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Artykut z oktadki - str. 22 


IC-7200 

IC-7200 to najnowsza konstruk- 
cja firmy loom, choc zaliczana 
do kategorii ,.dla pocz^tkuj^- 
cych", nie jest pozbawiona 
szeregu podstawowych funkcji. Radiostacja ma sredni^ wielkosc, solidny wyglqd konstrukcji. moze 
bye wykorzystana zarowno do pracy terenowej i podezas podrozy. jak tez do normalnej pracy z domu 
w calym zkresie HF oraz 6 m. Stopieh koheowy mocy nadajnika pracuje z moc^ wyjsciow^ 100 W. ale 
mozna 13 zredukowac do mniej mz 2 W. Warto przed zakupem zapozrtac siq testem tego nowoczesne- 
go urz^dzenia. 
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Artykulow niezamowionych nie zwracomy Zostrzegomy 
sobie prawo do skrocanio i odiustocji nodeskmych 
artykulow Za tresc reklom i ogloszen nie ponosimy 
odpowiedzialnosci Oprsy urzodzen i ukladow eleklroni 
anyth oraz kh usprawnien zamieszaone w SR moga 
byt wykorzystane wylaame do wkrsnych potaeb 
Wykorzystywanie kh do innych ceiow, zwloszaa do 
dzidalnosci zarobkowej, wymaga zgody outora opisu. 
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Str. 46 


EME 

Czytelnicy SR mogli juz kilkakrot- 
nie zauwazyc. ze publikujemy 
osi^gnigcia, dyplomy Krzysztofa 
Moczkowskiego SP7DCS za miej- 
sca na tzw. ..pudle". ktory swietnie 
sobie radzi w migdzynarodowej 
rywalizacji Junatykow. Pomewaz 
Krzysztof obchodzil w ubieglym 
roku 40-lecie dziatalnoSci krotko- 
falarskiej pod wtasnym znakiem. 
postanowilismy porozmawiac 
o jego przygodzie z EME. 




Krajowe 

Towarzystwo 

Telefunken 


Wiosn^ tego roku odbyto sis w War- 
szawie Misdzynarodowe Spotkanie 
Mitosnikow i Kolekcjonerow Starych 
Radioodbiornikow zorganizowane 
przez Towarzystwo Trioda. Tematem 
wystawy oraz krotkim sympozjum 
tematycznym byto Krajowe Towa- 
rzystwo Telefunken (1933-1939). 

Do roku 1939 zaklady wypuscity 44 
modele odbiornikow. Kilka z nich 
mozna zobaczyc na zdjsciach 
z wystawy. 


Sir. 50 


Automatyczna 
skrzynka antenowa 

Najnowsza skrzynka antenowa konstrukcji 
niemieckiego krotkofalowca DL5MGD wyroznia 
si$ tym. ze dostraja ona automatycznie przy 
zastosowamu przekaznikow dwustanowych, 
pobierajqcych pr^d tylko podczas przet^czania. 
Ten w pefni automatyczny tuner antenowy jest 
przeznaczony dla zakresu krotkofalowego (1.8 
^ - 30 MHz). Opis ukladu z pewnosci^ zaintere- 

suje szersze grono polskich konstruktorow. 
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Nowosci Intertelecom 2009 


Tegoroczne XX Misdzynarodowe Targi Komunikacji Elektro- 
nicznej przymosty wiele nowosci i osi^gniQC w dziedzinie 
l^cznosci bezprzewodowej a takze odbiornikow DVB. anten 
satelitarnych. przyrz^dow pomiarowych (rowniez w.cz.). 
osprzgtu instalacyjnego. produktow komputerowych i multi- 
medialnych. a takze najnowszych, unikatowych telewizorow 
LCD serii HDTV. Z kilkuset produktow wystawionych w trzech 

halach wystawo- 
wych zamieszcza- 
my opisy kilkunastu 
z nich. ktore mogq 
zaciekawic szersze 
grono czytelnikow 
SR. 




EE 

Nowosci radiowe 
a ochrona srodowiska 

Pomimo ogdlnego kryzysu gospodarczego na rynku 
pojawiajq si$ rdzne nowosci, takze z zakresu Iqcznosci 
bezprzewodowej. Wiele z nich mozna by io zobaczyc, 
a funvet przetestowac, na ostatnich targach Intertele- 
com. Mam nadziejc, ze w zamieszczonym artykule na 
ten temat kazdy znajdzie przynajmniej jeden produkt, 
ktory go w szczegdlny sposdb zaciekawi. 

Nabywcdw nowych transceiverdw HF z pcwnosciq 
zainteresuje test dostypnego juz takze w Polsce trans- 
ceivera Icom IC-7200. 

Na naszyeh lamach byto juz kilka opisdw dostra - 
jaezy antenowych (tunerdw), nazywanych „skrzynkq 
antenowq". Tym razem, dla mitosnikow wlasnor^cz- 
nych konstrukcji, marny nie lada gratkf - w pelni 
automatyczny dostrajaez antenowy dla zakresu krdt - 
kofalowego, opracowany i opisany przez DL5MGD. 
Tuner ten jest unirt polecenia takze z tego powodu, ze 
oprocz dostrajania automatyeznego za pomocq ukladu 
m ikroprocesorowego, sq w nim zastosowane przekaz- 
niki dwustanowe (bistabilne), pobierajqce prqd tylko 
podczas przelqczania . Moze on wykonywac ponad sto 
tysifey roznych kombinaeji LC, spdniajqc wymagania 
zardwno dla wysokich, jak i niskich impedaneji anten. 
Mozna sqdzic, ze ten uklad znajdzie wiele zastosowan 
podczas korzystania z urlopowo-wakacyjnych anten 
typu „ kawalek drutu ", jak rowniez podczas pracy 
z dotnowego QTH, szczegdlnie kiedy w perspektywie 
czeka krotkofaloiocdw ograniczenie mocy i liezby stoso - 
wanych anten. 

Z informaeji nadeslanych z MS wynika, ze niby 
„nie naktada sif obowiqzku " wykonywania pomiardw 
poziomdw pol elektromagnetycznych, ale praktyeznie 
kazdy krdtkofalowiec lydzie musiat wykonac takie po- 
miary na swoj koszt aby sprostac wymogom formal no 
prawnym, jesli propozycje nowych rozporzqdzeh wejdq 
w zycie. Inaczej, mdwiqc to nie MS tydzie wymagac 
wykonania pomiardw, ale sami krdtkofalowcy lydq 
„chcieir takie pomiary wykonac i sfinansowac ich wy- 
kotumie, aby bye w zgodzie z literq prawa. 

Z niedawno opublikowanej uchwaly Parlamentu 
Europejskicgo wynika, ze kraje czlonkmoskie muszq po- 
dawac informaeje o zrodlach pdl elektromagnetycznych . 
Choc natura fizyezna pdl elektromagnetycznych jest 
identyezna - niezaleznie od tego, czy sq wytwarzane 
przez instalacje amatorskie, czy profesjonalne sieci ra- 
diokomunikacyjne, to krdtkofalowcy nie godzq si(, aby 
ich traktowano na rdwni ze staejami profesjonalnymi. 
Jak wiadomo, cfekty biologicznc ekspozycji na pol a 
elektromagnetyezne nie zalezq tylko od poziomdw, lecz 
takze od czasu ekspozycji (ten jest diamelralnie inny 
dla nadawcow komercyjnych i dla krdtkofalowcow). 
„Wrzucanie " krdtkofalowcow do tego samego worka ze 
sluzbami komercyjnymi jest na peumo Modern meryto- 
ryeznym. 

Jak widac i slychac, caly czas trwa dyskusja nad 
mozliwymi biologicznymi skutkami oddzialyumnia pdl 
elektromagnetycznych i jest ona daleka od zakonezenia. 
Nikt nie neguje koniecznosci ochrony srodowiska, ale 
warto zobaczyc, jak ten problem rozwiqzaly intte kraje, 
bardziej rozwiniqte od Pol ski. Ciekawe czy wynik ana- 
liz dokonanych w MS bqdzie uwzgl^dniony w tekstach 
projekldw, ktore zostanq przygotowanc na dalszym 
etapie procesu legislacyjnego? 

Andrzej Janeczek 
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tualnosci 


AirNav Radar Box 


Odbiornik do namierzania polozenia samolotu 


Historia namierzania polozenia samolotu 
przeszla droge wielu usprawnien i dzisiaj 
stanowi bardzo wazny system dla zapew- 
nienia bezpiec/enstwa lotdw. 

Obok odbiornika SBS-1 (wirtualnego rada- 
ru na PC) jest dostepny kolejny odbiornik 
do sledzenia samolotdw w czasie rzeczy* 
wistym, o na/wie AirNav Radar Box Jest 
to bardzo kompaktowy, w pelni wydajnv 



system dekodowania svgnaldw ADS-B 
nadawanvch z samolotu w celu naryso- 
vvania trasv lotu na mapie w komputerze. 
Zdumiewajacv jest zakres odbieranych 
informacji i czestosc uaktualniania danych. 
ledna z zalet RadarBox jest jego la two in- 
stalowanie i spokojna praca. Wvstarczv do- 
laczvc antene i dokonac polqczenia miedzy 
gniazdem USB na tyle RadarBox a kom- 
puterem PC. Zapewnia to zasilanie oraz 
komunikacje miedzy RadarBox i PC, a pr/v 
braku jakichkolwiek nastawnikow \v Ra- 
darBox - mozna go umiescic w dowolnym, 
wvgodnym miejscu. 

Dla uzyskania dobrych wynikdw, poniewaz 
mamy do czynienia z czestotliwoscia 1IM) 
MHz, potrzebna jest dobra zewnetrzna 
antena dookdlna z przedwzmacniaczem, 
umieszczona mozliwie wysoko, bez prze- 
s/.kdd do linii horv/ontu. Wraz z RadarBok- 
sem dostarczana jest mala antena pretowa 
z montazem magnetycznym i z 3 metrami 
Libia zakonczonego zlaczem SMA. Antenka 
ta pozwala na wyprobowanie urzadzenia. 
Zewnetrzna antena z przedwzmacniaczem 


umozliwia sledzenie samolotu na dluzszej 
jego drodze oraz jednoczesne sledzenie ich 
wiekszej liczby. 

Dla zainstalowania sterownikow i oprogra- 
mowania RadarBox nalezy uruchomic do- 
starczonv CD ROM. Na monitorze pojawi 
sie wypelnionv ekran z lista odbieranych, 
lecacvch samolotdw i obrazem wybranego 
samolotu. Kazdy lot ma linie sladu lotu 
przebvtego, planowanego i aktualne po- 
lozenie. Po wybraniu klikni^ciem myszk^ 
samolotu w locie w tabelce po lewej stronie 
zostanie pod$wiet!ona odpowiednia pozv- 
cja zdalszvmi szczegdlanii na temat lotu 
Informacje te pobierane sa z bazv danych 
ADS-B i po podl^czeniu do Internetu sq 
one aktualizowane wraz ze zdjeciem samo- 
lotu i mal^ ikonLi wpisvwana w liste. 

Mapy wbudowane w RadarBox. uaktual- 
niane przez Internet, pokazuja nie tvlko 
samolotv, ale takze lotniska, lory startoive, 
stacje VOR, NDB, punkty odniesienia, dro- 
gi i dane o poziomie. 

[www.inrodio.pl] 



Nowy modem RPR 


DSP-TNC Tracker to specjalny modem fir- 
my SCS przeznaczony do nowego systemu 
Robust Packet Radio (RPR) przvstosowa- 
nego do tal krdtkich. Najczesciej uzvwana 
czestotliwoscia pracy jest 10147,0 kHz (wste- 
ga USB), a oprdcz tego wiele bramek radio* 
wych pracuje takze w pasmach 80 i 20 m. 
Szybkosc transmisji na falach krdtkich nie 
powinna przekraczac 300 boddw (symbo- 
li/s), a w praktyce i to czasami jest juz za 
duzo. Dla zwiekszenia odpornosci na za- 
kldcenia da/v sie do wyraznego przedluze- 
nia czasu trwama symbolu, a jednoczesnie, 
w celu otrzymania wystarczajacej szybkosci 
netto, rozdziela sie dane na wieksz*} liczbe 
podnosnych rozmieszczonych w tak do- 
branych odstepach. aby sie wzajemme nie 
zakldcaly - czyli ortogonalnie. Stosowanie 
wiekszej liczby podnosnych pozwala na 


proporqonalne przedluzenie czasu trwania 
symbolu. Metoda ta jest obecnie stosowana 
w wielu systemach krotkofalowvch trans- 
misji cyfrowych, m.in. w systemie Pactor III 
i w cyfrowej radiofonii DRM. 

Do transmisji danych uzywa sie tutaj i*miu 
podnosnych rozmieszczonych w ixistepach 60 
Hz od siebie wokdl czestotliwosa srodkowej 
1500 Hz. Ibdnosne te sa modulowane fazowo 
(DBI’SK lub DQI*SK) / szybkosd^ 50 boddw, 
a wypadkowa szybkosc transmisji wynosi 
- wzaleznosd id uzvwanego wariantu - 200 
lub 600 boddw. Calkowita szerokosc pasma 
sygnalu jest rowna 500 Hz. a srednia dlugosc 
symbolu wynosi 20 ms w pordwnaniu z 33 
ms dla 300 boddw ( A)FSK. 

Do modemu mozna podlqczyc bezpo- 
srednio odbiornik GPS i nowsze wersje 
modemdw Pactor z rodzinv PTC- II - pro. 


SCS Tracker / DSP TNC 

, Tfim 

\ ® oooo BSi \£r 

ex, usb i net - (z oprogramowaniem od 
wersji 3.6 poczawszy i dodatkowa plytka 
modemu RPR). 

Wyznaczony dla RPR kanal w pasmie 30m 
lezy obok kanalu Paket Radio dla transmisji 
(A)FSK z szvbkoki^ 300 boddw i jest od 
niego odleglv o 500 Hz. Obie mozliwosci 
bed a z pewnosci^ w rdwnoleglym uzyciu 
przez dluzszv czas, poniewaz RPR - po- 
mimo swoich bezsprzecznych zalet tech- ^ 
nicznvch - ma jedna slaba strone: wymaga 
stosowania sprzetu wvtwarzanego przez 
jednego tvlko producenta. firme SCS. Sa to 
wprawdzie urzadzenia wvsokiej klasv, ale 
tez zaliczajace sie do drozszvch. 

[www.scspk.com] 
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Wyniki ankiety - rankingu zainteresowania produktami w Aktualnosciach SR 4/09 




AMERITRONAL-80B 2 
YAESU VXA-710 1 
ATLANTIC 4 
RlGEXPERT AA-500 3 
FERGUSON HF 8900 HDTV 5 
RAZER MAMBA 7 
ZYXELNWA11Q0 6 


1 21.3S 
1 20.7% 


1 19.6% 



1 31% 


Ameritron 

AL-80B 


produkt 

k miesiqca 

i radio 


7 


Bazowv wzmacniacz liniowy 1 kW HF pracuj^cy na 
lampie tvpu 3-500. Na obudowie wzmacniacza jest 
zainstalowany m.in. wielotunkcvjny wskaznik zapew- 
niaj^cy pomiar wysokiego napiecia, mocy wychodza- 
cej, mocy 
odbitej, 

SWR.ALC 
ustawianie 
ALC. 
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Yaesu VX-8E 


INFO 


Radiotelefon r^czny 
najnowszej generacji 




Pd wielu miesiacach 
od zapowiedzi na 
rynek europejski 
trafil dltigo oczeki- 
wany njczny model 
radiotelefonu VX- 
-8E. Japonska tirma 
Yaesu w polowie 
kwietnia br. otrzy- 
mala cerlyfikal 
zgodnosci ora/ /nak 
CE dla tego radia 
i od tego momen- 
tu ruszyla sprze- 
da/ tego modelu 
w Europie. W kraju 
model ten oferuje 
od poczqtku maja 
P.D.H. Con-Spark 
Sp. / o.o. / Gdyni. 
lest to najnowszej 
generacji radiotele- 
ton r?czny - obslu- 
guje funkcj? Bluetooth oraz GPS APRS. 
Prestizowy, elegancki, niewielkich ro/mia- 
rdw. W pordwnaniu z modelem VX-7R 
jest ciehszy o prawie 5 mm. Model ten 
zostal wykonany / solidnych poliw^glano- 
wych materialow oraz stopow aluminium, 
gwarantuj^cych wodoodpornosc (1m na 
30 min), odpornosc na wstrzasv, dajacv 
mozliwosc pracy w trudnvch warunkach 
srodowiskowych. 


Kompaktowa obudowa, nowoczesny de- 
sign, latwosc obslugi to podstawowe zalety 
tego radia. Model zostal tak skonstruowany. 
abv najc/estiej uzywane przyciski znalazly 
siy / lewego boku radiotelefonu w zasi^gu 
palcow prawej dloni - PTT, M0N1 (Squ- 
elch Off), VOL i F (Function). Kazdy z III 
numerycznvch przyciskow na klawiaturze 
panelu przedniego ma przvpisane funkcje 
opisane szczegolowo w instrukcji u/ytkow- 
nika. duzy czvtelny wyswietlacz o wysokiej 
rozdzielczosci (35 x 18 mm) umozliwia latwy 
dost^p do informacji. 


Zintegrowany system APRS (Automatic pi- 
cket Position Reporting System) umozliwia 
wymian? pozvcji oraz przesylanie komumka- 
tdw. GPS dostypnv jako opcja w postaci unitu 
FGP5-2 oraz antenowego adaptera CT- 136 
wyswietla dokladna pozvcji (dlugosc i s/e- 
rokosc geografic/nq), pi^dkosc przemieszcza- 
nia si$, wysokoSc. Modul GPS mozna takze 
podlac/yc do mikrofonu MH-74A7A. 

System Bluetooth - dotad znanv i wykor/v- 
stywany w radiotelefonie FTM-10E - jest 
rowniez dost^pny w VX-8E. Opcjonalny 
unit BU-1 wraz z wodoodpornvm zesta- 
wem sluchawkowym bluetooth (BH-1) 
/ wbudowan*] funkcja glosowq VOX - po- 
zwala na peine korzvstanie z radiotelefonu 
be/ uzycia rak. 

Do radia dolaczonv jest akumulator litowo- 
-jonowy FNB-lOlLi. Radio posiada wbudo- 
wany sensor cisnienia i temperaturv, ktdry 
umozliwia odczvt na wyswietlaczu za row- 
no cisnienia, temperaturv, jak i wvsokosci 
oraz kombinacji tych funkcji. 

Podstawowe dane V'X-8F: 

■ odbidr w zakresie: 0,5 - 999 MHz 

■ nadawanie: 50 - 54 MHz, 144 - 14o MHz, 
430 - 440 MHz 

■ wvmiary: 60x95x24,2 mm (bez anteny) 

■ waga: 240g (z batena FNB-101 Li i antena) 

■ cena: 1999/1 

VY sklad kompletu wchod/i: radiotelefon 
VX-8E, akumulator FNB-101 Li 7,4V 1100 
mAh, ladowarka NC-86C, zaczep do paska, 
instrukcja uz.ytkowania 
Wyposazenie opcjonalne: FGPS-2 - modul 
GPS, CT-136 - adapter antenowy do za- 
mocowania FGPS-2, MH-74A7A - wodo- 
odporny mikrofon, CSC -93 - pokrowiec, 
FNB-l02Li - akumulator 7,4V 1800 mAh, 
CD-41 - szybka ladowarka, FBA-39 - po- 
jemnik na baterie 3\AA, E-DC-5B - prze- 
wod DC z adapterem do zapalniczki samo- 
chodowej, E-DC -6 - adapter DC, CT-131 
- adapter mikrofonowy, BU-1 - Bluetooth 
unit, BH-1 - zestaw sluchawkowv. 
[www.conspork.com.pl] 


Dni radiowe 

W czerwcu br. w Gmachu Glbwnym Politechniki Warszaw- 
skiej odb?d 3 si? dwie wazne imprezy naukowo-techmczne o 
tematyce radiowej: 

- URSI 2009 (XII Krajowe Sympozjum Nauk Radiowych: 
16-17 czerwca) 

- KRRiT 2009 (Krajowa Konferencja Radiokomunikacji Ra- 
diowej i Telewizyjnej: 17-19 czerwca) 

W tym samym czasie czynna b?dzie w auli glownei PW wy- 
stawa techniczna (wst?p wolny). 

[www.dniradiowe.pl] 

Odbiornik FM zintegrowany 
z GPS i Bluetooth 

Nowy odbiornik BCM2075 firmy Broadcom to tani uklad 
typu SoC zawierajqcy transceiver Bluetooth, odbiornik GPS 
oraz nadajnik i odbiornik FM. Ten kompatybilny z poprzednio 
wprowadzonym na rynek uktadem BCM2049. wyposazonym 
w modul Bluetooth oraz nadajnik i odbiornik FM. pracutfce 
na warstwie programowej Bluetooth, wyznaczatf nowe stan- 
dardy w zakresie czuloSci i poboru mocy. 

Urz^dzeme moze bye stosowane w telefonach przenoSnych. 
odtwarzaczach multimedialnych i urz^dzeniach nawigacyj- 
nych. CzuloSd odbiormka na poziomie -162 dBm pozwala na 
poprawnq prac? wewn^trz pomieszczeh i w srodowiskach 
z wieloma przeszkodami stoj^cymi na drodze sygnalu Blok 
GPS optymalnie rozdziela funkcje pomi?dzy BCM2075 i mi- 
kroprocesor sterujgcy urz^dzeniami host 
Wbudowany w BCM2075 odbiornik FM pracuje w zakresie 
czQStotliwosci od 65 do 108 MHz i udost^pnia funkcje 
RDS/RBDS oraz zgrywanie strumienia audio bezposrednio 
do pliku MP3 Zaimplementowane kodeki MP3 i AAC pozwa- 
lajq odci^zyd gldwny mikroprocesor i wydluzyc czas pracy 
na bateriach do kilkudziesigeiu godzin. 

Nadajnik FM pracuje w zakresie czgstotliwosci od 76 do 108 
MHz i charakteryzuje si? maksymaln^ mocq wyjsciow<t +10 
dBm (zgodny ze specyfikac^ Bluetooth 2.1 + EDR). 
[www.broadcom.com] 

Bezprzewodowe kontrolery 
S3CR650 

S3CR650 to pierwszy kontroler W-USB (Wireless USB) firmy 
Samsung Electronics przeznaczony do aplikaeji szerokopa- 
smowych UWB. Urz^dzenie jest przeznaczone do zastoso- 
wah glownie w urz?dzeniach przenoSnych. transmituj^cych 
duze ilosci danych w postaci zdj?c cyfrowych, filmow i pli- 
kdw MP3. Transmisja odbywa si? w paSmie od 3.1 do 10.6 
GHz i pozwala przeslad za pomocq pot^czenia W-USB plik 
o pojemno$ci 700 MB w ciqgu okolo minuty. 

S3CR650 jest kompletnym systemem zrealizowanym na 
pojedynczym chipie (SoC) i zawiera rdzen obliczeniowy 
ARM. obwody warstwy fizyeznej UWB. a takze kontroler 




WYPEtNIJ I WYSLIJ NA ADRES REDAKCJI SR 


W rubryce „Aktualno$ci" (SR 6/09) zainteresowaty mnie szczegolnie 
nastepujqce informaeje o nowych produktach na rynku krajowym 
(prosimy zakreslic numery): 

1 2 3 4 5 6 7 

WSrod uezestnikow tej ankiety rozlosujemy 10 trzymiesigcznych 
bezplatnych prenumerat prdbnych „Swiata Radio" JeSli juz jesteS 
prenumeratorem SR. proponujemy Ci dowolme wybran^ prenumerat? 
probnq innych miesi?cznikdw AVT - wybierz tytul. 

Pragn$ otrzymac prenumerat?: SR 

Juz jestem prenumeratorem SR i wybieram prenumerat ?: 

EiS MT BD Audio 

_ EdW i EP C. Elektronik 


iiih$ i na/wtsko 


ulica. nr donui. nr nues/kanta 


kod. mie/scowosc 

Wyra/am /godg on pr/ctwarnnie moich danych osobowych w b>uie danych AVT-Korporacia Sp / o o i na kor.’ystantc i mch 
w ctriach handtowych i maivetmgowyth /wivanych r olertami AVT Dane sa chionione .'godnte / Ustawq o ochronie danych oso- 
bowych 10/ U Nr 133 po; 8S3i Oswiadc/am /e wtem o moim prawie do wgtadu • poprawiama mo*ch danyclr osobowych 


Kupon mozna wyslac pocztq na adres: 03-197 Warszawa, ul Leszczynowa 11. 

faksem: (22) 257 84 44. e-mailem: swiatradio@swiatradio.com.pl data podpis 
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AKTUALNOSCI 


SprzQt 


INFO 


pamibci Bez potrzeby wspolpracy z dodatkowymi ukladami 
logicznymi obsfuguje standardy kart SO. MMC i NANO Flash 
oraz tryb USB 2.0 OTG. Transmisja moze bye szyfrowana 
w standardzie AES z kluezem 128-bitowym. Pobbr mocy 
ukladu nie przekraeza 300 mW. 

Wedlug konstruktorow kontrolery W-USB zostan^ zastoso- 
wane w cyfrowych aparatach fotograficznych i telefonach 
komdrkowych. a nastbpnie ich obszar zastosowaii rozszerzy 
siq na drukarki. projektory. bezprzewodowe twarde dyski. 
bezprzewodowe wySwietlacze i bezprzewodowe gloSniki. 
[www.somsungsemi.eu] 

Odbiorniki GPS ATR0630P1 
i ATR0635P1 

ATR0630P1 i ATR0635P1 to kompletne odbiorniki GPS produ- 
kowane przez Atmel. zamykane w obudowach BGA-96 o po- 
wierzchni 10x7mm Wymagatf minimalnej liezby elementow 
wspbtpracuficych i dziQki duzej skali integraeji odznaczaj^ sib 
bardzo korzystnym wspblczynnikiem parametrow do ceny. 

Te monolityezne uktady rozniq sib mibdzy sobq zrodlem 
sygnatu referencyjnego (odpowiednio rezonator kwarcowy 
i oscylator TCXO) oraz wynikatfeq z tego roznicq w czulo- 
sci obu uktadow (odpowiednio -150 dBm i -158 dBm: po- 
zostate parametry i struktura wewn^trzna sq identyezne) 
Tak duza czulosc odbiornika pozwala na odbieranie stabych 
sygnatbw na terenach o wysokiej zabudowie (nawet z antenq 
mocowan^ do deski rozdzielczei zamiast anteny ze wn$trznej). 
ATR0630P1 i ATR0635P1 sq kompatybilne pod wzgl^dem 
rozkladu wyprowadzeh z wczesniejszymi wersjami ATR0630 
i ATR0635. dzibki czemu mog^ bye montowane w juz istnie- 
jqcych rozwi^zaniach. 

Oferowane uktady ma^ po 16 kanatow korelatora. doktad- 
no$d pozyejonowania okoto 2.5 m CEP czas pierwszego 
pomiaru 34 s (zimny start), wewn^trznq pami^c RAM i ROM 
odpowiednio 128 kB i 384 kB oraz 2 zewn^trzne przerwama. 

[ www. atmel. com] 

Testery telefonow N9360A 

Agilent wprowadzit na rynek nowq serig testerbw N9360A 
umozliwia^cych przeprowadzame szybkich testow Pass/Fail 
telefonbw bezprzewodowych pracuj^cych w rbznych stan- 
dardach (GSM/GPRS/E-GPRS. W-CDMA. HSDPA. CDMA- 
2000 i IxEV-DO). 

Urzqdzenia sq produkowane w pibciu wersjach rozniqcych 
sib obstugiwanymi standardami oraz cenq i stanowiq 
doskonate rozwiqzanie dla inzynierow i technikow prze- 
prowadzaj^cych testy parametryezne oraz testy potgezeri 
z symulowan^ siecib teletonii komorkowej 
W zaleznobci od wersp testery mog^ obslugiwac nastbpuj^ce 
standardy: N9360A-010 - GSM/GPRS. N9360A-011 - GSM/ 
GPRS/EGPRS, N9360A-020 - CDMA2000 IX. N9360A-022 
- CDMA 2000/1 xEV-DO. N9360A-030 - W-CDMA 
[www.ogilenl.com] 

Tuner cyfrowy AIT1042 

Anadigis oferuje cyfrowy tuner AIT 1 042 o pasmie 1 GHz 
przeznaczony do zastosowaii w systemach CATV i HDTV 
Urz^dzeme moze byb montowane w modulach tunerbw CATV 
i HDTV, dekoderach i na kartach telewizyjnych do kompu- 
terow PC. Uktad charakteryzuje sib wyj^tkowq liniowobci^ 
i dobrymi wtaSciwosciami szumowymi W sktad struktury 
wewnbtrznej wchodzi mieszaez zwibkszajqcy czbstotliwosc 
wraz z blokiem kontroli wzmocnienia. mieszaez zmniejsza- 
jqcy czbstotliwosc. wzmacniacz p.cz. z ukladem kontroli 
wzmocnienia. dwa oscylatory VCO i podwojny syntezer 
czbstotliwosci PLL AIT1042 jest produkowany wobudowie 
SMD o wymiarach 7x7x1 mm (napibcie zasilania 5 V) i w 
stosunku do innych. podobnych tunerbw pozwala zmniejszyc 
stopieri zlozonosci sieci pol^czen na plytee drukowanej 


SETCOM SuperMic Liberator 


Dla motocyklistow 


Na rynku pojawilo sit; najnowsze rozwia- 
zanie vv dziedzinie komunikaeji glosowej 
dla poliejantow na motocyklach: bezprze- 
wodowy zestaw motocyklowv SETCOM 
SuperMic Liberator z adapterem radiotele- 
fonu Motorola GP320/34A 360 380. 

Liberator to bezprzewodowa technologia 
dla radiotelefonbvv przenosnvch oraz dla 
konfiguraeji radiotelefon przewozny + 
radioteleton przenosny. Automatycznie 
nawiazuje polqczenie po wcisnieciu przez 
policjanta przvcisku ITT na motocvklu. 




W przypadku konfiguraeji radiotelefon 
przewozny + radiotelefon przenosny, 
nadawanie i odbibr realizowane >a przez 
radiotelefon przewozny, co gwarantuje 
spbjna komunikaejb- W efekeie pobiera 
minimalny prad z akumulatora radiotele- 
fonu przenosnego, przez co eliminuje ko- 
nieeznosc doladowywania akumulatorbw 
(zmniejsza usterki lub sytuacje krytyezne). 
Liberator zostal starannie zaprojektowany 
oraz poddany rygorystyeznym testom, 
tak by wyeliminowab przesylanie niepo- 


zadanych, ubocz- 
nveh sygnalbw 
pomiedzy dwoma 
motocyklami lub 
pomiedzy zesta- 
wem Liberator 
a radiotelefonem 
przenosnvm lub 
przewoznvm. 

Mod ul podkasko- 
i W wv Liberatora wy- 

posazony jest w s/vbko/lac/.ke, co poprawia 
poziom bezpieczenstwa poliejanta. 
Wszystkie elementy elektroniczne realizuja- 
ce zlozone funkcje zestawu sa montowane 
powierzchniowo. przez co znaeznie zwiek- 
sza jakosc oraz wytrzvmalosc produktu 
Zestaw SETCOM Liberator jest w 100‘ 
kompatybilny z tradycyjnynii zestawann 
podkaskowymi SETCOM, dzieki czemu 
w latwv sposcib mozna zamienic uzytkowa- 
ny zestaw na nowsza wersjt;. 

[www.elnex.pl] 


ESO 3 Aleksander - ..military" 


Kombinezon przeciw 
promieniowaniu EM 


PHU ESO z Nowogardu wprowadzilo do 
swojej ofertv innowacyjny kombinezon 
ochronny ESO 3 Aleksander w wersji pr/e- 
znaezonej dla wojska. Zarbwno polscy, jak 
i litewscy zolnierze korzystaja juz z jego 
mozliwosci. 

Kombinezon przeciw promieniowaniu 
elektromagnetyeznemu w wersji military 
wvkonany jest z dwoch warstw specjalnej 
tkaniny z wlokien przewodzacych (Screen- 
tex 3), ktbra charakteryzuje sit,’ tlumieniem 
tal elektromagnetycznych w zakresie pasrn 
czbstotliwosci L, S, C, X i VHF (od 200 MHz 
do 1,5 GHz). Ponadto ESO 3 Aleksander 
jest wyjatkowo lekki (ok. 2 kg), przepusz- 
cza pare wodna i jest bardzo komfortowy, 
poniewaz - odpowiednio dopasowanv 
- doskonale uklada sit; pod wzgledem 
antropometryeznym. Dzieki temu jego 
uzvtkowanie w iuiden sposob nie utrudnia 
praev, nawet w sytuacjach wymagajacych 
maksvmalnej precvzji i predkosci dzialania. 
Sprawdza siy w miejscach trudnodostyp- 
nych. takich jak szczyty masztbw i wiez, na 


ktorych znajduja sie urzqdzenia emituj<)ce 
szkodliwe promieniowanie elektromagne- 
tyezne. Przeznaczony jest dla pracownikbw 
obslugi m in. staeji radiolokacyjnych, sateli- 
tarnych oraz radarow. 

Kombinezon ochronny ESO 3 Aleksander 
w wersji military mozna bvlo po raz pierw- 
szv zobaezye podezas Baltyckich Targbw 
Militarnvch w Gdansku (2008 r.), a takze 
w czasie trwania Miedzynarodowego Salo- 
nu Przemvslu Clbronnego Kielce 2008. 
[www.kombinezonyES0.pl] 
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Pentagram Cerberus P 6341 


INFO 


Niezawodny router 
do Neostrady i kablowki 


Na rvnku jest dostgpne novve urzadzenie 
sieciowe Pentagram - router Cerberus P 
6341, dzialajacy vv standardzie N. Router 
idealnie nadaje sie do podzialu zarowno 
lacza typu Neostrada (ADSL - Aneks A), jak 
rovvniez Igczv kablowych typu Aster UPC 
(DSL) migdzy kilka komputerdvv. 

Cerberus P 6341 pozwala na 6-krotnie 
szvbsze przesvlanie danych niz poprzed- 



nia technologia 802.1 lg, bo z maksymaln^j 
prydkoscia a/ do 300 Mb s. Dzigki tech- 
nologii N router ma tez znacznie wigkszy 
zasieg. To vvszystko sprawia, ze przesvlanie 
plikow multimedialnvch, vv tym plikow 
vvideo o wysokiej rozdzielczosci, oraz ko- 
rzystanie z gier vv sieci bezprzevvodowej 
nie jest zadnym problemem. 

Jest doskonalym urzadzeniem dla uzyt- 
kovvnikdvv chqcych stvvorzyc wvdajne 
i bezpieczne oraz rozlegle sieci bezprzewo- 
dovve. Mozna nim podzielic 2 typv laczv 
internetovvvch: ADSL, ADSL 2. ADSL 2+ 
oraz DSL. Router Ljczv sit? bezposrednio 
z linia ADSL lub kablem RJ 45 z Igczem 
kablovvym przez vvbudowany modem - nie 
ma potrzebv korzystania z dodatkowych 
urzadzen. Pelni tez tunkcjt? bramv, dzieki 
ktorej mozna podlaczyc siec lokalna do 
Internetu. Dla sieci bezprzevvodovvyeh 
pelni tunkcjt? punktu dostepovvego (access 
point). 

[www.pentagram.pl] 


Panel XP 23 dBi 


Nowe anteny UMTS 


Na krajovvvm rvnku pojavvily sit* novve 
anteny UMTS oraz VViMAX. Anteny UMTS 
dla pasma 1900-2100 MHz (Panel Midi 11 
dBi, Yagi XP 15 dBi, Panel Max 15 dBi, Panel 
XP 20 dBi) przeznaczone do zastosovvan 
vv miejscach, gdzie poziom sygnalu sieci 
komdrkowej UMTS 3G jest zbyt niski do 
popravvnego vvykonyvvania polaczen glo- 
sowvch oraz transmisji danych przez mo- 
dem. Zastosowanie anteny podlaczonej do 
modemu pozwala na znaczne vvzmocnienie 
sygnalu radiovvego i zwigkszenie prt^dkosci 
transmisji. 

Z kolei antenv WIMAX dla pasma 33 GHz 
(Panel Max 18 dBi, Panel Max Plus 18 dBi, 
Patria 9 dBi, Patria+ 9 dB, Panel XP 23,5 dBi) 
to kierunkovve i dookdlne anteny o srednim 
oraz duzvm vvzmocnieniu. Oferuj*} mtKny 
i stabilny sygnal na srednie oraz. duze odle- 
glosci. Moga pracowac jako anteny bazovve. 
Poka/.ana na zdjgciu antena kierunkowa 
Panel XP 23 dBi to mikropaskovva antena 
panelovva pracujaca vv polaryzacji piono- 
vvej, poziomej i skosnej - 45 stopni. Antena 
jest wykonana z najwyzszej jakosci ma- 
terialovv, charakteryzuje sit? bardzo dobra 
odpornoscia na vvarunki atmosteryczne, 
jest vv pelni szczelna. Spravvuje sit? dosko- 
nale jako antena sluzaca do budovvy mo* 
stow radiowych badz jako antena kliencka 
vv miejscach, gdzie potrzebne jest vvzmoc- 
nienie odbieranego sygnalu, oferuje mocny 
i stabilny sygnal na duze odleglosci. M(ko- 
vvanie bezposrednio do masztu, regulacja 



azymutu. Zalecana jako sybstytut anten 
parabolicznvch. 

Podstavvowe parametry anteny Panel XP 
23 dBi: 

■ cztjstotliwosc pracy anteny: 3350 MHz 
-3850 MHz 

■ zysk energetyczny: 233 dBi 

■ propagacja vv pionie: 9 stopni 

■ propagacja vv poziomie: 9 stopni 

■ polaryzacja: pionovva, pozioma, skosna 

■ impedancja: 50 Q 

■ VSWR: 1.4 

■ zlcjcze: \ ? (F) na obudovvie 

■ wymiary: 510 x 510 x 38,1 mm 

■ vvaga: 3,17 kg 

■ zamocowanie: uchwyt masztowy (cy- 
bant) na maszty od 3 4 do 7 4 cala (mo- 
covvanie pozwala na obrot o 361) stopni 
i korekcje azymutu) 

[www.atel.com.pl] 


i ograniczyc liczb^ komponentbw (moze bye przel^czany 
w tryb power-down w celu zmniejszenia strat mocy). 

Zakres pracy wejscia w.cz. wynosi od 50 MHz do 1 GHz 
(regulacja wzmocnienia 35 dB), a wyjscie p.cz. ma zakres 
35-50 MHz (regulacja wzmocnienia 45 dB). 

Wzmocnienie konwersji ukladu wynosi 78 dB. za$ szum SSB 
typowo 8 dB (maksymalny szum fazowy -85 dBc/Hz). 
[www.anodigis.com] 

Wektorowy analizator i generator 
sygnatu w.cz. na PXI Express 

National Instruments wprowadza na rynek nowe. wektorowe 
analizatory sygnalow PXIe-5663 i wektorowe generatory sygna- 
lu w.cz. przeznaczone do szybkich pomiarow w zakresie w.cz. 
Analizator sygnalu moze przeprowadzac w zakresie czq- 
stotliwosci od 10 MHz do 6.6 GHz analizQ sygnalu o pa- 
smie do 50 MHz. Z kolei generator PXIe-5673 umozliwia 
w zakresie czgstotliwosci od 85 MHz do 6.6 GHz genero- 
wanie sygnatu o pasmie do 100 MHz 
Nowe urz^dzenia wykorzystujq 16-bitowe przetworniki C/ 
A i A/C do przetwarzania sygnalow w celu uzyskania najlep- 
szyeh parametrow dynamicznych i bezposrednie przetwarza- 
nie czQStotliwo^ci sygnalbw „w gdr^”. 

Oferowane sq takze pierwsze obudowy wykonane w techno- 
logii PXI Express z magistral^ PCI Express doprowadzon^ do 
wszystkich slotow PXIe-1 075 zapewnia pasmo o szerokosci 
do 1 GB/s na gniazdo Calkowite pasmo systemu wynosi do 
4 GB/s. Przy wykorzystaniu przyrz^dbw typowe 50-mega- 
hercowe przeczesywanie widma w pasmie o rozdzielczosci 
30 kHz zajmuje niecale 4 ms. 

[www.ni.com] 

Rezonatory SARCC 

Murata rozpoczQla produkcjg rezonatorbw SAW nowej 
serii SARCC przeznaczonej do pracy w pasmach ISM300 
i ISM400 Podzespoty te moga znalezc zastosowanie w mi- 
niaturowych urzgdzeniach radiowych o krotkim zasiggu 
transmisji (SRD) 

Rezonatory serii SARCC sa produkowane w wersji standar- 
dowej (oznaezenie z suliksem -KX) oraz w wersji dla elek- 
troniki samochodowej (sufiks -TX). zgodnei z najnowszymi 
standardami AEC-Q200. 

Obudowy rezonatorow sa zamykane w 6-wyprowadzenio- 
wych. ceramicznych obudowach SMD o powierzchni 3 x 
3 mm i w stosunku do poprzednich wersji. zamykanych 
w tym samym typie obudowy. charakteryzuje sig prawie 
dwukrotnie mniejszym wspolczynnikiem termieznym. wyno- 
szacym 0,016 ppm/'C. Ten stosunkowo waski przedziat to- 
lerancji (±50 ppm lub ±50 kHz) zapewnia kompatybilnosc 
z najnowszymi standardami ETSI. 

[www.murata.eu] 

Tuner cyfrowy do CATV i HDTV 

W handlu jest dostgpny cyfrowy tuner AIT 1 042 o pasmie 
1 GHz przeznaczony do zastosowah w systemach CATV 
i HDTV (dekoderach i na kartach telewizyjnych do kom- 
puterow PC). Uklad jest produkowany w obudowie SMD 
o wymiarach 7x7x1 mm i charakteryzuje sig wyjatkowg 
liniowoscia oraz dobrymi wtasciwosciami szumowymi. 

Uklad przy napigeiu zasilania 5 V przetwarza wejsciowe 
sygnaty w.cz. z pasma 50-1000 MHz na sygnal posred- 
niej czgstotliwosci w zakreie 35-50 MHz. Zakres regulacji 
wzmocnienia na wejSciu w.cz. jest rzgdu 35 dB, a w stopniu 
p.cz. okoto 45 dB (wzmocnienie konwersji jest 78 dB przy 
szumie SSB okolo 8 dB). 

Struktura wewngtrzna obejmuje mieszaez zwigkszajacy czg- 
stotliwoSc wraz z blokiem kontroli wzmocnienia, mieszaez 
zmniejszajacy czgstotliwosc. wzmacniacz p.cz. z ukladem 
kontroli wzmocnienia. dwa oscylatory VC0 i podwbjny syn- 
tezer czgstotliwosci PLL. 

[www.onadigics.com] 
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Wybrany prezent mozna (do kortca czerwca 2009 r.) wskazad leiefonicznie (022 257 84 22), c-mailem (prenumerata@avl.pl), 
faksem (022 257 84 00) lub nadsylafac na adres redakcji („$wiat Radio", ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa) poniiszy kupon: 



Tak, wykupitem prenumerate „Swiata Radio” w czerwcu 2009 i jako bezptatny bonus wybieram: 

□ budzik □ ptytQ „The Best Love... Ever!” 
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za darmo 
lub potdarmo 


Jesli jeszcze nie prenumerujesz SR sprobU) za darmo 1 My damy Ci bezplatnq prenumeratQ probnq od lipca 2009 do wrze$ni 3 2009. Ty udokumentui 
swoje zainteresowame SR wplatq kwoty 88.20 zl na koleine 9 numerpw (pazdziernik 2009 - czerwiec 2010). B$dzie to cos w rodzaiu zwrotnej kaucji Jesli me uda 
nam si$ pizekonac Ci$ do prenumeraty ) zrezygnujesz z niei przed 16.09.2009 r. - otrzymasz zwrot caiej swoiei wplaty 


bezptatna prenumerata probna 

prenumerata 9-miesi$czna 

od lipca 2009 r do wrzesma 2009 r. 

od pazdziernika 2009 r do czerwca 2010 r 

3 x 0.00 zt = 0.00 zt 

9 x 9.80 Zl = 88.20 Zl 


Jesli jUZ prenumerujesz SR. me zapomnij przedluzyc prenumeraty’ Rozpoczynajqc drugi rok nieprzerwanej prenumeraty SR nabywasz prawa do znizki. 


W przypadku prenumeraty rocznej jest to znizka w wysokosct ceny 2 numerow. Rozpocz^cie trzeciego roku prenumeraty oznacza prawo do znizki o wartosci 3 nume- 
row. zas po 3 latach meprzerwanej prenumeraty masz mozliwosc zaprenumerowania SR w ceme obnizonej o wartosc 4 numerow. Jeszcze wi$cej zyskasz. decydujqc 
si$ na prenumerate 2-letmq - me musisz mieC zadnego stazu Prenumeratora. by otrzymac jq w ceme obnizonej o wartosc az 8 numerow! Wi^cei - po 3 latach meprze- 
rwanej prenumeraty upust na ceme prenumeraty 2-letniej rowny jest wartosci 10 numerow. a po 5 latach znizka osiaga wartosc 12 numerdw. tj 50%! 


ceny prenumeraty icena bez znizek - 100.80 za rok) 


okres dotychczasowej meprzerwanej prenumeraty 


rok 

2 lata 

3 lata lub 4 lata 

5 i wi$cej lat 

rocznej 

98.00 zt (2 numery gratis) 

88.20 zl (3 numery gratis) 

78.40 zl (4 numery gratis) 

2-letniej 

156.80 zt (8 numerOw gratis) 

137.20 zt (10 numerow gratis) 

1 17.60 zl (12 numerdw gratis) 


PAMIPTAJ ! TYLK0 PRENUMERATORZY *>: 

■ otrzymujq gratis rownolegtq prenumerate e-wydan (patrz str. 10) 

■ majq bezptatny dostep do specjalnego serwisu SR na strome www.avt.pl/logowanie (dla pozostatych Czytelmkow - dostep za mikroptatnosciami SMS-ami 
www.swiatradio.com pi archiwum) 

■ mogq otrzymywac co miesiqc bezptatny numer archiwalny SR! (zamawiaiqc dowolne z dostepnych jeszcze wydan sprzed lipca 2008 r - otrzymasz |e wraz 
z prenumeratq. zamowieme mozesz ztozyc mailem na nasz adres prenumerata(a>avt com.pl) 

■ zostaiq czlonkami Klubu AVT i otrzymujq wiele przywilejow oraz rabatow 


*1 me dotyczy prenumerat zamowionych u poSredmkaw iRUCH Poczta Polska i in ) me dotyczy bezplatnych prenumerat probnych 


CENY PRENUMERATY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ idia Czytelnikow nie prenumerujqcych wersji papierowej; zawieraiq 22% VAT ) 


6 wydari 6 x 6.80 zl = 40.80 zl 


12 wydari: 12 x 6,20 = 74.40 zl 


Z4 wydama: 24 x 5.60 = 134.40 zl 
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wypefniajgc formularz w Internecie 

(na stronie www.swiatradio.com.pl) 

- tu mozna zaplacic kartcj, 

wysytajgc na numer 0663 889 884 SMS-a o tresci PREN 

- oddzwonimy i przyjmiemy zamowienie (koszt SMS-a wg Twojej taryfy), 

przesyfajqc (faksem lub pocztq) wypetniony formularz ze strony 63 tego numeru SR. 
zamawiajqc za pomoc^ telefonu. e-maila. taksu lub listu. 


Dziat Prenumeraty Wydawnictwa AVT, ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa, 
Faks: 022 257 84 00. tel.: 022 257 84 22, e-mail: prenumerata@avt.com.pl 





8Q Maldives 


VV podroz poslubna na Malediwy (AS-013) 
wybiera sie Nobbv GOVJG. W dniach 1-15 
czerwca bed /it' pracowal z wyspy Kuredu 
pod znakiem 8Q7CQ na KF plus 6 m gldwnie 
na SSB. Domyslac siy mozna, ze nit* bydzie to 
aktvwnosc 24 h na doby lecz dzielac czas dia 
zony i radia. QSL via G4DFI. 

Rdwniez z lego piyknego archipelagu - lo- 
kalizaeja Embudu - ma pracowac Tom PF4T. 
lego znak 8Q7FB a termin aktywnosci 8-15 
czerwca. Czynnv bedzie na 40 i 20 m na SSB. 
QSL via PF4T 


JT Mongolia 


Scott L. Gardner KCOKHA razem z zespolem 
uezestniezy w trzyletnim naukowvm projek- 
cit* w Mongoiii. Temalem projektu sa studia 
nad systematyka, ekologia, historic malych 
ssakbw - szczegoly pod adresem http: la- 
marck.unl.edu mongolia. A skoro wiaze siy 
to z przebywaniem krotkotalowcdw w atrak- 
cyjnym kraju to nie moze obyc sie bez radia. 
Maja przvdzielone dwa znaki w zaleznosci 
od miejsca pobytu - IT 1 X w pdlnocnej czysci 
rejonu Gobi, JT4N w innej czysci tego rejonu. 
QSL dla obu znakdw via KC0KF1A. 


SV5 Dodecanese 


Czlonkowie Greek DXpedition DX PLUS 
Team planuji) aktvwnosc ze skalv Levitha 
(EU-001, GIOTA DKS-050, MIA MGD-019, 
VVLOTA LH-0846) w poludniowej czesci 
Morza Egejskiego. VV dniach 8-14 czerwca 
maja pracowac pod znakiem SX5LA. QSL via 
SV1GRM - http: www.qrz.com db SX5LA. 


TK Corsica - IOTA, LH. Wiatraki 


Do 1 1 czerwca Claude (Jim) F5MCC bedzie 
>ped za I wakaeje na Korsyce (EU-0I4, DIFM 
TK4HI1, MIA MCO-OOl, VVLOTA 13%). Pra- 


Antarctica 


DPI Antarctica, Georg Von Neumayer III 
Station (AN-016, WAP DEL-08). Felix DL5XL 
jest aktualnit* czynny z tej bazy pod swoim 
znakiem DPI POL. Pracuje przede wszystkim 
telegrati^ na 40 i 20 m. Jego pobyt tarn ma 
trwac do poczatku 2010. QSL via DL1ZBO. 
VViycej szczegdlow na stronie programu 
WAP http: www.waponline.it link - News & 
rmation page. 


C2 Nauru 


Awizowana na maj aktvwnosc z Nauru 
(OC-031) zostala przesuniyta na nastepnv 
miesiac - nowv termin to lb-26 czerwca. 
Pozostale informaeja jak w SR 05 09 a strona 
wyprawv dziala pod adresem http: c21ti. 
madrono.net. 


C6 Bahamas 


7. archipelagu Bahamow (New Providence, 
Nassau. NA-001, VVLOTA LH-1115) bedzie 
pracowac ekipa w skladzie Mark NA6M, 
Renee N5RNA, Craig VV5TSN, Scott K2CK i 
Pete K90WQ. Maja uzvwac znaku C6AMS 
w dniach 1-14 czerwca. Aktvwnosc na 160-10 
m emisjami CVV, SSB i cyfrowymi. QSL via 
NA6M - tvlkn direct. Aktualnosci pod adre- 
sem http: www.cbams.com. 


DFO Germai 


Weekend 13-14 czerwca to okazja dla krdtko- 


JW Svalbard 


Nasi poludniowi sasiedzi Jan OKI IK. Jm 
OK1JST, Pavel OK1IPS i Jiri OK1IEC wy- 
bieraja sie na wyspy Spitsbergen (EU-026, 
VVLOTA 0115). Ta czeska wvprawa polama 
beda przebvwac w Longyearbyen w dniach 
5-15 czerwca. Pracowac maja pod znakami 
JW home call na wszystkich pasmach KF 
emisjami CVV. RTTY, PSK i SSB. QSL na 
ich znaki domowe. VViycej szczegdlow pod 
adresem http: jan.kepic.cz. view.php?cisloc- 
Ianku= 2009030003. 


PYOF Fernando de Noronha 


Z brazvlijskiego archipelagu Fernando de 
Noronha (SA4X13) maja pracowac Fabio PY- 
1AAZ, Anderson PY 2TNT, Alex PY2VVAS i Bob 
NbOX. Termin tej aktywnosci 10-15 czerwca. 
Mozna spodziewac sie pracy na 160- 10 m CVV 
i SSB oraz dzieki specjalnej licencji na 60 m. 
Anten zapewne by da uzvwac tvpu spider- 
beam gdvz sponsorem wyprawv jest firma 
Spiderbeam Antennas. QSL via PY2WAS. 


S2 Bangladesh 


Ramon DU1LGZ ma bvc czynny do 20 
czerwca ze stolicy Bangladeszu, Dhaki. Jego 
znak S21UGZ, na poczatku pobytu ma uzv- 
wac dipola na niskie pasma a pozniej antenv 
typu beam na 20-10 m. Praca na SSB i RTTY. 
QSL na znak domowy. 


cowal bedzie pod znakiem TK F5MCC lub 
TKE5MCC p. Tony TK5XN zamierza dzialac 
razem z mm. Celem jest praca z wielu latarni 
morskich, zaliczanych do dyplomu ..French 
Onshore Lighthouses Award" DPLF. Pla- 
nowana jest rdwniez wycieczka na wvspe 
Lavezzi (EU-164, TK-011. MCO-007, PB* 175, 
VVLOTA 755) ale to dopiero okaze siy na 
miejscu, w zaleznosci od pogody, dostypno- 
ni transportu etc. Praca na 80-10 m CVV SSB 
a QSL TK F5MCC via F5MCC, TK5XN via 
Fin 


IOTA 


EL-037: Oland \>l. (VVLOTA 0588), SM Swe- 
den. Bernd DL8AAV bydzie czynny z tej wv- 
spy do 12 czerwca. Znak SD1B7 a pracowal 
bydzie wylaeznie na SSB na KF QSL na znak 
domowy. 

EU-178: Kihnu IsL, ES Estonia. Uwe DL3BQA 
wybiera siy tarn w dniach 15-22 czerwca. 
Czynny bydzie na 80-6 m pod znakiem 
ES8 DL3BQA na SSB plus nieco RTTY. QSL 
na znak domowy. 

EU-189: Rockall Isl., GM Scotland. Wyglada 
na to, ze morze po raz kolejny pokonalo 
chytnych do pracy z tej skalv. Belgijscv ope- 
ratorzy po wielu miesiaeach przygotowan 
doptynyli w rejon Rockall, obejrzeli skaly z 
pokladu statku i musieli zawrocic do portu. 
Pagoda nie dala szansy na ladowanie. Szcze- 
gdly pt>d adresem http: www.rockall.be . 




talowcdw, milosnikdw przvrody okazja do 
wsparcia idei ochronv srodowiska. Dni te to 
tzw. »Green Davs". Niemieccv operatorzy Gabi 
DF9TM, Frank DL2SVW i Ric DL2VFR beda 
pracowac pod znakiem DFOVVFE Aktyivnosc 
ta zaliczana bedzie do dyplomu World Flora k 
Fauna Award (WFF). QSL via DL2YFR. Zainte- 
resowani moga zajrzW pod adns http: www. 
wff-dl.de i http: www.wtt44.com. Ten drugi 
adr^ to strona wydawey dyplomu, Russian 
RobinMin Club (RRC). Choc zamieszczone 
informaeje pisane sa cyrvlica to mam nadziejy, 
ze wiykszosc sobie da rade. 


HKO San Andres 


Ponownie z San Andres (NA-033) czynny 
bydzie Dennis K7BV. Jego znak to 5J0M a 
pracowal bydzie w dniach 19 czerwca - 5 
lipca. Zapowiada aktvwnosc na 6 m ale tal 
krdtkich nie pominie. QSL direct do VV1JJ. 
Szczegoly pod adresem http: www.qth. 
comVbv caribf2009. 


S7 Seychelles 


Z atolu Aldabra (AF-025) pracuje Davide 
IZ3EFL jako S79DF. Aktvwnosc na razie na 
20 m SSB ale ma rdwniez pojawic sie na 
innveh pasmach gdvz pobvt ma trwac okolo 
rok QSL via IV3TDM. 


S9 Sao Tome (AF-023) 


Ponownie z Sao Tome (AF-023) ma pracowac 
Georg DK71.X. Termin aktywnosci 13-27 
czerwca a znak S92LX. Praca tylko na tele- 
gratii 80-10 m. QSL na znak domowy. 


SV Greece 


Greccy operatorzy uezeza kolejna rocznicy 
ladowania aliantdw w Normandii podezas 
II wojny swiatowej aktywnosci^ z Yeria w 
rejonie Macedonia. W dniach 4-7 czerwca 
czvnna bydzie staeja pod znakiem SY2DDAV 
na wszystkich pasmach i emisjach. QSL 
tylko direct do SV2KBB - http: www.qrz. 
comsv2dday. 


V2 Antigua A Barbuda 


Karaibska wyspa Antigua (NA-100, VVLOTA 
1118) to cel Jimmy ego VV6JKV. Jako Y2A 
VVbJKV bydzie czynny w dniach 13 czerwca 
- 3 lipca na pasmach KF oraz 6 m. Jak poin- 
formowal ma zapevvniona bardzo dobra lo- 
kalizacjy i bydzie mogl uzvwac duzveh anten 
i duzej moev. QSL na znak domowy. 


VP2M Montserrat 


John KB4CRT wybiera siy na wyspy Mont- 
serrat (NA-103). Pod znakiem VP2MRT 
bydzie pracowal w dniach 12-19 czerwca. 
Zapowiada aktvwnosc na CVV SSB oraz bvc 
moze PSK. QSL via KB4CRT. 


VP9 Bermuda 


Z Bermuddw (NA-005) czynny bydzie Doug 
KF4VTT pod znakiem *VP9 KF4VTT. VV 
dniach 11-17 czerwca bydzie pracowal na 
16U-6 m emisjami CVV, SSB. RTTY i PSK. QSL 
na znak domowy oraz LoTVV. 


Rubryke redoguje 
Andrzej Sadowski 
SP6ECA 

e-mail ondrzej 

sadowski a pwr 

wrorpl 
SP DX Club 


Wiadomoui no biezory 
tydzien to poniedziatek 
wISR: 

www.swiatrodio.pl 
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AKTUALNOSCI 


Zawody 



SP6BTV w IARU 
SHF 2008. 

W chwili zamykania 
tego numeru 
nadeszta przykra 
wiadomosc: 6 
maja Stanistaw 
Sawicki SP6BTV 
zmart. Skfadamy 
serdeczne wyrazy 
wspotczucia Jego 
matzonce Romie 
SP6RYL 


IARU SHF 2008 


Wedlug oficjalnych wvnikdw ostatnich 
zawodow IARU SHF 2008 z polskich stacji 
najwyzej sklasyfikowany zostal SPbGWB, 
zajmujac 9. pozycjv w klasyfikacji genera I- 
nej SO oraz pierwsze miejsce na 24 GHz 
i 47 GHz SO. Na 10 GHz SPbGWB wy- 
walczyl 8. lokalt* w 1 Regionie IARU. Jest 
to najlepszy wynik polskiej stacji w tych 
prestizowvch zawodach i zvciowy vvvnik 
Staszka SPbGWB. 

VV pierwszej „setce” (na 510 sklasyfikmva- 
nych stacji) znalazly siv jeszcze 4 polskie 
stacje: 

37 miejsce - SPbBTV 
58 miejsce - SP6RYL 
73 miejsce - SP3TL 
94 miejsce - SP9VVZJ 



Po zawodach: SQ60XJ, SQ60XL. SQ60PG. SP6JLW. SP6BTV (lot. 
SP6RYL) 



Czerwiec 2009 


Bardzo dobrze spisali sit; debiutujacy w za- 
wodach Janusz SQbOXJ i Iza SQ60XL, zaj- 
mujqc pierwsze i drugie miejsce w kategoni 
MO na 47 GHz i 7b GHz. 

Gratulujemy wszystkim polskim stacjom 
zaj^tych miejsc! 


Dzien Dziecka 2009 


Termin zawodow: 1 czenvca 2009 (ponie- 
dzialek) 

Czas zawodow UTC: 15.00-17.00 
Raporty: RS(T) + skrdt wojewddztwa 
Stacja organizatora SP4KSY (SN4DD) oraz 
Klubv Lacznosci LOK wojewddztwa war- 
minsko-mazurskiego (SP4KCF, SP4KCM, 
SP4KDX, SP4KEV, SP4KGB, SP4KHM, 
SP4KIE, SP4KIG, SP4KPP - podaja RS(T) 
+ skrdt DD. 

Punktacja za QSO z wymienionymi Ma- 
cjami klubowvmi LOK: SSB - 5 pkt. CW 
- 10 pkt. 

Stacje indywidualne i klubowe podaja 
(punktacja): 

- zoperatorem do lat lb: RS(T) + DZ (SSB 

- 5; GW - 10) 

- posiadaj^ce odznakt? Przyjaciel Dziecka: 
RS(T) + TPD (SSB - 10, CW - 20) 

- posiadaj^ce Medal dr Henryka Jordana 
podaja RS(T) + MHJ (SSB - 20, CW - 50) 

- posiadaj^ce Order Usmiechu podaja 
RS(T) + POU (SSB - 20, CW - 50) 

Pozostale stacje na SSB - 2 pkt. na CW - 4 

pkt 

Mnoznik: liczba skrdtdw DD. DZ, TPD, 
MHJ oraz POU liczone jeden raz, bez 
wzgledu na rodzaj emisji (maksymalnie 5 
mnoznikdw). 

WVnik koncowy: suma punktdw za QSO x 
mnoznik. 

Logi w ciagu 14 dni na adres: Klub Laczno- 
ki LOK SP4KSY, ul. Westerplatte 1. Olsztyn 
z dopiskiem ..Zawody DD" (sp4ksy(« wp. 
pi). 

Szczegdlowy regulamin mozna znalezc 
w SR 5 09. 


Dni aktywno$ci stacji SP1 


Termin: od 1 czerwca godz. 00.00 - do 5 
czerwca 2009 r. godz. 13:59 (czas GMT). 
Kategorie: 

A - stacje indywidualne pracuj^ce z terenu 
woj. zachodniopomorskiego (z okr^gu SP1); 
B - stacje klubowe i okolicznosciowe pracu- 
jace z terenu wojewddztwa zachodniopo- 
morskiego (z okr^gu SP1); 

Punktacja: kazde QSO - 1 pkt 
Logi do 15 lipca 2009 r. na adres: Zachod- 
niopomorski Oddzial Terenowy PZK, skr. 
poczt. 599, 70-932 Szczecin 2 z dopiskiem 
..Dni aktvwnosci SP1" (splpbw(« wp.pl) 
Szczegdlowy regulamin mozna znalezc 
w SR 509. 


50 Lat SP DX Clubu 


Organizator: SP DX C - Stowarzvszenie 
Miiosnikow Dalekosieznvch Lacznosci Ra- 


diowych. 

Termin zawoddw: niedziela 7 czerwca 2(X)9, 
w godzinach 04.1X1 - 0b.(X) UTC. 

Uczestnicy: w zawodach moga brae udzial 
wszystkie licencjonowane stacje oraz SWL. 
Pasmo: 3,5 MHz zgodnie z obowiazujacym 
podzialem. 

Emisje: CW, SSB. 

Wvwolanie w zawodach: CW: CQ SP DX 
TEST; fonia: Wvwolanie w zawodach SP 
DX Clubu. 

Raportv 

- czlonkowie SP DX C: RS lub RST + DX + 
numer czlonkowski w SP DX Clubie (np. 
599DX25); 

- stac|a SP50DXC: raport RS lub RST + 
SPDXC, np. 599SPDXC (stacja SP50DXC 
nie bedzie klasyfikowana w zawodach); 

- pozostale stacje: RS lub RST + ilosc po- 
twierdzonveh podmiotdw DXCC. 

Uwaga: do udziatu w zawodach organi- 
zatorzy zapraszaja wszystkich obeenveh 
i bylych czlonkdw rzeczywistych SP DX 
Clubu (ktdrzv otrzvmali kiedvkolwiek nu- 
mer czlonkowski SP DX C, niezaleznie od 
tego, czv obecnie nale/a do Stowarzyszenia 
SPDXC). 

Lacznosci: z t^ sama stacji) mozna nawiqzac 
jedno QSO HRD na CW i jedno na SSB. 

Punktacja 

- lijcznosc ze stacja SP50DXC: 50 punktdw 
niezaleznie od emisji 

- laeznose z czlonkiem SP DX C podajacvm 
numer czlonkowski rdwnv lub mniejszv 
od50: SSB - 5 pkt., CW- 10 pkt. 

- QSO z czlonkami SP DX C podaj^cymi 
numer czlonkowski wit»kszy od 50: SSB 
- 3 pkt., CW- b pkt. 

- lacznosci z pozostalvmi staejami: SSB - I 
pkt, CW - 2 pkt. 

Stacje SWL: nasluchowcdw obowi^zuje 
odebranie znakdw i raportdw obu stacji. 
Stacje te nie moga pow tarzac sit; w danej 
emisji. 

Wvnik koncowy: wynik koncowy stanowi 
suma punktdw za QSO. Mnoznika nie 
stosuje sit;. 

Uwaga: obliczanie koncowego wvniku nie 
jest konieezne - komisja dokona wyliczenia 
wvniku dla kazdego nadeslanego logu. 
Klasyfikacje: 
czlonkowie SP DX C: 

A. SPDXC CW 

B. SPDXC SSB 

C. SPDXC MIXED (CW+SSB) 
pozostale stacje polskie Single Operator 

D. SO CW 

E. SO SSB 

F. SO MIXED (CW+SSB) 

G. MO stacje polskie Multi Operator: tylko 
klasyfikacja MIXED (CWi SSB) 

H. SWL: stacje SWL, tylko klasyfikacja MI- 
XED (CWi SSB) 

Uczestnik moze pracowac rdznymi emi- 
sjami, a zglosic do klasvfikacji tv kategorie, 
ktdrq wybierze. Nadeslanv dziennik musi 
zawierac wvkaz wszystkich przeprowadzo- 
nveh lacznosci. 

Uwagi dotyezijee uczestnictwa: W zawo- 










dach dopuszczalna je>t praca / moca nadaj- 
mka nieprzekraoaj^ca UK) W output. 
Dvplomy i nagrody: 

pienvsze trzy stacje w kazdej kategorii 
otrzvmaja dyplom z vvvrdznieniem 

- dyplom potvvierdzajacy udzial w zawo- 
dach otrzyma kazdy uczestnik zawodow 

- wsrod wszyslkich uezestnikow zawodow 
zostana ruzlosovvane nagrody - 

upominki krdtkofalarskie. 

Dzienniki 

- wszystkie dzienniki za zawody musza 
bye przeslane w formie elektronieznej. 

- dzienniki nalezy nadsylac w terminie do 
14 czenvca 2009 r. 

- dzienniki via e-mail nalezy wvsylac na 
adres: spSOtestw spdxc.org, podajae w te- 
macie listu znak uzywany vv zawodach. 


PGA TEST-; 


Termin PGA TEST VI: 13 czerwca 2009 r . 
^ vv godzinach 06.00-07.00 Z oraz 15.00-16.00 

z' 

Pasmo iemisje: 80 nvCW iSSB - wvlacznie 
vv segmentach pasma przeznaczonych dla 
dane) emisji (CVV: 3510-3560 kHz, SSB: 3700- 
-3775). Ucznoki mieszanveh (cross-mode) 
nie zalieza sic,*. 

Wywolanie vv zawodach: na CVV - "Test SP", 
na SSB - ..Wywolanie vv zawodach". 
Uczestnicy zawodow wvmieniaja numery 
kontrolne zlozone z raportu RS(T) oraz 
skrotu gminv (wg standardu z progra- 
mu dvplomowego PGA), np. 599 ELIN, 59 
WM01 itp. Stacje zagraniezne nadaja RS(T) 
+ nrQSO. 

Logi nalezy wyslac w ciagu 48 godzin na 
adres: pga-zawodyiu pzk.pl 
www.skjkc.pl pga 

Szczegolowy regulamin znajduje sit* vv SR 
109. 


Zawodv Tarnowskie 2009 


Organizatorem jest Tarnowski Oddzial PZK 
vv Tarnowie Sl^IHA. 

Celem zawodow jest rozwijanie i trening 
umiejetnosci radiooperatorskich, zach^ca- 
nie do wspdlzawodnidwa oraz propago- 
wanie naszego regionu. 

Uczestnicy zawodow: 

- zawody dost^pne sa dla licencjonowa- 
nych radiooperatordw staeji indvwidual- 
nveh, klubovvych , ktdrzv zobovviazani n] 
do pracy zgodnie z posiadanvmi pozwo- 
leniami; 

- za uezestnikow uvvaza sic opera torbw, 
ktdrzv przeprovvadzili vv zawodach do- 
wolna liezbe QSO HRD w sposdb okre- 
slony vv regulaminie i przeslali vv termi- 
nie svvdj log do klasyfikacji; 

- jednoczesnie moze bye uzywany tvlko 
jeden nadajnik. 

Cz^sc UKF 

Termin zawodow: (sobota - trzeci pelny 
weekend czerwca) 20.06.2009 r., w godz. 
18.00 - 20.00 UTC 


nciuii/iciuiui i y 

com.pi bez pozwolenia 
PMR 446 
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Pasma (emisje): 144 MHz, 432 MHz (CVV , 
SSB. FM zgodnie z bandplanem). 
Proponovvany podzial czasu praev w za- 
wodach: 

18.00 -19.00 - 2m 

19.00 - 19.30 - aktywnosc 70cm 432,250 + 
-QRM dla CVV i SSB oraz 433,500 + -QRM 
dla FM, proponowany odsttjp 25 kHz 
19.30 - 20.1K) - dowolnie 2 m i 70 cm 
Klasyfikacja vv zawodach 
A - stacje indvwidualne i klubovve 2 m 
B - stacje organizatora 
C - stacje pracujace na 70cm 
Raporty w zawodach: RS lub RST plus 
kolejny numer lacznosci plus lokator, np. 
59001 KM09LX (obowiazuje numeraeja 
laezna dla CW, SSB, FM). 

Wywolanie w zawodach: ..test sp"na 
CW,” Wywolanie vv zawodach tarnowskich" 
na SSB i FM. 

Punktacja 

- za kazdy kilometr odlegtosci 1 pkt. 

- za ^eznose z tym samym lokatorem 3 
pkt. 

Wvnik koncowy: suma punktovv. 

I.ac/nosci mozna powtarzac innvmi rodza- 
jami emisji. 

Jeden znak moze wvstapic trzv razy: dla 
CVV, SSB i FM. 

Minimalna ilosc przeprovvadzonych QSO 
nie moze bye mniejsza niz 5. 

Xawiazanie mniejszej ilosci QSO kvva- 
lifikuje dan^ stacje do grupy checklog, 
a przeprovvadzone przez nia lacznosci nie 
daja punktovv korespondentom (zapis ten 
nie dotyezy pasma 432 MHz). 

Cz^sc KF 

Termin zawodow: (niedziela trzeci pelnv 
weekend czerwca), tj. 21 czerwca 2009 r., 
godz. 4.00 - 6.00 UTC. 

Zawody odbywaja sie w pasmie 3.5 MHz 
emisjami CW i SSB zgodnie z bandplanem 
(3510 - 3560 CVV i 3700 - 3750 SSB). 
Zalecana moc doprowadzana do anteny 
do UK) VV. 

Klasyfikacja zawodow: 

A - stacje indvwidualne i klubovve pracuja- 
ce emisja CVV i SSB, 

B - stacje indvwidualne i klubovve pracuja- 
ce emisjt] CVV, 

C - stacje indvwidualne i klubovve pracuja- 
ce emisja SSB, 

D - stacje organizatora (podajace vv rapor- 
cie "28"’ zamiast povviatu) 

E - stacje nasluchovve (niezaleznie od ro- 
dzaju emisji), 

Raporty i grupy kontrolne: 

Stacje uezestnikow podaj^: RS lub RST + 
3 cyfrowy nr QSO 4- skrdt povviatu, np. 
59001 TVV 

Stacje czlonkovvie OT PZK w Tarnowie 
pod*i)a: RS lub RST + Nr QSO + 28, np. 
5901328 
Punktacja: 

- za laeznose z czlonkiem OT vv Tarnowie 
(28): 3 pkt. 

- za laeznose z pozostalymi staejami: I pkt 

- lacznosci pomi^dzv staejami organizatora 


nie zalieza sie. 

Mnoznikiem jest liezba povviatow plus 
liezba staeji OT 28 vv Tarnowie liezona leden 
raz. 

Za dvvie lacznosci CVV + SSB z jednym 
znakiem z OT 28 mnoznik liczymv jeden 
raz, powiat liczonv jeden raz bez vvzgledu 
na ilosc lacznosci i staeji zrobionych z tego 
samego povviatu. 

Wvnik koncowy = mnoznik * liezba zdoby- 
tveh punktovv za laeznoki. 

Nasluchowcy: 

Obowiazuje odebranie poprawnie znakovv 
i raportovv korespondentovv. Punkty za 
nasluch zalieza sie tvlko za pierwsza stacje 
wykazana vv nasluchu. Dana staeja moze 
povvtorzyc sie vv dzienniku dvva razy, lecz 
do punktaeji liezona jeden raz. 

Punktacja dla nasluchowcdvv: 

- za nasluch staeji OT vv Tarnowie 3 pkt. 

- za nasluch pozostalvch staeji 1 pkt 
Mnoznik: liezba povviatow plus liezba staeji 
OT vv Tarnowie liezona jak u nadawcow 

- patrz wvzej. 

Zawodnik moze bye sklasvfikovvany tvlko 
vv jednej grupie KF. 

Minimalna ilosc przeprovvadzonych QSO 
nie moze bye mniejsza niz 5. Xawiazanie 
mniejszej ilosci QSO kwalifikuje dana stacje 
do grupy checklog, a przeprovvadzone 
przez nia lacznosci nie daja punktovv kore- 
spondentom. 

Stacje grupy *K (MIXED) moga powtarzac 
laeznok innvm rodzajem emisji. 

Numeraeja QSO na CW i SSB jest laezna. 
Wywolanie vv zawodach: Jest SP” na CW, 
AVvwolanie w zawodach tamowskich" na 
SSB. 


Kalendarz zawodbw krajowych 2009 


Czerwiec 

Dzien Dziecka 

15.00,01.06 

17.00,01.06 

Dm Aktywnoki Staeji SP1 

00.00, 01.06 

23.59,05.06 

MPARKii DIGI 

15.00,04.06 

17.00, 04.06 

MPARKil UKF 

17.00,04.06 

19.00,04.06 

MPARKii KF 

15.00, 11.06 

17.00. 11. Oh 

50 lat SP DX C 

04.1K). 13.06 

06.00, 13.06 

PGA TEST-VI 

06.00, 13.06 

07.00, 13.06 

PGA TEST-VI 

15.00, 13.06 

16.00, 13.06 

Tarnowskie L’KF 

18.00, 20.06 

20.00,20.06 

Tarnowskie KF 

04.00,21.06 

06.00,21*06 

Dni Morza UKF 

17.00, 27.06 

20.00,27.06 

Dni Morza KF 

04.00,28.06 

07.00,28.06 

Poznahskie Dni Aktywnoki VHF 

17.00,29.06 

18.00,29.06 

Lipiec 

MPARKii- DIGI 

15.00,0107 

17.00, 0107 

MPARKii- UKF 

17.00,0107 

19.00,0107 

Krajovve Zawody na Kluczach 
Sztorcowvch 

17.00,05.07 

19.00,05.07 

MPARKii- KF 

1500,09.07 

17.00, 09.07 

Grunvvald 2009 

16.00, 15.07 

18.00, 15.07 

PGA TEST-VII 

06.00, 18.07 

07.00, 18.07 

PGA TEST-V1I 

15.00, 18.07 

16.00, 18.07 

\V Zawody YAGA 

17.00, 19.07 

18.00, 19.07 

Fbznanskie Dni Aktywnoki HF 

17.00, 27.07 

18.00,27.07 
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AKTUALNOSCI 


Zawody 


Warunki wspolne dla cz^sci UKF i KF 

Wszystkie stacje biorace udzial w zawodach 
obowiazuje zakaz nadawania 5 min. przed 
i po zawodach. 

L]cznosci nie zalicza sit^ obu koresponden- 
tom w przypadku: 

- braku logu korespondenta, chyba ze 
wystapi w co najmniej 5 nadeslanych 
logach. 

- bled n ego odebrama znaku koresponden- 
ta, 

- rdznicy czasu przekraczajacej 3 min., 
obowiazuje czas UTC, 

- niezgodnosci raportow lub grup kontrol- 
nych. 

Preferowanym formatem zapisu lacznosci 
jest format Cabrillo. 

Dzienniki droga elektroniczna przesvlac 
w terminie 7 dni od zakonczenia zawoddw 
na adres: sp9pta(« onet.eu 
Pliki logow elektronieznych prosimy prze- 
svlac jako zalaczniki opisane znakiem stacji, 
np: sq9aor.cbr, sq9aor.log lub sq9aor_9.cbr 
jesli w zawodach uzywanv bvl znak SQ9A- 
OR 9. W temacie musi sic rdwniez znalezc 
znak stacji, np: sq9aorJogJarnowskie, 
sq9aor_log, $q9aor... 

Uwaga! Inne tormatv dziennikdw niz ..cbr”, 
takie jak np. gif, jpg, bmp, pdf, doc, itp. wy- 
slane drog^ elektroniczna) - zostana uzyte 
do kontroli. 

Dzienniki papierowe na ogdlnie przyje- 
tvch drukach z dolqczonq stronq zbiorcza 
(z deklarowana kategoria i wlasnorecznvm 
podpisem), prowadzone w czasie UTC, 
przeslac w terminie 7 dni pod adres: Tar- 
nowski Oddzial PZK nr 28 w larnowie, skr. 
poczt. 144, 33-100 Tar now 1 
Organizatorzy przewiduja przyznanie pu- 
chardw za zaj^rie pierwszych miejsc oraz 
dvplomdw. W kategorii X" dla najaktyw- 
niejszej stacji przewidziano dyplom. 
Komisja zawodow moze skorzystac z prawa 
dyskwalifikacji w przypadku niesporto- 
wego zachowania w czasie zawodow lub 


Kalendarz zawodow miedzynarodowych 2009 


Czenviec 


IARU Region IFielddav.CW 

15.00,06.06 

14:59,07.06 

SEANET Contest 

12.00,06.06 

12.00,07.06 

ANARTS WW RTTY Contest 

00.00, 13.06 

24.1)0, 14.06 

Ibrtugal Day Contest 

IX).(X), 13.06 

24.00, 13.06 

GACW WVVSA CW DX Contest 

15.00, 13.06 

15.00, 14.06 

REF DDFM 6 m Contest 

16.00, 13.06 

I6.1X). 14.% 

All Asian DX Contest, CW 

00.00, 20.06 

24.1X1,21.06 

His Maj. King of Spain Contest, SSB 

12.00, 27.06 

12.1X1,28.06 

Ukrainian DX DIGI Contest 

1100,27.06 

1100,28.06 

Marconi Memorial HF Contest 

14.00,27.06 

14.1X1,28.06 

Lipiec 



RAC Canada Day Contest 

00.00,01.07 

23:39, 1)1.07 

DARC 10 m Digital Contest 

11.00,05.07 

17.1X1, 05.07 

IARU HF World Championship 

12.00, 11.07 

IKK). 12.07 

DMC RTTY Contest 

12.00, 18.07 

12.1X1, 19.07 

CQ Worldwide YHF Contest 

18.00, 18.07 

21.00, 19:07 

RSGB IOTA Contest 

12.1XU5.07 

12.1X1,26.117 


przekroczenia zasad regulaminu. 
Nieczytelnie wvpelnione logi papierowe 
uzvte bt^di) do kontroli. 

Decyzje komisji zawodow s<) ostateczne. 
Sklad komisji zawodow zostanie ustalony 
w terminie pdzniejszvm (przed zawodami). 
Przewodniczacvm Komisji oraz odpowie- 
dzialnym za rozliczenie zawodow jest Ja- 
nusz SP9LAS. 

Podsumowanie zawodow i wryczeme tro- 
fedw odbedzie sit* w czasie tradycyjnego 
spotkania "Krdtkofalarska Jesien na Po- 
gdrzu" w Jodldwce Tuchowskiej w sobote 
- 2. pelnv weekend wrzesnia (11-12-13 
wrzesnia 2(X)9 r.). 

Uwaga! Do logowania lacznosci w zawo- 
dach zaleca sic uzywania programu DQR- 
-log. \a stronie Marka SP7DQR dostepne 
sa tez programv do konwertowania swoich 
logow do rdznvch formatdw, takze do 
cabrillo (programy bezplatne i mozna je 
pobrac ze stronv http: sp7dqr.waw.pl). 

http: sp9pta.w.interia.pl 


Dni Morza 2009 


Celem XXXVIII zawodow Dni Morza 2lHW 
jest doskonalenie umiej^tnosci operator- 
skich oraz promocja lacznosci ze stacjami 
nadmorskimi, a takze zachtjcanie do orga- 
nizowania przez operatorow radiostacji 
amatorskich wypraw na polskie latarnie 
morskie. 

Organizator: Zachodniopomorski Oddzial 
Terenowv PZK w Szczecinie (skr. poczt. 
599, 70-952 Szczecin 2; e-mail: zotoi hamra- 
dio.szczecin.pl). Strona WWW zawodow: 
http: dni-morza.hamradio.szczecin.pl 
Zawody dostepne sa dla Iicencjonowanvch 
radiooperatorow stacji indywidualnych, 
klubowych i SWLs, ktdrzv zobowiazani sa 
do pracv zgodnie z posiadanvmi pozwo- 
leniami. Za uczestnikow uwaza sic opera- 
torow, ktdrzv przeprowadzili w zawodach 
dowolnc] liczby QSOs HRDs w sposob okre- 
slonv w regulaminie i przeslali w terminie 
swdj log do klasvfikacji. Licencjonowa- 
ni nadawcy nie mogq bye klasyfikowani 
w grupie SWL. 

Cz^scUKF 

Termin: ostatnia sobota czerwca (27.06.2(X)9 
t),od 17.00 do 20.00 UTC 
Wszystkie stacje biorqce udzial w zawo- 
dach obowiazuje 5 min. QRT przed i po 
zawodach. 

Pasma: 144, 432 ,12% MHz na CW, SSB i FM 

- zgodnie z obowiazujacvm bandplanem. 
Wywolanie: na CW - Test SR na SSB i FM 

- Wywolanie w zawodach ..Dni Morza”. 

Klasvfikacja 

Grupa 1 - stacje klubowe i indywidualne 
Grupa II - stacje SWL 

Uwaga! Maksvmalna moc radiostacji uzv- 
wanej w zawodach nie moze przekraczac 
100 W. 

Wymiana raportow i grup kontrolnych: 
RS(T) + nr QSO + WW Loc, np 39(9) 
025 JQ73GK (numeraeja lacznosci ci^gla, 
niezaleznie od pasma i emisji). Z ta sama 


stacje) na kazdvm / pasm 144, 432 i 1296 
MHz mozna przeprowadzic maksymalnie 
3 lacznosci - po jednej kazdvm rodzajem 
emisji (CW. SSB. FM). 

Punktacja: 

- za 1 km odleglosci od korespondenta - 1 
pkt; QSO ze staeja nadajaca z „wlasnego” 
lokatora szescioznakowego - 1 pkt. 

- 500 punktdw bonusowych za kazdv 
sredni kwadrat lokatora np. J074 na 
kazdvm pasmie. Wlasny kwadrat zalicza 
si^ automatyeznie jako bonus. 

Uwaga! Za bezbledne QSO uwaza si^ lacz- 
no^c, w ktdrej obie stacje wymienia po- 
prawnie swoje znaki wywolawcze, raporty 
+ grupy kontrolne i zaloguja te dane przy 
rozbieznosci czasu nie wiekszej niz 5 minut 
Lacznosci przez przemienniki oraz cross- 
-band i cross-mode nie zalicza siy. 

Stacje nasluchowe: 

- punktacja jak w przypadku nadawedw 

- punktv przvznaja obie z nasluchiwanych 
stacji 

- w logu nasluchowym znak stacji (np. 
SPIDOT) moze bye powtbrzony max. 4 
razv i nie moze to bye po kolei. 

Wynik koncowy: suma punktdw za odle- 
glosci oraz punktdw bonusowych z wszvst- 
kich pasm. 

Cz(jsc KF 

Termin ostatnia niedziela czerwca 
(28.06.21X19 r .) od 04.1X) do 07.00 UTC. 

Wszystkie stacje biorace udzial w zawo- 
dach obowiazuje 5 min. QRT przed i po 
zawodach. 

Pasma i emisje: 80 m i 40 m na CW i SSB. 
zgodnie z obowiqzujqcym bandplanem. 

Nie zalicza sic lacznosci cross-band i cross- 
-mode. 

Wywolanie: na CW - Test SI! na SSB - Wy- 
wolanie w zawodach .Dni Morza". 

Klasvfikacje: 

Grupa I - stacje z powiatdw nadmorskich 

Grupa II - pozostale stacje 

Grupa III - stacje QRP - obowiazuje lama- ^ 

nie swojegp znaku QRP 

Grupa IV - stacje nasluchowe 

Kazdv zawodnik moze bye skiasyfikowany 

tylko w jednej grupie. 

Uwaga! Maksvmalna moc radiostacji uzy- 
wanej w zawodach nie moze przekraczac 
100 W. 

Wymiana raportow i grup kontrolnych: 

- stacje pracujace z powiatdw nadmorskich 
(grupa I) - RS(T) + skrdt powiatu, np. 
59(9) KP 

- stacje pracujace z latarni morskich - RS(T) 

+ skrdt powiatu nr latarni morskiej, np. 
59(9) SF 15 

- pozostale stacje polskie (grupa II) - RS(T) 

+ skrdt wojewddztwa, np. 59(9) B 

- stacje mm - RS(T) + nr QSO, np. 59(9) 

015 (obowiazuje ciagla numeraeja laczno- 
sci) 

Z ta sama staeja na KF mozna prze- 
prowadzic max. 4 lacznosci - po jednej na 
kazdvm pasmie i kazdvm rodzajem emisji. 
Punktacja: 

- zaQSOHRD-lpkt 
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- za QSO HRD ze stacja polskq pra- 
cujaca mm - 2 pkt. 

- za QSOHRD ze stacja polska pra- 
cujaca z terenu latarni morskiej - 2 
pkt. 

- za QSOHRD ze stacja organizato- 
ra SN0SZ-2pkt. 

Za bezbledne QSO uwaza sit; lacz- 
nose, w ktdrej obie staeje wymienia 
poprawnie swoje znaki wywoiawcze, 
raporty + grupy kontrolne i zaloguja 
te Jane przy rozbieznosci c/asu nie 
vviekszej niz 5 mi nut. 

Staeje nasluchowe: 

- punktaeja jak w przypadku nadavv- 
c6w 

punkty przyznaja obie / nasluchi- 
wanych staeji 

- w logu nasluchovvym znak staeji 
(np. SIM DOT) moze bvc powtdrzo- 
ny maks. 4 razy i nie moze to bye 
po kolei. 

Mnoznikami sa powiaty nadmor- 
skie. Mnoznik na danvm pasmie liezy 
sic jeden raz, niezaleznie od emisji. 
Praca / powiatu nadmorskiego au- 
tomatyeznie zalieza sie jako wtasny 
mnoznik. 

Wvnik koncowy: suma punktow 
z obu pasm \ suma mnoznikbvv z obu 
pasm (maks. 84). 

Wykaz powiatdvv lezacych na terenie 
wojewddztw nadmorskich: AG, AW, 
BG, CE, CJ, CS, CU, DP DY, EB, EL, 
GD, GF, GL, GN, IY, KC, KG, KP KZ, 
LA, LL, MB, MY, NR, OV, PK, RU, 
SF, SG, SL, SZ, TC, UG, UK. WC, VV|, 
WN, YA, YW, YR, ZE. 

Wykaz latarni morskich: 01 - Gdansk 
Port Pdlnocnv, 02 Krvnica Morska, 
03 - Hoi, 04 - )astarnia, 05 -Rozewie, 
06 - Stilo, 07 - Czolpino, 08 - Ustka, 
09 - Jaroslawiec, 10 - Darlowo, II 

- Gqski, 12 - Kolobrzeg, 13 - Niecho- 
rze, 14 - Kikut, 15 - Svvinoujscie. 
Dzienniki zawoddw (UKF i KF): 
Dzienniki papierowe za zawody nale- 
zv przeslac do organizatora na adres: 
Polski Zwiazek Krbtkofalowcdw -Za- 
chodniopomorski Oddzial Terenowy 
w Szczecinie, skr. poczt. 599, 70-952 
Szczecin vv terminie do 31 lipca br. 
(decyduje data stempla pocztowego). 
Dzienniki przyslane po tym terminie 
l\da uz.yte tylko do kontroli. 
Organizator zaleca sporzadzanie 
dziennikow elektronicznych (dar- 
mowy program DQRLog autorstwa 
SP7DQR dostypny jest na stronie 
autora: [http: sp7dqr.wavv.pl inde\_ 
pl.html]. Zainteresowanym moze bye 
wyslany po przyslaniu do organiza- 
tora dvskietki T SASE. 

Dzienniki elektroniezne nalezv prze- 
slac na adres: dnimorza(« hamradio. 
szczecin.pl 

Wymaganv format: Cabrillo (ewentu- 
alnie t\t, til). Dzienniki w lormatach 


nie dajacych sit? przekonwertowac 
do Cabrillo oraz z podanvm cz.asem 
lokalnym (zamiast UTC) beda uzyte 
tylko do kontroli. 

Nagrody: dyplomv uczestnictwa dla 
wszvstkich staeji; statuetka dla sta- 
eji, ktora zajela 1. miejsce w kazdej 
grupie. 

Zawody zostana rozliezone do 30 
wrzesnia, a wvniki zostana opubli- 
kowane w periodykach krdtkofalar- 
skich oraz na stronie WWW zawo- 
ddw, a dyplomv i puchary rozeslane 
do ucz.estnikdw poprzez oddzialy 
terenowe PZK. Krdtkofalowcy nie 
btj-daev extonkami PZK (w tym staeje 
zagraniezne) proszeni sa o przeslanie 
wraz z d/iennikiein odpowiednia 
ilosc znaezkow pocztowych na prze- 
slanie dyplomu kopertq formatu A4 
(o nominale 5 zl lub 2 IRC). 

Zawody rozliczane sa za pomoca 
programu sprawdzajacego autorstwa 
Marka SP7DQR. 

[http: dni-morza.hamradio.szczecin. 

pi] 

SB 

Termin: 29. 06. 2009 r. vv godzinach 
17.00-18.00 UTC (czas letni) 

Pasma YMF: 145 MHz.EM i SSB zza- 
chowaniem bandplanu. 

Wywolanie w zavvodaeh: „Poznan- 
skie dni aktywnosci". 

Raporty: RS, imie operatora, lokator, 
np. J082KJ. 

Adres do korespondeneji: Zbigniew 
Klos, ul. sw. Antoniego 6(), 61-359 
Poznan. 

wkkirsp3pmlf/ wp.pl 
Szczegdlowv regulamin znajduje sit* 
\v SR 1/09. * 


Wspotzawodnictwo SP Contest 
Maraton 2009 


Termin wspdlzawodnictwa obejmuje 
jeden rok kalendarzovvy. 

Honorowy patronat w imieniu ZG 
PZK - Sekretarz Generalny PZK Bog- 
dan SP3IQ. 

Cele: zwiekszenie aktywnosci na pa- 
smach radiowych klubdw i nadavv- 
edvv indvwidualnveh; podnoszenie 
umiejetnosci operatorskich i poziomu 
organizaeji zawoddw. 
Wspotzawodnictwo obejmuje uzy- 
skane wvniki za starty staeji indywi- 
dualnvch i klubowvch w zavvodaeh 
krajowych ujetvch w Kalendarzu 
Zawoddw PZK vv pasmaeh 80 i 40 
metrdw emisjami CW i SSB (zawody 
cykliczne obliezane beda po kazdej 
turze). 

Do wspdlzawodnictwa zaliezone 
zostana tylko te zawody, ktdrych 


Poznanskie Dni A 


no$ci 


oficjalne wvniki zostanq zamieszezone vv terminie 3 
(trzech) miesit^y od zakonezenia zawoddw na stronie 
http: www.pzk.org.pl 
Kategorie wspdlzawodnictwa: 

- Staeje nadaweze: 

SO-CVY - staeje pracujace emisja CW 
SO-SSB - staeje pracujace emisj<] SSB 
SO-MIX - staeje pracujace emisjq SSB i CW 
SO-QRP-MIX - staeje pracujace emisja SSB, CW, lub 
SSB i CW 

MO-CW - >tacje pracujace emisja CW 
MO-SSB - staeje pracujace emisja SSB 
MO-MIX - staeje pracujace emisja SSB i CW 
Uwagi: 

SO - single operator (stacja z jednvm operatorem) 

MO - multi operator (stacja z wieloma operatorami) 

QRP - moc vvyjsciovva: CW do 5 W, SSB do 10 W 
Komisja do klasvfikacji vv danej kategorii zaliczv sta- 
eje, ktdre zostana sklasyfikowane w co najmniej pi^eiu 
zavvodaeh. Staeje b^dq klasyfikowane wg znakow 
zamieszczonych vv oficjalnych wynikach zawoddw. 

Staeje okolicznosciovve mogq zostac sklasyfikowane na 
znak, na ktory zostalo vvydane pozwolenie po uzyska- 
niu przez Komisja vviarygodnych (np. od staeji zainte- 
resowanej) informaeji dotyczqcvch lego pozvvolenia. 

Stacja moze bye sklasyfikowana vv kilku kategoriach. 

- Oddzialy Terenowe PZK 

Uczestnictwo vv SP Contest Maraton nie wymaga 
zgtoszenia. 

Punktaeja: liezba punktow za wvnik vv zavvodaeh zo- 
stanie przeliczana vv stosunku do najlepszego wvniku 

REKLAMA 
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AKTUALNOSCI 


Zawody 


wdanej kategorii wg wzoru: PKT ={[Wy- 

Pasmo i emisja: 3,5 MHz; zalecana praca 

■ WARD Contest 2009 


nik stacji : Wynik zwyciyzcy) x 100} + 1 

w /akresie c/estotliwosei 3320-3,560 MHz. 

Grupa MO-MIX 


Wvniki: 

Emisja - CYV 

I SP3KWA 

163 

- Stacje SC) i MO: koncowy wynik stacji to 

Uczestnicy: wszyscy licencjonowani nadaw- 

2SP0PZK 

148 

suma punktow 30 najlepszych wvnikbw 

cy SP 

3SP4KSY 

132 

uzvskanych w wvniku klasvfikacji jak 

Klasvfikacji' 

4 HF84WARD 

114 

powyzej. 

Grupa A - Operatorzy stacji QRP (do 5 

5SN4L 

97 

- OT PZK: suma punktow uzyskanvch 

W out) 

Grupa MO-CW 


w koricowej klasvfikacji przez stacje SO 

Grupa B - Operatorzy stacji indvwidual- 

1 SP8KEA 

66 

i MO z danego OT PZK (o przvnalez.no- 

nych 

2SP7KWW 

64 

sci lub nie do danego OT PZK decyduje 

Grupa C - Operatorzy stacji kJubowych 

SN5G 

64 

obecnosc stacji na pierwszej wrzesniowej 

Grupa D - Operatorzy stacji SYVL 

3SP2KAC 

58 

liscie wyka/u czlonkbw PZK opubliko- 

Uwaga! Uzywanie kluczv elektronicznvch 

4SP9KRT 

55 

wanej na oficjalnej stronie internetowej 

lub nadawanie za pomoca komputera jest 

5 sf h *psi 

54 

PZK). 

niedozwolone. Najwvzsza dopuszczalna 

Grupa MO-SSB 


Czqstkowe wvniki byda publikowane na 

moc nadajnika nie wiyksza niz 1(H) W out- 

1 SN7T 

121 

portalu SP-Contest: http: www.sp5psi.pzk. 

put. 

2SP4KHM 

119 

orgfl 

Wywolanie w zawodach: XQ TEST" 

SP3PJY 

119 

Nagrody: za pienvsze miejsce w pos/cze- 

Raportv i grupy kontrolne: RST + wiek 

3 SN35FOWT 

107 

golnych kategoriach - puchary (trofea), za 

operatora, np. 579 45; operatorzy stacji klu- 

4 SP7PGK7 

98 

miejsca od 1 do 5 - dvplomy. 

bowych nadaja RST + ilosc lat od wydania 

5 SQ0WARD 

69 

Obliczanie rezultatdw SP Contest Maratonu 

licencji dla danego klubu. 

Grupa SO-MIX 


przeprowadzi komisja (jej decyzje sa osta- 

Punktacja ilon : punktow za laeznose odpo- 

1 S06I 

135 

teczne): Janusz SP5JXKSN5J - Warszawski 

wiada nadanej przez korespondenta liezbie 

2SQ9E 

133 

OT PZK. sp5jxk«) tlen.pl, Kazimierz SP9GF1 

lat, np. za laeznose z operatorem w vvieku 

3SP2FGO 

113 

- Slaski OT PZK, sp9gfi(</ wp.pl 

pi^cdziesieciu lat otrzymujemy 50 pkt., za 

4SP4GFG 

97 


QSO ze staeja klubowa nadajaca np. 59 34 

5SP5CGN 

69 

Krajowe Zawody na Kluczach | 

otrzvmuje $i(> 34 pkt. 

Grupa SO-CW 


BBBBBM Sztorcowych 2009 11 

Mnozniki: prefiksy stacji, z ktorvmi prze- 

1 SP70GP 

70 


prowadzono lacznosci - np. SQ2, SP7, 3Z6, 

2SP2QG 

69 

Organizatorzy: SP5XO i SQ5M przy wspar- 

HF0 itp. - jak w zawodach CQ YVW WPX 

SP4GHL 

69 

ciu Klubu Krotkofalowcow SP5PSL oraz 

Contest. Prefiks liezy sie do mno/nika tylko 

3SP5KP 

68 

pod medialnym patronatem Redakcji mie- 

raz bez w/gledu na to, ile lacznosci ze sta- 

SP5CNA 

68 

siecznika J>wiat Radio". 

ejami o tym prefiksie przeprowadzono. 

SN4A 

68 

Cel zawodow: zawody organizowane sa 

Uwaga: wlasny prefiks jest automatyeznie 

4SP7IYO 

67 

z myslq o milosnikach poslugiwania sie 

zaliczany do mnoznika. 

5SN51 

65 

kluczem sztorcowym. Chcielibysmy, zeby 

Wynik koncowy: suma punktow za laczno- 

SQ9IDE 65 


przez udzial w tych zawodach mieli okazj^ 

sci \ liezba zaliczonvch pretiksow SP 

SP1GPI 

65 

pokazac swoje operatorskie umiej^tnosci 

Uwagi: 

Grupa SO-SSB 


i wspblnie z mlodszymi kolegami swietnie 

- z dana staeja mozna przeprowadzic tvlko 

I SP9IEK 

133 

sit,* bawili. Serdecznie zapraszamy takze 

jedna punktowana Iqcznosc 

2SP3SPK 

124 

mlodszych nadawcbw, dla ktbrych moga to 

- lacznosci nie zalieza si^ obu korespon- 

3SP5XSL 

119 

bye ciekawe i odmienne od innveh zawody. 

dentom w przypadku nieprawidlowo 

4SQ9CWO 

115 

Termin zawodow: 5 lipca 2009 r. (niedzie- 

zalogowanego raportu lub grupy kon- 

5SP9SDR 

114 

la), w godzinach od 17.00 do 19.00 UTC. 

trolnej, bl^dnie odebranego znaku lub 

Grupa SO-QRP-MIX 



rdznicy czasu pr/ekrac/ajacej 5 minut 

1 SP9BNM 

58 


- przy rozliczaniu zawodow nie b^*da 

2SP7BCA 

55 

Kalendarz zawodow UKF 2009 3 

uwzgledniane stacje, ktore przeprowa- 

3SP5DDJ 

54 

rozliczanych przez PK-UKF III 

dzilv pit^c lub mniej QSOs. 

4 SP2DN1 

49 


Xasluchowcv: poprawny nasluch powinien 

5SP2FWF 

46 

Czerwiec 

zawierac znaki obu stacji oraz jeden raport 

Grupa SO-QRP-SSB 


SPAC - Zawody akt. SP 144 MH/. 17.1H1, 02.06 21 .00, 02.0b 

wybranej stacji. Znak tej stacji moze zostac 

1 SINDTE 

74 

Zawody Mikrofalowe all band 14.00,06.06 14.00,07.06 

wykazany w logu jeszcze raz - jako kore- 

2SQ5GVY 

47 

SPAC - Zawody akt. SP 432 MHz 17.00,09.06 21.00,09.06 

>pondent innej stacji. Punktacja i mnozniki 

3SP8DWI 

26 

SPAC - Zawody akt. SP 50 MHz 17.00, 1 1 .06 21 .00, 1 1 .06 

(oprocz wlasnego) jak u nadawcbw. 

4SQ5IZX 

24 

SPAC - Zawody akt. SP 1.2 GH/ 17.00. 16.06 21.00, 16.0b 

Dzienniki: dzienniki elektroniczne (format 

5SP9AMN 

21 

Zawody 1ARU 50 MHz 14.00,20.06 14.00,21.06 

Cabrillo) proszy na adres: sq5m(« op.pl. 

Grupa SPEC-EXP 


SPAC - Zawody akt. SP 23 + GHz 17.00, 23.06 21.00, 23.06 

Logi papierowe - Marius/. Wyszynski. ul 

1 SP9HZW/9 

120 


Guzowska 21, 96-515 Teresin. Termin wysyl- 

2 SP9HYV 9 

81 

Lipicc 

ki - do 19 lipca 2(HW. 

3SP2KPD 

69 

III I’roby Subregionalne 

Poniewaz. wvniki zawodow obliezone byda 

4SP9RTZ9 

61 

wszystkie pasma 14.1X1, 04.07 14.00, 05.07 

przy uzyciu komputerowego programu 

5SP6HED 

50 

SPAC - Zawody akl. SP 144 MHz 17.1X1, 07.07 21.1X1, 07.07 

sprawdzajacego, Komisja zaleca nadsylanie 

Grupa SPEC 


SPAC -Zawody akt. SP 50 MHz 17.1X1.09.07 21,00,09.07 

logbw Cabrillo. Bezplatne programv mozna 

1 SP9LDU 

113 

SPAC - Zawody akl. SP 432 MHz 17.1X1, 14.07 21.00, 14.07 

pobrac ze strony Marka SP7DQR http: 

Grupa OPEN (stacje zagraniezne) 


Proby Subregionalne MGM 14.00, 18.07 14.00, 19.07 

sp7dqr.waw.pl 

1 DL8UAA 

38 

SPAC -Zawody akt. SPU GHz 17.00,21.07 21.1X1,21.07 

Nagrody: zwvritjzcy kazdej kategorii otrzy- 

2DL3KWR 

28 

SPAC - Zawody akt. SP 2,3 + GHz 17.00, 28.07 21.1X1, 28.07 

majq nagrody rzeczowe; za zajecie miejsc 1, 

3DL3KWF 

19 


II i III w kazdej kategorii - dvplomy. 

4 DL3KDC 

3 
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Malopolski Oyplom Lotniczy 


Akcja dyplomowa trwa od 

12.06.2009 do 28.06.2009. VV fcym 
czasie beda pracowaly indywidual- 
ne stacje. W dniach 26-28.06.2009 
dodatkowo btjdzie pracowac 
okolicznosciowa stacja klubowa 
SN06MPL. 

D-yplom jest dostt^pny dla 
nadavvam nasluchowcbw krajo- 
vvych i zagranicznych. 

Pasmo i emisje: 80 m, SSB i CVV 
(zgodnie z bandplanem). 
Punktacja: 

■ indywidualne stacje (patrz vvv- 
kaz) pr/vznaja: 1 punkt za QSO 
nasluch, 

■ indywidualne stacje okoliczno- 
sciowe (patrz wykaz) przyznajq: 
3 punkty za QSO/nasluch, 

■ klubowa stacja okolicznosciowa 
SN06MPL przvznaje 6 punk tow 
/a QSO/nasluch. 

Do dvplomu mozna /.aliczyc 
maksymalnie 1 QSO/nasluch z da- 
na stacji). 

Do zdobycia dvplomu potrzeb- 
ne jest zgromadzenie 25 punktow. 

Ostateczny term in przysyla- 
nia zgloszen do dvplomu oraz lo- 
go w uczestniczacych stacji uplywa 
31.07.2009. Zgloszenia w postaci wy- 
ciqgu z logu w tormie papierovvej 
oraz opiate w znaczkach poczto- 
wych o rownowartosci 8 zl lub 2 ku- 
ponow IRC dla stacji zagranicznych 
nalezv nadsvlac na adres: Krakow- 
ska Grupa Ekspedycji Radiowych, 
Kozmice Male 97, 32-020 Wieliczka. 

Stacje pracujqce w ramach pik- 
niku lotniczego: 

■ klubowa stacja okolicznosciowa 
SN06MPL przvznajtjca 6 pkt. 
w dniach 27 i 28.06.2009 

■ indywidualne stacje okolicz- 
nosciowe przyznajqce 3 pkt. 
(od 12.06.2009 do 28.06.2009): 

SN06ADV, SN06BCH, SN06FQV, 
SN06HSQ, SN06ITP, SN06IVD, 
SN06ORH, SN06RQH, SN06SCZ, 
SN06XUM, SP80SPDN, SP80SPPC 

■ indywidualne stacje przyzna- 
jqce I pkt (od 12.06.2009 do 
28.06.2009): SP9BWJ, SP9FWQ, 
SP9FY, SP9RQE 


Dyplomy polskie 


DYPLOMY 


Aktualnie do zdobycia 


Najnowsze dyplomy 


Matopolski Konkurs Lotniczy 

Dodatkowo, w dniach od 

19.06.2009 do 21.06.2009 odb^dzie 
sit; konkurs o nagrody ufundo- 
wane przez Muzeum Lotnictwa 
Polskiego w Krakowie. 

VV konkursie moga brae udzial 
nadawey krajowi i zagraniezni. 
W konkursie nie mogq brae udzia- 
lu stacje organizatora. 

Pasmo i emisje: 80m, SSB - 
zgodnie z bandplanem. 

Konkurs polega na uzyskaniu 
Iqcznosci w dniach od 19.06 do 
21.06 zjak najwiek>za liezbq stacji 
organizatora (patrz wykaz). 


Srodkowoeuropejskie 

DZIEDZ1CTWO LOTMICZE 



VV dniach od 20.06.2009 do 

21.06.2009 w godzinach 20.00-22.59 
czasu lokalnego na cz^stotliwosci 
3,7 MHz ± QRM na nasluchu by- 
dzie pozostawac stacja organiza- 
tora SN06ADV. Po wywolaniu tej 
stacji, w trakeie przeprowadzanej 
lacznosci, nalezv jej przekazac wy- 
nik osiqgniety w konkursie (liezba 
QSO). Lacznosc z ta stacji) jest obo- 
wit)zkowa i musi bye nawiazana 
jako ostatnia. 

O kolejnosci zaj^tego miejsca 
decyduje liezba QSO i czas nawia- 
z.iinia ostatniej lacznosci ze stacji) 
SN06ADY. VV przypadku, gdv wit;- 
cej niz 1 stacja osiqgnie taki sam 
wvnik (liezba QSO), o zaj^tym 
miejscu zdecyduje czas nawiqza- 
nia QSO z SN06ADV. Pierwsze 
miejsce premiowane jest nagroda 
glownq, zaj^cie miejsca od 2. do 
20. uhonorowane b^dzie nagro- 
dami . 


Lacznosci zrobione w czasie 
konkursu si) zaliczane do progra- 
mu dyplomowego. 

www.cqcqcq.pl 

Krosno Odrzanskie - 777. 
rocznica nadania praw miejskich 

Organizatorem akcji dyplo- 
mowej sq krotkofalowcy z Krosna 
Odrzanskiego pod patronatem 
burmistrz Krosna Odrzanskiego 
(Award Manager - SP3LPT). 

Uczestnicy: stacje indywidual- 
ne, klubowe i nasluchowcy 

Pasma: 80 m (SSB, CVV, PSK, 2 m 
SSB, FM (zgodnie z bandplanem) 
Termin: 1.04.2009-31.10.2009 (7 
miesitjey) 

Stacje organizatora: SP3FRV, 
SP3FXG, SP3LP1; SQ3JPC 

Warunkiem otr/y mania dvplo- 
mu jest zdobycie 7 punktow (1 
QSO = 1 punkt) za: 

■ przeprowadzenie QSO /SWL 
z. dowolnq stacji) z Krosna Od- 
rzanskiego, jednak nie cztjsciej 
niz co 7 dni z tq samq staejq 

■ emisje SSB, CVV, PSK.FM, jeden 
rodzaj emisji vv jednym dniu 
z danq stacja 

■ nie zalieza sit; QSO przeprowa- 
dzonych przez przemienniki 
Stacje organizatora bt;dq praco- 
waly o ro/nveh porach dnia, nie 
mniej niz. 2 godziny tygodniowo. 

Zgloszenia: logi elektroniezne 
w formacie Cabrillo proszt; prze- 
sylac na adres: krosno-odrzanskie- 
-777 (a hamlogger.pl. 

Termin na dsylania logdw: od 

01.05.2009 do 21. 11.2009. 


DYPI.OM 



ZOKAZjljflj£7 ROCZNIC'Y NADANIA 
PR AW?M I£JSKICH MIASTU 
ODRZANSKIt 


• ’I •' 
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PREZENTACJA 


Anteny 


Z oferty firmy MERX 


Anteny Lemm, czqsc 1 

Antena musi bye - kazdy wie. Jednak ile osob potrafi samodzielnie 
wybrac wlasciwq dla siebie anteny do pojazdu? Firma Merx przez 20 lat 
istnienia na rynku, zdolata wypracowac oferty zawieraj^ca anteny do 
kazdego zastosowania. Po lekturze tego zestawienia b^dziecie mogli 
paristwo tatwiej wybrac cos dla siebie z posrod anten znanego wtoskiego 
producenta LEMM. Wszystkie nasze anteny spetniaj^ wymagania norm, 
technologia i uzyte w produkcji materiaty zapewniajq najwyzszq jakosc 
i skuteeznose w dziataniu. 


AT2001 - Turbo 



■ Dlugosc 2000 mm 

■ Cz^stotlivvosc pracy 26-28,5 Ml 1/ 

■ Zysk 6,5 dB 

■ SWR l, 1-1,2 

■ Moc 2000 VV 

■ Waga 0,78 kg 

S p o s6 b montazu: u c h w y 1 
w otworze vv karoserii samochodu, 
mozliwosc odkrtjcania anteny za 
pomoca sruby. Opcjonalny sposdb 
montazu na uchwycie rynienko- 
wym lub relingach. 

Charakterystyka produktu: Naj- 
dluzsza antena w ofercie o wysokim 
zysku 6,5 dB z przeznaczeniem do 
niskich samochodow osobowych. 
Posiada wzmocnionv przegub mo* 
Liijacv anteny z podstawq. 

Pracuje w najszerszym zakresie 
cz^stotliwosci. Polecana do zesta- 
wdw z radiotelefonami pracujqcymi 
vv podstawowych czterdziestu ka- 
nalach raz dodatkowych gornych 
i dolnych ..czterdziestkach". 

Antena dla osob wymagaj^cych, 
pozwalajcjca na prowadzenie lacz- 
nosci na wi^ksze odlegtosci. 

AT71 - Magnum 

■ Dlugosc 1650 mm 

■ Cz^stollivvosc pracy 26,5-28,0 
MHz 

■ Zvsk 4 dB 

■ SWR 1, 1-1,2 

■ Moc 600 W 

■ Waga 0,58 kg 

S p o s 6 b montazu: u c h vv v t 
vv otworze w karoserii samochodu, 
mozlivvosc odkr^cania anteny za 
pomoa} srubv motylkowej. Opcjo- 
nalny sposdb montazu na uchwycie 
rynienkowym lub relingach. 

Charakterystyka produktu: An- 
tena o duzym zysku za niewielkie 
pienicjdze. 

Pracuje vv szerokim zakresie 
cz^stotliwosci. Polecana do zesta- 
vvdw z radiotelefonami pracujacvmi 


vv podstawowych czterdziestu ka- 
nalach raz dodatkowych gornych 
i dolnych „czterdziestkach" (Kanalv 
powyzej 27,400 MHz oraz ponizej 
26,960 MHz) 

AT72 - Magnum 

■ Dlugosc 1650 mm 

■ Cz^stotliwosc pracy 26,5-28,0 
MHz 

■ Zysk 4 dB 

■ SWR 1, 1-1,2 

■ Moc 600 W 

■ Waga 0,572 kg 

Sposdb montazu: uchvvvt 
vv otworze vv karoserii samochodu, 
mozlivvosc odkr^cania anteny za 
pomoca srubv. Opcjonalny sposdb 
montazu na uchwycie rynienko- 
wvm lub relingach. 

Charakterystyka produktu: An- 
tena o duzym zysku dla wvmaga- 
j<jcych osob. Posiada wzmocnionv 
przegub mocujcjcy anteny z pod- 
staw<j. 

Pracuje vv szerokim zakresie 
czystotliwosci. Polecana do zesta- 
wdw z radiotelefonami pracujacvmi 
w podstawowych czterdziestu ka- 
nalach raz dodatkowych gornych 
i dolnych ..czterdziestkach" (Kanalv 
powyzej 27,400 MHz oraz ponizej 
26,960 MHz) 

AT900 - Z2000 

■ Dlugosc 900 mm 

■ Cz^stotliwosc pracy 26,5-27.5 

MHz 

■ Zvsk 1,2 dB 

■ SWR 1. 1-1,2 

■ Moc 1500 W 

■ waga 0,43 kg 

Sposdb montazu: u c h w y t 
vv otworze vv karoserii samochodu, 
mozlivvosc odkr^cania anteny za 
pomocq sruby motylkowej. Opcjo- 
nalny sposdb montazu na uchwycie 
rynienkowym lub relingach. 

Charakterystyka produktu: Krdt- 
ka antena z przeznaczeniem do 


sa m oc h od 6 w osobo- 
wych, dostawezyeh 
i citj'zarowych. Pracu- 
je vv podstawowych 
czterdziestu kana- 
lach. 


ATI 200 - 22000 


■ Dlugosc 1400 mm 

■ Cz^stotliwosc pra- 
cv 26,5-27,5 MHz 

■ Zysk 2,5 dB 

■ SWR 1, 1-1,2 

■ Moc 300 W 

■ Waga 0,445 kg 
Sposdb montazu: 

uchvvvt w otworze 
vv karoserii samo- 
chodu, mozliwosc 
odkrt^cania anteny za 
pomoca srubv motvl- 
kovvej. Opcjonalny 
sposdb montazu na 
uchwycie rynienko- 
wym lub relingach. 

Charakterystyka 
produktu: Najczesciej 
wybierana antena ze 
wzglij’du na srednit) 
dlugosc oraz niezly 
zysk. Przeznaczona 
do pracy vv podsta- 
wo wych cz t e rd zies t u 
kanalach. Zalecana 
do samochodow oso- 
bowych, i srednich 
samochodow do- 
stawezyeh. 




ATI 500 - Z2000 

■ Dlugosc 1670 mm 

■ Cz^stotliwosc praev 26,5-28 MHz 

■ Zvsk 3 dB 

■ SWR 1,1 -l, 3 

■ Moc 300 W 

■ Wag a 0,46 kg 

S p o s d b m o n t a z u : u c h w v t 
vv otworze vv karoserii samocho- 
du, mozlivvosc odkr^cania ante- 
ny za pomocq sruby motylkowej. 
Opcjonalny sposdb montazu na 
uchwycie rynienkowym lub relin- 
gach. 

Charakterystyka produktu: An- 
tena o duzym zysku dla vvyma- 
gajqcych osob, z przeznaczeniem 
gidwnie do niskich samochodow 
osobowych. Pracuje vv szerokim 
zakresie cz^stotlivvosci. Polecana 
do zestawow z radiotelefonami 
pracujacvmi w podstawowych 
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czterdziestu kanalach raz dodat- 
kowych gornvch i dolnych „czter- 
dziestkach" (Kanaly powyzej 
27,400 MHz ora/, ponizej 26,960 
MHz) 

ATI 700 - Z2000 

■ Dlugosc 1880 mm 

■ Cz«*stotliwosc pracy 26,5-28 Ml 1/ 

■ Zvsk 4 JB 

■ SWR 1, 1-1,2 

■ Moc 400 W 

■ Waga 0,58 kg 

S p o s 6 b montazu: u c h w y t 
w otworze w karoserii samochodu, 
mozliwosc odkr^cania anteny za 
pomoc^ srubv motylkowej. Opcjo- 
nalny sposob montazu na uchwycie 
rynienkowym lub relingach. 

Charakterystyka produktu: Jed- 
na / najdlu/s/vch anten samocho- 
dowych oduzym zysku, / przezna- 
czeniem glownie do niskich samo- 
x-hodow osobowych. 

Pracuje w szerokim zakresie 
cztjstotliwosci. Polecana do zesta- 
wow z radiotelefonami pracujcjcymi 
w podstawowych czterdziestu ka- 
nalach raz dodatkowych gornvch 
i dolnych „czterdziestkach" (Kanaty 
powyzej 27,400 MHz oraz ponizej 
26,%0 Ml iz) 


AT231 - Gamalemm 

■ Dlugosc 9(M) mm 

■ Cz^stotliwoSc pracy 26,8-27.5 
MHz 

■ Zysk 1,5 dB 

■ SWR 1. 1-1,2 

■ Moc 1500 W 

■ Waga 0,4 kg 

S p o s 6 b m o n t a z u : u c h w y t 
w otworze w karoserii samochodu, 
mozliwosc odkrecania anteny za 
pomocq sruby motylkowej. Opcjo- 
nalnv sposdb montazu na uchwycie 
rynienkowym lub relingach. 

Charakterystyka produktu: Krot- 
ka antena z przeznaczeniem do 
samochodow osobowych, dostaw- 
czych i citjzarowych. Pracuje w pod- 
stawowych czterdziestu kanalach. 

ATI 06 - Z2000 

■ Dlugosc 820 mm 

■ Czt;stotliwosc pracy 26,5-27,5 
MHz 

■ Zvsk 1,2 dB 

■ SWR 1, 1-1,2 

■ Moc 150 W 

■ Waga 0,52 kg 

S p o s 6 b montazu: u c h w v t 
w otworze w karoserii samochodu, 
mozliwosc odkrecania anteny za 


pomocq srubv motylkowej. Opcjo- 
nalny sposob montazu na uchwycie 
rynienkowym lub relingach. 

Charakterystyka produktu: Po- 
pularna antena z przeznaczeniem 
do pracy glownie w podstawowych 
czterdziestu kanalach. Zalecana do 
samochodow osobowych, i wyz- 
szych samochodow dostawczych. 

AT1002 - Mini Turbo 

■ Dlugosc 1 UK) mm 

■ Czt;stotliwosc pracy 26,5-27,5 
MHz 

■ Zvsk 4 dB 

■ SWR 1, 1-1,3 

■ Moc 6(H) W 

■ Waga 0,61 kg 

Sposob montazu: uchwyt 
w otworze w karoserii samochodu, 
mozliwosc odkrecania anteny za 
pomoca srubv. Opcjonalny sposob 
montazu na uchwycie rynienko- 
wym lub relingach. 

Charakterystyka produktu: An- 
tena sredniej dlugosci / przeznacze- 
niem do samochodow osobowych 
i dostawczych. Posiada wzmocnio- 
ny przegub mocuj^cy an tent; / pod- 
stawq. 

Pracuje w podstawowych czter- 
dziestu kanalach. 
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Transceivery HF 


Nowy transceiver KF i 50 MHz 

Icom IC-7200 



IC-7200 jest najnowszq konstrukcjq firmy Icom. Po raz pierwszy transce- 
iver by! pokazany na Konwencji Krotkofalowej RSGB w roku 2008. Choc 
zaliczany do kategorii dla poczqtkujqcych, nie jest pozbawiony szeregu 
podstawowych funkcji. Radiostacja jest sredniej wielkosci o solidnym 
wyglqdzie i solidnej konstrukcji, moze bye wykorzystana zarowno do 
pracy terenowej i podezas podrozy jak tez do normalnej pracy z domu. 
Mimo ze nie jest wodoszczelna, jest odporna na wplywy atmosferyczne, 
dzi^ki zastosowaniu technologii sprawdzonej przez Icoma w wielu radio- 
stacjach morskich. 


Podstawowe funkcje 

IC-7200 jest radiostacja za- 
silana napitjeiem 12 V, o wymia- 
rach 241 mm (szerokosc), 281 mm 
(gl^bokosc) i84mm (wysokos£), 

0 ciyzarze okolo 5,5 kg. Odbiornik 
pokrywa vv sposob ciqgly zakres 
od 30 kHz do 60 MHz. Czyslotli- 
wosci nadajnika sq dostosowane 
do przeznaczen dla sluzby arnator- 
skiej w danym rejonie krajdw, przy 
maksymalnej mocy wvjsciowej UK) 
W na wszystkich pasmach. Cz^- 
stotliwosci nadawania w pasmie 
5 MHz nie sq dla Wielkiej Brytanii 
standardowo dostt^pne, lecz na 
zqdanie serwis Icom moze te czt;- 
stotliwosci uruchomic. Przewidzia- 
no emisje SSB, CW i AM, jednak 
brak jest emisji FM. Rodzaje emisji 
wybierane s<j kolejno przyeiskiem, 
ktdrego dluzsze wcisni^cie uru- 
chamia alternatywne emisje (prze- 
civvna wstt^ga boczna) na SSB, CW 

1 RTTY. Na z<)danie rodzaje emisji 
mog£) bye vv sposob uproszczonv 
zapamiqtane. Emisja RTTY wyko- 
rzvstuje cyfrowy interfejs nadavv- 
czv FSK, Ljcz^cy / zewn^trznym 
terminalem. Przy wykorzystaniu 
trybu AFSK z tonami akustvez- 
nymi mozliwe jest uruchomienie 
transmisji danych na SSB / wyko- 
rzystaniem menu nastaw, co jest 


jednak malo praktyezne, jesli pra- 
gnie sit; cz^sto przelcjczac mit;dzy 
emisjt) danych i glosu. W dalszej 
czt;sci bt*dzie opisana transmisja 
danych. 

Na plvcie czolowej umieszczo- 
no trzv podwojne vvspdlosiovve 
pokretla oraz masywne pokrt;tlo 
strojenia. Witjkszosc funkcji radio- 
staeji jest wvbierana przvciskami, 
ktdre w wit;kszosci przv pad kdw 
daja dwie mozliwosci wyboru, za- 
leznie od krotkiego bad/ dluzsze- 
go czasu wcisnit;cia. ZL)cza mi- 
krofonu i sluchavvek znajdujcj sit; 
na plvcie przedniej, zas gniazdo 
klueza CW umieszczono na plvcie 
tylnej. Co jest raezej niezwvkle, na 
plvcie przedniej umieszczono glo- 
snik. Ma on bardzo malq srednict; 
- 40 mm, pomimo lego daje on za- 
skakujqco dobre rezultaty przy ni- 
skich tonach i wysokim poziomie, 
chociaz daje sit; zauwazyc niewiel- 
kie brzt;czenie. Z akustveznego 
punktu widzenia, plv ta czolovva 
jest nie\Vt)tpli\vie najlepszym miej- 
scem do umieszczenia glosnika, 
aezkolwiek jest to przede wszyst- 
kim miejsce dla organdw regula- 
cyjnvch, ktdre zazwyczaj uzvskujcj 
pierwszenstwo. 

Dluzsze wcisnit;cie szeregu 
przvciskdw funkcyjnych daje do- 


sti;p dt> poziomu nastaw lub do 
dalszego wyboru funkcji. Ponadto 
dalsze 32 funkcje s<) dostt;pne jako 
standardowe poprzez przevvijanie 
pozycji menu nastaw. Okolo 1 1 
cz^sciej wykorzystvwanych po- 
zycji jest zgrupowanych vv trvbie 
szvbkiego dostepu i wymaga jedy- 
nie pojedynezego wcisnit;cia przy- 
cisku, powrdt do standardowego 
Irvbu nastaw wymaga dwukrot- 
nego wcisniycia przvcisku. Jako 
pierwszy uruchamiany jest trvb 
ostatnio uzywany, mozna vv ten 
sposob przelcjczac trvb transmi- 
sji danych lub glosovvy jedynie 
przez vvlc)czanie i wyLjczanie try- 
bu danych - co vveale nie jest tak 
skomplikowane, jak by sit; z po- 
c/.c)tku wvdawalo. Ogolnie, vvv- 
bieranie poszczegolnych funkcji 
zostalo dt>brze obmyslane, przv 
matej powierzchni pl y t v czolowej 
i niezbydnej ilosci organdw regu- 
lacyjnvch. 

Za s toso wa no pod s w i e t la n y 
ekran LCD koloru zdltego, cha- 
rakteryzujcjcy sit; doskonaLj ja- 
snoscit) i widocznosci^ pod sze- 
rokim zakresem katowvm. Ten 
monochromatyczny wyswietlacz 
pokazuje czt;stotliwosc i szereg 
zastosowanych funkcji wraz ze 
wskaznikiem paskovvvm i zawiera 
wszystko to, co jest rzeczvwiscie 
niezbt;dne. Jako standard przevvi- 
dziano gtosowy odezyt cztjstotli- 
wosci, rodzaju emisji i wskazan S- 
-metra, uruchamiany wcisnit;ciem 
przyeisku. 

Na plvcie tylnej umieszczo- 
no standardowy zestaw zlqczy 
interfejsow. Znajduje sit; tarn 
jedno gniazdo antenowe (bar- 
dziej stosowne byloby zastoso- 
wanie dwdeh gniazd, dla KF i dla 
50 MHz), nie ma tez osobnego 
gniazda dla anteny odbiorezej. 
13-szpilkowe zhjcze (vvtvk jest 
w zestawie) sluzy jakt> interfejs 
dla vv/macniaczy liniowych, au- 
tomatyeznveh ukladdw dt>stra- 
jania an ten, terminali sygnaldw 
FSK i AFSK, wyprovvadzone Sci tez 
dane dotyezejee uzytego pasma. 
Dwa gniazda wtykowe sluz.cj do 
przelqczania nadawanie odbidr 
i automatyezne) regulacji pozio- 
mu vv zevvntjdr/nym wzmacnia- 
czu, jednak z uvvagi na maksy- 
malne napitjeie 16 V’ przy rozwar- 
tym obwodzie linii przeL)czaj.)cej 
nadawanie/odbidr, konieezne jest 
uzyeie izolujqcego przekaznika 
przy uzyciu wielu starszyeh ty- 
pdw lampowvch vv/macniaczy 
liniowych. Przewidziano rdwniez 
oddzielne zhjcze do sterovvania 
automatyczn<) skrzynka di»stroj- 
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czi] AH-4 oraz zlqeze interfejsu 
CI-V do sterowania z komputera 
poprzez konwerter poziomdw. 

Interesuj^G) nowoscia jest /.a- 
stosowanie portu USB. Moze on 
bye uzyty do pelnego sterowania 
komputerowego jako alternatywa 
dla interfejsu Cl-V. Poprzez wbu- 
dowany kodek port USB zapewnia 
przesylanie odbieranego i nada- 
wanego dzwieku do i z kompute- 
ra, be/ potrzeby stosowania karty 
dzwi^kowej. Upraszcza to pra- 
ce emisjami eyfrowymi, a takze 
przy odpowiednim oprogramo- 
waniu w komputerze umozliwia 
nadawanie zapisanych tekstdw 
kontestovvych oraz zapisywanie 
praktyeznie nieograniezonej ilosci 
od biera n y c h kom uni ka tow. 

Radiostacja jest dostarezana 
wraz z mikrofonem reeznym 
HM-36 i lOO-stronicow^ instrtik- 
eja obslugi, starannie i dobrze 
na pi sane). Zawiera ona kom p let 
schema low oraz komendy zdal- 
nego sterowania. 

Uklad i architektura radioslacji 

Odbiornik transceivera IC-7200 
jest superheterodyne z potrdjm) 
przemianq cz^stotliwosci. Pierw- 
sza cz^stotliwosc posrednia wy- 
nosi 64,455 MHz, druga czestotli- 
wosc posrednia to 455 kHz, zas 
trzecia - 15,625 kHz - przekazuje 
svgnal bezposrednio do cyfrowego 
procesora mowy celem dalszego 
pr/etwarzania. Pierwszv mieszaez 
wykonano / kwartetu tranzysto- 
row polowych; 10 filtrow pasmo- 
wych pr/elac/anvch diodami po- 
krywa cafy zakres przestrajania 
odbiornika. Pierwszq cz^stotliwosc 
posrednie wyposazono w filtr 
wstypnv (roofing) o szerokosci 15 
kHz, vv drugiej c/estotliwosci po- 
sredniej znajduje sic filtr o szero- 
kosci 6 kHz. zas ws/.elkie dalsze 
tiltrowanie, demodulacja, ogra- 
niczanie szumdw, przetwarzanie 
dzwieku, automatyezna regulacja 
wzmocnienia i generowanie sy- 
gnalu nadawc/ego, realizowane 
Si) w cyfrowvm procesorze mowy. 
Procesor ten jest taktowanv cz^sto- 
tliwoscia 4(H) Ml Iz i zawiera 24-bi- 
towe przetworniki analogowo-cy- 
frowy i cyfrowo-analogowy. Uklad 
automatyeznej regulacji wzmoc- 
nienia zawiera dwie petle, jedna 
w ramach cyfrowego procesora 
mowy po przejsciu przez filtry ka- 
nalowe oraz druge oddzialujqce na 
wczesniejsze stopnie cz^stotliwosci 
posredniej, celem unikni^cia pr/.e- 
cii)/enia obwoddw przetwornika 
analogowo-cyfrowego i cyfrowego 
procesora mowy. 


Przez wiele lat w wi^kszosci 
transceiverow KF uklad syntezera 
cz^stotliwosci, dostarczajecego sy- 
gnal pierwszego oscylatora lokal- 
nego, powszechnie wykorzystywal 
kombinaeje pojedynezej petli PLL 
i z rod la odniesienia na chipie DOS. 
Jest to dobry kompromis pomiedzy 
niskimi szumami fazowymi, niskim 
poziomem zakldcen impulsowych, 
maty mi krokami przy szybkim 
przestrajaniu, prostota ukladu i ni- 
skimi kosztami. W miare uplvwu 
czasu technologia DDS bvla udo- 
skonalana i wspdlczesne wersje 
charakteryzuje sit^ doskonalymi 
charakterystvkami, siegaj t )cymi do 
zakresu VHF wlaeznie. Syntezer 
w IC-7200 wykorzystujecy wlasnie 
taka technologic najnowszej ge- 
neraeji, pokrywaj t )cv zakres 64,485 
- 124,455 MHz, jest zbudowany 
na chipie AD0451 firmy Analog 
Devices, ktdry pracuje samodziel- 
nie bez petli PLL. Upraszcza to 
ogdlne strukturc i jest zdaniem 
autora pierwszvm przypadkiem 
t ra nsceivera wy prod u kowa nego 
przez jedn t ) z gldwnych firm ja- 
ponskich, w ktdrvrn zastosowa- 
no powyzsze ro/wiazanie. DDS 
pracuje na polowce czestotliwosci 
wraz / podwajaezem i odfiltro- 
waniem harmonicznych. Wbu- 
dowany wzorzec czestotliwosci 
TCXO o statosci 0,5 ppm zapewnia 
/nakomita dokladnosc i stabilnosc 
czestotliwosci. 

Radiostacja jest bardzo solidnie 
skonstruowana, ma gldwny szkie- 
let w postaci odlewu, do ktorego 
zamocowane s^ w osobnych wm*- 
kach plvtki drukowane. Plytki wy- 
p os a zone s^ w metalowe ekrany 
z gumowymi uszczelkami, chro- 
niqcymi przed wilgociq. Odlewana 
rama jest rdwnoc/esnie radiatorem 
chlodzonym przez dwa wewnetrz- 
ne, bardzo ciche miniaturowe wen- 
tvlatorv. S/kielet miesci rdwniez 
plvtc tylna i ma boczne wystypy 
cKronic)ce tylne zL)cza i pozwa- 
lajc)ce na postawienie radiostaeji 
w pozycji pionowej, w czasie gdy 
nie jest uzywana. Dwuczesciowa 
obudowa i plyta czolowa wvgh)- 
da jc) jak metalowe. Sc) jednak wv- 
konane z tworzvwa, odchylany 
wspornik pozwala na ustawienie 
plvtv czolowej pod kc)tem w celu 
latwiejszej obslugi. Z przodu moz- 
na zamocowac uchwyty dajtjce do- 
da tkowe zabezpieczenie podezas 
transportu. 


pasma autor musial posluzyc sic 
instrukcji) obslugi. Zmiana pasma 
jest funkcj*) drugiego poziomu, 
wybierana na wielofunkcyjnej kla- 
wiaturze, wybdr pasma musi bye 
popr/edzonv dlu/szym weisnie- 
ciem przycisku zakresu. Krotkie 
nacisniccie tego przycisku umoz- 
liwia bezposredni numeryezny 
wybdr czestotliwosci, co wymaga 
pewnej starannosci przy dokony- 
waniu wvboru. Dla kazdego pa- 
sma w pamicci zachowvwana jest 
jedvnie ostatnio uzyta kombinaeja 
pasma/rodzaju emisji; nie prze- 
widziano wielokrotnego rejestru 
pamicci. 

Radiostacja ma pokr^tlo stro- 
jenia osrednicy 45 mm, z kolem 
zamachowymi i o por^eznym 
ksztalcie, jednak maj^cym tvlko 
150 krokdw na jeden obrdt. Nor- 
malny krok przestrajania wvno- 
si 10 Hz, lecz do dokladnego do- 
strojenia mozna wybrac kroki co 
1 Hz. Mozna rdwniez ustawic kro- 
ki szybkiego strojenia zaprogramo- 
wane co 1(H) 11/ bqdz 10 kH/. Krok 
przestrajania jest automatyeznie 
zwickszanv przv zastosowaniu cic)- 
glego strojenia, jednak funkeja ta 
moze zostac wyl^czona. Radiosta- 
cja moze bye rdwniez przestrajana 
przyeiskami / mikrofonu, czcstotli- 
wosc mozna rdwniez wprowadzac 
bezposrednio z klawiatury nume* 
ryeznej. 

Przewidziano normalne po- 
dwdjne VFO A, B umozliwiajace 
pracc split i szybkie pordwnvwa- 
nie obu VFO przy splicie. Moni- 
torowanie i dostrajanie czestotli- 
wosci nadawania przy pracy split 
moze bvc realizowane przez weis- 
niccie i przytrzvmanie przycisku 
(funkeja XFC). Jest to podobne 

0 f -» 

i*XXz 

■X) 



Parametry odbiornika 

Pasma sa wyblerane oddzielny- 
mi przyeiskami, jednak nie w zwy- 
kly sposdb. Przy pierwszej zmianie 
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Zdj^cie dolnej obudowy uwidacznia pfytkQ wzmacniacza mocy. 
wyjsciowe filtry dolnoprzepustowe i filtry wejsciowe 

do funkcji TXW Yaesu. Dostep- 
ny jest KIT ± 10 kHz przestraja- 
ny wieloobrotowym pokretlem, 
brak jest jednak funkcji XIT przy 
nadawaniu. Przewidziano 199 ka- 
naldvv pamit^ci przechowuj^cych 
ustawienia czestotliwosci, rodzaju 
emisji i szerokosci pasma filtru, 
nie ma jednak takich wymyslnych 
funkcji jak odczvt z pami^ci przez 
etvkietke kanalu czy tez magazyn 
szybkiego dostepu. Przewidziano 
rowniez skanovvanie pomi^dzv 
dwiema zaprogramowanymi cze* 
stotliwosciami granicznymi oraz 
skanowanie poprzez wszystkie 
kanaly wpisane do pamieci. 

Przel^czany przedwzmacniacz 
wejsciowy i przel^czany tlumik 
pozwalaj^ na optvmalizacje pracy 
odbiomika przy slabych i silnych 
sygnalach, przewidziano tez sprztj- 
zon^ regulacje wzmocnienia wiel- 
kiej czestotliwosci i po/iomu ogra- 
niczenia szumow. Automatyczna 
regulacja wzmocnienia moze bvc 
przetqczana na dzialanie szvbkie 
i wolne bi]d/ moze bvc wyf^ezona. 
Dla zaklocen typu impulsowego 
przewidziano ogranieznik z moz- 
liwoscic] regulacji poziomu i sze- 
rokosci zaklocajqcvch impulsdw. 
Przewidziano cyfrowe ogranicza- 
nie szumow z mozliwosci^ regula- 
cji poziomu. 

VV radiostaeji IC-7200 zasto- 
sowano taki sam rozbudowany 
zestaw fill row w torze posredniej 
czestotliwosci, w jaki Icom wypo- 
saza swoje wyroby z gdrnej pdlki. 
Przy pracy SSB i CW dostepne jest 
41 roznych szerokosci pasma fil- 
trow w zakresie 50-3600 Hz, przy 
praev RTTY mozna ustawic 32 sze- 
rokosci pasma w zakresie 50-2700 
Hz, a przy pracy AM 40 szerokosci 
pasma w zakresie 200 Kz - 8 kHz. 
Natychmiastowo dostepne sq trzy 
rozne szerokosci pasma dla kaz- 
dego rodzaju emisji, wybierane 


przez proste wcisniycie przycisku 
na plycie czolowej, sposrdd do- 
stepnego menu szerokosci pasma. 
Dodatkowo, przy CW i SSB moz- 
na wvbrac dwa rozne ksztalty 
charakterystvki filtru, o stromveh 
zboczach i plaskim wierzcholku 
lub o ksztalcie zaokr«jglonym i la- 
godnych zboczach. Przewidziano 
podwdjne przestrajanie filtrdw, 
pozwalaj^ce na niezalezne prze- 
suwanie i zaw^zanie kazdego ze 
zboezy charakterystvki filtru. Filtr 
wycinajacy (notch) ma trzy recz- 
nie ustawiane szerokosci lub moze 
pracowac jako automatvezny przy 
emisjach SSB i AM. Przy emisji 
RTTY mozna wlijczyc podwdjnv 
filtr szczvtowy z ostrymi szczv- 
tami dla tonow 2125 Hz i 2295 
1 1/.. Mozliwosc ta nie jest dostep- 
na dla przesuwu innego niz 170 
Hz, a takze dla transmisji danych 
AFSK emisjq SSB, gdzie pasmo 
akustyezne jest wvposrodkowane 
na 1500 Hz. 

Parametry nadajnika 

Wzmacniacz mocy nadajnika 
radiostaeji IC-7200 pracuje z moo) 
wyjsciowa 100 W. Moc wyjsciowa 
moze bvc redukowana do mniej 
niz 2 W za pomoc$ menu szvb- 
kich nastaw, odr^bnie na falach 
krotkich i w pasmie 6 metrow. Nie 
przewidziano wbudowania au- 
tomatyeznego ukladu dostraja- 
nia anteny (ATU), lecz przyeisk 
strojenia umozliwia sterowanie 
zewnytr/nveh ATU firmy Icom AT- 
-180 i AH-4. Wykres paskowv na 
wyswietlaczu moze bvc przehjcza- 
ny na wskazania mocy wyjsciowej, 
automatveznej regulacji poziomu 
lub wspdlczynnika tali stojacej na 
wv jsciu a n tenowym . 

Akustveznv sygnal modulujijcy 
moze bvc doprowadzony poprzez 
gniazdo mikrofonu, gniazdo po- 
mocnicze lub oba rownoczesnie, 
bad/ tez przez port USB. Za pomo- 
Cc) menu mozna wvbrac oddzielne 
opeje do pracy glosowej i do trans- 
misji danych. Sterowanie glosem 
(VOX) mozliwe jest przv emisjach 
SSB i AM, jednak tvlko gdv sygnal 
akustvezny doprowadzony jest 
do gniazda mikrofonu. Przy emi- 
sji SSB przewidziano kompresor 
mowy. Nie ma natomiast mozli- 
wosci regulacji pasma sygnalu mo- 
dulujcjcego czy tez monitorowania 
dzwi^ku. 

Przy pracy CW przewidziano 
mozliwosc pelnego break-in b*)dz 
semibreak-in oraz pracy z wbudo- 
wanym kluezem automatyeznym. 
Klucz automatvezny ma regulo- 
wanv stosunek znaku do przerwy 


i regulowane szvbkosci kluczowa- 
nia w zakresie od 6 do 60 znakow 
na minute. Mozna stosowac rozne 
rodzaje manipulatorovv, lac/nie 
z przyeiskami gora-ddl w mikro- 
fonie. Nie przewidziano pamieci 
tekstdw Morse'a. 

Pomiary 

Pelnv zestaw wvnikow pomia- 
rdw podany jest w postaci label. 
Czulosc jest doskonala na calvm 
zakresie KF. Ponizej 1,6 MHz wkp 
cza sie tlumik, a czulosc gwaltow- 
nie maleje ponizej 100 kFlz, przy 
136 kHz wynosi ona okolo 3/iV dla 
10-decvbelowego stosunku sygnal 
plus szum do szumu. Wskazania 
S-metra na wvkresie paskowym 
oscyluji) wokol 8 dB dla S9 i powy- 
zej oraz okolo 2 dB ponizej S9 i s*) 
podobne dla vvszystkich rodzajow 
emisji. Przytoczone wartosci kali- 
braeji S-metra s<] wartosciami sred- 
nimi dla kazdego poziomu. Tlu- 
mienie sygnaldw o czestotliwosci 
posredniej okazalo sie lepsze niz 
100 dB, jednak ttumienie pierwszej 
czestotliwosci lustrzanej jest raezej 
mierne i vvynioslo nieco powvzej 
60 dB. Tlumienie drugiej harmo- 
nieznej czestotliwosci lustrzanej 
przy 910 kHz powvzej czestotli- 
wosci odbioru bvlo okolo 90 dB. 
Inne czestotliwosci niepoz^dane, 
ktore mogt) bye problemem przv 
syntezerach L>DS, bvly generalnie 
na niskim poziomie okolo -90 dB 
lub nizszym, co mozna u/nac za 
calkiem dobrv rezultat. Dzialanie 
automatveznej regulacji wzmoc- 
nienia bvlo generalnie bez zarzu- 
tu, be/ d/.iury wejsciowej (attack 
hole), wystepujtjcej w wielu radio- 
stacjach wyposazonych w cyfrowy 
procesor mowy. 

Wartosci przechwytu trzeciego 
rzedu i zakres dvnamiki okazaly 
sie znakomite i utrzymuj^ce sie na 
stalym poziomie, co jest dobrym 
wvnikiem dla radiostaeji w aktu- 
alnvm przedziale cenowym. Dane 
dotycz^ce przemianv zwrotnej (re- 
ciprocal mixing) nie bylv tak dobre, 
jak mozna bvlo oczekiwac przy 
prostym svntezerze DDS„ bylv na 
poziomie srednim do miernego, 
plateaus bylv na calkiem vvvso- 
kim poziomie. Szumv przemianv 
zwrotnej daly sie nawet zauwazyc 
na sqsiednich pasmach, na tvm 
poziomie plateau, gdzie pasma 
wspdluzytkuji) ten sam filtr wej- 
sciowy. Szumv fazowe w tej ra- 
diostaeji praktyc/nie nie wystepu- 
j*), dzieki zaletom syntezera DDS. 
Modulacja skrosna drugiego rzedu 
z sygnalami na innych pasmach 
byla dose znaezna, autor przvpusz- 
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cza, ze jest to wynikiem niezbvt 
stromych zboczy charakterystyk 
wejsciowych filtrbw pasmowych. 
Pomiary filtrow w torze posred- 
niej cz^stotliwosci daty znakomite 
wyniki vvraz z najwtyszvmi cha- 
rakterystykami, w stosunku do 
pomierzonych dotychczas przez 
a ut ora we wszelkich radiostacjach. 
VVvniki byly nawet lepsze od pa- 
rametrow IC-7700, co sugeruje, ze 
Icom zoptymalizowa! swoje opro- 
gramowanie filtrow. Na rysunku I 
pokazano zespolonq krzywa selek- 
tywnosci. Jak w wi^kszosci radio- 
stacji Icoma, parametrv modulacji 
skrosnej w pasmie byly wyjatkowo 
dobre. 

Przy nadawaniu produkty 
znieks/talcen na SSB byly na ak- 
ceptowalnym poziomie jak dla 
wzmacniacza zasilanego / 12 vvol- 
tow, z wvjatkiem pasma 24 MHz. 
W nadawczym torze akustycznym 
zastosowano uklad VOGAD. Jest 
to automatyczna regulacja wzmoc- 
nienia o dlugiej stalej c/asu, w wy- 
niku czego ustawienia po/iomu 
sa mniej krytyczne i zapobiega sit; 
wieks/.osci znieks/talcen powo- 
dowanych przez przesterowanie. 
Procesor wprowadza minimalne 
dodatkowe znieksztalcenia. Nada- 
vvanie AM jest czyste z minimal- 
nvmi znieksztalceniami. Czasv na- 
rastania i opadania sygnalu przy 
emisji CW bylv 2 do 4 ms przy 
pomijalnym opdznieniu czy skra- 
caniu znakow przy kluczowaniu 
semi break-in. Przy pelnvm bre- 
aks n i szvbkosci kluczowania 40 
wpm znaki ulegaly nieznacznemu 
skrdceniu. 

_ Praca w eterze 

Autor inial okazjt; wyprobowa- 
nia radiostacji podczas ostatnich 
zawoddw CQWW SSB i CW. Od- 
biornik radzil sobie bardzo do- 
brze na zatloczonych pasmach 
i nie napotkano istotnych proble- 
mdw powodowanych przez silne 
sygnaly. Odbidr by I czysty przy 
minimalnym podkladzie tla, czu- 
losc na wyzszych pasmach byla 
bardzo dobra. Jakosc sygnaldw ra- 
diofonicznych AM byla znakomita 
i chociaz c/ulosc na falach dlugich 
zmalala, odbidr nadal byl bardzo 
czysty. Jakosc sygnalu akustvczne- 
go z glosnika na plvcie czolowej 
bvla dobra przy odbiorze mowy, 
pojawily sit; jednak rezonanse 
i br/t;czenie przy odbiorze tono- 
wym i telegrafii CW Jak zwykle 
jakosc odbioru na sluchawki byla 
o wiele lepsza. 

Filtry ogolnie sprawowaly sit; 
dobrze, lecz przy w^skim pasmie 


Pomierzone parametry IC-7200 

Pomiary odbiornika 


CzQstotliwott 

Czutott SSB przy 10 dB stosunku sygnat+szum : szum 
Przedwzm. wytqczony Przedwzm. zatqczony 

Poziom wejsciowy dla S9 

Przedwzm. Przedwzm. 
wytqczony zataczony 

ll.8MHz 

0.35 a/V (-116 dBm) 

0.1 //V (-127 dBm) 

110a /V 

25 a/V 

3.5 MHz 

0.32 /iV (-11 7 dBm) 

0.1 a/V (-127 dBm) 

100 a/V 

22 a/V 

7 MHz 

0.28 a/V (-118 dBm) 

0.09 /iV (-128 dBm) 

100 A/V 

22 AiV 

10 MHz 

0.28 /jV (-118 dBm) 

0.09 pV (-128 dBm) 

100 A/V 

22 a/V 

14 MHz 

0,28 a/V (-118 dBm) 

0.1 /iV (-127 dBm) 

100 a/V 

22 a 'V 

18 MHz 

0,28 jjV (-118 dBm) 

0.1 a/V (-127 dBm) 

100 a/V 

22 a <V 

21 MHz 

0.28 a/V (-118 dBm) 

0.1 /iV (-127 dBm) 

100 a/V 

21a /V 

24 MHz 

0.32 a/V (-11 7 dBm) 

0.1 /iV (-127 dBm) 

110 a^V 

25 fj\/ 

28 MHz 

0.35 /LiV (-11 6 dBm) 

0.11 /jV (-126 dBm) 

120 AiV 

25 /-/V 

50 MHz 

0,18 /jV (-122 dBm) 

0.09 a/V (-128 dBm) 

56 a /V 

16/jV 


CzutoSd AM (28 MHz), przedwzmacniacz zal^czony: 
0,56 a/V dla 10 dB stosunku sygnat+szum : szum 
i glQbokosci modulacji 30%. 

Prog ARW, przedwzmacniacz zalqczony: 0.8 /iV 
100 dB powyzej progu ARW dla wzrostu < 1 dB 
sygnalu akustycznego na wyjsciu. 

Czas narastania ARW: 1-2 ms. 

Czas opadania ARW: 100-400 ms (szybka). 0,5-3 


Odczyt 
S-metra 
(7 MHz) 


SI 

S3 

S5 

S7 


Poziom wejsciowy USB 

Przedwzm. Przedwzm. 

wytqczony zataczony 


6.3 /iV 
1 1 pV 
21 fj\J 
40 a/V 


1.3/iV 

2.5 /iV 

4.5 a/V 

8.5 a/V 


s (wolna) 

S9 

. n 4 “7 i/ii 


100 a/V 

22 a/V 

maKsymairid muc anubiyczna iw o w. i ./ w przy znie- on 

ksztalceniach 1%. 2.1 W przy znieksztafceniach 10%. 

Prorliiktx/ mnriularii skrnSnei w na$mie nizsze niz 


800 a/V 

180 a/V 


6.5 mV 

1 4 mV 

-55 dB 

S9 + 60 


35 mV 

8 mV 

Flltr 

Pasmo p.cz. prostokqtne 

Pasmo p.cz. zaokr^glone 


- 6 dB -60 dB -70dB 

- 6 dB 

-60 dB 

-70 dB 

AM 6 kHz 

6110 Hz 6594 Hz 9140 Hz 

- 

- 

- 

USB 2.4 kHz 

2502 Hz 2897 Hz 2983 Hz 

2601 Hz 

4065 Hz 

4323 Hz 

USB 1.8 kHz 

1922 Hz 2376 Hz 2486 Hz 

2129 Hz 

3475 Hz 

3809 Hz 

CW 500 Hz 

518 Hz 594 Hz 609 Hz 

517 Hz 

869 Hz 

946 Hz 

CW 250 Hz 

260 Hz 297 Hz 305 Hz 

260 Hz 

443 Hz 

486 Hz 

Modulacja skrosna (dla odstQpu 50 kHz) 




SzerokoSc pasma 2400 Hz. USB 




Czgstotliwott 

Przedwzm. wytqczony 

Przedwzm. zatqczony 


irzechwyt 3. rzgdu dynamlka 2 tony przechwyt 3 rzgdu dynamika 2 tony 

1.8 MHz 

+ 20 dBm 97 dB 

+ 3.5 dBm 


94 dB 

3.5 MHz 

+ 21 dBm 99 dB 

+3.5 dBm 


94 dB 

7 MHz 

+ 20 dBm 99 dB 

+5.5 dBm 


96 dB 

14 MHz 

+ 18 dBm 97 dB 

+5 dBm 


95 dB 

21MHz 

+ 17 dBm 97 dB 

+4 dBm 


94 dB 

28 MHz 

+ 20 dBm 97 dB 

+7.5 dBm 


96 dB 

50 MHz 

+ 14 dBm 97 dB 

+3 dBm 


94 dB 


Ofset czQStotliwo$cl 

Przemiana zwrotna 
dla 3 dB szumu 

Blokowanie przed- 
wzmacniacza wyt^czone 

Blokowanie przedwzmacniacza 
zatqczone 

2 kHz 

75 dB 

ogramczenie szumem 

ograniczenie szumem 

3 kHz 

80 dB 

ograniczenie szumem 

ograniczenie szumem 

5 kHz 

93 dB 

ograniczeme szumem 

ograniczenie szumem 

10 kHz 

97 dB 

-6 dBm 

-18 dBm 

15 kHz 

98 dB 

+ 10 dBm 

-2 dBm 

20 kHz 

100 dB 

+ 11 dBm 

- 1 dBm 

30 kHz 

101 dB 

+ 11 dBm 

-1 dBm 

50 kHz 

102 dB 

+ 11 dBm 

- 1 dBm 

100 kHz 

102 dB 

+ 11 dBm 

- 1 dBm 

200 kHz 

102 dB 

+ 11 dBm 

- 1 dBm 
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Modulacja skrosna przy bliskich sygnalach na 3,5 MHz 
Szerokosc pasma 2400 Hz USB 


OdstQp 

Przedwzm. wytqczony 
przechwyt 3. rzQdu dynamika 2 tony 

Przedwzm. zatqczony 
przechwyt 3. rz$du dynamika 2 tony 

3 kHz 

ogranicz. szumem 

ogranicz. szumem 

ogranicz. szumem 

ogranicz. szumem 

5 kHz 

ogranicz. szumem 

ogranicz. szumem 

ogranicz. szumem 

ogranicz. szumem 

7 kHz 

+ 1.5 dBm 

86 dB 

- 13 dBm 

83 dB 

10 kHz 

+ 13,5 dBm 

94 dB 

+0.5 dBm 

92 dB 

15 kHz 

+ 18 dBm 

97 dB 

+3.5 dBm 

94 dB 

20 kHz 

+ 19.5 dBm 

98 dB 

+3.5 dBm 

94 dB 

30 kHz 

+21 dBm 

99 dB 

+3.5 dBm 

94 dB 

40 kHz 

+ 21 dBm 

99 dB 

+3.5 dBm 

94 dB 

50 kHz 

+ 21 dBm 

99 dB 

+3.5 dBm 

94 dB 


Pomiary nadajnika 


CzQStotliwo& 

Moc wyj. CW 

Harmoniczne 

Produkty modulacji skro£nej 
3. rzQdu 5. rzQdu 

1.8 MHz 

114 W 

-66 dB 

-30 dB 

-41 dB 

3.5 MHz 

109 W 

-60 dB 

-36 dB 

-36 dB 

7 MHz 

106 W 

-67 dB 

-34 dB 

-36 dB 

10 MHz 

107 W 

-59 dB 

-35 dB 

-42 dB 

14 MHz 

107 W 

-60 dB 

-28 dB 

- 43 dB 

18 MHz 

108 W 

-70 dB 

-36 dB 

-32 dB 

21 MHz 

108 W 

-66 dB 

-36 dB 

-32 dB 

24 MHz 

106 W 

-63 dB 

- 22 dB 

-36 dB 

28 MHz 

107 W 

-80 dB 

- 33 dB 

-34 dB 

50 MHz 

103 W 

-70 dB 

-29 dB 

-36 dB 


Poziomy produktow modulacji skroSnej odniesiono do mocy szczytowej PER 

Tlumienie fall noSnej: > 70 dB 

Tlumienie wst^gi bocznej: > 70 dB przy 1 kHz. 

Pasmo akustyczne nadajnika: 280 - 2715 Hz przy -3 dB. 

Znieksztalcenia akustyczne nadajnika: znacznie ponizej 1%. 

CzutoSd wejscia mikrofonowego: 6 mV dla pelnego wysterowania. 

SzybkoSci przetyczania nadawanie/odbior przy transmisji danych: mute-TX 12 ms, TX-mute 4 ms, mute-RX 
30 ms. RX-mute 2 ms. 

Uwaga: 

Wszystkie napi$cia sygnalu wejsciowego pomierzono na gniezdzie antenowym. 

JeSli nie podano inaczej. wszystkie pomiary przeprowadzono na USB przy wyt^czonym przedwzmacniaczu 
odbiornika. przy wl^czonym filtrze 2.4 kHz o prostok^tnej charakterystyce. 


CW i prostokqtnej charakterysty- 
ce wystqpila tendencja do dzwo- 
nienia i rozmywania, wit;ksza 
niz mozna sit,* bylo spodziewac, 
odbior przy lagodnej charakte- 
rystyce filtru by I znacznie lep- 
szy. R^cznie regulowany filtr wy- 
cinajijcv by 1 bardzo skuteczny, 
o tlumieniu wedlug Icoma 70 dB; 
poniewaz jest on umiejscowiony 
przed punktem pobierania sy- 
gnalu dla automatycznej regulacji 
wzmocnienia, zachowana jest pel- 
na czulo&c przy silnej fali nosnej. 
Automatyczne wycinanie rowniez 
pracowalo dobrze i by li> bardzo 
szvbkie, pomimo oddziatyvvania 
silnych sygnalbw na automatvcz- 
na regulacje wzmocnienia. System 
redukcji szumow wydawal sit,* bvc 
vv miart,* skuteczny. 


Przy nadawaniu autor otrzy- 
mywal raporty o dobrej jakosci na 
SSB, charaktervstvka CW przv pra- 
cy break-in byla czysta i bezproble- 
mowa, chociaz przy petnym break- 
-in przekazniki pr/elac/ajtjce bvly 
nieco halasliwe. Wyst^pil pewien 
problem z pojawieniem sit,* wiel- 
kiej cz^stotliwosci na przewodzie 
sluchawkowvm przy pracy w pa- 
smie 20 met row i antenie skiero- 
wanej w kierunku donui. Problem 
ten mozna latwo usunqc przez 
owinitjeie przewodu sluchawko- 
wego na pierscieniu ferrytowym, 
lecz zjawisko powvzsze pozostaje 
potencjalnym problemem. 

Z chwila, gdy autor przezwy- 
cit»zyl pocz^tkowy dyskomfort 
wywolany koniecznosciq zmiany 
pasma za pomocq dwoch przvci- 
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skow, ocena ergonomiezna radio- 
staeji wypadla naprawdt,* dobrze. 
Radiostacja jest latwa w obsludze, 
jednak przyeiski wymagaj^ sto- 
sowania pewnej sitv i muszi) bye 
naciskane posrodku, gdyz wie- 
le z nich umieszczonych jest we 
wnt,*kach ply ty czotowej. Pokrt^tlo 
strojenia jest porec/.ne, lecz autor 
wolalby wit,*ks/a lic/be krokow na 
jeden obrot. Przycisk zmiany kro- 
ku strojenia znajduje sit,* w zasit^gu 
rt,*ki, a przelijc/enie na krok stro- 
jenia 100 Hz wvdaje sit; dobryni 
kompromisem przy przestrajaniu 
w ramach pasma. Wyswietlacz jest 
jasny, wyrazny i latwy do odezvtu. 

W celu polaczenia radiostaeji 
z komputerem za pomoc^ kabla 
USB nalezy najpierw zainstalowac 
w komputerze sterownik. Odpo- 
wiednie sterowniki dla Windows 
XI* 2000 i Vista mozna sci<]gn«]c 
ze strony pomocy Icom Japonia, 
pelna instrukeja postt,*powania jest 
dosttjpna zarowno w podryezni- 
ku uzytkowania, jak i na stronie 
internetowej. Autor bez proble- 
mdw zainstalowal sterowniki na 
dwoch komputerach, wvkorzystu- 
ji]c je przy pracy RTTY w trybie 
MMTTY do transmisji danych na 
LSB. Nalezy zalowac, ze VOX nie 
dziala przy emisjach cvfrowych. 
Autor byl zmuszony doprowadzic 
Unit; PTT poprzez port szeregowy. 
Od powied nie oprogra mo wa nie 
umozliwi powvzsze poprzez port 
USB. 

Zakoiiczenie 

Transceiver IC-7200 jest znacz- 
nie czvms witjeej niz. radiostacja 
dla poczatkujqcych. Dysponuje 
dobrvmi parametrami i ma wszyst- 
kie zalety i funkcje potrzebne do 
skuteeznej pracy na KF wszvst ki- 
rn i emisjanii, zarowno w domu, 
jak i w terenie. Mozliwosc pro- 
mieniowania w.cz. moze stanowic 
problem w otoczeniu o wysokich 
nattjzeniach pola i przy pracy ze 
wzmacniaczem liniowvm. Przy ce- 
nie w Wielkiej Brvtanii ponizej SOI) 
GBP jest dobrym zakupem, bt,*dcjc 
doskonah] radiostaeji] ogolnego 
uzytkowania na falach krotkich 
i na 50 MHz. Autor wyraz.a po- 
dz.it,*kowanie firmie Icom UK Ltd. 
za wypozyezenie transceivera do 
prdb. 

Peter Hart G3SJX 
Z „RadConi" 1/2009 tlumaczyl 
Krzysztof Slomczyriski SP5HS 

Zdjt^cia: Icom Polska 
www.icompolska.com.pl 





Jednq / metod badania propa- 
gacji fal jest uruchamianie pracu- 
jacych automatycznie radiolatar- 
ni, ktorych sygnaly sa nastt^pnie 
obserwowane przez liczne grono 
radioamatorow. W pasmie 30 m sq 
to przewaznie radiolatarnie pry- 
watne uruchamiane na dluzs/.y 
lub krdtszy c/as (od kilku godzin 
do kilku dni) pod indywidualnym 
znakiem nadawcy. 

Regularne radiolatarnie pra- 
cujqce pod wlasnym znakiem sq 
w tvm pasmie (ze wzgh»du na jego 
rnalq s/erokosc) r/adkosciq. Do naj- 
bardziej znanych, pr/vnajmniej 
w Europie, nalezy radiolatarnia 
DKOVVCY nadajqca na czt;stotlivvo- 
sci 10144 kl 1/ komunikaty propaga- 
cyjne emisjami CVV, RTTY i I > SK31. 

Od niarca 2008 roku krotkofa- 
lowcy dvsponujq jeszcze jednq cie- 
kawq mo/liwosciq uruchomienia 
wlasnych indywidualnych radio- 
latarni i jednoczesnie prowadzenia 
obserwaqi odbieranych sygnalow. 

Mo/liwosc tt; daje opracowany 
przez Joe Taylora KIJT (autora 
WSJT) program WSPR. Jego na- 
zwa jest skrotem od „Weak Signal 
Propagation Reporter” - observva- 
tor propagacji slabych sygnalow. 
Program ten jest dost^pny w In- 
ternecie pod adresem 1 1 ). 

Podobnie jak WSJT rdwniez 
i WSPR (rys. 1) nadaje cyklicznie 
komunikaty o standardowym for- 
macie. Dlugosc cyklu wynosi tutaj 
jednak 2 min., a i format komtmi- 
katow rozni si^ od stosowanych 
w trybie JT65 vv WSPR. Najprost- 
s/y komunikat zawiera znak wy- 
wolawczy stacji, c/terv pierwsze 
/.naki QRA-lokatora i moc nadajni- 
ka w dBm np. OE1KDA JN88 30. 

Komunikaty sq nadawane vv po- 
staci skomprymow’anej i sq wypo- 
sa/one w dane korekcvjne EEC. 

Szybkosc transniisji wynosi 
1,46 boda i stosowane jest czte- 
rostanowe kluczowanie fazy (4- 
-FSK) / odst^'pem cz^stotliwosci 
1,46 1 1/. Cz^stotliwosci te wynos/.q 
odpowiednio: 1497,803, 1499,268, 
1500,732 i 1501,197 Hz. Czas trans- 
misji komunikatu jest rowny 1 10,6 
s. Nadawany svgnal zajmuje pa- 
smo okolo 6 Hz, co odpowiada 
1 hi) szerokosci pasma sygnatu 
JT65B i 1/4 szerokosci pasma sv- 
gnalu CVV nadawanego z s/vbko- 
sciq 20 slow/mi n. 

WSPR podobnie jak WSJT 
i witjkszosc obecnie uzywanyeh 
programow komunikacyjnych wy- 
korzystuje pod system dzwi^kowy 
komputera jako modem i jedno ze 
zlqc/.y szeregowych do kluczowa- 
nia nadajnika (o ile nie jest uzy- 


Radio + komputer 



wany uklad automatycznv, czyli 
VOX). Uklad Iqczqcy komputer 
z nadajnikiem jest witjc identycz- 
ny jak dla PSK31, WSJT i innych 
emisji cyfrowych. W konfiguracji 
WSPR nalezy dodatkowo do zna- 
ku wywolawczego i QRA-lokato- 
ra podac moc nadajnika wdBm. 
Najc/^sciej stosowane moce lezq 
pomi^dzy 100 mW i 5 W (20-37 
dBm) a zakres pracy rozciqga sit; 
od 10140 kHz do 10140,2 kHz. 
czystotliwosc wytlumionej nosnej 
wynosi ok. 10138,6 kHz dla gdrnej 
wstegi (USB). 

Cykle nadawania rozpoczv- 
najq sit; o parzystych minutach, 
ale przewaznie nie jest konieczne 
wykorzystanic wszystkich z nich 
dlatego tez operator moze wybrac 
w oknie prawdopodobieiVstwo 
przejscia na nadawanie, kieru- 
jqc sit; liczbq czynnych stacji (im 
wit;cej stacji, tvm mniejsze praw- 
dopodobienstwo nalezy wybrac). 
Oprocz. trybu nadawczo-odbior- 
czego operator moze wybrac od- 
biorczy trvb pracy i poprzestac 
jedynie na obserwacjach innych 
stacji. Obserwacja svgnalu stacji 
nadajqcej / odleglosci kilkunastu 
tysi^cy kilometrow z mocq rzt;du 
500 mW moze sama z siebie do- 
starczyc duzo emocji. 

I’rzed rozpoczt;ciem pracy 
w eterze nalezy nastawic czas 
systemowy z dokladnosciq do 1 
sekundy. Do k lad nose zegara 
jest w WSPR rdwnie wazna, jak 
w WSJT 

Odebrane sygnaly wraz ze z.na- 
kami wywolawczymi sq widoczne 
na wskazniku panoramieznym 
programu, a zdekodowane komu- 
nikaty vv oknie tekstowym ponizej. 
W oknie tvm podawany jest tez 
m.in. stosunek svgnalu uzvteczne- 
go do szumow vv dB (przewaznie 
jest on ujemnv i moze dochodzic 
do -29 dB vv odniesieniu do pasma 
2500 I Iz) oraz roznica czasu svs- 
temowego pomiydzy obydwoma 
komputerami. Roznica ta nie po- 
winna przekraczac 2 sekund, a vv 
przypadku czt;stszego jej vvystt;po- 
wania - dla roznych stacji - nalezy 
sprawdzic doktadnosc nastawienia 
zegara na wlasnym komputerze. 

Do obserwacji odbieranych sy- 
gnaldw na wskazniku wodospado- 
wym mozna uruchomic rownolegle 
takie prt>gramv jak Argo, Spectran 
czy WSJT. Dla podanej powyzej 
czystotliwosci nosnej SSB sygnaly 
WSPR znajdujq sit; na wskazniku 
w zakresie 141KMWK) Hz. 

Zastosowanie programu WSPR 
nie musi sit; oczyvviscie ograniczac 
dt> pasma 30 m. 


Nowy sposob sledzenia propagacji 

WSPR 

WSPR (Weak Signal Propagation Repor- 
ter) to opracowany przez Joe Taylora Kl JT 
(autora WSJT) program do obserwacji 
propagacji sfabych sygnalow. 


VV Internecie pod adresem |2] 
podane sq nast<;pujqce zalecane 
c/t;stotlivvosci vv wi^kszosci pasm 
amatorskich (sa to czt;stotliwosci 
wytlumionej nosnej SSB przy za- 
lozeniu pracy z gornq vvstt;gq): 
1,8366, 3,5926, 7,0386, 10,1387, 
14,0956, 18,1046, 21,0946, 24,9246, 
28,1246, 50,293 i 144,488500 MHz. 
Wit*kszosc stacji pracuje jednak 
vv pasmie 30 m, a na drugim miej- 
scu znajduje sit; pasmo 80 m. 

W najnowszych wersjach pro- 
tokolu WSPR za im piemen to wa- 
nych w WSJT przewidziane jest 
navvet prowadzenie prostveh Iqcz- 
nosci skladajqcych sit; ze standar- 
dovvych komunikatow podobnie 
jak w trybie JT65 vv WSJT. 

Od niedawna dost^pna jest tak- 
ze wersja WSPR skompilowana 
dla Linuksa i pracujqca na minia- 
turovvym pr/enosnym kompute- 
rze EeePC. 

Krzysztof Dqbrowski OE1KDA 


liter oluro i odresy 
internetowe 

[1] physksprinteton 
edu/ pulsar/ KlJT 

[2] www wsprnel org 

- najnowsze doniesienio 
WSPR, mapy i spisy 
pracujacych stacji 




Rys. 1. Okno WSPR (obserwacje 01KDA) 


Rys. 2. Informacje systemowe WSPR 
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RADIO RETRO 


Lata trzydzieste 


Mi^dzynarodowe Spotkanie Milosnikow i Kolekcjonerow Starych Radioodbiornikow 


Krajowe Towarzystwo Telefunken 


W pierwszq niedziel? wiosny br. odbyto 
si? w Warszawie Mi?dzynarodowe Spotka- 
nie Mitosnikow i Kolekcjonerow Starych 
Radioodbiornikow zorganizowane przez 
Towarzystwo Trioda. Tematem wystawy 
oraz krotkiego sympozjum tematycznego 
byto Krajowe Towarzystwo Telefunken. 


Zgromadzonych gosci (okolo 
50 osdb) przvwital Marius/ Matej- 
czyk, a nastt;pnie, vv zash;pstwie 
nieobecnego Wojciecha Trudnosa, 
poka/al przygotowanq przez niego 
prezentacjt; „ Krajowe Towar/vstwo 
Telefunken, Warszawa 1933-1939". 

Telefunken to niemiecki gigant 
przemyslu radiotechnicznego po- 
wstaly w 1903 roku i dzialajqcy 
nieprzerwanie do chwili obecnej. 

W 1933 r., kiedy dzialaly juz 
takie znane firmy, jak Philips, 
Elektret czy PZT, w Warszawie 
powstalo Krajowe Towarzystwo 
Telefunken Sp. z o.o., ktore nastyp- 
nie w 1938 roku przeksztafcilo sit; 
w Krajowe Zaklady Telefunken 
S.A. Firma zajmowala sit; produk- 
cjt] odbiornikow radiowych po- 
wszechnego uzytku oraz sprze- 
daza lamp radiowych produkcji 
Telefunken. Prezesem zarzqdu bvl 
Rene Kuhn-Bubna, /as dlugolet- 
nim dyrektorem technicznym Ste- 
fan Goszczynski. 

Radia opracowywane bylv tvlko 
na rvnek polski i nie wyst^powaly 
w innych zakladach Telefunkena 
(rdznily sit; od oryginalnych apa- 
ratdw TFK). 

W historii produkcji zakiadu od- 
notowano kilka znamiennvch dat: 
1933 r. - produkcja pierwszego 
odbiornika (model 243 reakcyjny. 




2-obwodowy, 4 lampv). 

1934 r. - wprowadzenie platvno- 
wych stvkdw przel^cznika zakre- 
sow oraz cewki z zelaznymi (ferry- 
towvmi) rdzeniami. 

1935 r. - przekonstruowanie chas- 
sis z ukladu pionowego na uklad 
poziomy. 

1930 r. - wprowadzenie ukladu 
superheterodyny oraz glosnika 
z szerokowstt;gow*) membra na. 

1937 r. - dodanie dodatkowych 
ukladdw, jak oko magiczne (wskaz- 
nik dostmjenia), antvfading (urzq- 
dzenie przeciwzanikowe), prze- 
ciwsobny wzmacniacz mocy. 

1938 r. - pojawia sit; nowa seria 
lamp, tzw. czerwona. 

1939 r. - kolejne usprawnienia: au- 
tomatyczne strojenie, klawiatura 
7-pozycyjna. 

Poczqtkowo Krajowe Zaklady 
Telefunken dzialaly w Warszawie 
przy ulicv Pierackiego 18 oraz Pol- 
nej 76, zlecajc)c tarn montaz odbior- 
nikow radiowych firmie zewnt;trz- 
nej „Dzwit;k'\ 

Pierwszymi wyprodukowanv- 
mi tarn odbiornikami bylv „234 Z" 
(odbiornik sieciowy, 2-obwodowy, 
5-lampowv wraz z prostownikiem, 
2 zakresv, skrzvnka w ukladzie 
pionowym, glosnik elektrody- 
namicznv) oraz Junior" (jedno- 
obwodowv, reakcyjny, 4-lampowv; 
pierwsze polskie radia z zakresem 
fal krotkich 16-50 m). 

W pierwszym okresie dzialalno- 
sci (sezon 1933/34) przy zatrudnia- 
niu 35 osdb zmontowano ok. 1500 
szt. aparatbw. 

Nastt;pnie, w 1934 zaklady 
przenioslv produkcji do nowego 
budynku przv ulicv Dlugiej 42, 


Telefunken T 10 (1927/28) z kolekcji 
Eugeniusza Szczygta - jednozakresowy 
odbiornik reakcyjny. 1 obwod (3 lampy) 

gdzie nast^pilo przejscie wylijcz- 
nie na produkcjt; wlasna i zwit;k- 
szono zatrudnienie do 140 osdb. 
Rok pdzniej wynaj^to budvnek 
przy ul. Rakowieckiej 23, gdzie 
kontynuowano produkcjt; dwdch 
model! reakcyjnych w ukladzie 
pionowym, przewidzianych na se- 
zon 1934/1935 („137z Trvumf" oraz 
„236z Luxor"). 

W kolejnvm sezonie, 1935/36, 
zaklady kupilv duzy plac z budvn- 
kiem przv ulicv Owsianej 14, gdzie 
powstalv m.in. stolarnia i lakiernia. 
Zaktad zostal wyposazony w no- 
woczesne maszyny i aparaturt;, 
a zatrudnienie wzroslo do 700 osdb. 
W tym sezonie nastqpila zmiana 
ukladu skrzynek z pionowego 
na poziomy (taka bvla dwczesna 
moda) i wprowadzono „zela/ne 
rdzenie" (dokladniejszy sposdb do- 
st raja nia obwoddw) oraz zastoso- 
wano glosniki ,, Telefunken Nawi" 
w odbiorniku „Ambasador". 




2i 
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W sezonie 1936/37 powstal od- 
biornik ,.132Z Special" (jednoobwo- 
dowy na 4 lampach: AC2, AC2, 
RESlh4, RGN354; 3 zakresy, wie- 
lobarwna skala oraz skrzynka po- 
krvti] fornirem orzechowym) oraz 
najprostszy i najtanszy vv tamtym 
sezonie Premier Dz (jednoobwo- 
dovvy, 4 lampy: 2 x AC2, AL1, AZ1, 
3 zakresy oraz glosnik dynamiczny 
z magnesem stalym). 

Ponadto firma spelnila takze 
obywatelski i patriotyczny obowiq- 
zek, kupujqc w roku 1937 na Fun- 
dus/ Obrony Narodowej (FON) 
samolot RVVD 10 i wr^czaj^c go 
Lid/e Obrony Povvietrznej i Prze- 
civvgazowej (LOPP). 

Kolejne novvosci i innowacje 
techniczne przypadaja na sezon 
1937 1938, kiedv wprowadzono 
elektronowy wskaznik dostroje- 
nia (niagiczne oko), przeciwsobny 
uklad wzmacniacza malej cz^stot- 
liwosci, uklad cichego strojenia, 
precyzer strojenia w postaci kola 
zamachowego umieszczanego na 
osi strojenia, uklad 2 glosnikow 
oraz lustrzan^ skalt,\ W tym sezo- 
nie zabraklo taniego odbiornika re- 
akcyjnego (zostal on zastqpiony ra- 
diem superreakcyjnym), ale zapro- 
jektowano tqcznie 4 modele w 10 
odmianach zasilania (wszystkie 
3-zakresovve, wyposazone vv duze 
glosniki „Telef unken Nawi", mia- 
Iv poziome drewniane skrzynki 
oklejane fornirami ze szlachetnych 
gatunkbvv drewna). 

Produkowany odbiornik Super 
Sb744 Symphonic bvl bateryjnq 
odmian^ sieciowego, popularnego 
Super S/755 - Symphonic (4-ob- 
wodowy odbiornik superreakcyjny 
na lampach KK2, KC1, KC1, KL2; 
zasilanie z akumulatora 2 V i bate- 
rii anodowej 90 V). 

Z kolei Wz776 Stradivari to luk- 
susowa superheterodyna o 7 ob- 
wodach, zbudowana na lampach 
ACH1, AF7, AB2, AM2, AL4, AZ1, 



Telefunken DE LUXE Lz777 (1937/38) 
z kolekcji Maksymiliana Zdanowskiego 
- trzyzakresowy odbiornik superheterody- 
nowy. 7 obwodow. zasilanie Z (7 lamp) 


z ukladem cichego strojenia, regula- 
cjc| selektywnosci oraz barwy tonu, 
pr/elacznikiem mowa - muzyka. 

W sezonie 1938/39 powstal 
Telefunken „T5" jako odbiornik 
popularnv, btjdqcy 6-obvvodow*) 
superheterodyne zbudowanq na 
lampach ACH1, EF9, EBC1, EL3, 
AZ1. Mial on regulacje barwv tonu, 
ekonomizator pr 4 )du oraz stopieri 
koncowy o mocy 9 VV. 

Na poczqtku 1939 roku Krajowe 
Zaklady Telefunken byly bardzo 
dobrze funkcjonuj^cym zakladem 
radiowym, a jego polskie wyrobv 
cieszyly sit,* bardzo dobrq opinia 
(bardzo solidne, zarowno vvzorni- 
czo, jak i technicznie nie ustepowaly 
vvyrobom innych firm krajowych). 

Na sezon 1939/1940 Telefun- 
ken wprowadzil na rynek kolejne 
modele odbiornikow radiowych, 
w tym z 8-pozycyjnvm progra- 
matorem pozwalajacv na szybkie 
dostrojenie odbiornika do wybra- 
nej stacji przez wcisni^cie vvvbra- 
nego klawisza. Wprowadzono tez 
do uzytku lampy stalowe serii E, 
stosowane juz wowczas przez nie- 
mieckie zaklady. 

Dala sit? zauwazyc coraz wi^k- 
sza wspolpraca z zakladami nie- 
mieckimi, gdvz najdrozszy model 
w owym sezonie „T80" bvl iden- 
tvczny z niemieckim odbiornikiem 
„D860WK". 

Wprowadzono wdwczas w zy- 
cie takze dose wazn^ idet? odbior- 
nika ludowego, taniego, dostt^pne- 
go dla wszystkich: by! to tvp T31. 

Niestetv II wojna swiatowa po- 
lozyla kres istnieniu Telefunke- 
na w Polsce. Co prawda w cza- 
sie dzialan wojennvch zaklady 
produkowaly aparatur^ radiowa 
i pomiarowq, ale na potrzeby armii 
niemieckiej. 

Warto podkreslic, ze firma brala 
udziat w wielu wystawach i impre- 
zach, uzyskuj^c wiele wyroznien, 
np. zloty medal na Wystawie Prze- 
myslu Metalowego i Elektrotech- 
nieznego w Warszawie w 193b r. 

W sumie do roku 1939 zaklady 
wypuscily 44 modele odbiornikow. 

Niestety klimat polityezny po II 
wojnie swiatowej nie pozwolil na 
odrodzenie zakladow Telefunken, 
a podobny los spotkal tez inne 
polskie zaklady radiotech niezne 
okresu mi^d/.ywojennego. 

Po przyblizeniu przez Mariusza 
Matejczyka historii Telefunkena, 
Henryk Berezowski zaprezento- 
wal „Odbiorniki tvpu T 31 Z oraz 
143 GW-G" 

Warto przvpomniec, ze arty- 
kuly, ktore rozpocz^ly cvkl Radio 
Retro w SR bylv autorstwa wlasnie 



Telefunken Arystokrata (1936/37 rok) z kolekcji Adama Wismew- 
skiego - dwuzakresowy odbiornik superheterodynowy. 5 obwodow 
(lampy: AK2. AF7. AL4. AZ1) 


Henryka Berezowskiego (w SR 
3/1995) i dotyezyly Zakladow Te- 
lefunken w Polsce (kolejne na ten 
temat w SR l/199b i SR b/2(X)6). 

Z kolei Zbigniew Klimczak z Ra- 
domska zaprezentowal radioodbior- 
niki samixhudowe ze swojej kolekcji. 

Zbigniew Klimczak przywiozl na 
wystaw^, oprocz odbiornika Tele- 
funken, takze kilkanascie odbiorni- 
kow samochodowych innych firm, 
ze swojej bogatej, licz^cej okolo 300 
takich urzqdzen retro kolekcji. 



Oprocz wymienionych wcze- 
sniej pa now Matejczyka, Berezow- 
skiego i Klimczaka, w spotkaniu 
wzi^li udzial znani kolekcjonerzv 
prezentujcjcy na sali swoje odbior- 
niki Telefunkena: Adam Wisniew- 
ski, Maksymilian Zdanowski, Eu- 
geniusz Szczyglo, Marek Czupryri- 
ski, Maurycy Bryx i Wieslaw Zak. 
Rowniez i w tvm roku spotkanie 
zaszczycil svvojq obecnosciq znany 
kolekcjoner z Wilna Sigitas Zilionis. 

Oczywiscie podezas spotkania 
(vv przerwach prezentaeji) odbvwa- 
la sit,* takze gielda kolekcjonerska. 

Bylo to kolejne, bardzo owocne 
spotkanie przvblizajqce wycinek hi- 
storii radia, a takze forum wymiany 
doswiadezen kolekcjonerskich. 

Wstepnie na ostatni^ niedzielt,* 
wrzesnia zaplanowano kolejne 
spotkanie, ktore bedzie posvvitjco- 
ne przedwojennym zakladom PZT. 

(WJ) 


Wywiad ze Zbigniewem 
Klimczak iem zostonie 
zomieszaony w jednym 
z kolejnych numerow SR 
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Wydarzenia 


XX Mi^dzynarodowe Targi Komunikacji Elektronicznej 

Nowosci Intertelecom 2009 


W SR 5/09 zostaty zaprezentowane produkty oraz firmy nagrodzone Ztoty- 
mi Medalami Intertelecom 2009. Tegoroczne targi przyniosty rowniez wiele 
innych rozwiqzah i osiqgni$c w dziedzinie komunikacji elektronicznej. 



Zwiedzajqcy mieli mozliwosc 
zapoznania sit? i przetestowania 
takich produktow, jak odbiorniki 
DVB, anteny satelitarne, przyrzqdy 
pomiarowe, rowniez w.cz., osprz^t 
instalacyjnv, produkty kompu- 
terowe i mul timed ialne, a takze 
najnowsze, unikatowe telewizo- 
rv LCD serii HDTV Do dyspozy- 
cji gosci bvlv uruchomione sieci 
bezprzewodowe czwartej gene- 
racji, w tvm sieci bczprzewodowe 
WLAN Meru Networks. 

Z kilkuset produktow wystawio- 
nych w trzech halach targowych 
zamieszczamv opisy kilkunastu 
z nich, ktore mogq zaciekawic szer- 
sze grono Czytelnikow SR. 

Na poczc}tek trzv, firmy ktore 
zglosily oferowane produkty do 
konkursu o Zloty Medal Intertele- 
com 2009. 

StarOSI - szybki Internet 
z satelity 

StarDSL Sp. z o.o. oferuje „Sa- 
telitarny dwukierunkowy dost^p 
do Internetu z uslugami telefonii 
internetowej" (produkt zgloszonv 
do prestizowego konkursu o Zloty 
Medal). 
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Korzystanie z szybkiego sateli- 
tarnego Internetu jest tak proste 
jak uzywanie telewizji satelitarnej: 
jest mozliwe natychmiast wszt?- 
dzie w Pol see, niezaleznie od tego, 
czy w miescie, czy w regionach 
wiejskich. 

Podstaw^ innowacyjnej techno- 
logii jest dwudrozna komunikaeja 
(nadawanie i odbieranie danveh) 
przez satelite. Umozliwia ona trans- 
misj^ duzveh ilosci danveh, jak fil- 
my, muzyka, zdj^cia (za stala opia- 
te). A z do 64 x szybeiej niz przez 
modem analogowy (pelna kontrola 
kosztow i duza szvbkosc laeza). 

Wszystko, czego potrzeba, to 
antena StarDSL z odbiornikiem 



(iLNB) oraz satelitarnv IP- modem 
(wst^pnie juz skonfigurowany). 
Wystarczy zamontowae a n t e n t; , 
podlaezvc kable, ustavvic ezasz^ 
za pomocq sensora akustyeznego 
(w zestawie) i mozna bvc w kon- 
takeie ze swiatem! Szybki Internet 
z satelity to alternatywa dla Iqeza 
kablowego DSL (w niektorveh re- 
gionaeh Polski nigdy nie btjdzie 
dost^pne), sieci radiowyeh i GSM. 

Dziyki StarDSL nawet w naj- 
dalszvch regionach Polski mozna 
uzvwac szerokopasmowego In- 
ternetu. 

[www.stardsl.pl] 


Radiolinia 

Ceragon FibeAir IP-10 

Oferowana przez IT Partners 
Telco Sp. z o.o. radiolinia byla zglo- 
szona do prestizowego konkursu 

0 Zlotv Medal. 

Ceragon FibeAir IP- 10 jest no- 
wym innowacyjnym komplekso- 
wym rozwiijzaniem sieeiowvm 
klasy operatorskiej, charaktery- 
zujcjeym sic,* wysoka przepusto- 
woscitj, utatwiajqcym niigraejt; do 
platformy IP System ten zostal za- 
projektowany jako innowacyjna 
mikrofalowa platforma radiowa 
relacji punkt-punkt (radiolinia), 
zalecana do przenoszenia ruchu 
Ethernet (interfejsy zardwno l ast, 
jak i Gigabit Ethernet) i opcjonalnej 
teletransmisji PDH. Rozwi^zanie 
to charaktervzuje ponadto szeroka 
gama dostepnych trybdw praev 

1 przepustowosci - dowolnie roz- 
szerzalnvch, bez potrzebv wprowa- 
dzania zmian sprzetowych. 

I P-10 wpisuje siq w tradycjtj Na- 
tive2 Ceragona, ktora pozwala wy- 
korzvstvwac w sieci jednoczesnie 
transmisj^ PDH oraz Ethernet z tego 
samego radia. Dynamiczny podzial 
pasma transmisvjnego pomiedzy la- 
eza PDH i Ethernet zapewnia opty- 
maln«] przepustowose odpowiada- 
j^c«j aktualnym potrzebom. 

Najwazniejszymi eeehami ra- 
diolinii IP-10 sq: imponujqca prze- 
pustowose, niezwykle duza skalo- 
walnose i zaawansowane funkejo- 
nalnosci sieciowe, w tvm zgodnosc 
ze standardami Metro Ethernet. 

Oto kilka eech charaktervstvez- 
nych I P-10 plasujqcych go na ezele 
bezprzevvodowych rozwiqzan IP: 





■ wspieranie pasm licencjonowa- 
nych, od 6 do 38 GH/ 

■ wspieranie kanalow o szerokosci 
od 7 MHz do 56 MHz 

■ wspieranie przepustowosci od 
10 do 500 Mbps na jednej nosnej 
radio we j (praca z modulacjami 
od QPSK do 256 QAM) 

■ zintegrowane funkcjonalnosci 
zaawansowanego switcha Ether- 
net 

■ efektywny mechanizm QoS 
Dodatkowo, przy wykorzysta- 

niu unikatowej modulacji ada- 
ptacyjnej (Adaptive Code & Mo- 
dulation- ACM), niezawodnosc 
pokjczenia radiowego znacznie 
A w/rasta, gdyz podczas zalama- 
nia warunkdw propagacyjnych 
(glownie pogodowych) radiolinia 
zmniejsza jedynie przepustowosc 
i w ten sposob zapobiega zerwa- 
niu pol^czenia. 

Inne kor/ysci wvnikajace 
z zastosowania lego produktu 
to duze mozliwosci transmisyj- 
ne (przepustowosc od 10 do 500 
Mbps, modulacje od QPSK do 
256QAM) oraz duza skalowal- 
nosc potrzeb be/ jakiejkolwiek 
koniecznosci zmieniania platfor- 
my sprz^towej (szerokosci ka- 
na low radiowych: 7, 14, 28, 56 
MHz) oraz mozliwosci rozsze- 
rzane za pomocq kluczy licen- 
cyjnych wprowadzanych przez 
uzytkownika, a takze co nie jest 
bez znaczenia, niski koszt poczat- 
^ kowy oraz inwestowanie w mi a re 
potrzeb. 

VVarto takze wspomniec ze za- 
stosowana dynamiczna modulacja 
daje maksvmalne wykorzystanie 
widma. 


Radiolinia IP-10 pracuje w opar- 
ciu o model split-mount, wedlug 
ktorego cz^sc sprz^towa wezla po- 
dzielona jest na cz^sc vvewn^trzna 
(IDU) i zewn^trzn^ (ODU), sko- 
munikowanych ze sob*} kablem 
posredniej cz^stotliwosci. Modul 
IDU pozwala na montaz w szafie 
telein forma tycznej, zas jednostka 
ODU przytwierdzana jest do an- 
teny mikrolalowej (istnieje mozli- 
wosc dowolnego doboru modulu 
radiowego w obr^bie oferty pro- 
ducenta). 

[www.itpt.com.pl] 

Megapikselowe nowosci Oipol 

Na stoisku fir my Dipol zapre- 
zentowano monitoring miejski 
dzialajqcy w Twardoszvnie na Slo- 
wacji (osiem kamer megapikselo- 
wych przekazuje obraz / miasta 
do ratusza). Dzit^ki wysokiej roz- 
dzielczosci niozna go wielokrotnie 
powi^kszac bez utraty jakosci, co 
umozliwia zidentyfikowanie kaz- 
dej osoby. 

Firma zaprezentowala no we 
rejestratory sieciowe NUUO (pro- 
dukt zgloszony do prestizowego 
konkursu o Zloty Medal), oprogra- 
mowanie zarz^dzajace Ultisystem 
do monitoringu miejskiego i ka- 
mery megapikselowe wraz z me- 
gapikselowymi obiektvwami. 

Ultisystem jest unikalnvm 
w skali swiatowej systemem po- 
zwalaj t ]cym na wspdlprace Iokal- 
nych svstemdw CCTV z monito- 
ringiem miejskim, przy wykorzy- 
staniu jednego oprogramowania 
zarz^dzaj^cego. Pozwala zapisy- 
wac obraz z kamer megapikselo- 
wych wszystkich renomowanych 



dipol.com.pl 



prod ucen tow. Ultisystem moze 
wspolpracowac z rejestratorami 
Ultimax (Zlotv Medal Intertelecom 
2008). 

Rejestrator sieciowy NUUO 

Rejestrator sieciowy NUUO jest 
wyposazony w oprogramowanie 
do rejestracji obrazow wysokiej 
rozdzielczosci, co pozwala spro- 
stac wyzwaniu stojcjcym przed 
CCTV i do 20 ra/.v poprawic ja- 
kosc zapisu w stosunku do reje- 
stratorow cyfrowych (tradycyjne 
DVR ma zapis / rozdzielczosci^ 
0,4 Mpix, rejestrator sieciowy zapis 
z rozdzielczosci^ 8 Mpix). 





I n teligen t ne oprogra mowa nie 
zawieraj^ce analizi; obrazu daje 
mozliwosc odszukiwania nagran 
na podstawie: detekcji ruchu, 
znikania obiektu, pojawiania sit; 
obiektu, utraty ostrosci, zasloniycia 
kamery, a takze zaprogra mowa nie 
urz^dzenia do wyslania e-mailo- 
wego komunikatu wyzwalanego 
ruchem, utrata sygnalu czv wej- 
sciem alarmowym. 

Urzadzenie nie sprawia trud- 
nosci w montazu, umozliwia to re- 
dukcj^ kosztow instalacji, a jedno- 
czesnie pozwala zaoszczt»dzic czas 
(war to zwrocic u wagt; na mala 
liczb^ gniazd, zlaczy i elementbw 
nastawczych). 

Urzadzenie zapewnia najwyz- 
szej klasy bezpieczenstwo reje- 
stracji. bazuje na systemic Linux, 
niepodatnym na zagrozenia i za- 
wirusowanie. 

Oprocz podstawowej rejestracji 
wideo istnieje mozliwosc rejestra- 
cji i obrdbki sygnalu audio, celem 
wykorzystania w analizie stanu 
obiektu monitorowanego. 

Na stoisku bvlv rowniez po- 
kazane urzadzenia Ultiair jako 
rodzina zewn^trznych, pro- 
tesjonalnych, wydajnych Ac- 
cess Pointow. Integracja z ante- 
nq w jednej obudowie, odpornej 
na warunki atmosfervczne, za- 
pewnia szybki i pewny montaz. 
Ultiair charakteryzuje sit; niewiel- 
kim opoznieniem i wysok^ prze- 
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pustovvosciq. Zarzqdzanie urzq- 
dzeniem odbywa siy za pomocq 
programu WinBox bqdz Telnetu. 
Urzqdzenie pracuje vv nielicencjo- 
nowanych pasmie 5 GHz, dziyki 
czemu moze bvc uzywane bez 
ograniczen. Urzqdzenie moze pra- 
cowac jako staeja kliencka bqdz 
staeja bazowa. Plyta RouterBoard 
z zainstalowanym systemem Mi- 
krotik jest umieszczona vv szczel- 
nej obudowie typu Outdoor 
o klasie szczelnosci IP 66, jest wiyc 
calkowicie odporna na warun- 
ki atmosferyezne. Umozlivvia to 
uzytkowanie urzqdzenia vv najbar- 
dziej skrajnvch vvarunkaeh, vv tym 
rdvvniez vv vvarunkaeh przemyslo- 
vvveh. 



Repeater GSM AT-600 

Wsrod vvielu produktow ofe- 
rowanych na targaeh przez firing 
Dipol na uvvagy zastuguje repeater 
GSM (wzmacniacz GSM). 

Wzmaeniaeze (repeatery) GSM 
umozliwia jq korzystanie z telefo- 
ndvv komdrkowych vv miejseaeh 
o slabym poziomie sygnalu. Przede 
wszvstkim dotyezy to miejsc, 
vv ktdrvch na zewnqtrz budynku 
mozna provvadzic rozmowv, a vve- 
wnqtrz jest to niemozliwe. Wzmac- 
niaez ten znakomieie nadaje siy do 
miejse z bardzo slabym sygnalem: 
do miejse potozonveh daleko od 
nadajnika lub budvnkdw z grubv- 
mi m ura mi, piwnieami uzvtkowy- 
mi (kavviarnie) lub nowoczesnvmi 
oknami, ktdrvch szyby kryte sq 
zwiqzkami metalieznymi. 

Zastosowanie do niego ze- 
vvnytrznej anteny GSM 20-ele- 
mentovvej ATK 20/850-960 MHz 
umoztiwi rozmowv z telefonu 
komdrkowego tarn, gdzie nie sq 
one mozlivve nawet na zewnqtrz 
budvnkdw (sehroniska gdrskie, 
hotele, pensjonaty, podziemne ka- 
vviarnie). 



Schemat prawidfowej instaiaeji repeatera 
GSM w domku jednorodzinnym 
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Repeater GSM AT-600 jest pod- 
Iqczanv zardvvno do anteny ze- 
vvnytrznej, jak i wewnytrznej prze- 
wodami. Dlatego latwo jest dobrae 
miejsee instaiaeji, gdzie konieezne 
jest doprowadzenie napiycia 230 
V AC. 

VV ofercie firmv Dipol dostypne 
sq speejalne anteny do wzmocnie- 
nia svgnalu GSM vv pasmie 900 
MHz (A7018 oraz A7028). Anteny 
te majq zlqcza N, ktdre mozna bez- 
posrednio podpiqc do repeatera 
GSM (bez konieeznosei stosowa- 
nia przejscidwki). Anteny rdzniq 
sit; liezba elementdw, co wplywa 
na zysk i kierunkowosc. VV przv- 
padku bardzo stabego sygnalu 
GSM nalezy zastosovvae anteny 
mocniejszq A7028. Jezeli vv miej- 
seu, gdzie ma bye zamontowana 
antena, poziom sygnalu pozwala 
na swobodnq rozmovvy, wystar- 
ezajqea bydzie antena A7018. Obie 
anteny majq 10-m kabel zakonezo- 
ny wtykiem N. 

Parametry Repeatera AT-600: 

■ pasmo UP: 890-915 MHz (DL: 
935-960 MHz) 

■ moc wvjseiowa UP. 15 dBm (DL: 

15 dBm) 

■ zysk UP: 50 dB (DL: 60 dB) 

■ plaskosc eharakterystvki: <3dB 

■ maksymalne opdznienie: 1,5 us 

■ emisja pozapasmowa: <-40 
dBm 

■ pokrveie: 300 nv 

■ zlqcza na anteny: N 


■ impedaneja: 50 LI 

■ zasilanie: DC 10 V 

■ wymiary: 293 \ 148 x 35 mm 

| vv vv w.d i pol .com . pi ) 

Itpartners Telco 

Wsrod kilku firm oferujqcych 
radiolinie bylo takze stoisko firmv 
Itpartners Telco, ktdra jest autory- 
zovvanym przedstavvieielem kilku 
firm swiatovvveh. Zajmuje siy ona 
instalacjq i obslugq systemow Iqcz- 
nosei radioliniowej oraz dostawq 
i instalacjq rozwiqzan sieciowveh. 

Oferowala miydzy innvmi na- 
sty pujqce linie radiowe: 32 Mbit/s 
(Stratex), 80 Mbit/s (Stratex), 50 
Mbit s (Ceragon), 100 Mbit s (Ce- 
ragon), 300 Mbit/s (Ceragon), 400 
Mbit s (Ceragon), EX3200-24T (Ju- 
niper) a takze Router J2320-JB-SC 
(Juniper), Switch L3 28-48G (HP 
ProCure), Switch 5412zI-96G (HP 
ProCure). 

Winncom Technologies 

Sposrod kilku firm vvvstavviajq- 
cych rozwiqzania szerokopasmo- 
vve i sieei Wi-Fi warto wspomniec 
o amervkanskiej firmie Winncom 
Technologies, ktdra jest dvstrv- 
butorem rozwiqzan szerokopa- 
smowych i sieei Wi-Fi na potrzeby 
uslug transmisji danych i VoIP 

Winncom Technologies zapew- 
nia peine spektrum produktow 
bezprzewodowvch i sluzqcych do 
obstugi glosu, vv tvm punkty do- 





st^powe, mostv, routery, modemy, 
anteny, wzmacniacze oraz oka- 
blowanie. Firma jest takze prod li- 
ce n tern produktow i akcesoridvv 
be z p rze wo d o vv y c h : w y d a j n y c h 
anten, radia dalekiego zasi^gu 
oraz pogodoodpornych obuddw 
urz^dzen. 

| \ v w vv. w inncom.com| 
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Na stoisku Kontel-Telecom mozna byto 
zapoznac si$ z najnowszymi stuchawkami 
(bezprzewodowymi. ktore charakteryzujq 
si? wysokq jakosciq dzwi^ku i tunkcjq 
redukujqcq szumy z otoczema). a takze 
z zaawansowanym urzqdzeniem ITS 
Connecto 

ITS Connecto 

ITS Connecto, oferowane przez 
dystrybutora urz.ijdzenia w Pol see, 
firing Kon tel -Telecom, to pierwsze 
rozwi^zanie, ktore vv jednej nie- 
vvielkiej obudowie kryje vvszystkie 
urzqdzenia zapewniajqce malym 
i srednim przedsi^biorstwom pel- 
na l^cznosc ze swiatem. Przejmuje 
obovvi^/ki zaawansowanej centrali 
telefonicznej i zapewnia bezpiecz- 
ny dostyp do Internetu. Obsluguje 
tradycyjne pohjezenia telefonicz- 
ne, komorkowe, faksowe, VoIP 
(w przysztosci rowniez WiMAX), 
umozliwiajqc 8 roznych pol^czen 
jednoczesnie. Modem ADSL i 3G 
korzysta z zaawansowanej zapory 
(firewall), zabezpiecza przesylane 
dane i zapobiega ich wyciekowi. 

Connecto zostalo stworzone, 
aby zastejpic dzisiejsz^ nadmiernq 
ilosc urzijdzen i zasilaezy jednym, 
uniwersalnym i wielofunkcyjnvm 
produktem, zapewniajtjcym firmie 



kompleksovv*) obsluge vv zakresie 
transmisji glosu i danych, zardvv- 
no przewodowo, jak i bezprzevvo- 
dowo poprzez Wi-Fi. 

Zarztjdzanie systemem jest in- 
tuicyjne dzi^ki grafieznemu inter- 
fejsovvi programowania poprzez 
pr/egl^darktj WWW. Interfejs 
umozlivvia rowniez wbudowa- 
nie grafieznej mapy polaczeh 
sieciowvch. Dla opera tordw II’ 
i ISP wazna intormaeja jest tez, ze 
producent przygotowuje obecnie 
oprogramowanie do masovvego 
zdalnego zarzqdzania urz^dze- 
niem. 

Rozwi<)zanie nie tvlko uspraw- 
nia pract,* vv biurze i przyezynia 
sie do polepszenia jej vvvgodv, ale 
takze znaeznie ogranicza wvdat- 
ki firmv. Dzi^ki latwej obsludze 
i uproszczeniu sieci IT pozwala 
zmniejszyc kosztv wdrozeniowe 
system u oraz utrzymania i amor* 
tyzacji sprz^tu. Uniwersalny cha- 
rakter Connecto umozlivviajc]cy 
zdalne zarzqd/anie, pozwala vvy- 
generowac oszcz^dnosci i ograni- 
czyc kosztv zwiqzane z intrastruk- 
turq i obsluge telein formatyezn 3. 
Za ealose Iqcznosci moze odpovvia- 
dac jeden dostawca usliig, firma 
otrzymuje wtedy lijcznq faktun?, 
a rozwi^zanie obsluguje jeden ser- 
wis. Connecto umozlivvia rowniez 
zwi^kszenie zyskovv integratorom 
oraz opera torom poprzez /a ofe ro- 
wan ie svvoim klientom komplek- 
sowej uslugi. 

Urz^dzenie ma wbudovvanq 
central*? telefoniczna do 36 nume- 
row wewn*?trznych, z pelnvmi 
funkejami pol^czen wraz z obsluge 
poczty glosowej i Unified Messa- 
ging. Integruje telefoni^ tradycyj- 
n^, komorkowq oraz internetow^ 
VoIP, czyli wszystkie ptaszczyzny 
komunikaeji glosowej. Obsluguje 
do 4 analogowych linii miejskich 


na programowalnych portach FXO 
(vvspoldzielone / FXS). Umozlivvia 
peln^ obsluge analogowego faksu 
w srodowisku IP obslugujqc proto- 
kol T30 i T38 (1 staly port FXS). Po- 
siada 3 interfejsv GSM, co pozwala 
zaoszcz«?dzic na polqczeniach do 
i z sieci komorkovvveh. 

Trzeci interfejs karty SIM obslu- 
guje rowniez standard 3G/UMTS/ 
GPRS, pozwalajc^c na stworzenie 
bezprzewodowego dostt?pu do In- 
ternetu, co np. daje firmie bezpie- 
czenstwo vv postaci zapasowego 
l^cza lub laeznose, gdy ADSL jest 
nieosiqgalny. PrzeLjczenie w razie 
awarii ADSL jest automatyezne. 

ITS Connecto zapewnia dost*?p 
do Internetu przez modem szero- 
kopasmowy ADSL, a wbudowany 
router i zaawansowany firewall 
gwarantujc] jednoczesnie bezpie- 
czenstwo danych. 

Dostt?p do sieci Wi-Fi eliminuje 
zb*?dne okablowanie, poniewaz 
dzit?ki obsludze QoS korzystac 
z Wi-Fi moga zarowno komputerv, 
jak i telefony. 

Centrala obsluguje telefony 
analogowe, VoIP-ovve SIP przevvo- 
dowe i bezprzewodowe Wi-Fi. 

| vvvvvv.kontel.pl | 


System radiowy 
Kenwood Nexedge 

Elektret (autoryzowany przed- 
stavviciel Kenwooda) demonstro- 
wal wprowadzony do sprzedazy 
nowy system radiowej lacznosci 
cyfrowej o nazvvie Nexedge. Jest 
to vv pelni cyfrovvy system L]cz- 
nosci o bardzo zavvansowanych 
parametrach i mozliwosciach, 
przeznaczony glownie dla sluzb 
rzejdowych (np. MSWIA, Straz Po- 
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Wydarzenia 


No Miedzynorodowyth 
Targoch Techniki i Wtpo 
sozenio Shizb Policyjnych 
oraz Format ji Bezpie 
(zenstwa Ponstwo w 
Worszowie (22 24.04.09) 
plotformo Nexedge 
zdobyto zloty lour torgow 
zo nojbordziej nowotze 
sny produkt 

■ analogowej (obslugujqc wiele 
systemow svgnalizacji analogo- 
wej) 

■ cyfrowej konwencjonalnej Ne- 
xedge 

■ cyfrowej trankingowej Nexedge 

■ cyfrowej trankingowej sieci 
przemiennikow Nexedge wspol- 
pracujqcych ze sobq w sieci po- 
Iqczonej przez Ethernet. 

System bez problem u moze 

sluzyc do budowy wielkoobsza- 
rowych systemow lacznosci (np. 
obszar wojewodztwa) i obslugi- 
wac do 60 000 uzytkownikow, 
bydqc w wielu zastosowaniach 
konkurencjq dla systemu TETRA. 
Ciekawostki) systemu jest mozli- 
wosc pracv w odstt?pie mit?dzy- 
kanalowym 6,25 kHz z modulacjq 
cyfrowq, przy uzyskaniu dla lego 
odst^pu duzo lepszych parame- 
trow niz dla odstt?pu 12,5 kHz; np. 
czulosc odbiornika radiotelefonu 
NX 700 dla odsttj’pu mit?dzykana- 
lowego 6,25 kHz wynosi 0,28 /iV, 
a dla odst^pu 12,5 kHz 0,4 /iV przy 
1% BER. 

Glowna zalet t ) systemu Nexed- 
ge jest polcjczenie wszystkich do- 
brvch cech lacznosci analogowej 
z jakosci a lacznosci cyfrowej. 

| www.elektrit.pl | 


zarna, Policja, Straz Graniczna itp.) 
System opartv jest na cyfrowych 
radiotelefonach rt?cznych (NX 200 
i NX300), przewozno/bazowych 
(NX 700 i NX 800) oraz przemien- 
nikach NXR 700 i NXR 800. Urz*j- 
dzenia moga pracowac w trybach 
lacznosci (bez zadnych dodatko- 
wych, zewnetrznvch urzadzen): 


Telewizory HDTV 

TechniSat Digital Sp. z o.o. 
z Obornik Slijskich pokazal m in. 
now*i sent,* telewizorow TechniSat 
LCD full HD. 

Cyfrowy telewizor z HDTV, 
oprdcz podwojnego cyfrowego 
tunera do odbioru DVB-S, DVB-T 
oraz DVB-C, ma rdwniez podwoj- 
nv analogowy tuner telewizji ka- 
blowej i naziemnej. 

System dekodowania Conax 
oraz czvtnik SmartCard dajq 
dostep do szerokiej oferty plat- 
nvch telewizji (po umieszczeniu 
w gniazdach Cl modulow dekodo- 
wania platnych telewizji). 

HDTV ma mozliwosc podtqczc- 
nia komputera (moze sluzyc jako 
monitor komputerowy), laptopa 
i sieci domowej. 

Odbiornik ma niski pobor prq- 
du (w trybie czuwania standbay 
zaledwie 0,6 VV) i jest wyposazony 
w prostego w obsludze „asysten- 
ta" pierwszej instalacji. Ma mozli- 



wosc tworzenia listy programow 
(istnieje mozliwosc mieszania na 
jednej liscie kanalmv analogowych 
i cyfrowych). 

Telewizory LCD HDTV Tech- 
niSat majq zintegrowany HDTV 
Multituner do odbioru cyfrowej 
telewizji satelitarnej, kablowej 
i naziemnej, a takze analogowej 
telewizji kablowej i naziemnej. 
Dzi^ki temu bez zadnych dodat- 
kowych urzadzen mozna odbierac 
programy telewizyjne i radiowe 
jakosci HD i SD. Wystarczy jedynie 
podlqczyc do telewizora HDTV 
dostepnv sygnal telcwizvjny, a by 
cieszyc sit? niezwykla rdznorodno- 
sciq programow cyfrowej jakosci. 
W pordwnaniu z pospolitymi tele- 
wizorami LCD, telewizory Techni- 
Sat LCD serii HDTV odbieraj*} sy- 
gnal telewizji najwyzszej rozdziel- 
czosci bez koniecznosci podl^cza- 
nia jakichkolwiek dodatkowych 
urzqdzen. Najnowsze telewizory 
LCD HDTV TechniSat dostt?pne 
s^ w rozmiarach: 32" (przek^tna 
81 cm), 40" (przek^tna 102cm) oraz 
46" (przelqtna 116 cm). 

Skrocona specyfikacja technicz- 
na HDTV 46 (HDTV 40): 

■ ekran full HD o rozdzielczosci 
1920 x 1080 (panel Samsung a); 
kontrast 2000:1; jasnosc 500 cd/ 
mk 2 

■ podwojnv HDTV Multituner 
(2 x DVB-S2, 2 x DVB-T, 2 x 
DVB-C, 2 x analogowy kablo- 
wv, 2 x analogowy naziemny, 2 
x analogowy radiowy FM) 

■ zintegrowany dvsk twardy 
z funkcja timeshift i PVR o po- 
jemnosci 160 GB (dla HDTV 40) 
i 5(H) GB (dla HDTV 46) 

■ EPG (electronic program guide) 

■ menu w 14 j^zvkach 

■ pamit?c programow: 6000 (2000 
dla ulubionych) 

■ dwudrozne glosniki bass reflex 

■ systemy wzmocnienia kontrastu 
i wygladzania krawt?dzi 

■ telegazeta Level 2,5, pamit?c 1000 
stron 

■ wvjscie na subwoofer 

■ wyjscie na sluchawki (regulowa- 
ne) 

■ SmartCard reader dla zintegro- 


wanego na pokladzie systemu 
dostij’pu warunkowego Conax 

■ 2 x Common Interface 

■ tunerv: DVB-S (950.. .2150 MHz, 
DVB-S QPSK, DVB-S2 8PSK 
QPSK, I )iSI qC ), I ) V B - < ( 17 
862 MHz, 16/64/128/256 QAM), 
DVB-T (174- 860 MHz) 

■ kodowanie wideo: MPEG-2, 
MPEG-4 H.264 

■ kodowanie audio: MPEG-1, 
MPEG-2, AC3 stereo downmix. 

[www.technisat.pl | 


Ubiquiti Networks 
NanoStation 2 (5) 


NanoStation2 i Na- 
noStation5 sej flago- 
wq pozycjq w ofercie 
firmv Anteny 24.pl 
(glowny dystrybutor 
urzadzen Ubiquiti Ne- 
tworks na rvnek polski 
i jeden z gldwnych na 
Europe). 

Pomimo ze premie- 
ra tych urzadzen od- 
byla sit? juz w zeszlvm 
roku, to jak na razie 
zadna z konkuren- 
cvjnvch firm nie ma 
w swojej ofercie urzq- 
dzenia, ktore mogloby 
dorownac im parame- 
trami, funkcjonalno- 
sciq i designem. 

Ubiquiti Networks NanoSta- 
tion2 to urzadzen ie klienckie ze 
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zintegrowanq antenq panelowq 

0 zysku energetycznym 10 dBi 

1 kartq o mocy 26 dBm, przezna- 
czone do pracy w pasmie 2,4 
GHz. Bardzo dobrze sprawdza 
si^ rowniez jako Access Point. 
Oprogramowanie Ubiquiti AirOS 
umozliwia wspolpract? / systema- 
mi MikroTik. Urzqdzenie pracuje 
w trybie AP, AP WDS, Station, 
Station WDS. Umozliwia tak- 
ze ksztaltowanie ruchu (Traffic 
Shaping), obslugi; WMM (me- 
chanizm QoS standardu 802.1 IE) 
oraz plv nnq regulacjt? mocy. 

Charakterystyka: 

■ zintegrowana antena panelowa, 
d/it^ki konfiguracji programo- 
wej pracuje w polaryzacji po- 
ziomej i pionovvej, be/, fizycznej 
ingerencji 

■ wbudowany wskaznik diodowy 
pozwala na szybki odczyt sity 
sygnalu (mozliwosc zdetinio- 
vvania poziomu RSSI dla ka/.dej 
diody swiecqcej) 

■ zlqcze SMA umozliwia podtq- 
czenie dodatkowej anteny ze- 
wnt?trznej. 

■ interfejs Ethernet: 10 100 BASE- 
-l\ 

■ temperatura pracy: -20... + 70 C 

■ moc nadawania: do 26 dBm 

■ czulosc: do -07 dBm 

■ proeesor: Atheros AR2315 SOC 
MIPS 4KC, 180 MHz 

■ pamiyc: 16 MB SDRAM, 4 MB 
Hash 

■ antena zintegrowana: 10 dBi 
(dual polarity) 

■ zasilacz: 12 V/l A 

■ wilgotnosc: 5-05 r « 

^ ■ wymiary: 264 x 80 x 30mm 

■ waga: 400 g 

Ubiquiti Networks NanoSta- 
tion5 to profesjonalne urzqdzenie 
klienckie ze zintegrowanq ante- 
na 14 dBi i kartq o mocy 24 dBm, 
przeznaczone do pracy w pasmie 
5 GHz. Sluzy rowniez jako Access 
Point. 

[ w w w.a n teny24.pl ] 

NetBridge 23 5GHz MTI Dual 

NetBridge 23 5GHz Dual, 
oferowane przez Net Pioneer, to 
kompaktowe urzqdzenie typu 
outdoor oparte o platform^ Mi- 
kroTik, w pelni zintegrowane 
z antenq dualna kierunkowq 
o wzmocnieniu do 23 dBi dla 
pasma 5 GHz. Jest to produkt 
zaprojektowany dla najbardziej 
wymagajqcych klientow, ma obu- 
dowt? aluminiowq, przystoso- 
wanq do montazu na zewnqtrz. 
Produkt charakteryzuje bardzo 



wysoka jakosc wykonania przy 
zastosowaniu najwyzszej klasy 
materia low. 

Urzqdzenie moze bvc wyko- 
rzystywane jako staeja przesylowa 

0 maksymalnej przepustowosci 
(mierzonej dla ruchu TCP) do 65 
Mbit EDX i jest zalecane do uzytku 
na dystansach do 15 km w trybie 

p2p. 

1 ’a ra m e t ry tech n iczne: 

■ AMD Geode LX700 433 Ml 1/ 

■ 128 MB DDR SDRAM, o4 bit 

■ 1 GB pami^ci CF 

■ 2 porty szeregowe: od 7 V do 18 
V POE + przetwornica stabili- 
zujqca 

■ wymiary: 371 x 371 mm 

■ waga: do 3,5kg 

■ temperaturv pracy :-20 C do 
+70°C (-4°F do 1 58°F) 

■ wilgotnosc do 70% 

■ oprogramowanie: MikroTik le- 
vel4 +* extra channels 

■ czestotliwosc/pr^dkosc: 802.1 la 
6, 0, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps, 
802. 1 1 b 1 , 2, 5,5, 1 1 Mbps, 802. 1 1 g 
6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps 

■ kanaly transmisji: 2,412 do 2,472 
GHz 13 kanalow; 5,10 do 5,750 
GHz 19 kanalow 

■ modulacja: DBPSK(r/ 1 Mbps, 
DQPSK(« 2 Mbps, CCKC« 5,5 i 1 1 
Mbps, 

■ obsluga zarzqdzania: SNMP, 
MIB Ell, HTTR WINBOX 

■ trvby pracy: Bridge, WDS (Wire- 
less Domain Services) 

■ szyfrowanie: WPA, WPA2, EA 
Parametry zintegrowanej anteny: 

■ cz^stotliwosc: 5,15- 5,875 GHz 

■ impedaneja: 5012 


■ VSWR: 1.7:1 (max) 1.5:1 (typ) 

■ polaryzacja: dualna H&V 

■ zysk: 22,5 dBi 

[ www.netpioneer.pl | 

Przewody koncentryczne 
SATEC 

Firma SATEC z Lodzi wsrod 
nowosci na rynku WLAN prezen- 
towala kilka nowych przewodow 
(kabli) koncentrycznych. 

By! wsrod nich mied/.y inny- 
mi uniwersalny przewod kon- 
centryczny 50 12 do przesylania 
danych drogq radiowq SATEC 
H-RF 5 do stosowania na 2,4 oraz 5 
Gl 1/ (rowniez do WiMAX). Jest on 
nowq wersjq kabla SATEC RF-5. 
Charakteryzuje sit^ nizszq tlumien- 
nosciq od kabli RF-5 czv H-155 przy 
2,4 GHz oraz zblizonq do MRC-240, 
RF-240 i C NT- 240 przy 5,8 GHz 
(przy zachowaniu identycznych 
wymiarow jak RF-5). Zastosowanie 
1 1-RF 5 w svstemie 2,4 GHz pozwoli 
w przyszlosci na migracj^ dt> svste- 
mu 5 GI 1/ bez koniecznosci zmiany 
okablowania. Bardzo istotne jest, ze 
cena H-RF 5 jest zblizona do ceny 
H-155. Dziyki temu rvnek otrzvmal 
wysokiej klasy produkt do pra- 
cy na 5,8 GHz na poziomie ceno- 
wym wyrobow przeznaczonych 
do pracy na 2,4 GHz. Oczywiscie 
przewod ten, ze wzgl^du na bar- 
dzo dobre parametry w szerokim 



Przewody koncentryczne (od lewej): H-RF5. CTF-100. RF-10F. 
CTF-113 Digital 
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zakresie cz(£stotliwosci, mozna sto- 
sowac rowniez z powodzeniem w 
radiokomunikacji oraz uzvwac 
tam, gdzie potrzebujemy wvso- 
kiej klasy kabla 50 12 o podobnych 
parametrach (tlumienie dla 100 
MHz, 2 GHz i 5,8 GHz odpowied- 
nio - 8,0 dB/lOOm, 36,7 dB 100m 
i 64,2 dB/lOOm, skutecznosc ekra- 
nowania 90 dB, wspdlczynnik 
skrocenia tali 84%). 

Z nowosci w przewodach 75 12 
war to wspomniec o minikoncen- 
trvku R-41 (srednica zewnetrzna 
3,1 mm, zyla wew. 0,41 mm, ekran 
folia Al/Pet/Al + oplot90%, idealny 
prod u kt, gdv nie mozemy zastoso- 
vvac tradycyjnych przewoddw ze 
wzgltyiu na ich duze srednice) 
oraz nowej wersji wysokiej klasy 
kabla CTF 113 Digital (CTF 113 
Duplex - konstrukcja dsemkowa 
- pokjczone dvva kable CTF- 113 
Digital, ktdre mozna rozdzielac, 
co daje w niektdrych przypad- 
kach ogrom na wvgode podczas 
instalacji). 

Kabel o symbolu RF-10F to 
nowa wersja popularnego kabla 
RF-10 (odpowiednik przewodu H- 
-1000). 

| w ww.sa tec.com .pi | 

Explorer II 

Explorer II produkovvanv przez 
hiszpanski Romax, a oferowany 
mitylzv innvmi przez Microcom, 
to przvrzad przeznaczony przede 
wszystkim dla osob przeprowadza- 
jacvch instalacje satelitarnvch i na- 
ziemnvch systemdw telewizyjnych. 

U m oz 1 i w i a w v ko n v w a n i e 
wszelkich potrzebnvch pom ia row 
w dobie przechodzenia od ana- 
logowej do cvfrowej transmisji 
telewizyjnej. Dotvczv to zardwno 
analogowych svgnaldw telewi- 
zyjnych vvg wszystkich norm, jak 
i cvfrowvch svgnaldw telewizvj- 
nych DVB-S (QPSK), DVB-T (CO- 
FDM) oraz DVB-C (QAM). Wiele 
procesow pomiarowych odbvwa 
sie w sposdb zautomatyzowany, co 
skraca czas potrzebny do przepro- 
wadzenia optymalnego ustawienia 
systemu. Zmierzone i zapami^tane 



wartosci mozna wyslac do kom- 
putera PC. Urz^dzenie jest bardzo 
lekkie (1,9 kg), a jego wielkosc ide- 
alna do trzymania w r^ku. 

Ze vvzgledu na bardzo /.warty 
konstrukcja, parametry techniczne 
oraz niska centy przvrzad moze 
stac sty podstawowvm instrumen- 
tem dla instalatordw. 

Zaletami miernika s<] jego 
zmniejszone rozmiary, waga, niska 
cena i wiarygodne funkcje: 

■ pomiar pokrycia naziemnym 
i satelitamvm svgnalem TV 

■ strojenie wg kanaldw lub cz^sto- 
tlivvosci (w przypadku satelitdw 
dla p.cz. lub vv pasmie odbioru) 

■ automatyczne wyszukiwanie 
kanaldw z mozliwoscty tworze- 
nia planow kanalowvch dla kaz- 
dej nowej sesji 

■ automatyczne rozpoznawanie 
typu sygnalu 

Explorer 11 umozliwia pomiary 
analogovve vv vvielu standardach: 
poziom, audio-wideo, C/N, analiz^ 
programdw cvfrowvch (DVB-T; 
DVB-S; DVB-S; DVB-S2; DVB-C; 
DVB-H), podgtyd konstelacji pa- 
sma kanatu zwrotnego. 

Na wyposazeniu miernika jest 
oprogramowanie PKTools. Przv- 
r/tyd jest wyposazony w monitor 
TFT 6,5" (format 16:9) i zapewnia 
dokladnosc 1,5 dB TV naziemna, 
2,5dB TV' satelitarna. Zasilanie sta- 
nowty akumulatory Li-Ion (litowo- 
-jonowe), zapewniajqce 4,5 godziny 
pracy. Wymiarv budowy wynosza: 
230 x 161 x 76 mm, waga 1,9 kg. 

[www.promax.es] 


Analizator widma FSH8 

Na stoisku firmv Rohde & 
Schwarz (od 75 lat swiatowv lider 
dostarczaj^cy urzad/eh dla rvnku 
testdvv i pomiardw EMC, sprzt^tu 
pomiarowego w.cz. dla przemy- 
slu lotniczego, obronnego, radia 
i telewizji) mozna bylo zapoznac 
sty z nowvm analizatorem widma 
FSH8. 

Jest to przenosny przvrzad po- 
miarowy umozliwiajqcy analiz^ 
cz^stotliwosciow^ sygnalu w.cz. 
oraz pomiary jego mocv w poblizu 
nadajnika radiowego w zakresie 
od UK) kHz do 8 GHz. 

Cecity charakterystyczn^ FSH8 
Sc] niewielkie wymiarv oraz duzy, 
6,5 calowy wyswietlacz LCD 
o rozdzielczosci VGA (640 x 480 
pikseli). Odpowiednie przyciski 
funkcvjne zapewniajq dostep do 
wszystkich funkcji analizatora. 

Za pomoc^ przyrz^du mozna 
wykonac ogdlnq analizt* widmovvty 
w zadanvm pasmie, pomiary roz- 



kladu pola elektromagnetycznego, 
mocv w kanale, jak rowniez mocv 
svgnaldw impulsowvch. PMozna 
tez wykonywac pomiary charak- 
terystyk przejscia kabli, tiltrdw, 
wzmacniaczy oraz dw utorowa 
analizt* wektorowq sieci oraz ska- 
lartty sieci. 

Jednvm z wazniejszych ele- 
mentdw analizatora widma jest 
filtr rozdzielczy RBW (Resolution 
Bandwidth), ktdrv ustala szerokosc 
pasma pomiarowego przyrzadu. 
Od szerokosci tego filtru zalezv 
zdolnosc rozdzielcza analizatora. 

Drugim filtrem w ukladzie ana- 
lizatora jest filtr VBYV (Video Band- 
twidth), ktdrvm przevvaznie jest 
filtr dolnoprzepustowy ogranicza- 
jqcy pasmo wyswietlanego sygna- 
lu czystotliwosciowego (usuntycie 
szumdw). 

Przyrzqd ma pity trvbdw wv- 
krywania svgnaldw: 

■ Max, Mini Peak (wvswietlane 
s^ maksymalne lub minimalne 
wartosci poziom u mocv) 

■ Auto Peak (wvswietlane s^ za- 
rdwno maksymalne, jak i mini- 
malne wartosci poziomu mocv) 

■ Sample (wyswietlana jest jedna 

arbitralna wartosc mocv) ^ 

■ RMS (pomiar mocv skutecznej) 
FSH8 ma cztery trvby sledzenia 

sygnalu: 

■ Clear/Write (ekran analizatora 
jest czysty po kazdvm przebie- 
gu) 

■ Avarage (usredniaj^cy) 

■ Min Hold (zapami^tvwanie war- 
tosci minimalnvch 

■ Max Hold (zapamitjdvwanie 
wartosci maksymalnych 
Oprocz mozliwosci zapisvwa- 

nia danych pomiarowych na kar- 
cie pami^ci, analizator ma mozli- 
wosc wvkonvwania zdalnych po- 
miardw poprzez zlcjcze sieci LAN 
lub podL'jczenie do PC za pomocq 
kabla USB. 

Urz^dzenie wyrdznia sie bar- 
dzo duzq odpornoscic) na uszko- 
dzenia mechaniczne i bez obaw 
moze bye stosowane w warunkach 
polowvch. 

[ www. rohde-schwarz.com . pi ] 
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Analizatory widma serii 9100 

Wsrbd wieln urzcjdzen oferowa- 
nych przez firing Digimes (przed- 
stawiciel Willteka w Polsce) jest 
analizator serii 91(X). Jest to przeno- 
sny analizator widma o szerokim 
zakresie zastosowan w svstemach 
Wi-Fi, WI W I AIM H, GSM, EX S 
UMTS, CDMA, TETRA (generalnie 
az do czystotliwosci 7,5 GHz). 



Willtek 9HX) moze bye uzyty miy- 
+ dzy innymi do nastypuj^cych celdw: 

■ wyszukiwania problembw /.wia- 
zanych z systemami antenowy- 
mi oraz instalacjami kablowymi, 

■ w laboratoriach badawezo-roz- 
wojowych dla okreslania pozio- 
mu promieniowania elektroma- 
gnetyeznego oraz weryfikaeji 
pomiarow zgodnosci z EMI, 

■ w celu sprawdzenia oraz usta- 
wienia para me trow wyjseiowveh 
prod u kowan veh mod u low RF 
oraz zespolow modutow RF, 

■ w tcrenie dla pomiarow i wery- 
fikaeji emisji staeji radiowych, 

■ przy naprawaeh a para tow ko- 
morkowyeh w eelu detekeji i lo- 
kalizaeji uszkodzonych elemen- 
tow i podzespolow a para tow. 

Typo we pomiary z uzyeiem 

Przenosnego Analizatora Widma 
^ serii 9100 obejmujq testy nadaj- 
nikow, ustawianie modulate row 
oraz pomiary odbieia (refleklo- 
metr). Wyniki pomiarow oraz usta- 
wienia instrumentu mozna la two 
przeniesc do komputera PC w eelu 
prezentaeji lub dalszej obrbbki. 

Mo/liwosei tego przenosnego 
analizatora widma mogq bye roz- 
szerzone w kierunku skalarnego 
analizatora sieei poprzez uzupel- 
nienie go o opeje takie jak tracking 
generator, mostek VSWR/DTF 9 loo 
oraz opeje reflektometru VSVVR/ 
DTF9130. 

lnstalatorom oraz firmom kon- 
serwujt^cym staeje bazowe 9100 
zapewnia pelen zakres czysto sto- 
sowanych pomiarow sprawnosci 
systemdw antenowych BTS (re- 
tlektometr + analizator antenowy) 
oraz pomiar usterek odlegtosei do 
uszkodzenia (DTF). 

Ten , f paneerny" przyrzqd 
znajduje zastosowania zarowno 


w staejonarnvm, jak i mobilnym 
uzvtkowaniu (zasilanie bateryjne), 
a takze potrafi spelnie wiele in- 
nyeh zadari. 

[www.digimes.pl| 

Lantek 6/6A/7G 

Mierniki serii Lantek ofero- 
wane przez Interlab umozliwiajq 
przeprowadzenie pelnego zakresu 
testow sieei LAN oraz certyfikacjy 
okablowania. Rodzina miernikbw 
Lantek uzvwa systemu pomiaro- 
wego, ktbry pozwala zastosowac 
standardowe patchcordy w proce- 
durze pomiaru. W praktyce ozna- 
cza to niskie koszty eertyfikaeji 
linii channel i permanent link kat. 
6 lub ISO-F. 

Funkcja Dual mode pozwala 
uzytkownikowi otrzymac jednocze- 
snie dwa wyniki roznyeh testow. 

Pasmo pomiaru miernikbw 
Lantek 6/6A/7G wynosi odpowied- 
iOMHz 500 MHz I GHz. 

Korzystajqc z miernikbw Lantek 
6/6A/7G, oszczydza siy ezas i pienit]- 
dze, przeprowad/ajc)e jednoezesnie 
dwie dowolne kombinaejy testow. 

Ponadto tryb Dual mode moze 
bye uzywany jako narzydzie vvv- 
krywania i usuwania usterek lub 
jako narzydzie daj^ce klientom 
wysoki poziom zaufania w postaci 
eertyfikaeji - dodatkowych, stan- 
dardowych testow. 

W mierniku Lantek do obni- 
zenia kosztbw eksploataeji vvyko- 
rzystywana jest zaawansowana 
metoda adapterbw, gdyz kazdy 
miernik ma uniwersatne adaptery 
uzywane do pomiaru linii basic, 
channel i permanent link. 

Oprogramowanie Lantek Re- 
porter umozliwia instalatorowi 
uzyskanie wvnikbw testow z mier- 
nika i wydruk raportow zgodnie 
z wymogami klienta (dane prze- 
chowywane w pamiyci wewnytrz- 
nej albo w pa mi yd flash). Opro- 
gramowanie umozliwia tworzenie 
trzeeh tvpbw raportow: uprosz- 
czony, sumaryezne zestawienie 
testow z wykresami grafieznymi, 



kompletne wyniki z wykresami 
grafieznymi dla kazdego testu 
i kazdej pary kabli. 

Notyes 0FL 280 

Firma Interlab oferowala miy- 
dzy innymi najnowsze reflektome- 
trv do swiatlowodow Notyes OFL 
250/280 (sygnal do anten najezy- 
seiej doprowadza siy dzis juz po 
swiatlowodzie). 

Notyes OFL 280 to pierwszy 
reflektometr do swiatlowodow na 
rvnku, wyposazony w 3 lambdy 
dostypne w jednym poreie, umoz- 
liwiaj^ce pomiary aktywnyeh linii 
(z uzyeiem tali 1025 nm z filtrem). 

Reflektometr a u to m a tycz n i e 
sprawdza liniy przed jej pomiarem, 
a w wypadku wykryeia aktywno- 
sci, automatyeznie sugeruje prze- 
lqezenie na pomiar falq 1625 nm, eo 
zabezpieeza zarowno siec, jak i re- 
flektometr przed uszkodzeniem. 

Ponadto OFL280 moze pracowae 
jednoezesnie jako zrbdlo swiatla 
i miernik mocy, dla trzeeh diugosci 
fal naraz (1310/1550/1625 nm). 

[www.interlab.pl) 

Livingston 

Prezentujqc wybrane przyrztjdy 
pomiarowe, warto zwrbcic uwagy 
jeszeze na firmy Livingston. 

Livingston zajmuje siy wypo- 
zyezaniem przyrzqdbw pomiaro- 
wyeh, ktore jest taiisza od zakupu 
formij dostypu do najnowszych 
technologii pom iaro wyeh (recep- 
tc) na kryzys finansowy). Firma 
jest liderem wypozyezen zaavvan- 
sowanyeh pr/vrzc)dbw pomiaro- 
wych oraz sprzytu IT i zapewnia 
dostyp do najnowszych teehno- 
logii i przvrztjdbw pomiarowyeh, 
praktyeznie do kazdego miejsea 
na swiecie, w ezasie od 24 godzin. 
Wypozyczane przyrz^dy s«) skon- 
figurowane, majq aktualna kalibra- 
ejy i s<] goto we do natvehmiasto- 
wego uzyeia. 

VVsrbd wielu oferowanyeh urz^- 
dzeh s^ przvrzadv radiowe i w.ez. 
(genera tory sygnalowe, mierniki 
analogowe w.ez., tlumiki, mierniki 
mocy, czystosciomierze, mierni- 
ki EMC, mierniki natyzenia pola, 
czujniki mocy, analizatory wid- 
ma, analizatorv obwodbw...), jak 
rbwniez przyrzqdy powszeehnego 
zastosowania (kalibratory, wzorce, 
mierniki RLC, oscyloskopy, mier- 
niki natyzenia pola, oscyloskopy, 
zasilaeze...). 

| www.Iivingston.pl | 

(WJ) 


Swiot Radio 



Czerwiec 2009 


37 





PREZENTACJA 


Przyrz^dy pomiarowe 


Analizator systemow komunikacyjnych 2801 Multilock firmy Willtek 

Tester Willtek 2801 


Konkurencja jest czynnikiem napedzajqcym rozwoj gospodarki rynkowej. 
Oczywistym dziataniem wielkich producentow jest dqzenie do dominacji, 
ale catkowite wyeliminowanie przeciwnikow nie jest mozliwe (na szcz?- 
scie). Przyktadem moze bye firma Willtek, ktora znalazta swoje miejsce na 
rynku testerow radiokomunikacyjnych juz w 1957 roku, produkujqc najbar- 
dziej chyba znany tester o nazwie STABILOCK. 



Firma Willtek jest na polskim 
rynku stosunkowo dobrze zna- 
na, szczegolnie z testerow radio- 
komunikacyjnych, a jej korzenie 
siegaja roku 1^57. Obecna marka 
powstala wskutek licznych prze- 
obrazen kapitalowych. Wczesniej 
firma ta istniala pod innymi na- 
zwami Schlumberger, Wavetek, 
Acterna. Od lipca 2005 roku Wil- 
ltek stal sit; czt;sciq Wireless Tele- 
com Group. Przynaleznosc do tak 
sprofilowanego segmentu stwarza 
szanst; szybkiego dalszego rozwo- 
ju. Aktualnie centra zarzqdzajqce 
sc) zlokalizowane w Niemczech 
i USA, ale biura handlowe znajdujq 
sit; na wszvstkich kontynentach. 
W Polsce dystrybutorem Willteka 
jest firma DIG1MES. Profil produk- 
cvjny Willteka obejmuje kilka grup 
przyrzqdow. Si) to testery ur/ad/eh 
koncowych, mierniki pola, anali- 
zatory widma ora/ urzqdzenia do 
diagnostyki radiotelefonow PMK 
i I MR. 


W artykule zostal opisany anali- 
zator systemow komunikacyjnych 
2801 Multilock. Jest to przyrzqd, 
bydqcv sukcesorem wczesniejszej 
gamv testerow o nazwie Stabilock, 
ktorvm mozna badac zardwno kon- 
wencjonalne (analogowe) systemy 
komunikacyjne, jak i radia cyfrowe. 

Prostota i wygoda obstugi 

Liczba tunkcji pomiarowych, 
jakimi dysponuje 2801 Multilock 
jest imponujqca. Konstatacja, ze 
integruje on wiele przyrzqdow po- 
miarowych w jednvm, nie jest prze- 
sadnym sloganem reklamowym, 
lecz prawdziwq informaejq dla po- 
tencjalnych nabywcow. Na dowod 
lego wystarezy wymienic, ze 2801 
Multilock moze bvc jednoczesnie 
miernikiem mocy, generatorem sy- 
gnalowym, analizatorem sygnalow, 
oscyloskopem audio, analizatorem 
widma. Ma tez wiele innveh tunkcji 
pomiarowych. Mimo tego, obsluga 
przvrzqdu jest niezwykle prosta 


i intuicyjna. Mozna nawet zarv- 
zykowac stwierdzenie, ze do jego 
pierwszego uzyeia nie jest koniecz- 
ne czvtanie instrukcji obstugi, czego 
oczywiscie nie polecamv. 

W warunkach terenowych waz- 
na jest prosta metoda pr/elqczania 
funkcji pomiarowych. W2801 Mul- 
tilocku zastosowano do tego celu 
klawisze ekranowe, ktdre faktycz- 
nie sprawdzajq sit; w praktyce. Nie 
mniej istotna jest czytelna forma 
prezentaeji wynikow. I pod tym 
wzglt;dem miernik spelnia oczeki- 
wania nawet najbardziej wybred- 
nych uzytkownikow. VVvswietla^ 
TFT o przekqtnej 21-centymetrv 
o wysokim kontrascie i rozd/iel- 
czosci SVGA (800x000) gwarantu- 
je naprawdt; duzy komfort pracy. 
W warunkach staejonarnveh mozna 
go jeszc/e bardziej zwit;ks/yc pr/ez 
dolqczenie monitora zewiu;trznego. 
Do tego celu przewidziano gniazdo 
„VGA Out". Ro/dzielczosc ekranu 
jest wvstarczajqca do jednoczesnej 
obstugi na przyklad dwdeh wirtu- 
alnych przyrzqdow pomiarowych. 
W trvbie Dualscope maniy np. 
okno ^Spectrum Analyzer" pr/e- 
znaezone dla analizatora widma 
cz^stotliwosci radiowych, drugie 
zas okno ..Modulation Scope" ob- 
sluguje oscyloskop, na ktorvm moz- 
na obserwowac zdemodulowane 
sygnaly akustyezne (rys. 1). Wraz 
z oscylogramami, w lewej czt;sA 
ekranu wyswietlane sq opisuj s 
je niektore parametry pomiarowe. 
Oprocz tego, do doktadnych po- 
miardw mogq byC uzvte 4 markery 
ekranowe. 

Funkcje pomiarowe 

2801 Multilock umozliwia bada- 
nie urzqdzen radiokomunikacyj- 
nych pracujqcvch w pasmie do 1 
GHz (z opejq 28t>0 3GHz Frequency 
Extension do 3 GHz). Szerokopa- 
smowv pomiar moev moze bye wy- 
korzystywany w zakresie az dt) 150 
W. Najwazniejszvm trvbem pomia- 
rovvvm 2801 jest szvbki analizator 
widma. Miernik umozliwia odswie- 
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/an ie ekranu 10 razy na sekundt,*. 
Krotki c/as akwi/ycji danych, niski 
poziom s/umow, wysoka czulosc, 
mo/liwosc elastycznego skalowa- 
nia wvkresow pomiary / uzyciem 
markerow ekranowych to cechy, 
ktore ulatvviaja mierzenie trudnych 
do uchwycenia inter fern j^cych ze 
soba sygnaldw. Przyrzad jot przy- 
gotowany do badania systemow 
cyfrowych ETSI DMR jak np. MO* 
TOTRBO oraz TIA APCO-25. lest 
to mozlhve zopcjq 2831 ETSI DMR 
System Option. 

Najwazniejsze funkcje pomiaro- 
we miernika 2801 Multilock zesta- 
wiono ponizej. Sq to: 

■ anali/ator widma, 

■ generator sygnalowy, 

■ odbiornik pomiarowy o duzej 
czulosci, 

■ generator trackingowy (opcja), 

■ miernik SINAD, 

M miernik znieksztalcen, 
oscyloskop m.cz., 

■ generator audio m.cz., 

■ analizator audio, 

■ miernik cz^stotliwosci, 

■ lokalizator uszkodzen kabla, 

■ miernik dewiacji FM, 

■ miernik modulacji AM, 

■ miernik svgnalu (RSSI), 

■ szerokopasmowy i selektvwny 
miernik mocv, 

■ w o 1 1 o m i e r z n a pi^c s t a 1 y c h 
i zmiennych. 

Wszystkie te funkcje zaimplemen- 
towano w urz^dzeniu przenosnym 

0 wymiarach 323x230x101 mm 

1 wadze 6,4 kg. Dosti^pny jest row- 
niez dodatkowy pakiet akumula- 
torow przydatny do prac w tere- 
nie. Mimo przenosnego charakteru 
ur/c}dzenia wiele jego parametrow 
igst charaktervstycznych dla sprz^- 

stacjonarnego. 

Otwartosc na swiat zewn$trzny 

Obecnie produkowane przvrz^- 
dv pomiarowe, niezaleznie od za- 
stosowan, konst ruowane sq niemal 
wyl^cznie jako systemy cyfrowe. 
Pozwala to nie tylko rozbudowy- 
wac ich funkcje pomiarowe, ale 
ulatvvia tez sterovvanie nimi. Istotn^ 
korzvscia jest mo/liwosc wymiany 
danych zbierariych z wielu punk- 
tow w celu prowadzenia caloscio- 
wej analizy. Warunkiem jest wypo- 
sazenie urzadzeh w odpowiednie 
interfejsy. W mierniku 2801 Mul- 
tilock komunikacj^ z otoczeniem 
za pew niaja 4 gniazda USB i jed- 
no gniazdo ethernetowe. Oprocz 
wymiany danych pomiarowych 
i funkcji zdalnego sterowania mog t ] 
bvc one wykorzystane rowniez do 
uaktualniania oprogramowania we- 
wn^trznego. Na bocznej sciance 



przyrzqdu umieszczono rowniez 
gniazdo we/wy referencyjnego sy- 
gnalu 10 MHz. Jak widac, od strony 
sprztjtowej miernik 2801 Multilock 
spelnia warunki zdalnego sterowa- 
nia, jednakze abv bylo to mozliwe, 
konieezne jest zakupienie opeji 2830 
Remote Control System. 


Zastosowania 


Miernik 2801 Multilock jest do- 
skonalq alternatvwa dla serwisdw 
zajmujaeveh konserwaeja i na- 
prawami konwencjonalnych dwu- 
droznych urzadzeh komunikacyj- 
nych. Liczba funkcjonujijcych na 
calvm swiecie ur/ad/eh lego tvpu 
jest bardzo duza, a ich wymiana na 
nowoczesniejsze cyfrowe systemy 
nie zawsze jest oplacalna. Spora 
ezyse urzqdzeh tej generaeji jest 
nadal stosowana przez rozne sluzby 
cywilne, wojskowe, poliejt*, lotnic- 
two. Z kazdym rokiem urz^dzenia 
te b^da jednak coraz bardziej sitj 
starzalv, co z pewnosck] nie wplv- 
nie korzvstnie na ich niezawodnosc. 
W tvm kontekscie perspektywa bra- 
ku pracy serwisom raezej nie gro/i, 
jednak do prowadzenia dzialalnosci 
musza bye one przygotowane od 
strony sprz^towej. Zakup wielu 
specjalizowanvch przyrzadow zdol- 
nveh do wykonywania tylko bardzo 
wqsko okreslonych pom ia row moze 
bvc dla wielu malvch firm cie/arem 
nie do udzwigni^cia. Duzo tanszym 
rozwi^zaniem jest wi$c vvyposaze- 
nie serwisu w jeden uniwersalnych 
przyrzad, jakim wlasnie jest 2801 
Muitilock. 

Nowoczesnv serwis nie moze 
/ oczywistych powodow ograni- 
czac si^ do naprawy wy Inez nie 
urz<]dzeh starej generaeji. Ekspan- 
sja dwudroznych cyfrowych syste- 
mdw komunikacyjnych na pewno 
bedzie coraz silniejsza w najbliz- 
szym czasie. Systemy sieci cyfro- 
wych APCO Project 25 sa obecnie 
instalowane zardwno na kontynen- 
cie amerykanskim, jak i w Europie. 
Podobnie dzieje sit? z systemami 
DMR, ktore nie wvmagaja komor- 
kowej infrastruktury. Miernik 2801 
Multilock jest przystosowany do 
prowadzenia pomiarow wyzej wy- 
mienionych systemow, zachowujqc 
przy tvm swoj^ uniwersalnosc. 
Moze stanowic wyposazenie serwi- 
sdw oraz placdwek badawezo-roz- 
wojowvch. Najwazniejsze dane 
techniczne miernika zestawiono 
vv tab. 1. Wi^cej danych i szczego- 
low technicznych na stronie http:// 
vv w w. digi mes . pi/ i n d exp like pa ge- 
0007.html. 


JD 



Rys. 1. Ekran miernika 2801 Multilock w trybie Dualscope 


Tab. 1. Najwazniejsze dane techniczne miernika 2801 Multilock 


1 Dane podstawowe J 

Zasilanie 

100. .240 VDC 


24 VDC 

Pr^d zasilania 

5 ADC 

Wymiary (wysokoSc x szerokosc x gtqbo- 

239x323x191 

kosc) mm 


Waga 

6.4 kg 


1 Podstawowe parametry RF 1 

Zakres czQStotliwosci 

250 kHz. .1 GHz 
(opcjonalnie od 250 
kHz do 3 GHz) 

Porty RF 

RF 1/0 

Antena (wejscie) 
Generator (wyjscie) 

Impedancja we/wy 

50 W 

VSWR portu RF 1/0 

<1.2 


1 Generator RF 1 

Poziom na wyjsciu RF 
port RF 1/0 
generator 

-130 -30 dBm 
-95... +5 dBm 

Rozdzielczosc ustawiama poziomow na 
wyjsciu RF 

0.1 dB 

Dokladnosc ustawiania poziomu na 
wyjsciu RF 
150 kHz. .1 GHz 
1 GHz. .3 GHz 

±1 dB 
±2 dB 

Zakres ustawiania dewiacji FM 

0 ...75 kHz 

Cz^stotliwosc moduluj^ca FM 

5 Hz . .20 kHz 

GtQbokosc modulacji AM 

0. .90% 

CzQStotliwosc modulujqca AM 

100 Hz. .10 kHz 


1 Analizator RF 

Czutosc 

w^skopasmowa FM 
szerokopasmowa FM 
AM 

2.0 jiV dla 10 dB EIA 
SINAD 

10jiV dla 10 dB EIA 
SINAD 

10/iV dla 10 dB EIA 
SINAD 

Zakres demodulacji FM 

w^skopasmowy 

szerokopasmowy 

<±5 kHz 
<±75 kHz 

Zakres dmodulacji AM 

0.100% 
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Wydarzenia lokalne i krajowe 



W czasie gdy wtadze rozwini^tych spoteczeristw obywatelskich doceniajq i wspierajq krotkofaiowcow 
w zapewnianiu Iqcznosci awaryjnej (np. uszkodzona tqcznosc po trz^sieniu ziemi w Abruzji, przeci^ta 
magistrala swiattowodow w Kalifornii) nasze Ministerstwo Srodowiska chce natozyc na polskich krot- 
kofaiowcow identyczne obowiqzki, jak na komercyjne stacje radiowe. 

Z zycia klubow i oddziatow PZK 



Krotkofalowcy z ERA w okolicach Sulmony 


When all else fails - amateurs 
radio! 

L'Aquila, Wlochv: raport po 
trz^sieniu ziemi 

6 kwietnia br. o godzinie 3.30 
czasu I oka In ego mialo miejsce silne 
trz^sienie ziemi (5,8 stopnia wg 
skali Richtera). Epicentrum wstrzq- 
sow znajdowalo sit; we wtoskim 
miescie L'Aquila i dotkn^lo okolo 
70 miejscowosci potozonych w po- 
blizu. 

Nalychmiast po potwierdzeniu, 
ze chodzi o pot^zne trz^sienie zie- 
mi. w rzymskiej centrali obrony 
cywilnej zostal powolanv specjalny 
komitet wykonawczy. Juz o godzi- 
nie 4.00 pierwszy konwoj ratowni- 
czy wyroszyl z Rzymu do oddalo- 
negoo 120 km miasta L'Aquila. 

Jesli chodzi o Iqcznosc, wszvst- 
kie stale Iqcza bvlv zerwane z po- 
wodu uszkodzenia glownej cen- 
trali telefonicznej. Bez witjkszych 
problemow dzialata telefonia ko- 


morkovva, nie liczac okresdw prze- 
ciqzenia spowodowanego naglym 
wzrostem ilosci polqczen. W ciqgu 
kilku godzin firmv telefonii komor- 
kowej zainstalovvaly 5 dodatko- 
wvch central. 

W tym samym czasie podjtjly 
dzialalnosc radioamatorskie grupy 
samoobronv. Podobnie jak zespo- 
Iv profesjonalne, obrona cywilna 
zorganizowala vv ciqgu kilku go- 
dzin lokalne centrum zarzqdzania 
kryzysowego, w ktbrvm zostaly 
zainstalowane radiostacje HF za- 
pewniajace bezposredniq Iqcznosc 
ze sztabem glownvm obrony cy- 
wilnej w Rzymie oraz stacje VHF 
i UHF, wykorzvstujqce do Iqcznosci 
lokalne przemienniki amatorskie. 

Lqcznosc w pasmach HF od- 
bywala sit; na cz^stotliwosciach 
6990/7045 i 3643,5 kHz. Sq to czt;- 
stotliwosci zwykle przeznaczone 
do Iqcznosci pomujdzy prefektu- 
rami i centralq obrony cywilnej 
w Rzymie. 

W czasie akcji ratunkowej krdt- 
kofalowcy - czlonkowie ekip ra- 
towniczvch, ktore przybywalv 
z rdznych stron Wloch wvkorzy- 
stywali te stacje takze do Iqcznosci 
z regionalnvmi sztabami samo- 
obrony. 

Togo samego, pierwszego dnia 
akcji, obrona cywilna zorgani- 
zowala 7 osrodkow zarzqdzania 
obejmujqcych swoim zasi^giem 
68 miejscowosci i 4 1 obszarbw za- 
mieszkanych przez 19 734 osobv. 


pozbawione w tvm momencie da- 
chu nad glowq i dost^pu do wszel- 
kich urzqdzen sanitarnych. 

We wszystkich tvch lokalnych 
osrodkach zarzqdzania znalezli sit; 
miejscowi krotkofalowcy, ktorzy 
dla kazdego sztabu zainstalowali 
dodatkowe przemienniki, aby za- 
bezpieczvc pokrycie pewna lacz- 
nosciq catego zagrozonego terenu. 

Podczas trwajqcej 7 dni akcji 
ratunkowej zaangazowanych bvlo 
okolo 150 krotkofaiowcow i 250 
rad ioopera to row reprezen t u jqcych 
inne wloskie organ izacje obronne 
(SER, ARI, CISAR, ERA). Wszystkie 
te organizacje (realizujqce pomoc 
medycznq, zaopatrzeniowq, stra- 
zacy, Czerwony Krzvz, wojsko...) 
mialv wsrdd swoich czlonkow 
krotkofaiowcow i rad ioopera lo- 
rd w, ktdrzv zapewniali Iqcznosc 
pomi^dzy patrolami i sztabami. 

Po siedmiu dniach gldwnv 
sztab obrony cywilnej zakonczyl 
pierwszq faze bezposredniej akcji 
ratunkowej i oglosil przejscie do 
fazy drugiej, ktdra potrwa co naj- 
mniej kilkanascie miesi^cy przy- 
wracania regionu do normalnego 
funkcjonowania. Podjt;to decvzjt; 
powolania specjalnej terytorial- 
nej struktury obrony cywilnej, za- 
bezpieczajqcej teren, / ograniczo- 
nq liczbq wolontariuszy - jest to 
wvnik doswiadczenia zdobytego 
podczas wczesniejszego wielkiego 
trz^sienia ziemi w rejonie Friuli 
(1976). kiedv to po kilku miesia- 
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Francesco IZ50JX i Giampiero I5NOC 

each wvsLjpilv kolejne, pot^zne 
vvstrzasy. We wszystkich utworzo- 
nych jednostkach tcrytorialnych 
nadal dzialac wolontariusze 
- krotkofalowcy. 

W zwi^zku / geografieznym 
polozeniem YVIoch, z 3 aktywnymi 
wulkanami i 2/3 terytorium po- 
krytego go rami, ze z.nacznymi ob- 
szarami wzmozonej aktywnosci 
sejsmicznej, kraj ten przyjql zalo- 
zenie, ze niezb^dne jest stwor/e- 
nie struktur obronv cywilnej zrze- 


szajqcych 1301)001) wolontariuszy 
roznych specjalnoSci, w tym krot- 
kofalowc6w. Wartosc wtoskiego 
system u obronv cywilnej zostala 
juz potwierdzona poza granicami 
Wloch, na przyklad w czasie akcji 
ratowniezyeh po tsunami w Sri 
Lance i Tajlandii. 

Takze ostatnie wydarzenia 
w L- Ac] iilli potwierdzajq prawdzi- 
wosc motta amervkahskich krbt- 
kofalowcow: „When all else fails 
- amateurs radio!" (kiedy wszystko 


zawiedzie - pozostaj^ krdtkofa- 
lowcy). 

Alberto IK1YLO/SOSBZ 

Powyzszij informaejt* przeslal 
do redakcji za posrednictwem 
SP5XVY Alberto IKIYLO/SOSBZO 
(wloski koordynator l^cznosci krv- 
zysowej aktualnie przebywaj^cy 
w Polsce). 

Inny przyklad pomocy krdtko- 
f a lowed w w zapewnianiu L)czno- 
sei, gdy profesjonalna infrastruk- 
tura L]cznosci zostala czt»sciowo 
lub calkowicie przerwana (takze 
z pierwszej polowy kwietnia br.) 
jest dost^pny mi^dzy innymi na 
stronie internetowej: http://www. 
a r r 1 . o rg/ n e vv s/ s t o r i es 2009/04/ 1 5/ 
10771 '?nc=l. W Kalifornii w wyni- 
ku sabotazu (przeci^cia 9 kwietnia 
w godzinach nocnych magistrali 
swiatlowodowych w dwdeh rniej- 
scach) obszar wielkosci naszego 
wojewodztvva zostal pozbawionv 
telefonicznej Ljcznosci staejonarnej 
i komorkowej, co uniemozliwifo 
Licznosc nawet z telefonem krv- 
zysowym 911. Przerwane zosta- 
ly takze polaczenia internetowe 
(wewn^trz tego obszaru oraz po- 
L)czenia na zewn^trz). W rejonie 
dotkni<*tym sabota/em, spraw- 
nym srodkiem l^cznosci okazaly 
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SP2KDS 

Czlonkowie klubu 
krotkofolofskiego 
SP2KDS przy Tfojmi«| 
skim Stoworzyszeniu 
Krotkofalowcow 
wGdonsku 1 2 kwiel 
nia br przeprowadzili 
pierwsze 0S0 w pa 
smie 1 36 kHz na 
odlegiosz 281km 
S02BXI poinformo 
wo). ze korespon 
dentem pierwszej 
lacznosa by) Steve 
S05AS Sygno) ze 
stotji by) tok silny. ze 
Steve odbierol takze 
na ucho 

wwwsp2kds.pl 


sis; radiostacje licznej spolecznosci 
krotkofalarskiej. W zaistnialej sy- 
tuacji, lokalne struktury zarzqdza- 
nia w sytuacjach kryzysowych, 
zwrocily sis; do spolecznosci krot- 
kofalarskiej o pomoc w zapewnie- 
niu l«jcznosci srodkami b^dqcvmi 
w posiadaniu krotkofalowcow. 

Nowy przemiennik SR2BW 

Po kilku miesujcach prac i prdb 
w sobots; IS kwietnia ruszyl by- 
towski przemiennik SR2BYV w pa- 
smie 70cm. Operacja instalacji 
zajyla caly dzieh, nieustraszony 
Marcin SQ2MMM okoio godziny 
10 wszedl na komin bytowskiej 
cieplowni, obslugs; naziemn^ pro- 
wadzil Adam SQ1GPR. Warunki 
pogodowe jak to czesto by wa przy 
takich akcjach nie bvty laskawe, na 
wvsokosci 30m wiatr i niezbyt wy- 
soka tempt* rat ura bylv dla Martina 
uci<]zliwe, elementv przemiennika 
do lekkich tez nie nalezalv i wciq- 
gnis;cie sprzetu na gors; wvmagalo 
sporego wysilku. Jednak pierwsze 
probv dzialania przemiennika wy- 
nagrodzity wszystko i daly dozo 
satysfakeji. 

Przemiennik SR2BW jest za- 
instalowanv obok SR2NDA (digi 
APRS) i pracuje w kanale R72 na 
cztj'stotliwosci wvjsciowej 438,700 
MHz, 




SR2BW 


Adam SQ1GPR (od lewej). Marcin SQ2MMM 


Adam SQ1GPR sklada ponizsze 
podzi^kowania i zaprasza staeje 
z okolic do Iqcznosci. 

,.Kolejny raz moglismy liezye na 
zyczliwosc prezesa Praterm Pdlnoc 
Pana Witolda Koscielskiego i dy- 
rektora Pana Jacka Talko, ktdrzy 
tak jak przed instalacji digi nie 
stwarzali przeszkdd / wydaniem 
zezwolenia na montaz przemien- 
nika na kominie, podzi^kowania 
takze nalezi sis; firmie Kartel z By- 
towa ktora wspomogla nas sprzs;- 
tem". 

http: sr2bw.qrz.pl 

Modernizacja przemiennika 
SR2Z 

VV dniu 10 kwietnia br. po krot- 
kiej przerwie zostal uruchomiony 
gdvnski przemiennik 2m SR2Z. 
Przerwa w pracy tego przemien- 
nika spowodowana byla pracami 
konserwacvjnvmi oraz moderni- 
zacja, polegajcjt'i gldwnie na wy- 
mianie catego modulu sterowania 
urzadzenieni. Obecnie przemien- 
nik ma bardzo nowoczesnv fa- 
bryeznv sterownik YVX-Steu V1.7 
HYV2 kupionv w niemieckiej fir- 
mie dzi^ki sponsorom (SP2GPU, 
SQ4AFR/2, SQ2DK oraz PPHU 
„Bodziuk"). Aktualnie przemien- 
nik SR2Z otwierany jest tonem 
1750 Hz i po kazdym otwarciu 
przedstawia sis;, podaj^c swoj znak 
emisja CYV (czas podtrzvmania 
15 sekund, beacon uruchamia sis; 
automatyeznie co 10 niinut). Teraz 
nie ma ograniczenia czasowego 
dla prowadzonej transmisji, przv 
ezvm co 180 sekund w tie nadawa- 
nv jest emisji] CYV znak przemien- 
nika SR2Z. 

Swiatowy Dzieh Krotkofalowca 

Corocznie 18 kwietnia jest ob- 
chodzony na calym swiecie jako 
Swiatowy Dzieh Krotkofalowca. 
Z tej okazji bylv organizowane za- 
wody krotkofalarskie i spotkania. 

Oto dwa przvkladv, jak sps;dz.a- 
no ten dzieh w Piekarach Slaskich 
oraz w Olsztynie. 

Gin ter SPOZYV: Razern z SP9A- 
DU pracowalismv w zawodach 
YVARD-2000 na radiostaeji klu- 
bowej SP0KRT. Zawody nie majt} 
charakteru wyezynowego, totez 
nie nastawialismy sis; na wvnik. 
Pracowalismv wylqcznie na te- 
legrafii Morse'a, nawiqzujqc 67 
Iqcznosci w ciqgu 2 godzin trwania 
zawodow, co z pewnoscic} da nam 
miejsce w scislej czolowce vv tej ka- 
tegorii uezestnikow (niestetv bar- 
dzo duzo klubdw nie ma aktualnie 
bieglvch radiotelegrafistow). 
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Z a o b s e r w o w a I i s m v I i c z n y 
udzial „weteranow radia", nie tyl- 
ko wieloletnich krotkofalowcow, 
ale rowniez zwiqzanych zawodo- 
wo z szeroko rozumianvm radiem. 

SP4KA: Na terenie Aeroklubu 
YVarminsko-Mazurskiego w Olsz- 
tynie odbylo sis; integracyjne spo- 
tkanie czlonkow i sympatvkow 
Olsztvhskiego OT PZK. Uczestnicy 
spotkania spedzili milo czas przv 
ognisku i grillu, a dwunastu smial- 
kshv skorzystalo / mozliwosci czte- 
rech przelotow samolotem Wilga, 
podziwiajqc i fotografujqc / po- 
wietrza miasto i okolice Olsztvna. 
Podczas spotkania prezes Oddzia- 
lu PZK Andrzej Korczin SP4KA 
odznaczyl kolegs; Adama SP4CUF 
Odznakc') Honorowq PZK. 

HF80BEM 

HKL ,.LeIiwa" przv Tarnowskim 
Hu feu ZHP z okazji ogloszenia -v 
w Tarnowie roku 2009 Rokiem Ge- 
nerala Jozefa Bema w 80. rocznics; 
sprowadzenia prochow z. Aleppo 
(Syria) do Tarnowa (1929-2009) or- 
ganizuje pract; okolicznosciowej 
staeji majqcej w sufiksie 80BEM 
oraz wvdaje dyplom. 

Czlonkowie Harcerskiego Klu- 
bu tqcznosci „LeIiwa" SP9ZBC od 
1 niarca do 30 kwietnia 2009 uru- 
chomili staejs; HF80BEM. 

Teraz od 1 czerwca do 31 sierp- 
nia br. bt;dzie pracowac kolejna 
staeja okolieznosciowa 3Z80BEM 
zas od 1 pazdziernika do 31 grud- 
nia 2009 r. staeja SP80BEM. 

Za l^cznosci (nasluchv) z wyzej 
wymienionymi staejami mozna 
uzyskac pamiqtkowy dyplom. Na- 
lezy zebrac 80 punktow za laeznose 
ze staejt] wedtug ponizej podanych 
zasad. 






DIa side j i z Polski: 20 pkt. - 
HF80BEM, 20 pkt. - 3Z80REM, 20 
pkt. - SP80BEM, 10 pkt. - ze staeja- 
mi pracujacymi z Tarnowa (staeja- 
mi organ i/a tora), 5 pkt. ze staejami 
/ O F 28 w Tarnowie. 

DIa staeji z zagranicy: 30 pkt. 
- HF80BEM lub 3Z80BEM, lub 
SP80BEM, 20 pkt. - ze staejami 
pracujqcymi z Tarnowa (staejami 
organizatora), 10 pkt. ze staejami 
z OT 28. 

Staeje, ktore przeprowadz;] 
lacznosc z trzema staejami okolicz- 
nosciowymi, otrzymajq specjaln*] 
wersjt* dyplomu. Pasma i emisje 
dowolne. 

Koszt dyplomu lo 15 zl (4 euro 
dla staeji / zagranicy). Zgloszenie 
do 15 styeznia 2010 r. na e-mail: 
biuro_kh('/ tarnow./hp.pl lub pod 
adres: ZHP Hu Bee Tarnovv, ul. Ko- 
narskiego 17, 33-100 Tarnovv. 

http://www.bem.tamow.zhp.pl/ 
h 1 1 p: spOp ta . vv. i n teria . pi 


Krakowska 

Grupa 

Ekspedycji 

Radiowych 



Krakowska Grupa Ekspedycji 
Radiowych (KGER) dziala od roku 
jako klub w ramaeh Malopolskiego 
S t o wa rzy s z e n i a Krotkota lowed w 
Oddzialu Terenowego PZK w Kra- 
kowie. Czlonkowie zalozyciele to 
uczestnicy kursu prowadzonego 
przez MSK w 2(X)6 roku. Juz przed 
egzaminem w Gliezarowie grupa 
kursantow organizovvala pierwsze 
radiowe wyjazdy. Po egzaminie, 
ktory zdali wszvscy, wspolne impre- 
zy radiowe zacz^ly sit; powtarzac 
regularnie i taki stan rzeezy trwa do 
dzisiaj. Stan liczebny rosnie, podob- 
nie jak ilose nowveh po my slow na 
wspol ne pr/.edsit; wziycia . 

Latem ubieglego roku ezlon- 
kowie KGR sprdbowali swoich sil 
w organizaeji pierwszego progra- 
mu dvplomowego z okazji 050. 
roczn icy Niepolomie. 

Pomvsl navviazania wspolpra- 
cy z Muzeum Lotnietwa okazal 
sit; bardzo trafiony, bo Muzeum 
potraktowalo go jako mozliwosc 
dodatkowego uatrakcvjnienia or- 
ganizowanego coroeznie Malopol- 
skiego Pikniku Lotniczego. 

W imieniu KGER zapraszamy 
wszystkich hamsow do udzialu 
w programie dyplomowym oraz 
konkursie organizowanvm vvspdl- 
nie / Muzeum Lotnietwa Polskiego 
w Krakowie. VV dziale Dyplomy 
jest przedstawionv regulamin dy- 
plomu oraz zasadv kon kursu. 




ojeou? 


jcou> ebu'afy 


VVarto zwroeie uvvagt;, ze z oka- 
zji pikniku b^d^ pracowaly na- 
stypujaee staeje okolieznoseiowe: 
SN06MPL (SP9PKG), SNOoFQV 
(SQ9FQV), SN06ADV (SP9ADV), 
SN06ITP (SP9ITP), SN06XUM 
(SmUM), SN06QRH (SP90RH). 

SN45KJX 

Z okazji 45-leeia Klubu L*]cz- 
nosci LOK SP8KJX w Jasle czton- 
kowie klubu uruehomili staeje 
okolicznosciowq SN45KJX, zas 
LOK i Qddzial Podkarpaeki PZK 
w Krosnie postanowili wydac 
speejalny dyplom (tnx). Dyplom 
jest vvydanv z okazji 45. roez ni- 
cy otrzymania pierwszej Iicen- 
eji klubowej SPSKJX w 1964 r. 
Jego warunkiem otrzymania 
bylo uzyskanie na pasmach KE 
i UKF (w dniaeh 1-30 maja br.) 
dowolnvmi rodzajami emisji 45 
pkt. przy ezvm obowia/kowa byla 
lacznosc ze staeje SN45KJX (10 
pkt. - podobnie jak QSO /SP8XS 
i SP8ASP). Punktowane by tv takze 
QSO z ezlonkiem klubu SPSKJX 
oraz ze staejami z powiatu jasiel- 
skiego (K-JS). 

http: // www.spSkjx.ovh.org 
http://www.otpzk05.pl 


Nowa siedziba SP3PKC 

Robert SP3SLD poinformo- 
wal o nowej siedzibie radioklu- 
bu „ Lambda" SP3PKC Niedawno 
klub SP3PKC zostal przeniesiony 
do remizy Panstwowej Strazy po- 
zarnej w Sremie. Czlonkowie klu- 
bu maja do dyspozveji dwa wspa- 
niale pomieszczenia, sk*]d juz pra- 
cuje klubowa radiostaeja. SP3PKC 
jest nadal klubem promujqcym 
Srem i jego region, a pomieszcze- 
nia otr/vmala dziyki przychylnosei 
Slawomira Drozda, komendanta 
PSP w Sremie. Staraniem czlonkdw 
liczqcego st>bie juz IS krdtkotalow- 
edw klubu w telewizji „Relaks" 
ukazal sit; krdtki Him opowiadaja- 
cy o dzialalnosci klubu oraz historii 
polskiego krdtkotalarstwa. 

http://tvrelax.pl 


SP5KVW/5 




SP5GJH poinformowal, ze rdw- 
niez „Radioklub Baza" SP5KVW 
ma now*] siedzibt; przy ul. Krd- 
la Jana Kazimierza 1. „Prezydent 
Miasta Ostrolt;ki wyrazil zgodt; na 
lokalizaeje klubu przv Miejskim 
Centrum Zar/ad/ania Kryzysowe- 
go w Ostrott;ee. Jednoczesnie po- 
dziekowal za ciekavva propozyej^ 
wspdlpracy radioklubu z samorza- 
dem Miasta Ostrolt;ki". 

Wzorem lat ubieglych z okazji 
Dni Ostroleki 23 maja br. na stadio- 
nie MOSiR czlonkowie SP5KVW/5 
organizuja pokazowa pract; ama- 
torskiej radiostaeji klubowej na pa- 
smach KE i UKF w tym via SR50 
i SR5VVV oraz APRS. 
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SWIAT Kr/UKr 


wydarzema lokalne i krajowe 


Warto pamiijtac, ze staeje 
zOstrolt?ki dajq po 5 punktow do 
dyplomu „8(). rocznica sprowadze- 
nia prochow do Tarnowa gen. Jo- 
zefa Benia". 

www.bem.tarnow.zhp.pl 



3Z0LH 

W dniwh od 30 kwictnio 
do 8 mo|o 2009 z wyspy 
Chehninek -SZ18 loko 
lot J073G0 no Zolewie 
Szczecinskim protowoio 
sfacja 3Z0LH Teren 
Chekninka nalezy do 
gminy Slepnico - GL06. 
o znak 3Z01H zwiqzany 
jesl z proca sloqi 
z latorni morskich wg 
progromu ARLHS Jest to 
jui trzecia praco ekipy 
w sklodzie SP1D0Z, 
SPIDPA, SP1FPC, 

SP1TMN SOI EUG 
Pierwwa taka wyprawo 
miola mie|sce trzy lata 
temu pod lotarniew 
Poli( 0 (h, gdzie urucho 
mionodwie lotarnie, 
z ktorych nikt wczesniej 
nie procowol 





SP3YPR 

W klubie SP3YPR powstal cie- 
kawy pomysl bazy danych krotko- 
falowcow w formie punktow POI 
do map nawigacyjnych. Zacz^to 
go realizowac na stronie kJubowej 
http: sp3y pr. i tserwer. pl/?ex = poi . 

Dzit^ki tej bazie, na urzqdz.eniu 
GPS podczas podrdzy po Pol see, 
pojawi sit? ikonka anteny, jezeli 
b^dziemy przejezdzac w pobli- 
zu miejsca, gd/ie mieszka krot- 
kofalowiec. Oczywiscie, w bazie 
ze wzgl^du na polskie ustawo- 
dawstwo i ochrone danych, mogt] 
xnalezc sit; tvlko te osoby, ktdre 
wyrazily na to zgodt,*, czyli samo* 
dzielnie dopiszi} sit; do wspomnia- 
nej bazy na stronie. Bazt^ mozna 
pobrac w najbard/iej popularnych 
formatach do zaladowania do 

GPS-6w Toni Toni i AutoMapy. 
Jest tez plik tekstowy, aby mozna 
bylo dokonac saniodzielnej kon- 
wersji do dowolnego formatu. 

Zbvszck SP3N YF, czlonek 
SP3YPR (www.sp3ypr.qrz.pl) ma 
nadziej^, ze ta informaeja przyda 
sit; szczegolnie krotkofalowcom 
cz^sto podrdzujqcyni. „Fajnie jest, 
gdy GPS podpowie nani, czvje 
anteny widzimy, przejezdzajac 
trascj". 

Oto krotka historia klubu 
SP3YPR nadeslana przez SP3NYF: 

Mieszkajqc blisko siebie, spo- 
tykalismy s'u; towarzysko. Przv 
ktdrvms spotkaniu doszlismv do 
wniosku, ze zalozymy klub, zeby 
ulatwic wspolne przedsi^wzi^cia. 
Pojawi! sit; SP3YPR. Bylo to w 200b 
roku. Od tego czasu, z 4 osob z Ii- 
cencjami spotkajqcych si<* od czasu 
do czasu, zrobilo si<? 1 1 czlonkow 
klubu, nie tvlko z naszej okolicy, 
kilku sympatvkdw, pojawily sit; 
nowe znaki, a niektorzv zniienili 
kategori^ na wvzszq. 


Co dalej? Na razie w dalszym 
ci^gu spotykamy sit; w srodv wie- 
czorami i stanowi to dla nas przy- 
jeniny przerywnik w srodku ty- 
godnia pracy. Dniem klubowvni 
jest sroda. Ostatnio spotykamy si^* 
w Karczmie Slupskiej. Mozna tam 
nas znalezc w kazda srodt; okoto 
godz. 20. 

Sluchamy na przemiennikach: 
SR3GO/70cm (43^,175 MHz) oraz 
SR3G/2 m (145,750 MHz), wspot- 
rz^dne miejsca: N- 52.73500 (52° 
10' 26"), E - 15.23545 (18° 51' 9"). 

Doszkalania w SP9KRT 

Od ponad 10 lat klub SI'OKRT 
organizuje doszkalanie przedeg- 
zaminacyjne obejmujejee ealose 
materialu wvmaganego na egza- 
minie w UKE (w niiejsce kursow 
stacjonarnych). 

Kandydaci musza miec wstep- 
nie opanowany material, najlepiej 
na podbudowie sxkoly technicznej 
lub dtuzszej praktvki radioama- 
torskiej. Wyklady wvmagajq pro- 
wadzenia wlasnvch notatek oraz 
posiadania materialow szkolenio- 
wvch (na zyezenie dostarczanych 
przez klub). 

Poniewaz w tak krotkim okre- 
sie doszkalania nie ma mozliwo- 
sci przerobienia calosci materialu, 
szkolenie koncentruje sit; ma onio- 
wieniu wazniejszych (wzgl. mniej 
zrozumialvch) cztjsci wymagan 
egzaminacyjnych wedlug propo- 
zycji i Zcjdan uezestnikow. 

Calosc szkolenia prowadzona 
jest w oparciu o najbardziej aktu- 
alne wymagania egzaminacyjne 
UKE przez wykladowcow z odpo- 
wiednim doswiadezeniem w tym 
zakresie. Organizator, tj. klub, za- 
bezpiecza odpowiednie pomiesz- 
czenie, pomoce naukowe, materia- 
ly szkoleniowe. 

Jak poinformowal Ryszard Wol- 
ski SP9AGQ, celeni zapewnienia 
jak najwyzszego poziomu wykla- 
dowcow (czysto spoza teren u Slq- 
ska) oraz pokrycia kosztow wla- 
snveh, konieezne stalo sit; ustalenie 
odplatnosci za szkolenie, ktdra to 
od plat nose wvnosi 150 zl od szko- 
lqcego si^. 

Bezposrednio po szkoleniu od- 
bywa sit; egzaniin w Delegaturze 
Slcjskiej Urztj-du Komunikacji Elek- 
tronieznej w Siemianowicach Sh)- 
skich, za osobn^, ustalonq przez 
UKE opiate}. Wedlug ostatnich wy- 
magan UKE, uczestnicy powinni 
dokonac zgtoszenia do egzaminu 
na pismie na co najmniej 15 dni 
przed terminem egzaminu oraz 
dokonac odpowiednich wplat na 
konto UKE. 


44 


Swiat Radio 


Czerwiec 2009 


W dniu 18 kwietnia 2009 mial 
niiejsce egzaniin w UKE w Sie- 
mianowicach SI. na swiadectwa 
radioopera torskie w stuzbie ama- 
torskiej. Do egzaminu zgtosilo sit; 
27 kandydatow i wszyscy zdali 
ponivslnie egzaniin na kat. A swia- 
dectwa radiooperatorskiego, co 
pozwoli im starac sit; o licencjt^ 
I kategorii. 

Nasttj'pny egzaniin w Sl^skiej 
Delegaturze UKE odb^dzie ^it; 6 
czerwca o godz. 10.00. 

Decvzjt) obecnego zarzadu 
klubu z dniem 21 marca br. po- 
stanowiono wznowic po kilku 
latach przerwy - organ izowa nie 
gield sprz^towych w Piekarach SI. 
Spotkania odbvwajc] sit; w trzeciq 
sobotv kazdego miesiqca w godz. 
7.30-15.00 w hotelu przv ul. Zi^tkti 
60. 

www.klubsp9krt.piekarv.pl 



WFF Green Days 2009 

Jak przypomina Elenrvk SP9JPA 
(Blog SP9JPA http://sp9jpa.blog- 
spot.com) wdniach 13-14.czerwca 
br. program dvplomowy World Flo- 
ra Fauna (WFF) organizuje week- 
end aktywnosci staeji pracujacych 
z parkow narodowvch i rezerwa- 
tow przyrody na calym swiecie. In- 
formaeje o kilkudziesi^ciu stacjach 
okolicznosciowvch i regulaminie 
konkursu zamieszczono 11 a stronie 
www.wff.44.com. L^cznosci mozna 
przeprowadzac wszystkimi emi- 
sjami (MIX SSB Digi CW/Digi) i na 
wszvstkich pasmach aniatorskich 
(rowniez WARC). Wyrozniono ka- 
tegorie staeji pracujacych / parkow 
narodowvch, staeje indywidualne 
(SO) i klubowe (MO), operatordw 
wwieku do 18 lat (Youth) iSWLs. 
Kategorie: A SO MIX (CW SSB 
Digi); A1 SO CW Digi; A2 SO SSB 
Digi; B MO MIX; C Youth MIX; D 
SWL; E SO Park MIX; El SO Park 
CW Digi; E2 SO Park SSB Digi; F 
MO Park MIX. Staeje nieposiada- 
jgee znakdw okolicznosciowvch, 
a pracujijce z parkow powinnv po 
znaku nadawac skrot FF. Wvwola- 
nie: „CQ Green Days" (SSB), XQ 
GD" (CW Digi). Raport RS(T) i nu- 
mer WFF nadajq staeje z parkow, 
RS(T) i 44 zwyci«*zcy zawodow 




WFF, j pozostale stacje tvlko RS(T). 
Stacja R44FF daje 15 pkt., stacja 
z parku 10 pkt. stacja specjalna 
(nadajcjca 44) 3 pkt., a pozostale po 
1 pkt. Mnoznik daje stacja R44FF 
i kazdy park na kazdym pasmie. 
Przewidziano trofea, dyplomy i na- 
grody, rdwniez za zdjccia i filmy 
cyfrowe z wypraw. Logi Cabrillo 
nalezy przeslac w ck)gu 30 dni na 
adres: info(« worldflorafauna.ru. 

Stacje pracujqce / parkow niu- 
sz») zalqcxyc ewidencj^ w postaci 
zdjt;c, pism od wladz czy biletow 
wstijpu do parku, albo rejestry 
GPS, APRS, City Point itp. Opera- 
torzy staeji zamierzajqcy pracowac 
z parkow powinni sit? uprzednio 
zarejestrowac na stronie intemeto- 
wej WFF. W czasie konkursu moz- 
na zdobyc punktv do dyplomow 
WFF, bez koniecznosci czekania 
na potwierdzenie. VVnioski mozna 
przeslac z logiem. VV kilku krajach 
wydawane s<) takze osobno dyplo- 
my krajowe WFF Ud/ial w konkur- 
sie z Babiogdrskiego Parku Naro- 
dowego planuje Wacek SP9EWM. 
Doskonalq mapr; interakty ivn.] 
parkow narodowych i rezerwatow 
mozna znalezc na stronie: http:// 
ma pa . ka rU i. pl/polska . 

www.wff.44.com 

Tall Ships' Races 

Tall Ships' Races (daw. Opera- 
eja Zagiel) to zlot najwi^kszvch 
zaglowcow przewaznie polqczony 
z regatami oraz imprezami okolicz- 
nosciowymi, organizowany przez 
Sail Training Association, majq- 
cv propagowac idet; wychowania 
mlodziezy na pokladach wielkich 
zaglowcow. Odbywa si*; od 1938 
^ roku skupiajcjc najwi^ksze jednost- 
ki zaglowe plywajqce po morza 
i oceanach. 

Nierozerwalnie z Tall Ships' 
Races zwiijzana jest dzialalnosc 
ra d i oa m a t orska . K r b t ko f a 1 o w cy 
z calego swiata wspdlpracujac z or- 
ganizatorami zlotow organizuj^ 
aktywnosci radiowe przenoszqc 
szczytne idee wychowania mor- 
skiego mlodziezy na fale eteru. 
Rdwniez polscy radioamatorzy 
przyczyniaj^ sit; do kultywowania 
tych tradyeji. W roku 1992 czynna 
byla stacja amatorska o znaku wy- 
wolawczym SPOOSG, zas w roku 
2(K)3 stacja o znaku wywolawczym 
SNOOSG. Obie organizowane 
przez radioamatordw z Morskie- 
go Klubu tejeznosci SZKUNER 
SP2Z1F z Gdyni. 

W roku 2009 zaglowce na roz- 
pocztjcie regat Tall Ships' Races 
2009 ponownie zawinq do pol- 
skiego portu w dniach 2-5 lipca. 



Zndw kilka tysi^cy zagli zalopoce 
w Gdyni. I tym razem polscy ra- 
dioamatorzy chc«| rozwinqc zagle 
na falach eteru nios^c Kolegom 
z kraju i zagranicy dobra nowint; 
o tej wspanialej imprezie. Aby 
uatrakcyjnic tegoroezny zlot za- 
glowcdw postanovvilismy zaprosic 
wszystkich Kolegdw do wspdlnej 
zabawy na falach eteru, dzit;ki 
ktorej bt;dzie mozna lepiej poznac 
wspaniale zaglowce oraz nasze 
pi^kne miasto. Na stronie klu- 
bowej szczegdlowe i najbardziej 
aktualne informaeje informaeje 
z t*i akcjc) eterowa: www.sp2zie. 
gd.pl/tsr2009.php 

Ponizej prezentujemy regula- 
min akcji eterowej, w ktorej moze 
wzit)c udzial kazdy amator nadaw- 
ca lub nasluchowiec, ktdra pozwoli 
zdobyc pamic)tkowv dyplom, a na- 
wet trofeum Kapitana Fregaty. 

Regulaniin „Tall Ships' Races 
Gdynia ^009 on the Air" 

Cel: popularvzacja wychowania 
morskiego i regat Tall Ships' Races 
oraz miasta Gdvni. 

Organizator: Morski Klub Lqcz- 
nosci SZKUNHR SP2ZIE przy Aka- 
demii Morskiej w Gdvni, Pomorski 
Oddzial Terenowy PZK, Urzqd 
Miasta Gdyni. Stacja organizatora 
SN2009TSR. 

Patronat: Rektor Akademii Mor- 
skiej w Gdvni. 

Termin: 1-7.07.2(K)9 roku. 

Pasma i emisje: dowolne 

Zasady: nalezy „zatopic" na 
falach eteru odpowiednic) ilosc 
masztdw (przeprowadzic kjezno- 
sci ze staejami oznaezonymi na- 
zwami zaglowcow posiadajqcych 
odpowiedniq ilosc masztdw, przy 
czym stacja „ joker" zast^puje do- 


woliit] brakujt]Ct} liczbt; masztdw 
od 1 do 4. 

Punktacja: 

I. Klasa Fregata / Full-rigged 

Class 

a) stacje SP - 20 masztdw 

b) stacje poza SP - 15 masztdw 

c) stacje UKF - 10 masztdw 

II. Klasa Brygantyna/ Brigantine 

Class 

a) stacje SP - 15 masztdw 

b) stacje poza SP - 10 masztdw 

c) stacje UKF - 8 masztdw 

III. Klasa Szkuner/ Schooner Class 

a) stacje SP - 10 masztdw 

b) stacje poza SP - 8 masztdw 

c) stacje UKF - 5 masztdw 

Dla staeji, ktdre przeprowadz^ 
Iqcznosci ze wszystkimi staejami 
uezestnikdw, kompletuj^c nazwt; 
zlotu skladajqo) sit; z sufiksdw oraz 
l^cznosc ze stacja organizatora, 
przewidziane jest Trofeum Kapita- 
na Fregaty. 

Dyplom jest dostt;pny dla staeji 
SWL. 

Zgloszenia wyl^cznie w formie 
elektronieznej do dnia 01.08.2009 
roku, na adres mailowy sp2zie(« g- 
mail.com. Zgloszenia winny bye 
zgodne z list^ GCR. Potvvierdzenia 
lacznosci w formie karty QSL nie 
Sc) wymagane. Weryfikacja zglo- 
szeh nastt;puje w oparciu o logi 
staeji uezestnikdw. 

Dyplom jest bezplatny i wv- 
dawany w formie elektronieznej. 
Dyplom zostanie przeslany na 
wskazany w zgloszeniu adres ma- 
ilowy najpozniej w terminie do 
31.12.2009 roku. 

Zapraszamv do wspdlnej zaba- 
wv i zyczvmy zdobycia wszystkich 
masztdw. 

Dariusz SP2HQY 


Stacje uezestnikow (ozaglowanie najwigkszych zaglowcow kazdego z uczestniczgcych krajow nie odpowiada 
liezbie masztdw przyjgtych w grze) 


kp. 

Prefix 

Sufix 

Uczestnik 

Imig opera- 
tors 

Llczba 

masztdw 

Nazwa iaglowca 

Kraj 

1 

SN09 

T 

SP2AVE 

Zbigniew 

IV maszty 

Sedov 

Rosja 

2 

SN09 

A 

SP2IST 

Mieczyslaw 

III maszty 

Estelle 

Finlandia 

;3 

SN09 

L ‘ 

SP2UUU 

Krzysztof 

II maszty 

Tre Kronor Af Stockholm 

Szwecja 

4 

SP09 

l 

SP2PMW 

Klub 

1 maszt 

Rupel 

Beigia 

5 

SN09 

s 

SP2UU 

Krystian 

1 maszt 

St IV 

Estonia 

6 

SN09 

H 

S02RH 

Roman 

1 maszt 

Astrid 

Holandia 

7 

SN09 

1 

SP2IHP 

Ratal 

1 maszt 

Etoile Horizon 

Franqa 

8 

SN09 

P 

SP2AYC 

Piotr 

II maszty 

Georg Stage 

Oama 

r 

SP09 

S 

SP2PZH 

Klub 

III maszty 

Statsraad Lehmkuhl 

Norwegia 

10 

SN09 

R 

SP2IQW 

Michat 

III maszty 

Brabander 

Litwa 

ii 

SP09 

A 

SP2YRY 

Klub 

1 maszt 

Kaliakra 

Bulgana 

12 

SN09 

C 

SP2Q0Y 

Krzysztof 

II maszty 

Lord Nelson 

UK 

13 

SN09 

E 

SP2GCE 

Wtodzimierz 

1 maszt 

Runaway 

Wtochy 

14 

SQ09 

S 

SP2YWL 

Klub 

IV maszty 

Alexander von Humboldt 

Niemcy 

15 

SN50ZA6LE 


SQ5GLB 

Marek 

II maszty 

Spaniel 

totwa 

16 

SN2009TSR 

SP22IE 

Klub 

joker 

Dar Mlodziezy 

Polska 
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Rozmowa z Krzysztofem Moczkowskim SP7DCS 


t^cznosci radiowe przez KsiQzyc 



Od pewnego juz czasu pojawiajq si? na lamach naszego pisma infor- 
macje na temat osiqgni?c polskich „lunatykow”, ktorzy swietnie sobie 
radz^ w mi?dzynarodowej rywalizacji. 

W ubiegtym roku przeprowadziiismy rozmow? z Henrykiem SP6GWN, 
ktory z duzym powodzeniem rozpoczqi prac? przez Ksi?zyc, nawiazu- 
jqc pierwsze tqcznosci w SP w pasmie 13 cm. Jednoczesnie czytelnicy 
„Swiata Radio” mogli juz kilkakrotnie zauwazyc, ze publikujemy osiq- 
gnifcia, dyplomy Krzysztofa SP7DCS za miejsca na tzw. pudle w pierw- 
szej trojce na swiecie, uzyskane za prac? w roznych zawodach EME 
w pasmie 144 MHz. 


Redakcja dowiedziala sit^, ze 
Krzysztof obchodzil w ubieglvm 
roku 40-lecie dzialalnosci krdtko- 
falarskiej pod wlasnvm znakiem 
i z tej okazji postanowilismy poroz- 
mawiac o jego przygodzie z EME. 
Krzysztof SP7DCS jest czlonkiem 
PZK, PK-UKF i uzyskal niedawno 
Odznake Honorowq PZK za szcze- 
golne osiagnit;cia w naszym hobby. 
Pierwsze zezvvolenie otrzymal 
w 1968 roku w Olsztynie wraz ze 
znakiem SP4DCS. Po okresie ak- 
tywnosci na KF-ie zajql sit; wyczy- 
novvq praa} w pasmach UKF i juz 
vv 1^84 roku by I bardzo mocno za- 
interesowanv t^cznosciami przez 
Ksiyzvc. Jednak z waznych powo- 
ddw rodzinnych musial wrbcic do 


swojej rodzinnej Lodzi i dopiero 
po kilkuletniej przerwie ponovv- 
nie rozpoczql budovvt; nowej sta- 
cji EME, a pdzniej udana pract; 
z okrygu SP7. 

Red.: Gratulujemy osiqgnit;c, ale 
proszt; nam powiedziec, jak to 
sit; naprawdt; zaczt;lo i dlaczego 
wlasnie Ksi^zyc stal si$ Twojq 
szczegolnq pasjq? 

SP7DCS: Na wstt»pie dzit;kujt; bar- 
dzo za gratulacje oraz zaproszenie 
do rozmowy. Zeby jednak mdc 
odpowiedziec na zadane pytanie, 
muszt; na poc/qtek opowiedziec 
pewnij historit;. 

Byl koniec lata 1984 roku, dziaika 
rodzicow pod Olsztynem, we wsi 


Mokiny. Przesluchuj^c poczqtek 
pasma 144 MHz, uslyszalem na- 
gle vv glosniku jakies bardzo slabe 
sygnaly CW. W tym dniu bylem 
zmt;czony napravva dachu, wi^c 
poczq t ko vv o zba ga t el i z o vv a I e m 
sprawt;. Jednak po chwili sygnaly 
pojawily sit; ponownie. Zalozylem 
sluchawki, ale okazalo sit;, ze nic 
nie slyszt;. Uznalem, ze to halu- 
cynacje. Moment pdzniej znowu 
pojawil sit; svgnat, ale juz znacznie 
silniej. Pomyslalem sobie, ze teraz 
to juz jest powazna spravva. I nagle 
uslyszalem: CQ CQ de K1WHS. 
Poniewaz mdj odbiornik mial po- 
rt red niq czt;stot!iwosc 9 MHz, wiec 
szvbko uzmyslowilem sobie, ze 
nie moglv to bye przesluchy z KF, 
a wit;c sygnal musial przvchodzie 
bezposrednio z pasma 144 Ml Iz. 
Szvbko zbieglem na podwbrko 
i ze zdumieniem stvvierdzileni, 
ze vvidzt; Ksityvc, a moje anteny 
idea I nie s^ na niego skierovvane. 
Bvly to pierwsze sygnalv od bite od 
Ksit;zvca, ktdre uslyszalem. 

Red.: Jakq aparatura vvowczas dys- 
ponovvales? 

SP7DCS: Wszystkie urzadzenia 
nadawezo-odbioreze bvly domo- 
wej robotv. Amatorski odbiornik 
na pasmo 144 MHz. Tranzystoro- 
vvv nadajnik wlasnej konstrukcji 
z przeciejganym kvvarcem i vvzmac- 
niaez rnocy na QQE06/40. System 
antenowv 40-el. skladal sit; z 8 an- 
ten 5- el. wg DL7KM vv postaci szy- 
ku 4 x 2 H-pol. Tak wit;c pravvdt; 
mdvviac nie bvlem jeszcze gotowy 
do prob QSO via EME, poniewaz 
nie miatem QRO. 

Ale po tym wydarzeniu z vviyksz.t] 
energii] przystapilem do pracy nad 
zvvit;kszeniem moev oraz ulep- 
szeniem toru odbiorezego, bv juz 
vv roku nast^pnym przeprowadzic 
pierwsze lacznosci random via 
EME ze staejami VV5UN, KB8RQ 
i DL8DAT, emisja CW i moq 400 
W vv pasmie 144MHz. 

W tarn tvm czasie cz^sto mylono 
mnie z SM i niestetv zrobilem juz 
niewiele novvveh staeji. Ponadto 
nie mialem zadnego doswiadeze- 
nia i nie bardzo vviedzialem, jak 
pracowac. Wdwczas mvslalem, ze 
jestem piervvsza staeja vv SR ktdra 
uruchomila sit; przez Ksi^zvc, ale 
szvbko okazalo sit;, ze wlasnie kie- 
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dv ja rozpoczynalem nasluchy, Mi- 
chal SP5CJT (z Fa le nicv pod War- 
szaw<j) robil juz pierwsze lacznosci 
via EME dla SP 

Jednak # ,przyci^ganie ksity.ycowe" 
ma ogromn<j silt;, Sprawilo, ze po- 
znalem osobiscie Michala SP5CJT 
oraz jego brat a Pawla WA6PY (ex 
SMOPYP, SP5CIC), jednego z naj- 
wit;kszvch autorytetow vv spra- 
wach „ksi^zycowvch". 

Mimo ze musialem przerwac te 
ekspcrymenty na wiele lat, okazalo 
sit;, ze jestem nieuleczalnie zarazo- 
nv „wirusem" EME. 

Drugi powdd zainteresowania 
Iqcznosciami przez Ksit;zyc to cht;c 
praktycznego poznania, co sit; 
dzieje z svgnalem radiowym 11 a 
UKF, ktorv musi pokonac odleglo- 
sci niemozliwe do pokonania na 
Ziemi. 

Red.: A jak przebiegalo urucho- 
mienie si^ w okrt;gu SP7 i jakie 
masz plany docelovve? 

SP7DCS: Bardzo trudno jest mo- 
vvic o sobie, ale skoro juz sit; wv- 
dalo, ze „wirus" EME trzyma i nie 
puszcza m nie do dzisiaj, to posta- 
ram si*; trocht; opowiedziec row- 
niez na ten temat. 

Przeprowadzka zOlsztyna do to- 
dzi spowodowala, ze praktycz- 
nie musialem zaczynac zabawt; 
w EME od poczatku. 

Pasmo 144 MHz - QUO 
stm ja SP7DCS 

W 1990 r. zainstalowalem w Lodzi 
na dachu bloku an ten*; 15-el. Yagi 
na 2 m z przeznaczeniem do Iqcz- 
nosci tropo i udalo mi si*; zrobic 
jedno QSO EME z VV5UN moq 
^ doprowadzonq do anteny okolo 
60 W. Po tvm pierwszvm doswiad- 


czeniu jednak zapadla decvzja, ze 
w aglomeracji miejskiej nie bt;dt; 
rozwijal tego zainteresowania. Kil- 
ka lat pozniej znalazlem miejsce na 
terenowe QT1 1, gdzie usilowalem 
natychmiast uruchomic cokolwiek 
do praey przez Ksit;zyc w tvm pa- 
smie. Przymocowalem do drabiny 
drewnianej anten*; 10-el. Yagi i mo* 
ca 400 W udalo sit; zrobic 4 QSO 
random CW podczas zawodow 
AKKL EME Contest. Sledzenie ho- 
ryzontalne i w elewacji po Legato 
na przesuwaniu drabiny i anteny 
do kolejnvch jej szczebli. 

Praca zawodowa i szereg wa/niej- 
szych spravv nie sprzyjalv szyb- 
kiemu rozwojowi mojego marze- 
nia, ale pomimo to jakos udavvalo 
sit; powoli wdrazac no we, wlas- 
ne projektv i testowac je podczas 
kolejnvch zawodow. W cu]gu na- 
st^pnych lat, wraz z synem Mac- 
kiem SP7MC, zaprojektowalismy 
i sprawdzilismv w praktyce kil- 
ka anten i szykow antenowych, 
budujac przerozne konstrukcje. 
Mielismy tez niestetv przykre 
przygody z silnvmi wiatrami, ktdre 
spowodowaly calkowite zniszcze- 
nie 2 systemdw antenowych: 4 
x 10-el. cross Yagi *iraz 4 x 21 -el. 
cross Yagi. Ale zawsze startowa- 
lismv w zawodach na tvm, co sit; 
dalo szvbko poskladac, zebv znak 
SP bvl reprezentowanv. Obszerna 
dokumentacja zdjt;ciowa na ten 
temat jest do obejrzenia na mojej 
stronie internetowej: Iittp://sp7dcs. 
vvebpa rk.pl/ma in.h t ml 
Po fazie eksperymentow z roznymi 
antenami oraz uwzgl^dnieniu nisz- 
czqcej sity wiatru, powstal i szvbko 
zostal zrealizowanv nast*;pny pro- 
jekt, tvm razem juz docelowego 
systemu do pracy wyczynowej 



Wqczenie odznaki honorowej PZK przez prezesa todzkiego Oddziatu PZK SP7CBG 



Powaznym utrapieniem dla anten parabolicznych jest zalegajqcy 
zimq snieg 


EME na 2 m, czvli szvk antenowy 
ztozony z 16 x 8-el. Yagi H-pol. C 
= 25 d Bi zasilany liniami svme- 
trvcznymi. 

Na ramie aluminiowej o rozpit;- 
tosci 8 m x 8 m zostalo rozmiesz- 
czone 16 szt. anten Yagi o dlugosci 
nosnika okolo 3,8 m. Gala kon- 
st rukcja jest zamocowana na masz- 
cie stalowym o wvs. 6 m z winda 
i po kazdej sesji EME anteny sq 
opuszczane. 

Podczas projektowania szvku EME 
zadbalismy z svnem o take] charak- 
terystvkt; systemu antenowego, 
zebv uzyskac dobry wspolczvnnik 
G/T oraz maksymalnie duze wytlu- 
mienie listkdw bocznvch i tvlnego. 
Wszystkie niezbt;dne prace mecha- 
niezne przv antenach zrobilismv 
amatorsko, sami. Anteny pracujzj 
do dzisiaj dobrze, wlasne echo 
odbieram juz przy mocy okolo 
60 VV i udaje mi si*; cz^sto praco- 
wac z wieloma „malymi" staejami. 
Wzmacniacz mocy mam zbudo- 
wany na bazie fabryeznego panelu 
produkcji rosvjskiej, z pojedvncza 
lampq GS35b, ale zebv zapewnic 
mu dlugq i bezawarvjna pract;, 
nalezy zadbac o wvsmienite chlo- 
dzenie. Glowny tor w.cz. o dlugo- 
sci okolo 80 m znajduje sit; vv ziemi 
i zbudowany jest z 3 oddnkow do- 
brej jakosci kabli koncentrvcznych. 
Sa to kable z profesjonalnej serii 
niskostratnych, o srednicach: 1/2 
cala - 10 m, 7/8 cala - 12 m i 1 5/8 
cala - 58 m. Natomiast w celu uzv- 
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skania duzej czulosci odbiornika 
stosujv przedvvzmacniacz wlasnej 
konstrukcji, przv samej antenie, 
z grupy LNA Nf = 0,5 dB/18 dB, 
izolowany przekaznikami REW14. 
Przy zgodnosci polaryzacji nie 
mam zadnego problemu z usfysze- 
niem wlasnego echa. 




Na zdj^ciach widoczne sq anteny SP7DCS w miksie 


SP7DCS 70cm CW EME 


Cftrrt 


W chwili obecnej wyposazenie 
mojej stacji na 2 m jest nast^pujcjce: 
ant. 16 x 8-el. H-pol. Yagi/GS35b/ 
LNA-FHX35/IC-746/DSPMFJ-784b/ 
Winrad/rotory H i V tvpu BIG- 
-RAS. 

Z uwagi na coraz mniejszq aktyw- 
nosc stacji CW, nie planuj? rozbu- 
dowy i zadnych zmian vv przy- 
szlosci na tym pasmie. Raczej bedt; 
si<* koncentrowal na vvyzszych pa- 
smach. 

Aktualnv rezultat: 320 initials na 
CW/SSBi 57 DXCC. 

Pasmo 432MHz - 
QRP stacja SP7DCS 
W tvm samym roku, prawie row- 
nolegle, trwaly prace przv ante- 
nach dla pasma 70 cm. Na bazie 
projektu IOJXX zbudowalismv sys- 
tem 4 x 25-el. Yagi H-pol. G = 24,6 
dBi, zasilany liniami symetrvczny- 
mi. Antena razem z rotorem jest 
zamocowana na maszcie stalowym 

0 wysokosci okoio 5 m nad ziemiq. 
Przy samej antenie znajduje si^ 
LNA Nf = 0,5 dB/15 dB wlasnej 
konstrukcji wg projektu YU1AW. 
Na tym pasmie mam rozdzielone 
tory RX/TX i dzi^ki temu mogt? 
znacznie skuteczniej ochronic 
LNA przed uszkodzeniem pod- 
czas przechodzenia z nadawania 
na odbior. Jako wzmacniacz mocy 
adaptowalem wycofany z eks- 
ploatacji modut telewizvjny na 4 
tranzystorach LDMOS. Uzyskujt* 
na nim dose latwo moc w grani- 
cach 400-500 W przy sterowaniu 
miliwatami z transwertera. Moc 
doprowadzam do anteny kablem 
koncentrycznym 7/8 cala odlugo- 
sci okoio 30m, jednak ze wzgledu 
na bliskosc sqsiedzkich anten TV 

1 mozlivvosc powodowania zakld- 
ceh moge pracowac jedynie w no- 
cy lub vv dzien na bardzo wysokich 
elewacjach. Tak wi<*c na razie moja 
aktywnosc na 70cm jest bardzo 
ograniezona. System wymaga jesz- 
cze optvmalizacji, bo nie zostaly 
osiqgni^te jego najlepsze parame- 
try. Echo odbieram sporadyeznie, 
jedynie vv dobrych warunkach. 

W chwili obecnej wyposazenie mo- 
jej stacji na 70cm jest nast^puj^ce: 
ant. 4 x 25-el. H-pol. Yagi/PA-400 
W/LNAFHX35/MM T432- 1 44MHz/ 
IC746/DSPM FJ -784b/Win rad/rotory 
HiV typu RAS 

Planujij vv przyszlosci zmienic 
miejsce zainstalowania anten dla 
70cm, zeby maksymalnie odsunqc 
sit; od sqsiadow. Wowczas bt;dt; 
mogl lepiej wykorzystac vvalorv 
tego wspaniatego pasma. 

Aktualnv rezultat: 17 initials na 
CW/SSB i 14 DXCC. 
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Pasmo 129b M Hz - QRP 
stacja SP7DCS 

Od niedawna uruchomilem sit; 
rdwniez vv pasmie 23cm via EME. 
Przed la ty nabylem peine lustro 
z duraluminium od svmetrycznej 
anteny parabolieznej o srednicy 
3 m i f/D = 0,34, ktore teraz stanowi 
podstawowq bazt; dla moich eks- 
pervmentdw EME na niikrofalach. 
Ze zlomu wykonalem stojak, ktdrv 
umozliwil mi zamocowanie rotora 
oraz anteny parabolieznej na wy- 
sokosci okoio 2m, bezposrednio na 
ziemi. Natomiast vv tylnej cz«*sci 
anteny, odpowiedzialnej za wywa- 
zenie konstrukcji, zamocowalem 
„plecak", vv ktorym znajduje sit; 
wszvstkie niezb^dne urz«)dzenia, 
zasilaeze, sterovvanie oraz transwer- 
ter i PA. Pozwolilo to na zmniejsze- 
nie strat do niezb^dnego minimum, 
po stronie nadawczej i odbiorezej. 
Po wvkonaniu szeregu empiryez- 
nych dzialan zdecydowalem, ze do 
oswietlenia lustra uzyjt; septum wg 
RA3AQ. Natomiast na nim, zaraz 
przv gniezdzie toru RX, zamoco- 
walem LNA razem z dobrej jakosci 
przekaznikiem izolujqcym, stero- 
vvany elektryeznie ukladem c/a- 
sowym z sequencers. Oswietlacz 
wykonalem zeienkiej blachy mie- 
dzianej i polutowalem jego vvszyst- 
kie elementy lutem z domieszkq 
srebra. Wzmacniacz mix'v okoio 200 
W wykonalem na przestrojonych 
modulach od GSM z tranzystoranii 
BLV958. Svgnaly RXTX do septum 
doprowadzam kablami koncen- 
tryeznymi dobrej jakosci o srednicy 
1/2 cala i dlugosci 4 m. 

W opisanej kontiguraeji odbvlem 
juz kilka zawodow EME i otrzv- 
muj^ ze swiata same poz.ytyvvne 
opinie o dzialaniu calego zestawu. 
Zachycony tym bt;dt; chcial jeszcze 
popracovvac nad optymalizacj^ 
vv celu lepszego wykorzystania 
aperturv anteny. 

W chwili obecnej wyposazenie mo- 
jej stacji na 23cm jest nasti*puj^ce: 
ant. 3 m dish/200 W do feeda RA- 
3AQA.NA Nf=0,45dB/25dB i TRV 
23 cm by S I >9W Y/I C746/DS PM EJ - 
-784b/Win rad/rotory H i V typu 
BIG-RAS. 

Aktualny rezultat: 64 initials na 
CW/SSB, 24 DXCC. 

W przyszlosci planujt; jeszcze na 
tym lustrze uruchomic pasmo 
13cm, nastt;pnie dokonezye moder* 
nizaejt; sprz^tu i przeznaczyc trocht* 
wi^cej czasu na prac^ vv eterze. 

Red.: A kiedv staeje pracuj^ przez 
Ksi<*zyc najcz^sciej? 

SP7DCS: Praktvcznie mozna pra- 
covvac przez Ksi^zyc codziennie. 





ale oczywiscie zawody sq najlep- 
szq okazjq, bv spotkac wide stacji 
i to z roznym potencjaiem tech- 
nicznym. 

Pon ad to dla zwolennikow emisji 
analogowych organizowane sq 
tzw. Events, odbywajqce sit; co 
miesiqc w pasmach 2 m i 70 cm, 
pod patronatem „Dubusa". Wpro- 
wadzono kilka kategorii, w zalez- 
nosci od wielkosci anten, a zwv- 
cit;zcy otrzymujq caforocznq pre- 
numeratt; pisma „Dubus". 
Szczegolowe informacje oraz ter- 
miny publikowane sq na stronie: 
http: w w w.sm 2ce w. com d u bu s- 
-aw.html 

W ciqgu roku najwazniejsze zawo- 
dv EME to 

■ EU EME Contest Dubus/Ref 2009 
r. ( h 1 1 p://w w w.d n bns.org/) 

28/29 marca: 144 MHz + 10 GHz 


cji indywidualnych i zespolow do 
rozgrywania zawodow. Zwykle 
regulaminy zawodow nie pozwa- 
lajq na osobnq klasyfikacjs sta- 
cji QRP/QRO, a tylko zawierajq 
informacje na ten temat. Ponad- 
to juz przeprowadzenie chocby 
1 QSO jest wielkim sukcesem 
w EME i samo znalezienie sit^ na li- 
scie swiatowej juz daje satysfakcj^. 
Uwzglt;dniajqc powyzsze, wszvscv 
uczestnicy otrzymujq dvplomy. 
Tak wi^c na wvniki zawodow pa- 
trzv sit; troche inaczej, niz jestesmv 
przyzwycza jeni, a jedynie poprzez 
pordwnanie ze stacjami o podob- 
nym wyposazeniu mozna ocenic 
obiektywnie wynik danej stacji. 
Oczywiscie bardzo milo znalezc sit; 
w gronie zwyci^zcow i wowczas 
satysfakcja jest tym wit;ksza. 

Na przestrzeni lat udawalo mi sit; 


kilkakrotnie stance na tzw. pu- 
dle za rvwalizacjt; w pasmie 2 m. 
Staram sit; bronic co roku dobre- 
go wyniku, ale nie zawsze sit; to 
udaje. 

VV 2008 roku udalo mi sit; kilkakrot- 
nie zajmowac miejsca w swiatowej 
trojee w nastepujqcych zawodach: 
EU WW EME Contest - 3. miejsce 
kat. 144 MHz QRO SO-CW 
ARI EME Contest - 1. miejsce kat. 
D 144 MHz SO-CW 
Dttbus 2 m CW EME Event - I 
miejsce kat. D 144 Ml Iz SO. 


Podstowy feorii EME 
w arJykule SP7DCS 
.tqcznosc Ziemio-Ksie 
zyc— Ziemia" zostano 
zomiesztzone w SR 7/09 


Red.: No to jest czego gratulowac! 
Zvczymy Ci kolejnych sukcesow, 
mamy nadziejt;, ze zechcesz si^ 
nimi pochvvalic naszym Czytel- 
nikom! 

Na koniec jeszcze jedno pytanie: 
co bys radzil poczqtkujqcym lub 
chcqcym sit; uruchomic przez 
Ksi^zyc? 

SP7DCS: Doradzic mogt; tylko 
jeden sposob: nie trzeba bac sit; 
z pozoru nierealnych wyzwan 
i konsekwentnie realiztnvac przy- 
jt;ty plan! Jesli chodzi o EME, to 
sa ty sfa keja gwa ra n to wa na . 
Pozdrawiam wszvstkich Czvtelni- 
kow „Swiata Radio". Do uslyszenia 
przez Ksi^zyc! 


Krzysztofa SP7DCS i jego syna 
SP7MC mozna spotkac rowniez 
pracujqcych w wazniejszych za- 
wodach KF na wszvstkich pa- 
smach, o ile terminv nie kolidujq 
z zawodami EME. 

Z Krzysztofem Moczkowskim 
SP7DCS rozmawiala 
Wieslawa Janeczek SP5BZX 


i wvzej (CW/SSB) 

4/5 kwietnia: 432 MHz + 5760 
MHz (CW/SSB) 

2/3 maja: 2,3 GHz + 3,4 GHz 
(CW/SSB) 

30/31 maja: 1,2 GHz (CW/SSB) 

■ ARI EME Contest 2009 r. 

30/31 maja: 50 MHz i wvzej (di- 
gital mode) 

12/13 wrzesnia: 50 MHz i wvzej 
(CW/SSB) 

■ ARRL EME Contest 2009 r. (CW / 
SSB digital) http: www.arrl.org/ 
contests/ - dokladne terminy 
jeszcze nie sq znane, prawdo- 
podobnie bydzie to wrzesien 
(2304 MHz i wvzej oraz 10 GHz 
i wyzej), pazdziernik (50 MHz 
- 1296 MHz) oraz listopad (50 
MHz - 12% MHz). 

Red.: Krzysztofie, jakie miejsca 
w zawodach EME w skali swiata 
zajmowales ostatnio? 

SP7DCS: Na svviecie jest bardzo 
duzo swietnie wyposazonych sta- 



Najnowsze dyplomy za czotowe miejsca w zawodach EME (dyplom za I miejsce na swiecie w ARI EME 2008 
jeszcze nie dotart) 
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Automatyczny dostrajacz antenowy HF z przekaznikami dwustanowymi 


Automatyczna skrzynka antenowa 


W ..Swiecie Radio” opisanych byto juz kil- 
ka dostrajaczy antenowych (tunerow), kto- 
re, jesli wykonane w osobnej skrzynce, 
nazywane „skrzynkq antenowq”. 



W Internecie, pod adresem 
http: vv w w. d 1 5 in gd . d e/t u n e r 
Da t e i e n Tu nerbistabilA6818.pdf 
jest szczegolowo opisany przez 
DL5MGD tuner wyro/niaj^cy sit; 
tym, ze dostraja automatycznie 
przy zastosowaniu przekaznikow 
dwustanowych, pobiera jqcych 
prad tylko podczas przelqczania. 
Ze wzgl^du na novvoczesnosc 
amatorskiej konstrukcji, za zgo- 
da autora, konstrukcja tego tune- 
ra jest pubtikowana dla polskich 
amatorovv. 

Opis ogolny 

Bistabilny tuner jest w pel- 
ni automatycznym dostrajaczem 
antenowym dla zakresu krotkofa- 
lowego (1,8-30 MHz). Jest on za- 
projektowany dla mocy 0,1-5 W 
(podczas procesu dostrajania). Po 
dostrojeniu moc mozna zwiekszyc 
maksymalnie do 20 W. Mozliwy jest 
pomiar nawet do 50 W, ale wtedy 
nalezy napi^de na czujniku WFS 
(SWR) nastawic nieco nizej (przy 
5 W). Dostrojenie nastepuje za po- 
mocq indukcvjnosci szeregowej 
i pojemnosci dolaczonych do masy 
vv ukladzie „L" . Lqcznie mozna za- 
laczyc 256 wartosci indukcvjnosci 
i 256 vvartosci pojemnosci, przy 
czym pojemnosci mogt} bye do- 
Ljcz.one po stronie anteny lub po 
stronie transceivera. W ten sposob 
mozliwe jest wykonanie 131 000 
rdznych nastawien. Tuner moze 
bye dopasowany zarovvno do vvy- 
sokich, jak i niskich impedaneji 


(rys. 1). W rachubt; wchodzq ante- 
ny zasilane kablem koncentrycz- 
nym lub drutowe. Jesli majq bvc 
dopasowane anteny zasilane liniq 
drabinkovvc], to po drodze nalezy 
zastosowac odpowiedni balun (np. 
1:1, 1:4). IVzeltjczenia s*} dokony- 
wane przekaznikami bistabilnvmi 
(dwupolozeniowymi) celem zmi- 
nimalizovvania poboru prqdu. Ste- 
rowanie przekaznikow nastepuje 
za posrednictvvem szeregowo-rovv- 
noleglego przetwornika 1C2. 

Tuner sprawdza ci^gle WFS 
vv cz^sci nadavvezej i zaezyna do- 
strajanie, jesli WFS jest gorszy od 
2:1. Jesli WFS poprawi Mt; i jest 
lepszy od 1,5, to proces dostraja- 
nia konezy sit; i wznawia dopiero, 
gdv WFS /.now jest gorszy od 2. 
Okreslenie vvartosci WFS dokonu- 
je procesor PIC. W tym celu moc 
padajqca i odbita sq przetwarzane 
na napit;cia i s£j one doprovvadza- 
ne do IC6. Uklad IC6 nie zmie- 
nia tych napit;c, lecz na svvoich 
wyjsciach jest on niskoomovvy, 
co po/vvala na pewnq pract; prze- 
twornika AD vv PIC. Zrodlo dla 
przetwornika AD nie powinno 
miec vvit;cej ni/ 10 ki2, w przecivv- 
nym przv pad ku przetwarzanie 
AD bedzie niepewne. 

Uzyskiwane WFS moze bvc lep- 
sze od 1,5, gdyz dostrajacz, nawet 
gdv WFS ositjgnie 1,5, vv pewnym 
okreslonym zakresie L i C poszu- 
kuje jeszcze lepszego nastawienia. 

W przypadku odbioru procesor 
przechodzi do trybu oszczt;dzania 
pnjdu, przy ktorvm nastepuje vvv- 


tqczanie takze ukladu taktowania, 
tak wit;c nie ma obavvv, ze svgnaly 
taktowania bt;da wprowadzaly 
zakldcenia vv odbiorze. Podczas 
nadawania procesor jest automa- 
tycznie dolqczany. 

Tuner moze pracovvac vv dwdeh 
rdznych trybach. W pierwszym jest 
na nowo dostrajany za kazdvm 
razem, gdv WFS jest gorszy od 2. 
W drugim trvbie pracy, przv WFS 
gorszym od 2, mierzona jest czt;- 
stotliwosc nadawanego sygnalu 
i nasti;pnie z EEPROM podawane 
jest zapamietane nastawienie dla 1 s 
i Cs. Jesli WFS jest lepszy od 1,5, to 
tuner pozostawia takie nastawienie. 
Jesli WFS jest gorszy od 2, nastt;- 
puje nowe dostrojenie i wynik na- 
stawienia (jesli uzyskanv WFS jest 
lepszy od 1,5) jest wpisywany dt) 
EEPROM dla danej czestotliwosci. 
Aby procesor PIC mdgl zmierzyc 
czt;stotlivvosc, niewielka ezyse ener- 
gii wvsokiej czestotliwosci jest do- 
prowadzana do IC3. Tam jest prze- 
noszona do po/iomu, przv ktorvm 
PIC moze dalej przetwarzac. Przv 
przestrojeniu nadajnika nastepuje 
odezytanie / EEPROM dla danej 
czestotliwosci, zapamietane nasta- 
wienie Ls i Cs w rastrze 16 kHz, 
vv zakresie od 1,5 do 30 MHz. Do- 
strajacz „uczy sie" wiec vv tym cza- 
sie novvego nastawienia. Jesli takie 
nastawienie nie jest zadowalajqce, 
to EEPROM moze miec, specjalnie 
dla danej czestotliwosci, wpisane 
nastawienie Ls i Cs. 

Proces przestrajania pr/ecietnie 
trwa 5 sekund (gdv jest calkowicie 



Rys. 1. Schemat blokowy 



Rys. 2. 


Rys. 3. 
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Tabela cewek 


UMTO)»ni» 

po<z.|U'* 



U/wofvniw 2 UmrOJtrtno 1 

poci^toh honlec 


2 


Rys. 4. L9. 10 zwojow bifilarnie. zachowac 
kierunek nawijania. rysunek odpowiada 
sposobowi wmontowania L9 


Ctwka/rdzert pierscieniowy 


2woj6w 

DtiiQOtt drutu 

LI. T 68-2 

0.08 

2. tylko na dole 

ca 10cm 

L2. T 68-2 

0.16 

3. tylko na dole 

ca 12cm 

L3. T 68-2 

0.33 

5, tylko na dole 

ca 15cm 

L4.T68-2 

0.62 

7. tylko na dole 

ca 20 cm 

L5. T 68-2 

1.2 

17 

ca 36cm 

L6, T 68-2 

2.5 

23 

ca 50 cm 

L7. T 68-2 

5.0 

33 

ca 68 cm 

L8. 2 szt. T 68-2 nalozone na siebie 

10.0 

33 

ca 120cm 

L9. FT 37-77 


10. bifilarnie 

CuL 0.33 mm. 2 x 20 cm 


przestrajany); natomiast gdv doko- 
nuje odczytu z EEPROM, to prze- 
strojenie trvva okolo 1 sekundy. 
Wielokrotnie okreslane sq nie tylko 
napi^cie WFS, lecz takze wartosci 
otrzymane z EEPROM, az zmia- 
nv wartosci zostana zakonczone, 
to znaczv, ze falszvwie ustalone 
wartosci (na przyklad na skutek 
napromieniowania w.cz.) zostana 
zignorowane. 

W przypadku pomyslnego do- 
strojenia LED („Tune"), dolqczonv 
do K1 svvieci w sposob ciqgly, na- 
tomiast jesli nit* zostanie uzyskany 
WES mniejszy od 1,5, to ton LED 
zaczyna migac, az do rozpocz^cia 
nowego dostrajania lub do zakon- 
czenia sygnalu nadawczego. Prze- 
kazniki dostrajacza sq resetowane. 


Wszystkie przekazniki sq reseto- 
wane gdv: 

■ sygnal nadawczv podczas do- 
strajania zniknie 

■ dobre dostrojenie nit* jest mozli- 
we. 

Jesli sygnal nadawany zniknie, to 
takze dioda LED przestanie migac. 

Tuner zaeznie ponownie dostra- 
jac dopiero po ponownym poja- 
wieniu si^ sygnalu nadawczego. 

Podczas nadawania linijka LED- 
-ovv pokazuje aktualnq wartosc 
WFS. Dioda LED oznaezona „Low 
Z" svvieci, jesli Cs sq dolqczone po 
stronie TX, natomiast gdv sq dolq- 
czone po stronie anteny, to dioda 
ta nie svvieci. 

Stosowane przekazniki sq bi- 
stabilne, to znaczv, ze prad plynie 


tylko podczas procesu przetqcza- 
nia. W stanie dostrojonvm przv 
odbiorze prqd nie plynie i Iqcz- 
nv pobor pradu maleje niemal do 
zera, gdyz procesor przechodzi 
takze w stan oczekiwania, podczas 
ktorego oszcz^dza pobor pradu. 

Przv wtqczaniu dostrajacza 
vvszvstkie przekazniki muszq znaj- 
dovvac sit; w okreslonym stanie. 
Dlatego w czasie zalqczania plynie 
przez krotkq chwilt? (kilkadziesiqt 
milisekund) prad o wartosci okolo 
l A. Podczas przestrajania pobor 
prqdu wynosi maksvmalnie 100 
mA. 

Dostrajacz moze dopasowac 
obciqzenia w zakresie od okolo 6 
do 800 D do 30-omowego wyjscia 
nadajnika. Odpowiada to dopaso- 
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Akcesoria HF 






waniu VVFS w zakresie do 10. Po 
dostrojeniu mozna mo c zwi^kszyc 
do 20 W. Natomiast dostrajanie 
nie powinno bye przeprowadza- 
ne przy mocy wi^kszej niz 5 W. 
Napit^cie robocze moze miescic si§ 
w granicach 10—15 V. 

Algorytm przestrajania 

Przestrajanit* odbywa sic w kilku 
krokach. Najpierw Ls i Cs w pro- 
cesie zgrubnego dostrajania sa po- 
wi^kszane binarnie i kazdorazo- 
wo mierzony jest WFS. Moze to 
bye wykonywane z Cs po stronie 



anteny lub transceiver. Ustalone 
przv tym najlepsze wartosci dla 
Cs i Ls S3 w koricu poprawiane 
vv pierwszej probie dokiadnego do- 
strojenia i ponownie okreslane jest 
najlepsze dostrojenie dla minimal- 
nego WFS. Jesli podezas zgrubnego 
dostrajania lub pierwszego dokiad- 
nego zostanie uzyskany WFS lep- 
szy od 1,5, to program przechodzi 
od razu do drugiego dokiadnego 
dostrajania. W tvm przypadku Cs 
i Ls b^da zmieniane matymi krocz- 
kami i to we wzajemnym powiqza- 
niu, vv scisle okreslonym zakresie. 
Najlepszy wynik z tego procesu 
bedzie albo dalej wykorzystywany, 
albo, jesli jest gorszy od WFS 1,5, 
zostanie odrzucony. 

Ogolnie o konstrukcji 

Stosowanie si^ do wszystkich 
wskazowek konstrukcyjnych wa- 
runkuje uzyskanie dobrego wy- 
niku. 

Konstrukcja jest oparta na 
dwustronnie laminowanej plytce 
z wzajemnymi polqczeniami o wv- 
miarach 130 x 160 mm. Lutowania 
wykonane S3 tylko na jednej stro- 
nie. W tym celu nalezy stosowac 
zgrabna kolbtj i odpovviednia cyn«* 
lutowniczq. 

Polprzewodniki s«j w pewnym 
stopniu wrazliwe i dlatego powin- 


no sit,.* z nimi ostroznie post^po- 
wac. Takze nalezy dokladnie za- 
chowac polozenie wmontowania. 
W szczegolnosci przy kondensa- 
torach nalezy zwracac uwagt? na 
roznv wymiar rastru i maksymalne 
dopuszczalne napitjeie. 

Przy cewkach nalezy takze do- 
kladnie zachowac kierunek nawi- 
nit^cia. 

Przy uruchamianiu potrzebny 
jest nadajnik, sztuczne obci^zenie 
lub dostrojona antena i miernik 
wielozadaniowy. Niektdre mierni- 
ki cyfrowe pokazuj^ (po \vl3czeniu 
wysokiej ezestotliwosei (HF)) cu- 
downe wartosci. Dlatego celowe 
jest stosowanie miernikow analo- 
gowych. Konieczne jest mierzenie 
tylko napit>c i prado w. 

Plvtka musi bye w pewnyeh 
przvpadkach w niektorych miej- 
scaeh nieco podpilowana, aby pa- 
sowala do obudowy. 

Budowa 

Najpierw nalezy zapoznac sic* 
ze wszystkimi elementami kon- 
strukeyjnymi. Zwrdeie nalezy 
szezegdlna uwage na rozne typy 
kondensatordw, gdyz musz^ bye 
one odpowiednio wmontowane. 

Najpierw nawija sit; eewki. 
W tabeli cewek podane S3 od- 
powiednie dlugosci drutu oraz 
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liczby zwojow. Na cewki L1-L8 
stosuje sit;* grubszy drut miedzia- 
ny emaliowany (0,8mm). Rdzenie 
pierseieniowe T 68-2 sa czerwone 
i majq Srednict? okolo 18 mm. Jesli 
drut jeden raz przechodzi przez 
s rod ok rdzenia pierScieniowego, to 
odpowiada to dokladnie jednemu 
zwojowi. 

Nalezy zwracac uwag£ na kie- 
runek nawinii^cia zwojow (patrz 
takze rysunki 3 i 4). Cewki L1-L4 
maja dokladnie przeciwne kie- 
runki nawijania jak cewki L5-L.8. 
Jesli cewki bt;da na win it; to niedo- 
kladnie tak, jak to pokazano, to 
koncowki nio bt^da pasowaly do 
plytki. Drut koncowki poczqtku 
i konca cewki powinien wvstawac 
ca 3 cm i miec zdj^ty lakier (np. 
papierem sciernym). Cewka L8 
sklada sit,* z 2 rdzeni nalozonvch 
na siobio i nawiniotvch wspolnie. 
Uzwojenia cewki mus/.q bvc na- 
winitjte na rdzeniu piorscioniowy 
jednowarstwowo. Cewki L1-L4 s^ 
nawijane tylko na dole, natomiast 
L3-L8 na calym obwodzie rdzenia 
pierscieniowego. 

Jako nastt,»pn<] nawija sit^ bifi- 
larnie cevvke LO (jest to najmniej- 
szv czarny rdzen pterscieniowy 
FT 37-77). To oznaeza, ze bierze 
si^ dwa kawalki cienkiego drutu 
miedzianego w emalii (ca 0,3mm) 
i skr^ca sit£ je wzajemnie, tak abv 
na lem dlugosci drutu wystqpilv 
dwa skr^cenia. Uprzednio ozna- 
eza sit? (np. czarny m pisakiem) 
pocz^tok i koniec jednego drutu, 
tak abv mozna bylo konce drutdw 
jodnoznaeznio przvporz^dkowac. 
Nawin teraz 10 zwojow, jak to po- 
kazano na rvs. 4, oczvsc koncowki 
drutu z emalii i polqcz poszczegol- 
no kawalki, tak jak pokazano na 
rvsunku. 

Nast«*pnie obsadzasz olementy 
od gory i wlutowujesz je. Na sa- 
mym pocz<]tku wlutowywane sq 
kondensatory C44-C73 (typ SMD 
wielkosci 0803) na dolnej stronie 
plvtki. 

Na koniec wszystkie rezysto- 
rv i diody. Przy diodach zwracaj 
uwagt,* na polozenie montowania 
i ich tvp. 

Na koniec wstaw lezqco cewkt? 
L9, tak aby przyl^czo K4 bylo do- 
stepne. Polozenie montazu poka- 
zane jest na rvsunku 4. 

Teraz wstaw podstawki IC. Tak- 
ze i tutaj zwroc uwag? na polo- 
zenie montazowe. Z kolei nalezy 
wmontowac kondensatory. Kon- 
densatory na wvzsze napi^cie sq 
przeznaczone dla obwoddw LC. 
Kondensatory Cs majq rozny wy- 
miar rastru. 


Teraz instalujesz kondensatory 
elektrolitvczne. Zwroc uwagt? na 
prawidlowe ich polozenie. Kreska 
na kondensatorach elektrolitycz- 
nveh wskazuje na biegun ujem- 
ny. Z kolei vvmontuj tranzystorv 
i stabilizator napitjeia, tak jak po- 
kazano na planie wvposazenia. 
Zasadniczo unikaj dtugich czasow 
lutowania. Teraz mozna wbudo- 
wac przekazniki, a nast^pnie cewki 
L1-L8. Dokonaj przegl^du wzro- 
kowego plytki, czy nie ma miejsc 
z zimnvmi lutami i zwarciami. 

Wykonaj polaczenia z zespo- 
lami zewn^trznvmi. VV tym celu 
wykonaj konieezne przylqcza na 
plvtce (drutem w izolacji svnte- 
tveznej). Poczqtkowo pozostaw 
przewodv drutowe dose dlugie. 
Teraz zewntjtrzne cztjsci zamontuj 
w obudowie. Wmontuj plvtk^ do 
obudowy i wykonaj polaczenia do 
cz^sci zewnetrznych. Wyprostuj 
przewodv drutowe. Ukladow IC 
nie nalezy jeszcze zakladac. 


Uruchomienie 

Dolqcz napi^de zasilania (10 - 13 
V) i pomierz pobor pr^du. Powinien 
wynosic on maksvmalnie kilka mA. 
Pomierz nast^pnie napi^cie ze stabi- 
lizatora 7803, ktore powinno wyno- 
sic 3 V. Jesli wszvstko jest w porzad- 
ku, to wvlc]cz zasilanie i wstaw IC we 
wlasciwym polozeniu do podstawki. 
Ponovvnie wlqcz zasilanie. Fbwinno 
bye slychac przelaczanie przekaz- 
nikdw, na koniec nalezv sprawdzic 
pobor pr^du, ktorv nie powinien 
przekraczac kilku mA. Odlac/ zasila- 
nie ponownie. Teraz mozesz plytktj 
zamocowac w obudowie. 

Jesli cos nie tunkcjonuje , to jesz- 
cze raz sprawdz przvlqcza i miej- 
sca lutowania i pomierz wszystkie 
przewodv i napit^ria. 

cdn. 

Andreas Stefan DL5MGD 
d!3mgd(u darc.de 
tlumaczyl 
Zdzislaw Bienkowski SP6LB 


Oryginoi ortykuhi 
znojduje sic no stronie 
http //www dlSmgd 
de/tuner/Doleien/ 
TunerbistobilA6818 pdf 
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uzasopisma iahu 


Rodzynki wybrane z czasopism zagranicznych 


Roznorodne uktady radiowe 


Przeglqd roznych amatorskich rozwiqzari 
radiowych wybranych z czasopism zagra- 
nicznych docierajqcych do redakcji roz- 
poczynamy od przypomnienia poczatkow 
radia. 



Historia radia 
(..Radio” 3/09) 


W marcowym numcrze ro- 
syjskiego miesit;cznika „Radio" 
w zxviqzku ze 150. rocznicc] uro- 
dzin Rosjanina Aleksandra Stie- 
panowicza Popowa ( 1850-1006) 
znajduje sit; artvkul przvblizajacy 
historic odkrywania radia. 

Podstawi) rozwoju radia byly 
badania wielu uczonych, vv tvm 
Oersteda, Faradaya, a nastypnie 
Maxxvella, dzit;ki ktdremu prawa 
elektrycznosci i magnetyzmu zo- 
staly pol^czone z praxvami rzqdza- 
cymi zachowaniem swiatla. 

Teorit; poia elektromagnetycz- 
nego zweryfikovval doswiadczal- 
nie Hertz. Zrddlem drgan elek- 
trycznych bvl zbudowany przez 
niego oscvlator, a odbiornikiem 
- rezonator (tez jego konstruk- 
cji). Ustavviajcjc rezonator \v roz- 
nych polozeniach, Hertz zmierzyl 
dlugosc fal elektromagnetycznych 
i wyznaczyl takze ich predkosc, 
ktdra byla bliska tej, ktor^ teore- 
tycznie obliczyl Maxwell, i xvy- 
nosi 300 000 km s. W ten sposob 
potvvierdzil on xv praktyce teore- 
tyczne przypuszczenia Maxvvella, 
ze xv naturze wyst^pujq tale elek- 
tromagnetyczne i ze swiatlo ma 
charakter falowy. 

Wsrdd wielu uczonych badaja- 
cych naturtf drgan elektrycznych 
by! rdxvniez Rosjanin Popoxv. 


VV 1801 roku, a xvit;c w czasie 
gdv wygtaszal on sxvoje odczyty 

0 zaleznosci pomit;dzy zjavviskami 
swietlnvmi i elektromagnetvczny- 
mi, kolejni uczeni Branly i Lodge 
opublikoxvali prace na temat do- 
swiadczen, jakie przeproxvadzili 
z przewodnictxvem elektrycznym 
metaloxvvch opilkow. Branly zba- 
dal, ze metalowe opilki zmniej- 
szaj«j sxvoja opornosc elektrycznq, 
jesli xv poblizu nich nast^puje wv- 
ladoxvanie elektrvczne. Lodge po- 
twierdzil te obserwacjt; za pomoci) 
przyrz^du skladaj^cego sit; xvlasci- 
xvie ze szklanej rurki wypelnionej 
opilkami - tzxv. koherera. Lodge 
wykorzystal te rurki z proszkiem 
metalowym do wykrywania fal 
el e k t rom a gn e ty cz. n yc h . Ko h ere- 
ry wykazaly wit;ksz^ czulosc, niz 
rezonatory Heinricha Hertza, i po- 
zxvolily zwi^kszyc odleglosc mit;- 
dzy nadajnikiem a odbiornikiem 
do osmiu metrdxv. 

Ani Branlv, ani Lodge nie za- 
stanawiali sit; nad mo/Iiwosciami 
praktycznego xvykorzvstania tvch 
obserwacji, traktuj^c tale elektro- 
magnetyczne jako ciekawe zja- 
xvisko fizyczne. Popoxvoxvi przy- 
szla jednak do gloxvv my si, ze ta 
wlasciwosc opilkow i proszkbxv 
metaloxvych daje mozlixvosc zbu- 
dowania czulego odbiornika fal 
e I e k t ro m a gn e t v cz n y ch . U I eps z v 1 
koherer, pracujqc jednoczesnie nad 
udoskonaleniem oscylatora, czyli 
zrodla fal. 

VV 1805 roku, xv czasie posie- 
dzenia Rosyjskiego Towarzvstwa 
Fizyko-Chemicznego vv Petersbur- 
gu, przedstaxvil pract; pt. O stosun- 
ku proszkow ntetalowych do dr$ari 
elektrycznych i po raz pierwszy 
przedstaxvil publicznie przyrzqd 
do wvkryxvania i rejestracji drgan 
elektrycznych. Popovv przvla- 
czyl koherer szeregowo do baterii 
z dzwonkiem. Gdy tvlko opilki 
poddane zostaly dzialaniu fal elek- 
tromagnetycznych, opornosc ich 
malala, prad xv obwodzie xvzrastal 

1 dzwonek zaczynal dzwonic. Za 
pomocij swego odbiornika Popoxv 
rejestroxval odlegfe ookolo 30km 
wyladowania atmosfervczne i xvla- 
snie dlatego nazwa! swdj przyrz^d 
„wykrywaczem burz". 

Nastt;pnie, dzit;ki zastosowa- 
nej antenie, xv 1806 roku udalo 


sit; Popoxvoxvi naxviazac kjcznosc 
radioxvtj na odleglosc przekracza- 
j<)Ci) cxvierc kilometra! Za pomocq 
klucza telegraficznego i alfabetu 
Morse'a przekazal mit;dzy dwoma 
budynkami pierwszy radiogram, 
skladajqcy sit; z dxvdch slow: l lein- 
rich Hertz. 

Zbudowany nastepnie przez 
niego zespol nadawczo-odbiorczy 
umozlivvial przesylanie zakodo- 
xvanvch sygnalow radioxvych na 
odleglosc 5 km. 

Jednak historia l^cznosci radio- 
wej zwi^zana jest nierozerxvalnie 
z nazwiskiem Marconiego, ktdrv 
mniej xvi^cej vv tvm samym cza- 
sie jako nadajnika uzywal cevvki 
Ruhmkorffa, zas jego odbiornik 
skladal sit; z pionowej anteny po- 
lacz.onej z ziemiq; vv obxvdd anteny 
wlijczony bvl koherer. 

Dla wzmocnienia odbioru 
uzywal poczatkoxvo xvklt;slego 
zwierciadla, vv ktdrego ognisku 
umieszc/ony bvl koherer urucha- 
miaj^cy dzwonek elektrvcznv. Po 
pierwszych probach Marconi usu- 
iit)l zwierciadlo, obok mloteczka 
wlqczvl telegraf Morse'a; na stacji 
nadawczej, w obwodzie wysvlaj^- 
cvm tale, umiescil klucz telegraficz- 
nv. VV ten sposob powstal pierwszy 
„ telegraf bez drutu". 

Marconi nie czekal, jak Popow, 
na udoskonalenie swojego apa- 
ratu, lecz xv 1806 rt)ku zglt)sil do 
brytvjskiego urzt;du patentowego 
xvvnalazek nadajacego sit; do prak- 
tycznego zastosowania svstemu 
telegrafu bez drutu i rok pozniej 
patent uzyskal. 

Dalsze zainteresoxvania Marco- 
niego dotyczyly uzyskania coraz 
vvit;kszych zasit;gow Iqcznosci ra- 
diowej, a wit;c zajal sit; wit;c bada- 
niem rt>zcht)dzenia sit; fal krdtkich 
i antenami kierunkoxvvmi. Stawa 
Marconiego przycmila osi«ignit;cia 
Popowa i stijd xvzitjlo sit; prawdo- 
podobnie przekonanie, ze xvlasnie 
Marconiemu zawdzit;czamy radio. 

Konwerter 21/28 MHz do 
odbiornika 80 m (..Radio" 1/09) 

UN7BV xv styczniowym nume- 
rze rosyjskiego miesi^cznika „ Ra- 
dio" opisa) dxva konxvertery umoz- 
lixviaj^ce odbior dxvdch gornych 
zakresow pasma HF (15 m i 10 m) 
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za posrednictwem posiadanego 
odbiornika na zakres 80 m. 

Pierwszy z konwerter6w, kto- 
rego schemat jest zamieszczony 
na rysunku 1, zostal zrealizowany 
na dwubramkowym tranzystorze 
MOSFET KP250B (mozna zastoso- 
vvac z powodzeniem la two dost«*p- 
ny BF %6 lub podobny). 

W obwodzie bramki pierw- 
szej znajduje sit; dwuobwodowy 
filtr wejsciowy LC przestrajany 
za posrednictwem dwdeh diod 
pojemnosciowych VD1-VD2 (2 x 
KW102G). Poprzez zmiant; napi^- 
cia polaryzacji diod za posrednic- 
twem potencjometru R3, uzyskuje 
sit; pasmo przenoszenia obwodu 
w zakresie 18-30 MHz. W obwo- 
dzie bramki drugiej jest zrealizo- 
wany lokalnv generator stabilize- 
vvany rezonatorem kwarcowvm 
24,8 MHz. Wvbdr takiej wartosci 
kwarcu ZQ1 jest nieprzy padkowy, 
bowiem w zakresie pasma 80 m 
(3,5-3, 8 MHz) mozna odbierac sv- 
gnaly pasma 15m (21,0-21,3 MHz), 
jak i 10 m (24,3-24,8 MHz). 

Chcqc odbierac inne zakresy, 
nalezy uzyc innej wartosci kwarcu. 

Drugi konwerter UN7BV zostal 
skonstruowany z uzveiem tranzv- 
stordw polowvch KP302B. Tutaj 
zostal rozdzielony mieszaez od 
genera tora kwarcowego (obwody 
wejsciowe i kwarc identyezny, jak 
w opisanym ukiadzie). 


Aktywna antena MiniWhip 
(..Prakticka Elektronika 
a Radio" 2/2009) 

OK1XVV wczeskim miesujezni- 
ku ..Prakticka Elektronika a Radio" 
opisuje sposob wykonania ukladu 
anteny aktywnej, wzorowanej na 
konstrukcji PA0RDT (MiniWhip). 

MaxWhip pracuje do 175 MHz 
i - w przeciwienstwie do pier- 
wotnego rozwiqzania holender- 
skiego krdtkofalowca - pokrywa 
szerszy zakres (MiniWhip pra- 
cowal do 30 MHz, czyli w catym 
zakresie HF). 

Podstawowe parametrv ukladu: 

■ zakres cz^stotliwosci: 10 kHz 

30 MHz 

■ zasilanie: 12-15 V/50 mA 

■ IP (intercept point): > 4- 70 dBm 

■ IP3: > 4- 30 dBm 

■ maksymalna moc wyjsciowa: 
- 15 dBm 

■ wvmiary plvtki drukowanej: 140 
x 30 mm 

■ gniazdo RF: BMC (UC)/50 il 
Antena aktywna, ktorej sche- 
mat ideowy zostal zamieszczony 
na rysunku 2, sklada sit; z anteny, 
w ktorej wvkorzvstano folit; mie- 
dzian*} na czt;sci plvtki drukowa- 
nej (05 x30mm); na pozostalej 
czt;*fci plvtki drukowanej znajduje 
sit; uklad elektroniezny. 

Czt;sc elektronieznq tvvorza dwa 
wtorniki: zrodlowy na tranzysto- 
rze J-FET tvpu J310 i emiterowv na 


tranzystorze bipolarnym sredniej 
mocy 2N5100. 

Zasilanie ukladu dobywa sie po- 
przez kabel zasilajqcy i dlawik L2. 

Taki sam element separujqcy, 
w postaci dlawika 680 ull i kon- 
densatora 1(K) nF, musi znajdowac 
sit; od strony odbiornika w miesz- 
kaniu. 

Plvtki; drukowanq zespolon^j 
z anteny mozna umiescic w odcin- 
ku rury winidurowej i zamocowac 
na dachu budvnku czv maszeie. 
Dlugosc koncentrycznego kabla 
zasilaj^cego moze dochodzic na- 
wet do 100 m. 

MiniWhip by! sprawdzony 
przez autora z takim odbiornika- 
mi, jak JRC NRD-545DSR AOR AR- 
-7030, AR-5000A... 


Przedwzmacniacz antenowy 
VLF-HF (CQ DL 1/2009) 

DJ 1ZB w styezniowym numerze 
miesit;cznika CQDL opisuje svste- 
my antenowe przystosowane do 
odbioru radiowego od zakresow 
fa I dlugich az do krotkich. Zwraca 
uwagt; na dopasowanie anteny do 
wejscia odbiornika. 

Pomitjdzy szerokopasmowa an- 
ten^j a wejsciem odbiornika pro- 
ponuje zastosowac selektvwny 
przedwzmacniacz, ktorego sche- 
mat zostal pokazany na rysunku 
3. Na wejsciu ukladu znajduje sit; 




CQDL 
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RadCom 




cztery przel^czane obwody rezo- 
nansowe, przestrajane za posred- 
nictwem kondensatora zmiennego 
C2. Uzwojenia L1-L4 tvch obwo- 
ddw na najnizszej cz^stotliwosci 
polqczone s<} w szereg, przez co 
uzyskano najwyzszq indukcyjnosc, 
wymagaru] vv zakresie od 110 do 
190 kHz (w tym zakresie zal^czone 
sa stvki S4). 

Poprzez odpowiednie zwiera- 
nie stykow przelqcznikiem obroto- 
wym (zmniejszanie indukcyjnosci 
obwodu rezonansowego poprzez 
zwieranie cewek do masy przy 
jednoczesnym podawaniu sygnalu 
anlenowego na aktvwne cewki) 
uzyskuje si^ prac^ w kolejnych 
zakresach: 3X0 kHz - 1570 kHz, 1,6 
- 9,1 MHz oraz 6,7 - 40 MHz. 

Odfiltrowany sygnal anteno- 
vvy jest nastepnie podawany na 
wzmacniacz z zastosowaniem 
ukladu scalonego LT1252. 

Przedwzmacniacz mikrofonowy 
SSB (..RadCom" 3/2009) 

G8JNJ w ..RjdCom” 3/2009 
przedstawil opis wvkonania pro- 
stego przedwzmacniacza mikrofo- 
novvego z ksztaltowaniem charak- 
terystyki vv torze nadajnika SSB. 

Celem stosowania dodatko- 
wych ukladdvv do ksztaltowania 
charakterystyki toru akustycznego 


jest zwi^kszenie czytelnosci sygna- 
lu przy niekorzvstnych warunkach 
odbioru. 

Na pozdr identyczne mikrofo- 
ny, a navvet zestawy wchodzqce 
vv sklad transceiverovv, mog^ da- 
vvac calkowicie odmiennie brzmie- 
nie vv glosniku korespondenta. 
Z tego tez wzgl^du wielu opera- 
tordvv posvvieca duzo czasu na 
badania i prdbv majace zapewnic 
dobr*} jakosc dzvvieku. Niektdrzy 
dokonujq roznych modernizacji. 


w wyniku ktorych ich sygnal jest 
lepszy. 

Jak vviadomo, czulosc ucha na 
niskie i wysokie cz^stotliwosci ma- 
leje vvraz ze zmniejszaniem sit; in- 
tensywnosci dzvvieku. Dla ni>kie- 
go poziomu dzvvieku, roznica przy 
200 Hz moze bvc o 20 dB mniejsza, 
niz vv zakresie 500 Hz do 5000 Hz. 
Ucho zachovvuje sit^ jak liltr. Przy 
normalnych poziomach dzvvieku, 
maksymalna czulosc wysttjpuje 
mitjdzy okolo 300 Hz do 5000 1 Iz. 

Jednym ze sposobdvv popra- 
wy czytelnosci jest dopasowanie 
charakterystyki przenoszenia toru 
akustycznego do charakterystyki 
ludzkiego ucha. Pomocne b^dzie 
uksztaltowanie charakterystyki tak, 
aby uzyskac stalv wzrost o okolo 6 
dB, poczvnajqc od 1 kHz do 3 kHz. 
Rdvvniez, bye moze niespodziewa- 
nie, male podniesienie poziomu 
z okolo 200 do 300 I Iz, rdvvniez o 6 
dB, zrdwnowazy brzmienie glosu 
i uezyni go bardziej naturalnym. 

Na rvsunku 4 pokazano bardzo 
prosty przedwzmacniacz mikro- 
fonowy na jednym tranzystorze 
z wl^czonym tikladem T do ksztal- 





Rys. 4. 
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tovvania charakterystyki przeno- 
szonego sygnatu. W zaleznosci od 
ustawienia potencjometru RV 1 
uzyskuje si^* rozne charakterystyki 
obci$cia tonow niskich, a uwypu- 
kienia wysokich (rysunek 5). 

Uktad mozna zmontowac z za- 
stosowaniem univversalnej plytki 
montazowej pokazanej na rysun- 
ku 6. 

Odbiornik o bezposredniej 
przemianie czQstotliwosci 
(..Radiomir" 2/2009) 

W rosvjskim miesi^czniku od 
ponad roku publikowane s t ) rbz- 
ne schematy ukladdvv o bezpo- 
sredniej przemianie cz«*stotliwosri, 
opracowywane przez US5QBR. 

W „Radiomirze" 2/2009 znaj- 
duje siy opis kolejnego ukladu 
przeznaczonego do odbioru sy- 
gnaldw SSB w zakresie pasma 80 
m (rysunek 7). 

Dziyki uzyciu fazowej metodv 
filtracji niepozqdanych sygnaldw, 
uktad praktvcznie odbiera tylko 
doln<) wst^gt? boczn^ (tlumi gdrn*), 
czyniijc odbidr takim jak w przy- 
padku ukladdvv z kwarcowymi fil- 
trami w posredniej cz^stotliwosci). 

Na wejsciu ukladu, po dwu- 
obwodowym filtrze pasmowvm 
jest wlqczony wzmacniacz na tran- 
zystorze polowym, a po nim de- 
tektor cyfrowy na 74HC4006. 

Uklad ten, vvraz zespolem prze- 
suwnikdw fazowych na 74HC08 
i 74HC74, tworzy zespdl detektora 
Tayloe N7VE. 

Z kolei generator przestrajany 
pracuje w bardzo prostym ukla- 
dzie / wykorzystaniem jednej 
bramki 74HC00. Elementem decv- 
dujcjcym o cz^stotliwosci jest uklad 
z cewkq LI i wspdlpracuj^cymi 
pojemnosciami. Przestrajanie od- 
bvwa sit,* na drodze elektronicznej, 
za posrednictwem diod pojem- 
nosciowych DI-D2, na ktore jest 
podawane zmienne napi^cie z po- 




Sygnal malej cz^stotliwosci sygnal m.cz. jest dodatkowo filtro- 
z wyjscia detektora podlega obrdb- vvanv i wzmacnianv w ukladzie 
ce w zakresie 300-2700 Hz za po- TDA2003, a nast^pnie skierowany 
srednictwem aktvvvnvch filtrdw 7- do sluchawek. 
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Odpowiedz 

z Ministerstwa Srodowiska 


Y/2 


Szanowny Panic Rcdaktorze, 
w itawiqztmiu do Puna py- 
^ tan, przcsylam informacjc 
przygolowanc przcz Dcpartamcnt In- 
strumcntdw Sroilowiskowych wMini- 
stcrstwic Srodowiska. 


Trcsc odpaivicdzi: 

W rcsorcic srodowiska trwajq aktualnic 
pracc na d projcktami dwbcli rozjhirzii- 
dzcn Ministra Srodowiska zwiqzanych 
przcdmiotowo z cksploatacjq instalacji 
cniitujqcych pola clcktromagnctycznc. 
Projckty tc stanowiq rcalizacj usta- 
wowcgo upowainicnia - zawartcgo 
w przcpisacli art. 152 list. 9 / art. 
155 ustawy z dnia 17 kwictnic 200 1 r. 
- Prawo ochrony srodowiska, zwancj 
dalcj ..ustawq - P.o.s. " - do wydania 
przcz Ministra Srodowiska odpowicd- 
nich rozporzqdzcii. 

Jcdcn z projcktdw okrcsla rodzajc insta- 
lacji, ktdrc zc wzgl^du na cinihrwanic 
do srodowiska substancji tub cncrgii 
wymagajq zgloszcnia wlasciwcmu or- 
ganowi ochrony srodowiska (wsrdd 
tych instalacji wywicnionc sq in. in . 
instalacjc cmitujqcc pola clcktromagnc- 
tycznc, do ktdrych nalciq mnatorskic, 
radii >ki nn u nikacyjnc stacjc nat launrzc), 
drugi natomiast - szczegdhnoe wynia- 
gania dotyczqcc zakrcsu danych lift tych 
w zgloszcniu instalacji cniitujqcych 
\K)la clcktromagi ictycznc oraz wzdr for- 
mularza zgloszcnia tych instalacji. 

( Jbowiqzek zglaszaitia organowi ochro- 
ny srodowiska instalacji . z ktdrych 
cinisja nic wymaga pozwolcnia, mogq- 
cych ncgatywnic oddzialywac na sro- 
dowisko, wynika z przcpisu art. 152 
ustawy - Po.s. Cclcm rozfhvzqdzcnia 
Ministra Srodowiska jest okreslenic, 
ktdrc z instalacji niewymaga jqcych 
pozwolcnia cmisyjnego takicnm obo- 
wiqzkowi podlcgajq. 

ZauiiHizyc przy tym nalciy, zc przyj- 
nmjqc w 2001 r. ustawf - P.o.s., Pnr- 
lanicnt RP zdccydowal (wart. 114), zc 
wszystkic instalacjc radiokomunikacyj- 
nc, radioiuiwigacyjnc i radiolokacyjnc, 
ktdrych rdwnowaina moc promienio- 
wana izotro\wwo wynosi nic nmicj niz 
15 IV, cmitujqcc pola clcktromagnc- 
tycznc o czfstotliwosciach od 50 kHz 
do 500 GHz (bez zadnych odst^pstw 
dla amatorskich, radiokomunikacyj- 
rtyclt staeji nadawezyeh) wymagajq 
pozwolcnia na cmitowanic pdl clcktro - 
magnctycznych. Po dyskttsjach prze- 
prowadzonych w rdznych grew inch 
w kwestii oh iqzch zwiqzanych z obo- 
wiqzkicm uzyskania pozwolcnia cmi- 
syjnego przcz podmioty cksploatujqcc 
instalacjc cmitujqcc pola clcktroma- 
gnctycznc , w roku 2005, zmicniajqc 
ustawf - P.o.s, zrezygnowano z wyda- 
wania pozwolch cmisyjnych dla tych 


instalacji na rzeez obj^cia ich instytu- 
cjq zgioszen. 

Zgodnic z wymaganiami ustawowymi 
zgloszcnic jest instytuejq stosowanq 
w odnicsicniu do instalacji niewy- 
maga jqcych poz wolen ia cm isyjncgo. 
Dla dokonania zgloszcnia instalacji 
nalciy przckazac wlasciwcmu orga- 
nowi ochrony srodowiska wymicnio- 
nc wart. 152 ust. 2 dime na temat: 
podmiotu prowadzqccgo instalacjc, 
lokalizaeji instalacji, warunkdw i pa- 
ramctrdw jej cksploatacji, wiclkosci 
cmisji oraz skutkdw, jakic wywolujc 
ona w srodowisku. 

Projekt jednego z rozporzqdzcii ma 
swdj merytoryezny odpowiednik 
w przcpisacli obowiqzu jqcych. VV obcc- 
nynt stanic prawnym sprawa zgla- 
szania organowi ochrony srodowiska 
nicktdrych instalacji nirwymaga jqcych 
pozwolcnia rcgulowana jest przepi- 
sami rozporzqdzcii ia Ministra Sro- 
dowiska z dnia 22 grudnia 2004 r., 
opnblikowancgo w Dz. il. Nr 2 85, 
poz. 2S39. Gldwna zmiana wprowa- 
dzona w przygotowaitym obccnic pro- 
jckcic, w stosunku do rozporzqdzcii ia 
obowiqz ujqccgo dotychczas, polcga 
na dodaniu do listy instalacji podlc- 
ga jqcych zgloszcniu dwdeh rodzajdw 
instalacji cniitujqcych do srodowiska 
pola clcktromagnctycznc, w zwiqzku 
zc * wspomnianq wczcsnicj nowelizaejq 
ustawy - P.o.s. 

[Informaeja nie precy/uje, jakic* sq 
te „dwa rod/aje" - red.) 

Natomiast projekt drugiego z rozpo- 
rzqdzch zostal przygotowany na pod- 
stawic art. 152 ust. 9 ustawy - P.o.s., 
dla ulatwicnia dokonania zgloszcnia 
pi hi nt iot om cksph latujqcym instalacjc 
cmitujqcc pola clcktromagnctycznc. 
Uwzglqlniajqc specyfity tych instalacji 
okrcslono w tym projckcic wymaga- 
itia dotyczqcc zakrcsu danych ujftycli 
w ich zgloszcniu. 

Nic mozna potwierdzid zanticszczonc- 
go w Pma pismic stwierdzenia, jakoby 
..ostatni ministrowic srodowiska byli 
za wylqczciticm krdtkofalowcdw z tc- 
go rozporzqdzcii ia i int to obiecair. 
Zardwno w roku 20l)o, jak i obccnic, 
w projckcic rozporzqdzcii ia w sprawic 
rodzajdw instalacji, z ktdrych cksplo- 
ataeja wymaga zgloszcnia, uwzglql- 
nionc sq cmitujqcc pola clcktromagnc- 
tycznc instalacjc radiokomunikacyjnc, 
radionawigacyjnc i radiolokacyjnc 
o okrcslonych paramctrach (ntocy pro- 
inieniowancj izotropowo oraz cz^stotli - 
wosci ), a nicczasu czy edit, wjakitit sq 
cksploatowanc. 

(Zapisy te sq ujtjte we wst^pnym 
projekeie rozporzqdzenia w 2006 
roku (mogq potwierdzid uczestnicy 
spotkah konsultacvjnych) - red.) 
Pracc nad projcktami rozporzqdzcii 
zostaly podjftc w roku 2008. W lutym 


2009 r. projckty tc zostaly przedsta- 
wionc na posicdzcniu kicrownictwa 
resort u i, /*> przyjgciu przcz kicrownic- 
two, skicrowanc do konsultacji spolccz- 
nych, w edit zasifgniqia opinii zaintc- 
rcsowanych podmiotdw, instytueji i 
organdw. Projckty zostaly wysylanc do 
instytueji naukowo-badawezyeh, izb 
gospodarczyclt, si uzb ochrony srodo- 
wiska, organ izaeji pozarzqdowych oraz 
zamicszi zonc w Biulctynic Informaeji 
Publiczncj i na ogdlnodostqmcj stro- 
nic intcrnctowcj Ministerstwa Sn>- 
dowiska (serwis WWW MS, wdzialc 
Projckty aktdw prawnych do konsul- 
tacji spolccznych), wraz z informaejq 

0 inozliwosci wnoszenia uwag na po- 
dany adres c-mailowy. intenejq takiego 
dzialania bylo, aby kazdy zaintcrcso- 
wany - osoba fizyezna, instytueja czy 
tez organ izaeja sfwlcczna - indgl si 
z projekt cm zapoznac i na jego temat 
wyjknvicdzicc. 

W toku konsultacji wplyn^lo do rc- 
sortu ok. 2000 uwag, wnioskdw i pro- 
testdw (pocztq tradycyjnq oraz drogq 
dektronieznq), gldwnic od przedsta- 
wicidi srodowiska krdtkotalowcdw. Sq 
to nicntal jedtiobrzmiqcc pisitta, w ktd- 
rych wyrazana jest krytyka projcktdw 
oraz nieclifc do zgloszcnia organowi 
ochrony srodowiska faktu posiadania 

1 cksploatowania instalacji cniitujqcych 
pola clcktromagnctycznc. 

Analiza tych wystqpicii wskazujc, zc 
szeroko zakrojona akeja protcstacyjna 
srodowiska krotkofalourdw mozc mice 
zwiqzck z niczroziimicnicm inteneji 
wprowadzenia tych rcgulacji i ich 
zakresdw przcdmiotowych. W wic- 
lu wypowicdziach zaintcrcsowanych 
podmiotdw podnoszony jest problem 
wykonywania pomiardw dla tych in- 
stalacji. 

Nalciy w zwiqzku z tym wyraznic 
jhulkrcslic, zc projckty tc nic rcgulujq 
kwestii pomiardw. jcdcn z projcktdw 
okrcsla wylqcznic rodzajc instalacji. 
ktdrc podlcgajq zgloszcniu organowi 
ochrony srodowiska. drugi natomiast 

- zakres danych. ktdrc powinny bye 
ujqc w zgloszcniu instalacji cmitujq- 
cych do srodowiska pola clcktromagnc- 
tycznc. W zalqczniku nr 1 do drugiego 
z projcktdw okrcslono jcdynic, zc wsrdd 
informaeji, ktdrc nalciy przckazac or- 
ganowi, zglaszajqc instalacjc sq: 

- sprawozdanic z pomiardw pdl clck- 
tromagnctycznych. o ktdrych mown 
wart. Ilh ustawy z dnia 27 kwict- 
nia 2001 r. - P.o.s., o He takic byly 
wymaganc, 

- sprawozdanic z pomiardw wykona- 
nych w ciqgu ostatnich 5 lat, o i/c 
takic byly wymaganc. 

Z zapisdw tych wynika jcdnoznacznic, 
zc przckazanic sprawozdania z po- 
miardw powinno nastqpic wylqcznic 
wtedy, gdy przcprowadzcnic odpo- 
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„Etap konsultacji spolecznych zostat zakohczony” 


wicdnich pomiarow bylo wymaganc. 
Wbreiv obawont krotkofalowcow roz- 
porzqdzcnia tc nic naklada jq na nidi 
obowiqzkdw pomiarowych . 
ilstalcnia, czy din konkrctncj insta- 
lacji bqdz urzqdzcnia pomiary byly 
wymaganc, czy tcz nic , dokonujc sif 
mi podstawic art. 122a ustawy - P.o.s. 
(obowiqzujqccgo od 2005 r.), w ktdrym 
urcgulowana jest sprawa obowiqzku 
proivadzcnia pomiarow poziomow pdl 
elektromagnetycznych w srodowisku. 
Przywolany przepis ustawy stanowi, 
2 c podmiot prowadzqcy in. in. urzqdze - 
nic tub instalacji radiokomunikacyjnq, 
radionawigacyjnq I ub radioh fkacyjnq, 
cmitujqcq pola clckt romagnctyczne, 
ktdrych rdwnowazna moc promicnio- 
UHina izotropawo wynosi nic tnnicj niz 
15 W, o czfstotliwosciach mi 30 kHz do 
300 GHz, $ q oboiviqzani do wykonania 
pominrdw poziomow ptil clckt romagnc- 
lycznyclt w srodowisku: 

1 ) bezposrvdnio /*> rozpoczfciu uzytko- 
wan in instalacji lub urzqdzcnia, 

2) knzdorazowo w przypadku zminny 
warunkdw pracy instalacji lub urzq- 
dzcnia, w tym zminny spowodowancj 
zmianami w wyposazcniu instalacji 
lub urzqdzcnia, o ilc zminny tc mogq 
mice wplyw na zminny poziomow pdl 
clck t romagnetyez nych, ktdrych zrd- 
dlcm jest instalacja lub urzqdzcnic. 
(Standardowa moc wyjsciowa trans- 
ceiverdw HF to 100 YV. Nibv „nie 
naklada si^ obowiqzku" wykony- 
wania pomiarow poziomow pol 
elektromagnetycznych, ale prak- 
tyeznie kazdy krotkofalowiec b^dzie 
musiat wykonac takie pomiary na 
swdj koszt, abv sprostac wymogom 
formalno-prawnym Rozporzqdzen 
MS. Inaczej: to nie MS b^dzie wy- 
magac wykonania pomiarow, ale 
sami krotkofalowcy b^dq „chcieli" 
takie pomiary wvkonac i sfinanso- 
wac ich wykonanie, abv bvc w zgo- 
dzie z litera prawa - red.) 
Szczcgdlowe zasady ochrony srodowi - 
ska przed polami clcktromagnctycz- 
nymi si] natomiast okrcslonc w roz/x>- 
rzqdzcniu Ministra Srodowiska z dnia 
30 paidziernika 2003 r. w sprawic 
dopuszczalnych poziomow pdl clck- 
tromagnctycznych w srodowisku oraz 
sposobdw sprawdzania dot rzy mania 
tych poziomow (Dz.U. Nr 192, poz. 
1883). Rozporzqdzcnic to zostalo wy- 
danc na podstawic upowaznicnia za- 
wartego wart. 122 ustawy - P.o.s. 
Zastqpilo ono obowiqzujqcc uprzed- 
nio rozporzqdzcnic Ministra Ochrony 
Srodowiska, Zasobdw Natural nych 
i Lcsnictwa z dnia 11 sierpnia 1998 r. 
w sprawic szczcgotoivych zasad ochro- 
ny przed promicniowanicm szkodli- 
wym dla ludzi i srodowiska, dopusz- 
czalnych poziomow promicniowania, 
jakic mogq wystfpowad w srodowisku, 


oraz wymagah obowiqzujqcych przy 
wykonywaniu pomiarow kontrolnych 
promicniowania (Dz. LI. Nr 107, /*> 2 . 
676 ). ktdre bylo poprzcdzonc wyda- 
nym w 1980 r. rozporzqdzcnicm Kadu 
Ministrdw z 1980 r. o podobnym za- 
krcsic rcgulacji. Wc wszystkich wyzej 
przywolanych rozporzqdzcniach okre- 
s'lanc byly dopuszczalnc poziomy pdl 
clckt romagnctycznych mogqcych wy- 
stfpownd w srodowisku, w micjscach 
dosttfmych dla ludnosci. Poziomy tc 
okrcslano, biorqc pod uwagf mozliwc 
skutki oddzialywania pdl clcktroma- 
gnctycznych na organizm ludzki, zc 
swiadomosciq calkowitcyo braku moz- 
liwosci limitowania czasu przebywa- 
nia ludnosci w polach clcktromagnc- 
tycznych o poziontach dopuszczanych 
do wystfpozi'ania w srodowisku. 

[To jest bardzo jednostronne i czqst- 
kowe podejscie: tvlko same pozio- 
my. Przeciez efekty biologic/ ne eks- 
pozycji na pola elektromagnetyc/ne 
NIE zalezq tvlko od poziomow, lecz 
takze od czasu ekspozycji. A ten jest 
diametralnie innv dla nadawedw 
komercyjnych i dla krdtkofalow- 
cow. Wrzucanie krotkofalowcow 
do tego samego worka jest bledem 
merytoryeznym - red.) 

Dopuszczalnc poziomy pdl clcktroma- 
ynctycz nych wiclkicj cz^stotl iwosci 
o war tosc inch zblizonych do obowiq- 
zujqcych w Polscc wprowadzilo takze 
dziewif v innych krajdw curopcjskich. 
Dyskusja nad mozliwymi biologicz- 
nymi skutkami oddzialywania pdl 
clckt romaynctycznych jest dalcka od 
zakohezvnia, o czynt dobitnic swiadezy 
przyj{’ta ostatnio uchwala Parlamcntu 
Europcjskicyo wzywajqca krajc czton- 
kowskic m.in. do podawania informaeji 

0 zrddlach f>dl clckt romaynctycznych. 
IV uchwalc tej nic wspomina sif o od- 
rfbnym traktowaniu radioamatordw, 
co jest w pclni zrozumialc, poniewaz 
natura fizyezna pdl clcktromaynctycz- 
nych jest identyezna - niczalcznic od 
tcyo, czy sq wutwarzanc przcz instala- 
eje amatorskic, czy lydqcc elementami 
sicci radiokomunikacyjnych. 

[Tego akurat krotkofalowcy nie ne- 
guji). Krotkofalowcy zwracajq uwa- 
gij’ na kolosalnq r6znic<> czasow emi- 
towania pdl elektromagnetycznych 
przez krotkofalowcow i sluzbv ko- 
mercyjne. O czym autorzy rozpo- 
rzi}dzen zdajcj si^ zapominac i nie 
uwzglt^dnili tego czvnnika - red.) 
Polska, w przcciwichstwic do wiclu in- 
nych krajdw, ma wlasny, wypracowany 
w ciqyu wiclu lat system ochrony ludzi 

1 srodowiska przed polami clcktroma- 
ynctycznymi. Ochrona ta powinna bye 
realizowana w sposbb spdjny i konsc- 
ku'entny. 

Zczwolenia na uzywanic radiowych 
urzqdzch nadawezyeh w amatorskic j 


sluzbic radiokomunikacyjncj sq wy- 
dawanc na podstawic przepisow in- 
nych niz przepisy ochrony srodowi- 
ska. Maksymalnc mocc nadajnikdw 
uiywanych w sluzbic amatorskicj 
mogq si{'yac nawet kilkuset watdw. 
Dlatcyo tcz w otoczcniu anten staeji 
amatorskich moyq wyst^powac pola 
clcktromaynctycznc o bardzo duty eh 
wartosi iach y?sto$ci mocy, a rozklady 
y^stosci mocy w otoczcniu tych anten 
sq zalcznc od wiclu czynnikdw. Do- 
datkowo nalczy takze mice na uwadze 
fakl, zc staeje amatorskic znajdujq sif 
bardzo czfsto w zwyklych budynkach 
micszkalnych, jx)srdd yfstcj zabudowy 
micszkaniowcj. 

Srodowisko krotkofalowcow ma nic- 
fhidwazalnc zasluyi dla rozwoju tech - 
nik radiokomunikacyjnych. Ministcr- 
stwo Srodowiska doccnia oyromne 
znaczcnic, jakic dla rozwoju swiado- 
mosci tcchniczncj spolcczchstwa ma 
aktywnosc czlonkdw Polskicgo Zwiqz- 
ku Krotkofalowcow. Jednak gtdwnq 
troskq organdw ochrony srodowiska 
jest zaprwnicnic takich standarddw ja - 
kosci srodowiska, jakic lydq gzcaranto- 
waly wlasciwy jego stan. Tym samyrn 
standards tc muszq bye stosowanc 
powszcchnic. Stosowanic projcklowa- 
nych przepisow ma umozliwic lepsze 
funkcjonowanic organdw ochrony sro- 
dowiska poprzcz zaprwnicnic tym or- 
ganom wlasciwych informaeji. Cclcm 
tych przepisow nic jest re zadnym wy- 
padku ograniczcnic dzialalnosci krdt - 
kofalowcdw. Przyjfdc rozporzqdzch 
ma jcdynic spowodowac zgloszcnic 
tych instalacji wlasciwcmu organowi 
ochrony srodmviska, czyli przckazanic 
temu organowi danych na temat m.in. 
lokalizaeji, paramctrdw tcchnicznych 
instalacji i micjsca wyst^powania pdl 
elektromagnetycznych o okrcilonych 
prawnic dopuszczalnych war tosc inch 
paramctrdw fizycznych. lak juz ueze- 
snicj podkrestono, zaden z projcktdw 
nic naklada na krdt kofalowcdw obo- 
wiqzkdw pomiarowych. 

[Projekty (literalnie) nie naklada- 
jq tego obowiqzku, ale wszystkie 
radiostaeje emitujqce pola elektro- 
magnetyezne z rdwnowazna mocq 
promieniowanq izotropowo wi^k- 
szq niz 15 YV b«*dq musialy takie 
pomiary wykonac jako zatqcznik 
do zgloszenia - red.] 

Etap konsultacji spolccznych zostal 
zakohczony w dniu 10 kwietnia br. 
i obccnic analizowanc sq wszystkie 
wnicsionc uwagi, sugcstic i wnioski. 
W/yttik tych analiz bqdzic mvzglfdnio- 
ny w tckstach projcktdw, ktdre zostanq 
przygotowanc na dalszym ctapie pro- 
ccsu Icgislacyjncgo. 

Magda Sikorska 
Rzeezniezka Prasowa 
A 1 inisterstwo Srodowiska 
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ZamiesKzony obok 
pakiet informaeji nie 
wytzerpuje wszystkich 
pytan skierowanych 
przez redoktora noczel 
nego Andrzeia Janeezka 
do minisfro srodowiska. 
prof dr bob. ini. Mocieia 
Nowkkiego 


Irsta osob nogrodzo 
nych biorqcych udzid 
w Ankiecie ze SR 4/09: 
tukosz Kubaezyk. 

Raid Ouszatynski. 
Todeusz Mociejewski, 
Jerzy Przeperski. Witold 
(ywinski 

Wymienionym osobom 
zosfaty wyslane ksigzki 
lub czosopismo AVI. 
Dziekujemy za cenne 
uwogi, ktore posluza 
redakcji w lepszym 
dostosowaniu mie 
sieezniko do wymogan 
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Wyswietlacz ze zde- CW decoder by SQ2JSC 
kodowanym sygnafem [Xvl Zainteresowanie opisywa- 
beaconu (SR9VHK nym w SR 3/ '09 dekoderem 

- 144,426 • rst: 569) alfabetu Morse' a okazalo 

sit; znaczne. Na ad res redakcji na- 
deszlo kilka Iistdw od czytelnikow 
niemajqcych dostepu do Internetu 
z zapytaniem o mozliwosci kontak- 
tu z autorem SQ2JSC. Wieslaw Bu- 
czyrtski udostt;pnia numer swojego 
telefonu: 888 568 887. 

Ponizej drukujemy wypowiedz 
Krzysztof SQ9QZV, ktdry jest posia- 
daczem dekodera alfabetu Morse’ a 
opisywanego w marcowym SR. 

Dekader kupilcm w sieci interneto- 
wej zaehfcony opium an lorn. Wieslawa 
SQ2JSC. Przesylka dotarla szybko, 
a saw dekoder by l solidnie zapakowany. 
IV srodku oczywiscie zamdwiony towar, 
schema! ideowy oraz opis rozmicszcze - 
nia clcmentdw ze sposobem poiUyczcnia, 
tak ahy nic uie uszkodzic. Dzifki za- 
monUnvanym zlqczkom komputerowym 
(uie jest wymagana lutownica) i po- 
siadanym rihvniez do komplctu gdzies 
ze starej plyty ztqczek z przewodem, 
uruchomienie zajflo maze 15 minut. Po 
przygototvaitiu niezlydnych przeieoddw 
i wtyczek dekoder podlqczylem z TRX- 
-em oraz zasilaczem. Po wlqczeniu poja- 
wil si( napis „CtV decoder by SQ2JSC ", 
nastfpnie ustawilem stacj {• telegraficznq 
iv przedziale 800-1000 Hz i ku mej ra- 
dasci dekoder zadziatal. 

Poniewaz jest to tylko urzqdzcnie, 
jak saw autor podkresla . /tie zastqpi ono 
.,mha" opera t ora i ja si{ * z tym zgadzam. 
Pojawiajq si v przektamania przy slabyni 
sygnale. Brak jest tez ..spaeji”, jezeli 
takoiva wystfpujc w trakcic odbioru, co 
czyni zapis trochf nieczytelnym. Przy- 
dalaby sif moiliu*o$c fHniswietlenia zey- 
swietlacza. Jeduak zasugerowalem tych 
kilka uuHJg autorowi i peivnie w przy - 
szlosci pojawi si( nowa, ulepszona wer- 
sja dekodera . 

Z dekodouHinieni mozna sobie Irochf 
poradzic podpiitajqc glosnik, wtedy 
slychac, jak autentyezuie zostal odebra - 
tty sygnal. Z raeji posiadanego TRX- 
-a i t- 1(H) oraz sluchania telegrafii (CW 
PITCH 400), obnizylem czfstotliwosc 
dekodera do wymaganej gran icy przez 
zmiaiif pojemnosci kondensatora 03. 
Po komplctu zakupilem metalowq obu - 


dow { ■ 737, w ktdrej mam zamiar za- 
montowac ealose wraz z zasilaniem 
i wszystkimi niezlydnymi element ami. 

Cliociaz dekoder nic jest mi po - 
trzebny do pracy telegraficznej z raeji 
posiadanycli umiejftnosci odbioru na 
si uch, to jest ciekawym dodatkiem do 
radiostaeji. Wykonanie i funkcjonalnosc 
occniam wysoko, kontakt z Wieslaieent 
SQ2JSC bardzo dobry. N as men mi si{’ 
tez taka mysl, ze proponerwany dekoder 
maze bye swietnym nauczycielem dla 
tych. ktdrzy z aczynajtj swojq przygo- 
d{’ z kivtkofalarstwem i pragnq dobrze 
nadaivac na klttczu sztorcowym. 

Zalety D-Star - uzupetnienia 

W SR 4/09 zostaly przedstawione 
polskie przemienniki D-Star na pro- 
bach (SR1UVS i SR7UVK), zas w SR 
5/09 eksperynienty z D-Star w SP5 
opisane przez Art lira SQ5QWK 
oraz praktvczne aspekty tego svste- 
mu wartykule OE1KDA „Cyfrowa 
gwiazda". 

Niejako na podsumowanie tych 
informaeji o D-Star zamieszczamy 
wykresy sygnatdw z analizatora 
widma udostij’pnione redakcji przez 
Art ura SQ5QWK. 

Modulacja cyfrowa DV przynosi 
za sobc] wiele korzysci. Zasadni- 
czq zaleta jest to, ze w porownaniu 
z analogowym FM slyszymy ko- 
respondenta az do konca zasit;gii 
rownie dobrze, jak na pocz^tku. 
Na koiicu zasi^gu nastapi utrata 
pakietdw, ostra digitalizaeja mowv, 
przerywane cisz^ strz^py slow. Do- 
datkowq zaleta jest mozliwosc prze- 
sylania wraz z mowt] danych o ma- 
lej przeplvwnosci. Jest to transmisja 
niezalezna od transmisji dzwieku. 
Mozemv nic] przesylac dodatkowe 
teksty lub np. dane z naszym polo- 
zeniem geografieznym i wvkorzy- 
stac do pracy w systemic D-PRS. 
Dodatkowo w trybie Digital Data 
(DD), jest mozliwosc przesylania 
danych o prt;dkosd do 128 kb/s (w 
pasmie 12(H) MHz). 

W trybie DV szerokosc kana- 
lu wynosi zaledwie 6,25 kHz, co 
umozliwia wit;ksze upakowanie 
kanalow. 

Na rysunkach 1-5 znajduj^ sit; 
wykresy tonu 1750 Hz w modulacji 
FM i D-STAR. 

Najwit;ksz<] zalety catego syste- 
mu D-STAR jest mozliwosc wspol- 
pracy z sieci ^ Internet i przesylanie 
mowy do innych uzytkownikow 
praktyeznie w czasie rzeczywistym, 
nawet na bardzo duz.e odleglosci. 

D-STAR jest protokoiem otwar- 
tym. W zwi^zku z tvm powstalo juz 
wiele aplikaeji wspolpracujijcych. 
Nalez.q do nich mit;dzy innymi apli- 
kaeje do przesylania informaeji tek- 
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Rys. 5. 


stowych (np. D 4 chat), informaeji 
o polozeniu (np. D-PRS interface), 
czy chocby SSTV (DStar TV) i wiele 
innych. 

Ostatnio pojawily sit; tez roz- 
wi^zania techniczne umozliwiajqce 
pract; przez komputer polaczonv do 
Internetu wspolpracuj^cy zbram- 
kami przemiennikdw D-STAR (DV 
Dongle). 
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Laboratorium mikrofalowe 

W listach i e-mailach kierowanych 
do redakcji cz^sto zwraca sit; uwa- 
ge, aby pokazywac i opisywac przy- 
r/.c)dy pomiarowe vv.cz., a takze me- 
lody pomiarowe na mikrofalach. 

W SR 5/09 zostala podana infor- 
macja na temat usprawnien pomia- 
rowych Stanislawa SP6BTV. Tym 
razem zamieszczamy zdj^cia kilku 
p r z v rz^dow w y k o r zy s t y w a ny c h 
w swoim laboratorium mikrofalo- 
wym przez SP6BTV. 

Z przykroscit] informujemy toz, 
ze Stanislaw SP6BTV /marl 6 maja 
2006 roku. 

Do pomiary mocy uiyivam miernika 
HP 453 B. lest to doskonaly miernik, kto- 
ry przy uzyciu odponoiedmch sand jest 
niezastqpiony w pracozoni mikrofalozoca. 

Moja zversja ma 10 zakresow: od 
3 nW do 100 mW i kontrolne irddlo 
fugnalu. 

UzyuHiin nastfpujqcych solid: HP 
8482A (do 4,1 GHz, 100 m IV). HP 



rnik mocy HP 435B 


8481 A (do 18 GHz, 100 m IV), HP 
R8486A (zoejscie faloumlom' 26,5 - 40 
GHz, 100 mW). 

Ponizej opis usprawnien pomia- 
rowych Stanislawa SP6BTV. 

Potrzeba jest matkq zcynalazkdzo 
- sprawdza sif tez iv mikrofalach. 

VV swojej praklycc radioamatorskiej 
czfsto muszf kontrolowac sygnaly roz- 
nych oscylatordzo. Wprawdzie polq- 
czcnia typu SMA sq dose zvygodne, 
ale i czasochloitne przy licznych eks- 
pcrymentach. Dotlajf wife po dwa do - 
datkowe gniazda SMA do uzywanych 
LO produkcji DB6NT tub OK U PC. 
Tym prostym sposobcm zoidzf w czasie 
rzcczywistym moc sygnalu, jego czfsto- 
tliwosc i ksztatt. lest to doskonala kon- 
trola. zo jakim przedziale czfstotlhvosci 
poprawnie zachowuje si f kontrolowany 
zest axe. 

Dodanic gniazd SMA nie przed- 
stazoia zadnych trudnosci, zvystarezy 
w poblizti ostatniego tranzystora za- 
montozoac dodatkozoe g niazda SAM, 
piit gniazda slttzy jako sonda pomiaro - 
zea (bez lutozvania). 

Poniezoaz zeszystkie oscylatory stoso- 
watte na mikrofalach mieszczq sif zo prze- 
dziale od 11,5 do 13,5 GHz, wife bez 
problem ii oglqdam ksztalt ich sygnalu na 
swojej ..panoramic", ktdrej czfstotliuvsc 
graniezna zeynosi 20 GHz. 

Pomyst spodobal sif znanemu 
konst ruktorozvi podzespolow niikro- 
falowych OKI F PC na tyle, ze zaczql 
z o szcoich oscylatorach zamieszczac 
dodatkozec gniazdo SMA jako A ION. 
Stosozvanie trzeciego gniazda jest juz 
przesadq, poniezoaz zoiadomo, ze gzoal- 
tozony spadek mocy jest sygnalem ze- 
rzoania oscylacji i „ panorama" jest tu 
zbfdita. Po drugie, mala kolegoio rna 
mozlizoosc oglqdania sygnalu pozoyzej 
10 GHz. 



Ciekawy eksperyment: przy zastosowaniu Horna 10 GHz. miernik mocy HP 4356 pokazuje 
100 mW. kiedy zrodtem sygnatu jest mala JO" 0.3 W 




Usprawnienia Stanislawa SP6BTV - dodanie sond pomiarowych 



„Siewier" jeszcze raz 

Mam stare nrzqdzcnic 
nadazoezo-obioreze, ale nie 
t» nim nie zoiem. Przypusz - 
czalnie jest to nrzqdzcnic fabryezne do 
celdzv zoojskozuych, przenosne, z lat przed 
II wojnq. Brak jest jakicjkolwiek nazzoy 
finny produkujqcej, nazirt brak oznacziTi 
element ihv. lest tylko wybity z tulu na 
chassis numer 488b.5. Bye ntoze jest to 
jedna z agent uralnych radiostaeji! 

Z amierzam uruchomic to urztjdzcnic 
do prozoadzenia Iqcznosci amatorskich 
QRP/CW. Czy mozna fhiprosic redakcjf 
o potnoc? VV' zalqczcniu mdjopis i zdjfcia. 
Z gory dzifkujf, 

Zygmunt Seliga SP5AYY 


Urzqdzenie nadawezo-odbioreze 

ma: 

■ podstawki pod trzy lampy tvpu 
oktal (brak lamp) 

■ nadajnik telegraficzny na jednej 
lampie, kwarcowy 

■ odbiornik dwulampowy na slu- 
chawki 

■ plyta chassis aluminium, obudo- 
wa (200 x 150 x 110 mm) wyko- 
nana ze sklejki 5 mm. 

Na plycie przedniej /najdujq sit;: 

■ miernik napi^cia, skala 3 V i 300 V 

■ pokr^tla: „Receivtuning', „Re- 
gneont", ^Filament", „Anten Tu- 
ning", „Trans Tuning" 

■ przelaczniki: „Range" 1 I 2, „Re- 
ceiv - Trasm" 

■ gniazda: „Phon", „Key'\ zasilania, 
uziemienia 

■ przyeisk i wskaznik zarowkowv 
do strojenia antenv 
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Urz^dzenie na zdjtjciu to pocho- 
dzaca z czasbw II wojny swiatowej 
sowiecka radiostacja specjalnego 
przeznaczenia „Siewier-bis". Jej 
projckt powstal 1942 r. na bazie 
doswiadczen uzyskanych vv trakcie 
eksploatacji modelu o nazwie „Sie- 
vvier" (pol. pblnoc). 

Sprzyt ten by I produkowany 
vv duzych ilosciach na uzvtek zwia- 
dowcbw, partyzantbw oraz agen- 
tbw wvwiadu wojskowego (GRU). 
Wykorzystywany bvl takze do pra- 
cy vv osobistvch sieciach radiowvch 
dowbdcbw frontu i armii. Radio- 
stacje tego typu znajdowalv sit; na 
wyposazeniu jednostek l^cznosci 
Ludowego Wojska Polskiego. 

„Siewier-bis" zapewniala dwu- 
slronnt) Ljcznosc telegraficzna (emi- 
sja CW) na dystansach rzt;du 700 
km. Zbudowana zostala na dwoch 
pentodach w.cz. 2K2M i jednej pen- 
todzie m.cz. SB-244. Nadajnik po- 
krywal /akresy 2, 6-4,9 MHz i 3,4- 
-6,2 MHz, odbiornik - 2,1-4, 2 MHz 
i 3, 8-7,3 MHz. Moc wyjsciowa nie 


przekraczala 2 W (w odmianach 
z lamp*] SO-257 3,5 W). Zasilanie 

odbywalo sit; z dwu ogniw 3S o na- 
pitj'ciu 1,5 V i czterech baterii BAS-61) 
o napit;ciu 60 V. 

Stosowanie opisu ply tv czolowej 
vv jezvku angielskim nie bvlo rzad- 
koscic) vv sovvieckich radiostacjach 
agent uralnych. Moglo to pomoc 
agentovvi stworzyc odpovviednio 
wi ary god 113 legendy, a tym samyrn 
vvyjsc z opresji calo vv przypad- 
ku, gdybv jego radiostacja vvpadla 
vv nieodpovviednie rt;ce. 

Wit;cej informacji na temat tej 
ciekawej konstrukcji zamiescil Ro- 
man Buja vv SR 01/2009. 



Czym zastqpic lampy 
w transceiverach Kenwood? 



Czy redakcja zixhdalainj untie- 
scic artykul dolyczqcy zasto- 
sowania tanich lamp do jesz- 
cze popularnych w SPTRX-ow Kenuwd 
TS-520, TS-530, TS-820, TS-830 Up.? 

Slyszalcm na pasmie, ze SP3PI. 
w swoim TS-830 od kilku lat uzywa 
w PA 6P13S (pierwszy OTV Rubin - 
ZSRR). Jak $i( okazuje, temat jest wciqi 
na tyle interesujqcy , ze cz{'Sto na 80-tce 
dyskutuje o tym pwblemie. 



leden z korespondentdw przekazal 
informacji;, ze dwukrotnie na Allegro 
kupil drogie 0146 (300,-), ktdre bylyjuz 
„zm;czone" i dlatego prosi, aby SP3PL 
zecheial podzielic sif z innymi swoinn 
doswiadczeniami. 

Staly czytelnik SR 

Z informacji redakcyjnych vvv- 
nika, ze lampy nieuzywane, stare 
pozuritowskie zapasy, vv tym 6P13S, 
s^ czt;sto do nabycia po 5.. .25 /l na 
Allegro. 

Mamy nadziejt;, ze z opisanych 
ponizej doswiadczen SP3PL skorzv- 
stajt] i inni uzytkownicy starszych 
modeli t ra n scei verb w. 

Czekamv na opisv kolejnych po- 
dobnych rozvvi^zan dotycz«)cych 
modernizacji (usprawniert) innych 
t ran scei verb w. 

Firma Kenwood wyprodukowala 
duzij ilosc transceiverbw lamp*— y 
wych, a vv pbzniejszych czasa 
tranzystorowo-lampovvych, stosuj^c 
vv stopniach koncowych PA popu- 
larne i nie tanie lampv tvpu 6146. 
siadalem vv latach osiemd/iesiatych 
ubieglego stulecia TRX Somerkamp, 
vv ktorym bvlv zastosowane podob- 
ne lampv, a zelazna kurtyna unie- 
mozliwiala nabycie oryginalnych 
lamp u producenta. Postanowilem 
wit;c vv tym urzqdzeniu zastosovvac 
lampy latwo dostypne na naszym 
rynku i vv miejsce sterujqcej PA, tj. 
12BY7, zastosovvalem lampt; rod/i- 
mej produkcji EF 183. Rbznict; napie- 
cia vv zarzeniu rozwiijzalem vv prostv 
sposbb. Lam pa 12BY7 zarzona jest 
napit;ciem 12 V, a EF 183 napit;ciem 
6,3 V i abv rue komplikovvac ukladu, 
wlqczylem w szereg z zarzeniem 
EF183 mak) diodt; bez oznakowaniu^ 
(podobni] do polskiej DK 61). W t 
prostv sposbb u/yskalem potrzebne 
napit;cie zarzenia dla EF 183. 

W stopniu koncowym zastoso- 
vvalem dvvie lampy od OTV (czarno- 
-biaty) Rubin 6P13S i ten transceiver 
z tymi lampami pracuje po dzien 
dzisiejszy u kol. Bartka SQ3JVC. 

Od tego dosvviadczenia mine- 
lo kilkanascie dtugich lat i vvyda- 
vvalo sit;, ze tylko tranzystorowe 
transceivery bt;d^ vv eksploatacji, 
a problem lamp bt;dzie nalezal juz 
do przeszlosci. Tymczasem okazuje 
sit;, ze vvielu naszych nadawcow 
z luboscu} korzysla z dobrych trans- 
ceiverow wyprodukowanych pr/.ez 
firmt; Kenwood. Do najpopularniej- 
szych nalezq TS-520, TS-530, TS-820, 
TS-830, vv ktbrvch stosowany jest 
ten sam „modul" - plytka stopnia 
PA z dwoma lampami 6146. Era 
tranzystorbw sprawila, ze vvielu 
producentbvv lamp elektronowych 
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zaniechato ich produkcji, a maga- 
zynowane zapasy z roku na rok 
dro/.fjt] (trzeba placic za powierzch- 
nie magazynowe), z tego wzgl^du 
trudno o tanie lampy. Zdarzajq sit? 
okazje kupna lamp w interneto- 
r*vym markecie, np. popularnym 
.legro, ale niestety trudno o gwa- 
rancje \00% emisji. 

Przez moje ri?ce przeszlo kilka 
wyzej wvmienionych transceiverow 
i bez ryzyka zastosowalem wyprobo- 
wanq juz zamiane drogich lamp 6146 
na tanie (pozostalosd po erze lampo- 
wych OTV) 6P13S. Zabieg jest prosty # 
poniewaz oktalowa lampa 6P13S ma 
tylko piec ..nog", wit?c nie jest ko- 
nieczne likwidowanie oryginalnego 
ukladu elektrvcznego, a nalezy doko- 
nac przelijczen zgodnie z oznakowa- 
niem na plvtce cupritexu. 

Modyfikacja lewej podstawki 
lampv 6146 (widok od stronv folii): 

1 . Sciezke nozki 3 laczymy prze- 
wodem (cross) z nozki) 4, przed tym 


m 



rozcinajqc folii,* jak pokazano na rvs. 
(przel^czenie katody). 

2. Folii,* miedziana nozki 8 rozci- 
namy odlijczajijc mas*? i pomi^dzy 
nozki,’ 8 a mast? wlutujemv konden- 
sator odprz<?gaji)cy 6,8 TpF (plaski 
z OTV). Nozki,’ 8 krdtkim przewo- 
dem Iqczymy z pozostalym roz- 
ci^tym kawalkiem folii od nozki 3, 
umozli\viaji)c tvm samym doprowa- 
dzenie napiecia na siatke druga. 

3. Nozki \, 2, 3, 6, 7 bez zmian. 

Modyfikacja prawej podstawki 

jak wvzej, z tvm ze musimy vvvzlo- 


bic przerwt? w masie wokol nozki 8 
i wiutowac kondensator odsprz^ga- 
jijcv siatki drugiej 6,8 Tpf, tj. pomit?- 
dzv nozki? 8 a mast?. 

Z powvzszego opisu i zalqczone- 
go z instrukcji serwisowej modulu- 
-plvtki ., Final unit (X56- 1380-00)" (od 
stronv folii) widac, jak niewiele pra- 
cy wvmaga zamiana lamp, przy tym 
jest bardzo istotne, ze zachowujemv 
istniejqcy uklad elektryczny. 

Pragni? zwrdcic uwage na to, 
ze lampy 6P13S si) nieco wyzsze 
i dlatego musimy zrezvgnowac 
z plastikowvch oslon na przevvo- 
dzie doprowadzajacvm wysokie 
napi*?cie na anody lamp. Z tego 
powodu nalezy wykonac z drutu 
sprt,*zynuji)cego lub paska blaszki 
doprowadzenie VV. N. na anody 
lamp, co umozliwi zalozenie ekranu 
- obudowy PA. Na tym praca ada- 
ptacji PA do pracy z lampami 6P13S 
ukonczona. 

Zgodnie z instrukcji) serwisowa 
zaleca sii? po kazdej wymianie lamp 
(takze 6146) przeprowadzic korek- 
cje neutralizacji. 

Na zakoriczenie pragni,* zauwa- 
zyc, ze lampy najczi?sciej si) przez 
wiele lat magazynowane i przed za- 
lijczeniem do normalnych warun- 
kdw pracy wvmagaji) kilka godzin 
wyzarzenia, aby moglv nam przez 
dlugi czas dobrze sluzvc. 

W pasmie 80-metrowvm pracujt? 
prawie codziennie w godzinach 
dopoludniowych, a mdj TRX TS-830 
pracuje poprawnie z la 200 do 230 
mA, co umozliwia skuleczni) praci? 
na wszvstkich pasmach. 

VY 73! Julian SP3PL 
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Zamowienie na prenumeratf 


Kupon wazny do 15.07.2009 


(patrz str. 1 2) 


Zamawiam prenumerate „Swiata Radio” 


kwartaln^ bezplatnq + 9-miesi^czn^ platna w cenie 88.20 zl 

(tylko dla nowych Prenumeratordw) 

24 numery w cenie 16 x 9.80 zl = 156.80 zl 
12 numerow w cenie 11 x 9.80 zl = 107 80 zl 
6 numerbw w cenie 6 x 9.80 zl = 58.80 zl 
12 numerow w cenie 70 zl (tylko dla aktywnych czlonkow PZK) 

Naleznosc ureguluj$: 

przekazem pocztowym lub przelewem bankowym (wzdr Wankietu na str 12) 
prosze o przysfame faktury proforma 

za pobraniem pocztowym przy odbiorze egzemplarza rozpoczynaiacego prenumerate 

A,rjt*n .I*«V tu pQrtwnvir >*«d» dan.’di Q*4tMWpd) * foujr dmrd* Prrtunrrjorow AVT-K«qwf4(W $P . i> 
AatvMj a l U>!<ta 4 o ■« r»i>iw damdi ^otXfAydi l tki^ 29 s*rp<u 1997 > 

if rm i • 'Jotfrtti sAmft -lirndi fx-fTMUtu «r*. .fUKt n.Ii pirtoMiMU 

Czyielny podpts 


Zamdwienie prze^lij faksem: 022 257 84 00 
e-mailem: prenumerata@avt.com.pl 

lub poczt^ na adres: AVT-Korporacja. id. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa 


Dane adresowe prenumeratora: 


/m/f 


Kod 


□ □ □□□ Mr. 


Miejscowosd 


Proszf c wystawteme 

taktuiy VAT .. ..._ 

Nasz NIP 

Upowa^niam Wydawnictwo AVT Korporacia Sp z o.o do wystawiema 
faktury VAT bez mojego podfMsu 


Czytelny podpts 
* pteczqtka tirmowa 
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I Trzymamy r?k? na pulsie, aby kazdy pojawiajqcy si? na rynku sprz?t, ktory 
zasiuguje na uwag? naszych Czytelnikow, opisac i ocenic na tamach „Swiata 
Radio”. Mozemy si? wi?c pokusic o systematyczn? comiesi?czn? publikacj? 
swoistej Jisty obecnosci”, tj. zestawienia sprz?tu prezentowanego, testowanego 
i ocenionego w $R. Z dorobku SR wybieramy sprz?t, ktory jest aktualnie istotny na 
rynku, z uwzgl?dnieniem rowniei obrotu wtdrnego. Peine teksty przywotywanych 









| _/ isla obecno&ci 

Sprift w iwwsaeii 


Nazwa sprzetu 

Mimprezentaqa 

Nr SR 

Producent 

Dystrybutor 

Strona WWW 

Ranking zamteresowama 
czytelmkOw (w %) 


ANTENY 





DIAMOND NR 
770RSP 

Antena 'h fall na 2 m. 2 x 5 '8 fall na 70 cm z cewk^ zamknkft 

82008 

Avanti 

www avantiradio. 
pl 

17.6 


APARATURA POMIAROWO LABORATORYJNA 



LAFAYETTE RW 
20 (RW 40) 

Proste modele reflektometrow krzyzowych ktbre umozliwia^ pomiar mocy 
wypromiemowanei i odbitei. pomiar SWR z mozliwoSci^ podswietlema skali 

32009 

Avanti 

www avantiradio. 
P« 

5.2 H 

TM-3000 

Funkcionalny miernik poziomu sygnalu radiowo-telewizyinego przeznaczony 
dla kazdego. kto na co dzien wykonuje i uruchamia mstalacie anienowe RTV 

2/2009 

Dipol 

www.dipol.com 

i2.3 wmmmM 

NISSEI RS-102 

Reflektometr. ktory umozliwia pomiar mocy wyj$ciowe|. odbitei i wspdfczynni- 
ka SWR a takze pomiar wartosci sredmch oraz szczytowych (PEP) 

12 2008 

Avanti 

www avantiradio 
pl 

8.2 

PFM 1300 

Kieszonkowy. mikroprocesorowy miernik cz$$totliwosci o bardzo szerokim 
zakresie dziafama Zakres mierzonych cz$stotliwoSci (FF VHF UHF) 

1 1 2008 

ni 

wwwm-test.com 

7.6 

NISSEI TM-4000 

Reflektometr. ktbry umozliwia me tylko zbadame sytemu antenowego. ale takze 
pomiar cz$$totliwo$ci i modulaqi 

10 2008 

Pro-Fit 

www.mradio.pt 

10.4 

fc: 

NAWIGACJA GPS 




TRAVELPILOT 
500 700 

Rewoluqa w nawigacji GPS. pierwsze na swiecie systemy PND (Portale 
Navigation Device) ze zintegrowan^ funkctf wideonawigacii i mozliwosci^ 
rozpoznawama znakOw ogramczema pr^dkoSci 

1/2009 

Blaupunkt 

wwwblaupunkt.pl 

19.8 

NAVIGO TYNT II 

Telefon z wbudowanym odbiormkiem systemu nawigaqi GPS pozwala na 
szybkie i tatwe pokoname wytyczonei trasy 

10 2008 

HTC 

www.navigo.pl 

7.3 

NAVIGON 8110 

Urz^dzeme nawigacyine wyrozmatfce si$ ekskluzywnym wzormctwem. 
wySwietlaczem 4.8 cala oraz tunkctf rozpoznawama glosu 

10 2008 

Navigon 

wwwnavigo pl 

5.9 


RADIOTELEFONY 




YAESU VR 120D 

Szerokopasmowy odbiormki przenosny z funkctf. ktory pozwala odnalezc w 
danym tereme sygnat o naiwi^kszej sile 

32009 

Con-Spark 

wwwconspark 

compl 

20.8 

EURO-COM 

Zestaw PMR umozliwia komunikaq$ bez uzycia rqk, pozwalaj^c na komumka- 
ciq dwukierunkow^ 

32009 

Elnex 

www.elnex.pl 

11.9 

ALBRECHT AE» 
6890 

Multistandardowy radiotelefon CB z odl^czanym przedmm panelem blokada 
tonow^ CTCSS i automatyczn^ blokad^ szumu 

22009 

Alan 

www.alanpl 

2i.3 

ALPHA TO 780 

PrzenoSny radiotelefon FM w wersji VHF lub UHF Nowoczesna konstrukcia 
zostala oparta na podzespolach Toshiba i NEC 

1 2009 

Alpha Radio 
Systems 

wwwradioalfa 

home.pl 

7.9 

RAOMOR R35010 

Niewielka i bardzo lekka radiostacja przeznaczona do wykorzystania jako 
osobiste wyposazeme zolmerza 

1 2009 

Radmor 

www radmor 
com.pl 

19.1 

PRESIDENT JFK 
^ ASC 

Naibardziei zaawansowany radiotelefon samochodowy przeznaczony do pracy 
z modulactf AM i FM 

12 2008 

President 

www president 
com pl 

i9.9 h 

MOTOROLA 

MPT850EX 

Przenosne urz^dzeme nadawczo-odbiorcze przeznaczone mi$dzy innymi dla 
lednostek strazy pozarnej. zapewmatfcy komunikaqe w miejscach zagrozo- 
nych eksplozia 

122008 

Motorola 

www.motorola pl 

20.4 *- 

RADMOR 3805 

Radiotelefon przewozny zostal zaproiektowany do pracy w najtrudmejszych 
warunkach kiedy t^cznoSc ma mezwykle wazne znaczeme 

12 2008 

Radmor 

www.radmor. 

com.pl 

18.1 

ALAN 210 410 

Nowe modele radioteletonOw przenosnych FM o identycznym wygl^dzie 
zewn$trznym. ale o rbznych zakresach pracy 

12 2008 

Alan 

www. alan.pl 

16.9 

ALAN 109 

Nieskomlikowany. przewozny model radiotelefonu CB pracyflcy w modulaqi AM 

11 2008 

Alan 

www.alanpl 

17.6 MHBBH 


Nowoczesny radiotelefon dor^czny. ktorego funkqe i rozne wykonama pozwa- 
la )4 wykorzystywad go w wielu zastosowaniach 



. 


RADMOR 31030 

11 2008 

Radmor 

www raomor 
com pl 

195 

VERTEX VXA-300 

Profesjonalny radiotelefon pracu^cy w pasmie lotmczym 

10 2008 

Pro-Fit 

wwwmradio.pl 

19.7 |im<^H 

TCB-550 

Najmmeiszych przewozny radiotelefon CB charakteryzuiqcy siQ bardzo prosts 
obstugq 

10 2008 

GDE 

wwwgde.pl 

17.7 

TWINTALKER 

3800 

Zestaw PMR umozliwia^cy komumkowame si$ na duze odleglosci zasi$g do 
5 km 

9/2008 

Topcom 

www topcom net 

io.i 

ICOM IC-F31GT. 
GS 

Zaawansowane urz^dzema przenosne o trwalei konstrukqi maftce mnostwo 
wbudowanych funkqi 

92008 

Icom 

www icompolska. 
P« 

19.3 

CB ULTRA III 

Nieskomplikowany model radiotelefonu samochodowego na pasmo CB 

9/2008 

Con-Spark 

wwwconspark. 

com.pl 

20.5 

ALINCO OJ17 

Dwupasmowy radiotelefon przenosny VHF. urzadzeme jest wyposazone w 
dobrei iako$ci glosmk. co zapewma odpowiedn^ iakosC odbioru audio 

8/2008 

Almco 

www.umwersal- 

-radio.com 

197 
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RYNEK SPRZljTU RADIO 



_/ i<s(a obecnosci 


Nazwa sprztfu 


Mimprezentacja 


Nr SR 


Producent 

Dystrybutor 


Strona WWW W »,n.eresowan,a 
czytelmkow (w %) 


SKANERY 


ICQM IC-RX7 


YAESU VR 500 
AOR AR MINI 
MOTOPURE HI 5 


Skaner. ktory umozliwia odbior w szerokjm zakresie czQStotliwosci od 0.15 
MHz do 1300 MHz 


Profesionalny. szerokopasmowy odbiormk przenosny w kompaktowei 
obudowie 


Szerokopasmowy odbiormk odporny na trudne warunki atmosleryczne w 
obudowie z zabezpieczemami bryzgoszczelnymi i kroploszczelnymi 


Zestaw stuchawkowy korzysta^cy z syslemu redukcji hafasu CrystalTalk 
automatyczme dostosowu^c glosnosc do zewntfrznych zaklocen 


2.2009 


2.2009 
2 2009 


Avanti 


Con-Spark 

Pro-Fit 




2 2009 Motorola 


www avantiradio 
PI 


wwwconspark 
com pi 


19.8 


www.inradio.pl 14.8 
8.9 


www motorola 
com.pl 


SPRZ£T AUDIO 


IRIVER-SPINN 
HAMBURG MP68 
PARROT DS3120 


Odtwarzacz z metypowym systemem nawigacji iRiver Spinn System wyposa- 
zony w 3.3 calowy wyswietlacz dotykowy typu AMOLED 

Zintegrowany radioodtwarzacz o bardzo intuicyjnej obsludze i zaawansowa- 
nych funkciach techmcznych 


3' 2009 


1 2009 


Wysokiei iakosci bezprzewodowy zestaw stereo z cyfrowym radiem i odtwa- 
rzaczem MP3, wspolpracuie ze wszystkimi urzqdzemami Bluetooth 


IRIVER B20 

MISTRAL BDT 
125J 

MEX BT360QU 

CAWON I AUDIO 
U5 

NEW ORLEANS 
MP58 

BRISBANE/VIC- 
TORIA SD48 

LABERG TV 


Odtwarzacz umozliwiatfcy odbior radia i telewizji. odtwarzame plikow MP3 
WMA. przeglqdame zdj^c. tekstow. a takze OGG wraz z wyswietlaniem infor- 
mac|i o aktualme odtwarzanym utworze 


Urz^dzeme za pomocq ktorego mozemy posluchac radia. obejrzec serwis 
inlormacyjny, film na DVO posluchac ulubionych plikow MP3 albo przejrzet 
zdjQcia 


Radioodtwarzacz umozliwia odtwarzame przez glosmki samochodu znakomi- 
tego dzwiQku stereo przesyianego bezprzewodowo z urz^dzeh wyposazonych 
w mterfeis Bluetooth 

Optymalme cienki player z radiem FM oraz mozliwosciq nagrywama 




Radioodtwarzacz posiada wyjscie USB. umozliwia^c podlqczenie dowolnego 
nosntka pami^ci 

Sena urzqdzeh bez mechamcznego napedu odtwarzama plyt CD Nap$d zostal 
zast^piony slotem na popularne karty pami^ci SD 


Nowatorskie urz^dzeme firmy Laberg - potyczeme odtwarzacza MP3 ora 2 
plikow wideo z odbiormkiem telewizji analogowei 


1 2009 


122008 


10 2008 


10 2008 


10 2008 


9 '2008 


7/2008 


7 2008 


iRiver 


Biaupunkl 


MIP 


Inver 


Mistral 


wwwmipbz 13.5 


www blaupunkt pl 


www parrot com 


18.6 


wwwmver.pl 11.6 


www mistral-rtv pi 18 9 


Sony 


www. sony pi 


MIP 


www.mip.bz 


Blaupunkt 


Robert Bosch 


www.bosch pl 


wwwbosch.pl 


Laberg 


www laberg.pl 


3.6 


18.4 


SPRZIjT KOMPUTEROWY 


TRANSCEIVERY I SPRZ^T WSPOMAGAJ*CY 


AZ0 ATX 

Zasilacz komputerowych charekteryzu^cy si$ mezwykle wysokq sprawnosciq, 
powyzej 90% pozwaia na rezygnacis z chfodzema aktywnego Ibrak wiatraka'i. 
znacznie zmmejszaj^c zuzycie energi 

1 2009 

Azo 

www azo pi 11,3 

SATELLINE 3ASD 
EOIC PRO 

PENTAGRAM 
FANG COMPACT 

Radiomodem Satellme-3ASd Epic Pro. pracuj^cy w pasmie 400- 470 MHz z 
maksymaln^ moc3 do 10 W 

82008 

Astor 

wwwastorcom.pl 18.5 ^ 

Adapter Bluetooth marki Pentagram cechuje wysoka szybkosc dzialama, nawet 
do 3 Mbit s 

7/2008 

Pentagram 

www pentagram Q 
pi 


KENWOOD 

NEXEDGE 

System radiowej l^cznosci cyfrowei o bardzo zawansowanych parametrach 
i mozliwosciach. przeznaczony gfowme dla stuzb rzqdowych 

3/2009 

Elektrit 

www.elektrit.pl 

20.3 ■■H 

NISSEI MS 
1245A 

Precyzyjny. niezawodny zasilacz impulsowy dost^pny na naszym rynku 

11/2008 

Avanti 

www avantiradio. 
pl 

11.5 ■■ 

ALPHA 9500 

Lampowy wzmacmaczy mocy przeznaczony do pracy w zakresie cz$stotliwo- 
Sci 1.8*29.7 MHz Zapewma moc wyisciow^ 1500 W 

11/2008 

Acorn 

wwwalphapro- 

ductscom 

18.7 

MKU L0 12PLL 

Kwarcowy oscylator na pasmo mikrofalowe 12 GHz 

11/2008 

Kuhne Electr 

www.db6nt de 

18.1 

ERICSSON RBS 
6000 

EnergooszczQdne stacje bazowe nowei generaqi. charakteryzufi siq tym. ze 
sq najmmeisze na rynku i obslugutf sieci GSM/EDGE. WCDMA HSPA oraz LTE 
w iednym zestawie 

7,2008 

Encsson 

www encsson pl 

11,3 


TELEFONY VOIP 1 GSM 

ROKR E8 

Muzyczny kameleon. ktOry zostal uznany za nailepszy produkt zaprezentowany 
na targach CES. otrzyma! takze nagrod$ publicznosci 

9/2008 

Motorola 

www.motorola 

com 

2 . 3 
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SpRfii w (munch I prmitaejach 



Nazwa sprz$tu 

BSVHFIOO 175 MHZ 



>JSL 100 175 MHZ 

u ir*' — 

lit .It 


Producent Mjniprezentacja i opinia Nr SR 

Dystrybutor 


WWW 

NET-COM Antena dookolna przeznaczona do pracy w polaryzacji pionowej. wykonywana w wersiach pokrywa^cych SR 

net-corn bytom.pl cale pasmo VHF. Antena BS150 posiada odpowiedmki w pasmach 430. 470. 868 . 900,1300 MHz Konstrukcja 11 ‘2008 

podstawy umozliwia montaz w dwoch wariantach z teederem wewnqtrz i na zewnqtrz masztu. Dane technicz- 

— m ne pasmo pracy 100-175 MHz; zysk energetyczny: 3.5 dB SWR <1.2; moc. 50 W; masa 3 kg. wymiary 

— ■ (w/s): 160/110 


NET-COM 

net-com.bytom.pl 


Jest to wersia anteny sern BS. ktOrej konstrukcja zostata zmodylikowana do pracy bez przeciwwag Jest to SR 
leden z najpopularniejszych typow anteny do zastosowan amatorskich i profesjonalnych. szczegolnie w sie- 1 1 2008 
ciach momtonngu alarmow Zwarta dla pr^du stalego posiada mas$ na korpusie mocuj^cym Dane techmczne 
pasmo pracy 100* 180 MHz . wkonama w subpasmach 7MHz: zysk energetyczny 1 .3 dB SWR <115. moc 
80 W; masa 1.0kg: wymiary (w/s); 1 600 '50 


BSN-VHF 
120-174 MHZ 



BSO-VHF 140-175 MHZ 


NET-COM Antena kolinearna 3x 5/8 a. dla zakresu VHF oraz 7x5 8 X dla UHF Wykonywana w wersiach pokrywaj^cych SR 

net-corn, bytom pi pasmo VHF i UHF z pionow^ charakterystyk^ promiemowania uksztaftowan^ w kierunku rownolegtym do 1 1 2008 

plaszczyzny ziemi.Powierzchnia zewn$trzna dodatkowo pokryta jest zywicq poliestrowq zapobiegaj^ 
erozii lammatu szktoepoksydowego Antena zwarta dla pr^du stalego ma zacisk uziemiajqcy do podl^czema 
mstalacii odgromowej Dane techmczne: pasmo pracy 120-174 MHz VHF. 400-475 MHz UHF. wykonama 
w subpasmach o szerokoSCi 4 0 MHz; zysk energetyczny 7 dB(a> VHF. 

9 dB@ UHF; SWR <1.2; moc: 50 W; masa 5kg. wymiary (w/s): 520 50 mm 


NET-COM Szerokopasmowa antena dookolna mewymagaiqca strojenia Pokrywa cale pasmo VHF 130-174 MHz oraz SR 

net-corn bytom.pl w wykonanm UHF 380-490 MHz i 400-470 MHz Anteny typu BSO $4 ledynymi antenami mewrazliwymi na 1 1 ,2008 

montaz w bezposredmej bliskosci scian budynkow lub mnych konstrukcji wsporczych Antena zwarta dla 
prqdu stalego. posiada potencjal zerowy na rurowym elemencie mocuj^cym. Dane techmczne: pasmo pracy 
140-175 MHz; zysk energetyczny 0 dB. SWR: 51.6; Moc 50 W; masa: 1.2 kg; wymiary (w sl; 1300 40 


BLS 100 BLS 120 NET COM 

net-com.bytom.pl 

h i jT TlJ 

Anteny zaprojektowano do zastosowah lotmczych w pasmie 118-136 MHz oraz 200—400 MHz. Zwarta 1 od- 
porna na warunki atmosteryczne konstrukcja mtegrujqca funkcje anteny 1 oswietiema przeszkodowego Dane 
techmczne pasmo pracy 118-400 MHz . zysk energetyczny 2.5 dB SWR 1.6. moc 300 W. masa 8 kg 
oswietleme. czerwone LED 32 Cd ; zasilame 12V/0.8 A 

SR 

11 2008 

BS UHF NET-COM 

net-com.bytom.pl 

111 — JLflto* ■ 

Antena kolinearna przeznaczona do pracy w polaryzacji pionowei. wykonywana w wersjach pokrywaj^cych 
cale pasmo UHF 400-500 MHz Brak przeciwwag. Antena zwarta dla pr^du stalego. zacisk uziemiai^cy 
znajduje siq na korpusie mocui^cym 

SR 

11/2008 

VDMA 100 500 

NET-COM 

net-com.bytom.pl 

h 

Szerokopasmowa dyskowo-stozkowa antena 0 konstrukcji duralowej spawanej. malowana proszkowo Bardzo 
szeroki zakres pracy daje mozliwosc stosowama w wielu aplikacjach l^dowych. lotmczych i morskich Dookol- 
na charakterystyka pracy powoduie, ze jest to iedna z najbardziej umwersalnych anten Zwarta dla pr^du stale- 
go. zacisk uziemia^cy w dolnej cz$sci uchwytu mocuiqcego Dane techniczne pasmo pracy 100-500 MHz . 
zysk energetyczny 2.0 dB@ 400.0 MHz. SWR: <1.8, moc; 500 W; masa 4 kg. wymiary (w/s): 1350 1000 

SR 

11/2008 

BS 800 NET-COM 

net-com.bytom.pl 

© I 

Antena dookolna przeznaczona do pracy w polaryzacji pionowei. zaprojektowana do zastosowah w pasmie 
telemetrycznym ISM 868 MHz. Wykonywana w dwdch wersjach. typowej z gmazdem N oraz z przediuzonq 
cz$sci 4 mocuj 4 C 4 . Antena zwarta dla pr^du stalego Dane techniczne: pasmo pracy: 850-880 MHz . zysk 
energetyczny 3.5 dB; SWR: <1.25/868 MHz; moc: 80 W. masa 1.8kg; wymiary (w/s): 170/100 

moos 

BSD NET-COM 

100 1000 | net-com.bylom.pl 

Rodzma anten kierunkowych optymalizowanych dla pasma 120-180 MHz. w zaleznoSci od wymaganego 
zysku Antena zwarta dla pr^du stalego Jest zalecana w systemach antenowych 0 mestandardowej charakte- 
rystyce promiemowania wg wymagah zamawiajqcego Dane techniczne pasmo pracy 100-500 MHz : zysk 
energetyczny 3-12 dB; SWR <1,6; moc 50 W. masa 3-12kg: wymiary (w/s): 2300/1200 

moos 
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Nazwa sprztfu 


Producent 

Dystrybutor 


WWW 


LG P 

100 3000 




NET-COM 
net-com.bytom pi 


ANTENA 
BAZOWA 
GSM LGP 
2000 


H NET-COM 

net-com bytom pi 



DIAMOND 

X-30N 


DIAMOND 

X-50 




Pro-Fit 

wwwmradio.pl 


Pro-Fit 

www inradio pi 


DIAMOND 

X-300 


Pro-Fit 

www mradio.pl 



DIAMOND 

A-144S5 


Pro-Fit 

www inradio.pl 



DIAMOND 
A 144S5X2 



Pro-Fit 

www inradio pi 


Mimprezentacia i opinta 


LGP to rodzma anten logopenodycznych l^cz^cych zalety szerokopasmowosci z kierunkow^ charakterystyM 
promieniowama odbioru Optymalizacia pod k^tem zysku i zakresu pracy Dane techmczne pasmo pracy 
100-1000 MHz zysk energetyczny 4-12 dB. SWR < 1.8. moc 50 W. masa 3-1 5 kg. wymiary (w/s). 

2300 '40 


Antena kierunkowa typu logoperiodycznego przeznaczona do pracy w polaryzacji pionowei, wykonywana 
w wersiach pokrywaj^cych oba pasma GSM Wlasciwosci elektryczne zysk energetyczny 1 1 dBi pasmo 
pracy 810-2200 oraz 2100-3300 MHz impedancja 50 ii SWR w pasmie pracy anteny < 1 6 maks moc 
doprowadzona: 200 W: charakterystyka promieniowama E-55. H-90. polaryzacja pionowa masa catkowita 
3 kg. wymiary zewn$trzne 800x150x335 


Nr SR 


SR 

11 2008 


IV 2008 




Szerokopasmowa aktywna antena dookolna przeznaczona do pracy stacionarnej i przewoznej Antena zawiera SR 
dwie mezalezne struktury odbiorcze wspotpracufice z szerokopasmowymi wzmacmaczami zaprojektowanymi 1 1 2008 
pod kqtem mimmalnych szumow i maksymalnei odpornosci na intermodulaciQ Dane techmczne zysk ener- 
getyczny wzgl$dem anteny )j2 3.0 dB @ 250 MHz 10 dB@ 1000 MHz 12dB@2500 MHz. charakterystyka 
promieniowama dookolna. impedancja 50 i 1 odpornosC wzmacmacza na pola zewn^trzne 80 V'm <3> 

10-100 MHz. 50V/m @ 100-500MHz. 20V m @ 500-3000 MHz. zasilame 12-18 V 0.1 A. pasmo pracy 
20-3000 MHz; masa anteny 1 . 1 kg 


Dwupasmowa antena pionowa VHF UHF na pasma 2 m 1 70 cm Podstawowe parametry Pasmo 144 430 
MHz Zysk 3.0 5.5 dB Maks moc 150 W Dlugosc 1.3m Masa 800 g Odp nawiatr 60m s Typ 12>. 
(144) 2x 5 8 a (430), Zl^cze; N 


Sr 

1 2009 


Dwupasmowa antena pionowa VHF UHF na pasma 2m i 70 cm Podstawowe parametry Pasmo 144 430 SR 

MHz Zysk 4. 5/7,2 dB. Maks moc 200W; Dlugosc 1.7m. Masa 900 g. Odp na wiatr 60m s. Typ 6 8 /. 1 2009 

(144). 2x 5/8 a (430). Zl^cze UC1 


Dwupasmowa antena pionowa VHF UHF na pasma 2m 1 70 cm wykonana w technology DJS. Podstawowe $R 

parametry Pasmo 144 430 MHz. Zysk 6.5 9.0 dB. Maks moc 200 W. Dlugosc 3.1 m. Masa 1500g. Odp 1 2009 

na wiatr 50 m s. Typ. 2x 5 8 >. (144). 5x 5/8 a (430) Zl^cze N 


Pi^cioelementowa antena Yagi VHF na pasmo 2 m Dane techmczne Pasmo; 144-146 MHz. Zysk 9.1 dB SR 

Maks moc: 50 W. Wymiary 950 x 1090 x73 mm. Liczba elementow 5. Masa 630 g. Powierzchma 01 m2. 1 2009 

Zlctcze M 


Podwoina pi$cioelementowa antena Yagi VHF na pasmo 2 m W komplecie dwie anteny A144S5. uchwyt SR 

SB144. transformator sprz^gaj^cy SS144 Podstawowe parametry Pasmo 144-146 MHz Zysk 1 1 .5 dB 1 2005 

Maks moc 100 W. Wymiary 950 x 1090x1320mm. Liczba elementow 10. Masa 2200 g. Powierzchma 
0.19 m2. Zlqcze M 


DIAMOND A 144S10 Pro-Fit 

www inradio pi 



DIAMOND A- 144S 10X2 Pro-Fit 

www inradio pi 



Dziesi^cioelementowa antena Yagi VHF na pasmo 2 m Podstawowe parametry Pasmo 144-146 MHz. Zysk SR 
116 dB. Maks, moc 50 W Wymiary 2130x 1090 x73mm. Liczba elementow 10. Masa 1 lOOg. Powierzch- 1 2009 
ma 0.16 m2; Zl^cze M 


Podwojna dziesi^cioelementowa antena Yagi VHF na pasmo 2 m W komplecie dwie anteny A144S10. uchwyt SR 
SB144 transformator sprz^gaj^cy SS144 Podstawowe parametry Pasmo 144-146 MHz Zysk 13.5 dB 1 2009 
Maks moc 100 W Wymiary 21 30 x 1090 x 1320mm. Liczba elementow 20; Masa 3200 g. Powierzchma 
0.31 m2; Zlqcze: M 


Swiot Radio Czerwiec 2009 
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Nazwa sprz$tu 

Producent 

Mimprezentacja i opima 

Nr SR 


Dystrybutor 

WWW 



DIAMOND 

Pro-Fit 

Antena samochodowa VHF. UHF na pasma 2m i 70 cm wykonana w technologn FOS. Podstawowe parametry 

SR 

NR-760R 

wwwmradio.pl 

Pasmo: 144 430 MHz; Zysk 2.15/5.2 dBi. Moc maksymalna. 100/60 W; Dlugosc 0,77m; Masa 0.22kg; Typ 
1/2 A (144); 2x5/8 a (430) 

1/2009 


DIAMOND 

NR-770H 


DIAMOND 

SG-7900 


0 


Pro-Fit Antena samochodowa VHF UHF na pasma 2m i 70cm Podstawowe parametry: Pasmo 144/430 MHz: Zysk. SR 

wwwmradio.pl 3.0 /5.5 dBi; Moc maksymalna. 200W; DiugoSc 1.02m; Masa 0.25kg; Zl^cze M; Typ 1 2 X: 5 8 X 1 2009 


Pro-Fit Antena samochodowa VHF UHF na pasma 2m i 70 cm Podstawowe parametry Pasmo 144 430 MHz: Zysk: $R 

www inradio.pl 5.0/7.6dBi: Moc maksymalna; 150 W Dlugosc 1 .58 m. Masa: 0.6kg. Zl^cze: M. Typ: 7/8 a; 3x58 a 1 2009 


y 

DIAMOND 
CR-627 

h 

TONNA 20505 



TONNA 20089 




TONNA 20919 



Pro-Fit 

www.inradio pi 


Antena samochodowa VHF/UHF na pasma 6m. 2 m i 70cm wykonana w technologn FOS Podstawowe SR 

parametry Pasmo 50 144 430 MHz: Zysk: 2.5/4.5/7.2 dBi. Moc maksymalna; 120 W. Dlugosc 1.51 m; 1 2009 

Masa. 0.45kg. Typ 1/4 a (50). 6'8 \ (144). 3x5/8 a (430); Zt^cze: M Gmazdo M jest typowym gmazdem 
spotykanym w naicz^sciej w radiokomunikacii i jest oznaczane takze jako: UC1. SO-239 lub UHF 


Pro-Fit 

wwwinradio.pl 


Tonna 20505 to pi^cioelementowa bazowa antena kierunkowa na pasmo 6m (moc maksymalna 1 kW) SR 

Podstawowe cechy. pasmo przeznaczema anteny: 50-51 MHz . Iiczba elementow 5; dlugosc elektryczna: 4 2009 

0,57 a. zysk izotropowy 10.1 dBi. k^t promieniowama dla -3 dB w plaszczyznie E (wektora pola elektr): 2 
x 27.5 . w plaszczyznie H (wektora pola magnet ): 2 x 37.5 . ttumieme wsteczne: -23.8 dB. sredm poziom 
promieniowama mepoz^danego: w plaszczyznie E: -30 dB w plaszczyznie H: -18 dB: szerokosc pasma przy 
zysku -1 dB 48 - 52 MHz; impedancja znamionowa 50 12; szerokosc pasmo przy dopasowamu SWR < 

1 ,3/1 : 49.9 - 50.5 MHz. maksymalna moc doprowadzona (ci^gfa) 1000 W 


Pro-Fit 

www.mradio.pl 


Tonna 20089 to dziewi^cioelementowa antena bazowa kierunkowa na pasmo 2 m (moc maksymalna 1 kW) SR 

Podstawowe cechy: pasmo przeznaczema anteny 144 - 146 MHz . Iiczba elementow 9 ; dlugoSC elektryczna 4 2009 

1.65 a. zysk izotropowy: 13.1 dBi. kqt promieniowama dla -3dB w plaszczyznie E (wektora pola elektr ) 2 x 
20.2 . w plaszczyznie H (wektora pola magnet ) 2 x 23 ; pierwszy listek boczny: w plaszczyznie E -20.5 
dB dla 54 . w plaszczyznie H -13.6 dB dla 58 . ttumieme wsteczne -19.8 dB. sredm poziom promieniowama 
mepoz^danego: w plaszczyznie E -30 dB. w plaszczyznie H -18 dB. szerokosc pasma przy zysku -IdB 
140-148 MHz. impedancja znamionowa. 50 ii. szerokosc pasma przy dopasowamu SWR < 1.3/1 143.4- 
-146.2 MHz: maksymalna moc doprowadzona (ci^gla) 1000 W 


Pro-Fit 

wwwmradio.pl 


Tonna 20919 to dziewiQtnastoelementowa antena bazowa kierunkowa na pasmo 70 cm (moc maksymalna SR 

1 kW). Podstawowe cechy; pasmo przeznaczema anteny 430 - 440 MHz ; Iiczba elementow 19 . dlugosc 4 2009 

elektryczna 4.02 a: zysk izotropowy 16.4 dBi kqt promieniowama dla -3 dB w plaszczyznie E (wektora pola 
elektr.) 2 x 14.8°. w plaszczyznie H (wektora pola magnet ). 2 x 15.7/ pierwszy listek boczny. w ptaszczyz- 
me E -16.0 dB dla 38 . w plaszczyznie H -12.9 dB dla 38 / ttumieme wsteczne -23.8 dB. Sredm poziom 
promieniowama mepoz^danego w plaszczyznie E: -38 dB w plaszczyznie H -28 dB. szerokosc pasma przy 
zysku -1 dB. 415 - 442 MHz. impedancia znamionowa; 50 ii; szerokosc pasma przy dopasowamu SWR < 

1 .3/1 . 431 .0 - 439.0 MHz: maksymalna moc doprowadzona (ci^gla) 1 000 W 


Pro-Fit 

Tonna 20899 to antena bazowa kierunkowa na pasma 2m i 70 cm. Sklada si$ z dwoch mezaleznych elek- 

SR 

www.mradio.pl 

trycznie anten: 20809 1 20919 Podstawowe cechy: dtugoSC elektryczna 1.65 a; zysk izotropowy 13.1 dBi. 
Iqt promieniowama -3 dB w plaszczyznie E (wektora pola elektr ) 2 x 20.2 . w plaszczyznie H (wektora pola 
magnet ) 2 x 23 ; pierwszy listek boczny w plaszczyznie E - 20.5 dB dla 54 . w plaszczyZme H - 13.6 
dB dla 58 ; ttumieme wsteczne -19.8 dB. sredni poziom promieniowama mepoZqdanego w plaszczyZme E 
-30 dB. w plaszczyznie H -18 dB; szerokosc pasma dla anteny na pasmo 2m przy zysku -1 dB 140 - 148 
MHz: impedancia znamionowa 50 ii: szerokosc pasma przy dopasowamu SWR < 1.31:143.4 - 146.2 MHz 
maksymalna moc doprowadzona (ci^gla) 1000 W 

4 2009 

Pro-Fit 

Tonna 20623 to dwudziestotrzyelementowa antena bazowa kierunkowa na pasmo 23 cm (moc maksymalna 

SR 

www.mradio.pl 

300 W) Podstawowe cechy: pasmo przeznaczema anteny 1260-1300 MHz . Iiczba elementow 23 . dlugo$c 

42009 


elektryczna 7.43 a: zysk izotropowy 18.1 dBi: kqt promieniowama dla -3 dB w plaszczyznie E (wektora pola 
elektr.) 2 x 10.1 . w plaszczyznie H (wektora pola magnet ): 2 x 10.3 pierwszy listek boczny: w ptasz- 
czyZnie E: -10.6 dB dla 27 r . w plaszczyznie H -9.3 dB dla 28 / ttumieme wsteczne: -21 dB. sredm poziom 
promieniowama mepoz^danego w plaszczyznie E: -37 dB. w plaszczyznie H -28 dB. szerokosc pasma przy 
zysku -1 dB 1246 - 1326 MHz. impedancia znamionowa 50 ii; szerokosc pasma przy dopasowamu SWR < 
1 .3/1 1290 - 1302 MHz; maksymalna moc doprowadzona (ci^gla): 300 W 


Swiat Radio 
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RYNEK / GIELDA RYNEK / GIELDA 


RYNEK / GIELDA RYNEK / GIELDA 


KupiQ 

Kupiq do Yaesu FT-840 oscyla- 
tor wzorcowy TCXO-4 auto tu- 
ner antenowy FC-800 lub FC-10. 
Pabianice. Tel. 0510 734 274. 
E-mail: manusz_014@op.pl 


Kypit; odbiorniki OMNK-112 

SX-28. kompletne bez przerobek 
mechanicznych. mogq bye 
uszkodzone. Uktady scalone 
124KT1A. 159NT101B. Anasta- 
ze wo. Tel. 0794 022 467. Janusz 


Pilnie kupiq atlas lamp elek- 
tronowych oraz lamps oscylo- 
skopowqB13S8 Szczucin Tel 
014 643 60 88 


PoszukujQ trafo sieciowego do 
przyrzqdu tv typ K 933. Dziatdo- 
wo Tel 023 697 44 18 E-mail 
jola1410@onet.eu 


Przekaznik rosyjski RES- 6 

na 12 V lub inny o podobnym 
sposobie mocowania. todz 
Tel 042 256 40 26 E-mail: 
sp7byu@onet.eu 


Radioteleton Yaesu FT-901DM 

sprawny lub uszkodzony. Yaesu 
FT-902DM kupiQ na czqsci. 
moze bye bez lamp w PA Gubin 
Tel. 0667 170 894 


Stare pojedyneze lampy radiowe 

kolkowe-bocznostyk. stalowe 
Chrzanow Tel. 032 623 49 52 
wieezorem. Roman 


Tranzystory KT 2T 965A 966A, 
950B. 951B.955A.t6dz. 

Tel. 0507 835 934 


Sprzedam 

Alan 87. CB radio moc 10 W/25 
W. kompletny. 100% sprawny. 6 
x 40. pasmo 25.610-28.320 MHz 
AM/FM/USB/LSB/ CW. instrukeja 
obstugi PL. mikrofon z echem 
Maas KM 2018. mocowame 
i kabel zasilajqcy. Cena 570 zt. 
Krasnystaw. Tel 0503 961 386 
E-mail: viking123@wp.pl 


Alan 87. czsstodiwosci 25.615 
- 28.31 5 MHz. temperatura pracy 
od -30 do +50 C. mikrofon ze 


wzmocniemem Midland DM-510. 
stan bdb Mysl$. ze radia me muszs 
reklamowac i opisywac. Cena 500 
zt. Trzcinica. Tel. 07812997 68. 
E-mail: adamktc@wp.pl 


Amerykahski tester lamp 

B&K 606 testuje setki 
typdw lamp amerykahskich 
i europejskich. SprzedajQ wraz 
z przetwornicq z 12V na 110 
V 60 Hz. Cena 990 zt Jawor 
Tel. 0503 555 183. E-mail: 
sp6qkx@poczta.fm 


DS0-21 50 cyfrowy oscyloskop 

do komputera na USB. dwuka- 
nalowy 1 50 MS/s Real Sampling 
60 MHz Cena 800 zl. Jawor 
Tel. 0503 555 183. E-mail: 
sp6qkx@poczta.fm 


Oensei EC 2002 Albrecht Nowy 
mikrofon z echem i wzmocnie- 
niem. regulowane wzmocnienie. 
regulowane echo, zasilany 
z baterii 9 V. wtyk 6 pin lub 
inny na zyezenie. Cena 1 1 0 zt. 
Krasnystaw Tel. 0503 961 386 
E-mail: vikmg123@wp.pl 


Icom IC-E92D. pasmo 0.5-1 
GHz. nainowszy model Icoma. 
odblokowany, D-Star Digital, 
nowy. zapakowany. gwarancia 
Cena 2499 zt. Zielona Gora. Tel 
0605 380 492 


Icom IC-R5, pasmo 0.5-1. 3 
GHz. 1250 pamiQCi. slot PC. bar- 
dzo czuly. nowy. zapakowany. 
gwaraneja. Cena 899 zl. Zielona 
Gora Tel. 0605 380 492 


Intertejs RS-232 CAT przez 
zlacze mikforonu do Yaesu 
FT897 FT857. jesli tylnie zlacze 
CAT jest uzywane przez skrzyn- 
k$ antenowq FC-30 Cena 
60 zl Jawor 
Tel. 0503 555 183 
E-mail. sp6qkx@poczta fm 


Kondensatory zmienne duzej 
mocy do skrzynek antenowych. 
wzmacniaczy mocy. urzqdzeh 
KF od 20 do 500 pF. napiQCie do 
3 kV na zamdwieme Szprotawa 
Tel. 0608 365 510. E-mail: 
pawnie@o2.pl 


Konwerter firmy Commtel 

B 1 1 5K do skanera odbiormka 
wejscie 8-74 MHz wyiscie 
108-174 MHz. zasilame 9 V. 
bateria 6LF22. ztaeza BNC Cena 
60 zl z kosztem wysytki Jawor 
Tel 0503 555 183 E-mail: 
sp6qkx@poczta.fm 


KsiqzkQ w |$zyku memieckim 
- Sprechfunkzeugms fur den 
etunkdienst - funkoffizier Han. 
-Georg Rammelt. sporo infor- 
maeji o tqcznosciach radiowych 
na stakach. 145 stron Cena 40 
zl wraz z kosztem wysytki Cena 
40 zl Jawor Tel 0503 555 183 
E-mail: sp6qkx@poczta.fm 


Ksiqzka w jqzyku niemieckim 
Antennen zum Selbstbauen wy- 
dana przez Jurgen Tech - Freeh 
Verlag, 80 stron. stan jak nowa 
Cena 40 zt wraz z kosztem wy- 
sytki. Jawor. Tel. 0503 555 183 
E-mail: sp6qkx@poczta fm 


Ksiqzk$ w j^zyku memieckim 
- Jahrbuch fur den 2005 
Furikamateur wydana przez 


WARUNKI ZAMIESZCZANIA OGtOSZEN 
w rubryce 

RYNEK / GIELDA 

1 . Bezplatnie drukujemy ogloszenia od osob prywat- 
nych, zawierajqce nie wiqcej niz 150 znakow. Tresc 
ogloszenia moze dotyezye sprzedazy, kupna lub wymia- 
ny. Najdogodniej jest posluzyc siQ wydrukowanym obok 
blankietem. Blankiet zawiera 150 kratek, ktore nalezy 
wypelnic duzymi literami z zachowaniem odstqpow mig- 
dzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. Wypelnione 
blankiety nalezy przesylac na adres: ,.Swiat Radio” 
03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11 
Przyjmujemy tez ogloszenia przyslane do redakcji 
faksem. 022 257 84 44 oraz e-mailem: 
swiatradio@swiatradio.com.pl 

Ogloszenia mozna tez zamiescic poprzez strong 
mternetowa www.swiatradio.pl 

2. Ogloszenia i reklamy sklepow, hurtowni, im- 
porterow, producentow. dealerow. itp. s^ platne. 

Cena minimalnej ramki o wymiarach 74 x 20mm 
lub 35 x 43mm to 70 zl + VAT. Doplata za petny 
kolor 20% . zgloszenia: tel. 022 257 84 60. faks 
022 257 84 44. 


Blankiet ogloszenia bezptatnego - Swiat Radio 6/2009 -1 



Blankiet nalezy wypelmae czytelnie. zachowuiqc odst$p miQdzy wyrazami w postaci lednej pustej kratki 
Kontakt (do wiadomosci redakcji): 

lmi$ i na/wtsko 

Ulica, rv domu — 

Kod. mteiscoA-osc 
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DARC. opracowana przez 
DK5JI, 580 stron. Cena 60 zl 
wraz z kosztem wysylki. Jawor. 
Tel. 0503 555 183. E-mail: 
sp6qkx@poczta.fm 


LDG-lcom IC1 + AC1 

interface cable (kabel Iqczqcy 
urzqdzenia LOG z radiami 
Icom). United Kingdom. Tel. 
0044 7753 409 154. E-mail: 
sp9wtd@mteria.pl 


Lampa 6BN8 firmy Motorola 
made in USA - NOS w oryginal- 
nym opakowamu. Cena 40 zl 
wraz z kosztem wysylki. Cena 
40 zl. Jawor. Tel. 0503 555 183. 
E-mail: sp6qkx@poczta.fm 


Lampy Lumina SG4S meuzy- 
wane NOS 2 szt. Cena 35 zl. 
wraz z kosztem wysylki. Jawor. 
Tel 0503 555 183. E-mail: 
^6qkx@poczta.fm 


Manipulatory CW dwudzwi- 
gniowe. Dqbrowa Gdrnicza. 
SP9SNG. Tel. 0501 737 670 


Miernik mocy i SWR z wyswie- 
tlaczem LCD KF+ 50 MHz + 2m 
+ 70 cm. nie wymaga kalibracji. 
mierzona moc KF 200 W 2 m/50 
W 70 cm/30 W. wyswietla 
dwa parametry jednoczesnie. 
niski zakres z dok!adnosci<i 0.1 
W i SWR wysoki 1 W. Cena 250 
zl. Rozlazino. Tel. 058 678 99 25. 
E-mail: sp2gpc@wp.plw. www 
sp2gpc.webpark.pl 


Motorola Radius M208 D51LRA- 
9734BK low band mobile radio. 
Pracuje od 42 MHz do 50 MHz. 
poc okolo 40-60 W . Cena 200 
awor. Tel. 0503 555 183. 
E-mail: sp6qkx@poczta fm 


Odbiornik komunikacy)ny 
Sangean ATS-909, pasmo 150 
kHz-30 MHz z SSB. rozszerzony 
UKW 76-108 MHz. 306 pamigci. 
antena 15 m, skorzane etui, 
sluchawki. zasilacz. nowy. zapa- 
kowany. gwarancja. Cena 689 zl 
Zielona Gora. Tel 0605 380 492 


President Lincoln w idealnym 
stame technicznym jak i wizu- 
alnym. nie grzebane. nigdy nie 
wozone w aucie. oryginalny 
mikrofon ze wzmocnieniem. 
OczywiScie mozliwe przeslame 
fotek. Sprzedaje poniewaz 
kupilem cos innego. Cena 900 
zl. Krasmk. Tel 0607 289 356. 
E-mail: Papaj6611@intena.pl 


Radio samochodowe firmy 
Grundig wykonane na zlecenie 
Volkswagena do samochodu 


Garbus. Lodz. Tel. 042 256 40 26. 
E-mail: sp7byu@op pi 


Radiotelefon Kenwood TH-F7 

odblokowany. pasmo 0.1 -1.3 
GHz z SSB. AM. N-FM, W-FM. 
nowy. zapakowny. gwarancja. 
Cena 1299 zl. Zielona Gora. Tel. 
0605 380 492 


Radiotelefon Stabo BFM-50 

+ interfejs RS-232. Radio 
pracuie w pa$mie 70cm/FM. 

16 kanaldw programowal- 
nych. raster 12.5 KHz. moc 
okolo 10 W. Cena 200 zl. Jawor. 
Tel. 0503 555 183. E-mail: 
sp6qkx@poczta.fm 


Radiotelefon Yaesu VX-7. 

6/2 m/70 cm. podwoine VFO. 
odblokowany TX 40-580 MHz. 
pracuje w pa$mie lotniczym. 
fantastyczny radiotelefon. 
setki funkcji, nowy. zapakowany. 
gwarancja. Cena 1439 zt. Zielo- 
na Gdra. Tel. 0605 380 492 


Radiotelefony Radmor/2m 3033 

1 3001 . wstawiam syntezery G- 
-4 160 kanaldw. skaner.100 pamig- 
ci wpisywanych przez uzytkownika 
CTCSS+ 1 750 do przemiennikow. 
poprawiam czuloSc odbiormka 
TX do 1 5 W. gwarancja i serwis. 
Rozfazino. Tel. 058 678 99 25. 
E-mail: sp2gpc@wp.pl. 
www.sp2gpc.webpark.pl 


Skaner Maycom AR-108 198 

pamigci. modulacja AM. N-FM. 
pasmo 108-174 MHz. s-meter. 
nowy. zapakowany. Cena 349 zl. 
Zielona Gdra Tel. 0605 380 492 


Skaner Uniden BC-92 XLT 

25-960 MHz. 200 kanaldw. 10 
blokdw pamigci. kazdy z 20 
kanalami. tryb dziatania AM/FM. 


wymiary (szer. x wys. x gl.) 68 
x 115 x 31.5mm. waga 165 
g. 2 baterie AA. Cena 260 zl. 
Krasnystaw. Tel. 0503 961 386. 
E-mail, vikmg123@wp.pl 


Skaner radiowy Alinco DJ-X3. 

700 pamigci. pasmo 100 kHz 
-1300 MHz. modulacje AM. 
N-FM. W-FM. funkcja wyszu- 
kiwania podsluchow. dekoder. 
nowy. zapakowany. gwarancja. 
Cena 559 zl. Zielona Gdra. 

Tel. 0605 380 492 


Skaner radiowy Uniden UBC-30 

pasmo 87-174 MHz. 200 pamigci, 
modulacje AM. NFN. W-FM. solid- 
nie wykonany, nowy. zapakowany. 
gwarancja. Cena 269 zl. Zielona 
Gdra. Tel. 0605 380 492 


Skaner radiowy Uniden UBC-69 
XLT 2. pasmo 25-51 2 MHz. 80 
pamigci. posiada gmazdo do 
tadowania akumulatordw. nowy. 
zapakowany. gwarancja. 

Cena 305 zl. Zielona Gdra. 

Tel. 0605 380 492 


Syntezer G-4/2m lub inne pa- 
smo 160 kanaldw. 100 pamigci. 
skaner po pamigciach i VFO. 
CTCSS + 1 750 Hz do przemien- 
nikdw. omijame niechcianych 
kanaldw. 6 rodzajdw krokow. 
gwarancja i serwis. szczegoty 
na mojej stronie. Cena 170 zl. 
Rozlazino. Tel 058 678 99 25. 
E-mail: sp2gpc@wp.pl 
www.sp2gpc webpark.pl 


Transceiver 80-20m. dokumen- 
tacja. projekt kity AVT. kompletny 
+ zasilacz. skala cyfrowa. filtr 
CW BK. glosnik. uruchomiony 4 
W Ostrowiec Swigtokrzyski. Tel. 
0516 784 427 


Uniden PC68 Elite 40 kanaow 
AM. Moc 4 W. analogowy 
S-meter. filtr NB/ANL. CB/PA. 
BRT-DIM intensywnoSc pod- 
swietlenia. szybka 9. DSC - Dy- 
namic Squelch Control (bardzo 
przydatny) Radio nowe w pu- 
detku kompletne. Cena 450 zl. 
Krasnystaw. Tel 0503 961 386. 
E-mail: vikmg123@wp.pl 


Wielonapigciowy transformator 
WN 450 VA Uzwojema: Pri 230 
V Sec. 2 x 200 V 2 x 300 V 3 x 6.3 
V. Cena 200 zt Ros. lampg nadaw- 
czq (tetroda) GMI-1 1 + podstawka 
Uamax= 10 kV. Ip (pulse) =20 
A. Ufil= 23.4-28.6 V. Cena 60 zl. 
Szczecin. Tel. 091 421 92 52. 
E-mail: apl1@op.pl 


Wzmacniacz CB w amatorskim 
wykonaniu. moc 200 W. zadbany 
i estetycznie wykonany. Urzqdze- 
nie pracuje na dwoch nowych 
lampach. ktore dajq czystq i pigk- 
nq modulaqg. Cena do negocja- 
cji. Trzcinica. Tel. 078129 97 68. 
E-mail: adamkfc@wp.pl 


Wzmacniacz KF do transceivera 
QRP 2xEL34 60 W out Cena 
170 zt Wzmacniacz do mini- 
transceivera 5 W out. Cena 65 
zt. Ostrowiec Swigtokrzyski. Tel. 
0516 784 427 


Yaesu FT-7800 E. 2m/70cm. 
50 W. odblokowany. nowy. 
niezwykle solidny. zapakowany. 
gwarancja. Cena 1079 zt Zielo- 
na Gdra. Tel. 0605 380 492 


Yaesu VX-3R wraz z pokrowcem 
Szczecin. Tel. 0608 038 997. 
E-mail: mars291@wp.pl 


Yaesu VX-7R (czarny) 6 m- 
-70 cm 5 W + ladowarka CD-I 5 


A (but) + pokrowiec + FBA-32 
adaptor do baterii AA. Stan bdb. 
nowa bateria FNB-80LI. mogg 
dotozyc 2 ..stare" baterie (3 lata) 
Cena z przesytkq 1100 zl. Cena 
1100 zl. United Kingdom. Tel. 
0044 7753 409 154. E-mail: 
sp9wtd@mteria.pl 


Zasilac ze uzywane do CB radia 

13.8 V firmy Miap ZCB-5713.8 
V/3-5 A oraz Zatra 1 3.8 V/ 2-3 
A Infogg 158585. Cena 50 zl. 
Krasnystaw Tel. 0503 961 386. 
E-mail: viking123@wp.pl 


Inne 

CB radio, solidne naprawy 

wysylkowo. przestrajanie. 
przerdbki FM AM. poprawa pa- 
rametrdw. gwarancja. Lubartow. 
Tel 0509 629 350 SP8GHO 


Czy jest mozliwe przerobienie 
zasilaczy komputerowych do za- 
silania urzqdzen amatorskich 7 

Zasilacz King Star model KC- 
-250W oraz zasilacz FUJITECH 
165 W. lie kosztuje taka usfuga 
Lodz. Tel. 042 256 40 26. E-mail 
sp7byu@onet.eu 


Poszukujg instrukcji miernika 

lamp elektronowych TYP p507 
A . Lddz Tel. 042 256 40 26 
E-mail: sp7byu@onet.eu 


Poszukujg schematu odbiornika 
STV301-2 lub informacji jaka 
jest tzw posredma w tym 
urzqdzeniu. Lodz Tel 
042 256 40 26. E-mail: sp7by- 
u@onet.eu 


Poszukujg schematu syntezy 
kolegi SP5DDF do radia na 2 
m. Lddz. Tel. 042 256 40 26. 
E-mail: sp7byu@onet.eu 


Wstgp do Klubu AVT 


M Elektronik radio 

Dorri T >erkusista fiitarzysta 

7,’l i ika ||yC~ni ,T:i1 ESIBADa' j 


m i\) : m 

4m •//<* '/ ». (/»///<"/ 


; STUDIO 


Prenumerujesz wiqcej niz jedno z powyzszych pism? 

To znaczy, ze jestes juz Czlonkiem Klubu AVT uprawnionym do comiesieczneqo zamawiania 
bezptatnych egzemplarzy naszych czasopism, wydanych przed 2 miesiqcami 

Jesli prenumerujesz n czasopism. mozesz zamowic n-1 darmowych egzemplarzy 
(np. Pronumerator 2 tytutbw moze otrzymad za darmo 1 egzemplarz. 
zas Prenumerator 6 tytutow ma prawo do 5 darmowych egzemplarzy). 

Prezentacje aktualnie oferowanych numerow wszystkich czasopism znajdziesz na stronach 


www.Klub.AVT.pl 


Tam rbwniez mozesz ztozyc bezplatne zamowienie. 


Jeszcze nie prenumerujesz? 


lapriMRinjl Zajrzyj na str 10 
lub skontaktuj sif z DziaJem Prenumeraty 
tel 022 2578422. e-mail prenumerata@avt.pl 
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www.sklepCB.pnrtSOOO.pl 


I 08B 381 36 99 fax OM *81 38 89 etna* •MapCnport9000.pl 


HURTOWNIA I SKLEP CB RADIO 


WysylKa do firm. sklepow l odbiorcbw indywiauainych 



ul Nilivik 23 30-436 Krakow tel /fax 0122622646 


tel kom 608434672 bkiioQleftad pi 



seamy njd^smuruhacyp, na/iecsrych firm 
RADIACB: PRESIDENT ALAI ! TT« iNTEK COBRA SUNKEF 
Onwa aiBREChT 

ANTENY SAMOCHOOOWE 3-^'Q FRE3 OB T lEM\! 
MIDLAND. HUSTLER /J1L3CN FA Rtlli SUNhER 
AKCESORIA jch«vytv anlenoA^ cc<l$t 2 >\Y magnesowe 
rateftometty gtcsmk mikrefor, i-as.taccc wduktofy nap»c-c-3 
Z4/I2v kac'c itaera i mre 


KOMPUTEROWA ANALIZA ANTEN! 
sktep internetowy. serwis: WWW.t6ltad.pl 



szczegoty 
dotycz^ce 
reklam 
w Rynku 
i Gieldzie: 
tel. 022 257 84 60 



SJJ1 

sklep@radlo-sklep.pl 
tel.: 0666 282 918 


PP 

0666 282 91' 


0601 309 71 


•tronik 


Produkcja przetwornic 
i reduktorbw ^ 

niskiego napigeia % 


Produkty 
na indywidualne 
zamdwienie 

Mate, oap^cia wejSoowe 50V 
Maks. pr^Jy wyfcdowc 40A 
Oowolne nawoa wyjscwwc (do 50V) 


P.U.RH TechiuMnwik 

42-220 Byczyna. id Wooowa 2 
tel. 077 407 25 20 
kom 602 33 22 66 
faks 077 407 25 21 
2 -mad techno-tronik@Sst pi 
www.techno-tfonik.com.pl 


eNkas.c. Generalny Dystrybutor 


m 


Driven to Perform . In STYLE! 


CH99, SMA99 

Anteny CeletkofMn** 
do tediotaietafuMtf *«*errryth 
* »h4«ir«iiw 


Crt»to«»wo*e: 70-1000 Mttr 
Mot xiakiymalM* 10 W » M 
DHigmC. 19.* lU.Scjn 
W *<J‘» 6S Q 
Tyv BMC, SMA 

Tfp: l/«* 


DUPLEXER CF4160A 


I.) KtIHMi 400W [PtP> 
»VO %4flM*<r iOOW | PtP) 


- TRIPLEXER CFX431A 


II 1%0/JMWiMO 1400 MH , 

04UK N/OCI-H * 

Mot mdifnuliM 

t i «omh« iooow<p»*> 
Joo isoMMr hoow :i»*A\ 

4OO-M0WIII VOOW (PfP) 
WO HWHh, ,’OOW (PfPl 


Anteny Kable Zl^cia Przelotki 
Akcesoria Radiotelefony 

COMET KENWOOD YAE5U ICOM DRAKA NAGOYA 
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Wysytka sprz?tu do firm, sklepow 
j odbiorcow indywidualnych. 



Szeroki asortyment towarow, 
produkty najlepszych firm takich jak: 

PRESIDENT, ALAN, INTEK 


CB Radio, LPD/PRM, 
skanery, nawigacja GPS, 
anteny samochodowe, 
bazowe. magnetyczne, 
przetwornice i redukcje 
napiQcia, 
wzmacmacze, 
mikrofony. 
uchwyty 
antenowe 
i mne 
akcesoria. 


Olo RatuJI Sklop-Serwis CB 

ul. Przemysfowa 5. 1 0-41 8 Olsztyn 
tel. 089 534 26 97, kom. 602 617 775 
e-mail: oloratuj@cbradlo.olsztyn.pl 
www.cbradlo.olsztyn.pl 



PROFESJONALNA APARATURA 
RADIOKOMUNIKACYJNA 
SALON SYSTEMOW LACZNOSCI 

Telelony. teletaksy: PANASONIC. SIEMENS. 

Cyfrowe centrale teleloniczne z larylikacjg PLATAN. 
Osprzet GSM. DCS, 

Radiotelelony profesjonalne: MOTOROLA. YAESU. 
Systemy nawigacji satelitarnej GPS 
Radiotelelony CB ALAN. PRESIDENT. 

Anleny i akcesoria. Telelony ISDN 


HURT - DETAL - RATY 

Zapewniiimy Instalacje. setwls gwdrancyjny i pogwdrancyjny 

10-116 Olsztyn Ratuszovva 7 
tel flaks 089 527 22 78 

www.profkom.olsztyn.pl 



ICOM E*9(l 


YAESU VX-7 E 

$m/?rT/?Ocm$WV 


YAESU VX-6 E 

IrrfTQcm 5W 


NAESU VX*3 E 

|2nr?0cn> M 


ICOM E-91 

?fr/7 Qcri^ Wy 


ICOM IC-V85 7Wat • 


<jn£AO|Oj)ficijJnv jtrtoryzoyMny prnddawictel YAESU w Poftce 


Tif.r.T 


I, III lfliAWM 


YAESU 
FT 857 D 


ICOM 

I& 70 QMK& 


YAESU 
FT 450 Ej 


YAESU FT .2000 0 


•COM )V 7S*PRQIII 


<i iRADiO • olMiialnv pr/oda-miad YAESU iTPoU «■ 


Uzytkujesz Anteny 7 C«y maw mo/i r«osc kont»olow,ir*a *ch 
paiametrow 0 Sprawciz ntektywnoic ptacy przeaniiktuj 

patjrr^try wyregu Ju, ■ . <.»**? 

iacznnix* Po'€ vegofv WWW.inRADIO.pl 


Nov^ vena ziMaczv do ur/adzen nadawczo ■ 
odbiorcvvch KF VHF UHF Bardzo (Jobte 
patamedy bn«dzo dobre o&ny 
Szczegoty na sron . WWW.illRADIO.pl 


nRADiO ■ okcj.ilny pmdsiawicicl MSE w Polsce 


tiRAOiO ohcjJny przed*< awicirt foi}E*p«1 *» F\>lur 


Rzad ruo daje sobie raay z kryzysem 
Bank* odwraraja od kkentow 

A my mamy recept$ na kryzys 
i chQtnie pomozemy C* przetrwac trudne czasy 
Myslisz o zakupie radiostacjl, wzmacmacza 
antony, zasilacza czy inncgo spn^tu 7 

Chcesz kupic ANTYKRYZYSOWO? 
Zapras/amy na strong: 
www.lnRADIO.pl/antykryzysowo/ 
i ciesz sie z dobrych zakupow. 


Zawszo payor io mnie w\ysok>e czqstollswo&a 
Zaczynatem w latad> 70 Potem byte bardzo cPuga przerwa 
ponnfcriem dbpvero w 2008 roku Teraz kcmpletuj $ sprz$t 
wy/azdowy 03 rojsy podrdze wyoeczkj Wybrztefn 
YAESU FT-897D w wersji GOLD ;v rama-'j. b&dio 
ci© /owe, o'erfy 'antyktyzy sow?, ' inRa&o w Lodzi Cjgszq 
7 raciiostac}) i z faktu ze kupiem takoszczgdme 
CodaboViO dost atom bon upowaztnatfcy do ratal u t(fic 
pr2y nas!$prrych zakupach Posdrawiam kcfezanki 
i kotegOw” Piotr - SQ70XX/ Blizyn X Kielc 


Analizatoi 


RigExpert 


Qfc>» naazych khentbw 


92*510 L6 <tf 

Q b e I & ul Puszkina 80 

tel +48 ((M2) 649 28 28 
fax 448 10-42)677 04 71 
http //www inRadto pi 
c<vr>ln>m rodiokomunikoql e-mall bluro@mRadlo.pl 


Najnizsze ceny w Polsce ! 
20 lat doswiadczenia na rynku 
Przyjazna obsluga 


To tylko przyklartowe urudzmu. Ponad 6000 pozyc|l dostetmycb natyctmeast ! 
Dzwon do nas t pytai o mne urzorfzenia. . ^ . 

Wftece) inlormaqtr www.inRADIO.pl 
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KENWOOD 

Listen to the Futur e 

Radiotelefony dla profesjonalistow 




TK-7160. TK-8150 



TK-7162 TK^9162 



1J8.174MH; 400 430MHz 440-4 ?QMHr 
Modem 1200/2400 bps 

Sygnalizacja S-tonowa FleotSyor® 

)PS4 IPS5 

MIL STD810 C/DJE/F 
Szyfratot »tto r#, 


Legendamy ProTalk 
PMR446 TK-3201 E2 
w nowym 
ukomplotowamu 


Akumulator L*-Jor* CCOOmAh 
IP 54 IPS* 
MILSTDftlOC/O'&P 
Szvfrator mow> 
Progiamowaloy t PC 


Poszukujemy dealer ov; na lerenie Polski 


ELEKTRIT Sp. 2 o.o. - Dystrybutor Kenwood 

18-100 Lapy, ul. Bocianska 41A 
tel. (085) 71 5 28 1 3, faks (085) 71 5 75 32 
e-mail elektrit@elektrlt.pl www.elektrit.pl 



Profesjonalnie ttumaezone 
instrukcje transceiverow 
z rysunkami w oprawie: 

KENWOOD TH.P7E TM- 
-G707A E. TM-241 441 541 
TS-50 TS-440S TS-450S 
690S. TS-530S. TS-570S D/G. 
TS-790A/E. TS-820S TS- 
•830$. TS-850S TS- 8705 
TS-930S. TS-940S TS-950S 
0 TS-2000 

YAESU FT-50R. FT-1000 
FT-10ia)Fr-277ZD F7290RH. 
fT-450, FT-736R. FT-757GXII. 
FT-767GX FT-840. FI-847. 

FT-857 FT-897 FT-9Q1DM 
FT-9Q2DM. FT-920 FT-950. F1- 
-1000. R-IOOOfjtP Field MQ0W) 
FM000MP MARK V (200W). 

FI 2000 FT-2000D (200W> 
FT-8100R. FTM-1QE R VX-3E. R 
GX3000E 

IC0M tC-T2A.'E IC-77. IC-207H 
IC-701. IC-703. 1C -706 IC-706M- 
Kl|G IC-71B. lC-735 IC-736738. 
IC-746PRQ1C7400. IC-756PR0 
iC-756PROII. IC-821H, IG-91QH 
IC-2100H 

TenTec ORION 56b Elecratt K3 
Wrmacniacze llmowe Kenwood 
TL.922A;YaesuVl-1000 AC0M 
1000 HLA-150 300 
Rdine shaner ATS 909 odbior- 
mk AOR AR 5000 SDU 5000 
VR-120D 8CD396T SG-237. 
miernik MFJ-269 MFJ-207. MFJ- 
-941, Mikro Key*/ V 3 1 
Instrukqe se^wisowe (oryflinalyj 
FT-1000MP F7-990 
Ceny 40 do 30021. wysytka n 
oobranwm. rachunki 
Zci/istaw Bicrikowskt SP6L8 
e-mail 5p6lb(^VQ) pi 
tella* (075) 755 14. 80. GSM 
0 601 701 632 
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(II KIU .I K A.NTBNS I>«: 

* TELEWIZJI PRZEMYSLOWEJ 

* MONITORINGU 

* TELEFONII KOMORKOWEJ 

* TELEFONII STACJONARNEJ 

* SIECI ALARMOWYCH 


P*ZID$1*BM)«STW0 HANOI 0W0- PROOUKCYJNE 
ZAKjLAO ElEKTRONICaO- ICCHAKlCflKT 


BURO 


Producent 

cr 


inn* anteny w zakresie czestotliwosci 


40 MHz 2500 MHz 


szczegoly 
dotyczgce 
reklam 
w Rynku 
i Gieldzie: 
tel. 022 257 84 60 



www.sonar.biz.pl 

95-200 Pabiamce. ul Pietrusirtskiego 14 
tel faks 042 213 01 12 
e-mail sonar@sonar biz pi 

c/ynnc od pon do pi^tku w god z. 9-17 


SONAR. 


Radio CB 


Autoryzowany dealer firm: Motorola. Icom, President, Alan 


Wysytka sprzetu 
dla sklepow i instytucji. 
Firma istnieje na rynku 
od 1990 r. 



Ze:ga r£c yf r L OAA/Aflz4vv>vs w t e 1 1 a c ze m 


alanogowym 


5002 


«bb«sbb 8 

Pi tulunoiit- ftltt Km lUMKcfn ftp r bill 

n-m Wat i, ut. [ imeawowa tl 1 

U". K2 « '■ $ mu w : v,.'v l vbl;l ^i)^i7I7i7n 



Microchip TCP/IP Stack 


AVT966 

Karta przekaznikow sterowana 
przez Internet 


Dost?pne werije: / 

A - ptytka drukffwana I dokumentacja: 86 zl 
B - kompleb^fementow z pJvlKa: I87zt 
C - uklad »nontowany i urpchomiony: 300zt 


ftarta wejsc z interfejsem Ethernet 


Dosttpne wersje: ^ 

A - ptytka drukoftana I dokumentacja: 69z? 

B - komplet elemefltdw z pfytk^: 98zl 
C • uklad zmontowan^iiruchomiony: 220zf 


AVT927 \. ^ 

Uniwersalny iruefejs Internetow 


Dost^pne wersje: 

A - ptytka drukowana i dokumentacja: 60zl 
B - komplet elementdw z plytk^: 147zt 
C * uklad zmontowany i uruchomlony: 240zl 


Producent: AVT-Korporacia Sp. i o.o„ 
03-197 Warsiawa. ul. Leszciynowa 11 
tel. 022 257 84 50. fax 022 257 84 55. 
e-mail: handlowy@avt.pl 
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PODRIjCZNY INFORMATOR HANDLOWY 


Podr^czny Informator Handlowy ma za zadanie ulatwic naszym Czytelnikom orientacj? w ofercie firm oglaszajqcych si? 
w Swiecie Radio. Co miesiqc znajdziecie w PIH adresy firm, ktore oglaszaly si? w SR w przeciggu oslatnich 6 miesigcy oraz wskazanie w 
ktorym numerze i na ktorej stronie pojawila si? ostatnia reklama. PIH opracowano na podstawie ankiet reklamodawcow. 


Nazwa tirmy/adres 

WWW 

E-mail 

Telefon 

Faks 

£ 

ca 

S 

0 

1 

s 

1 

If 

numer strony 

1 

1 

i 

ss 

■s 

i 

.2. 

i 

& 

Handel 

1* 

=5 


Alan Telekomumkacja Poznanskii64. 05-850 O/arow Maz 

www aian pi 

aian(o>aian pi 

22 

722 35 00 

722 29 95 

569 

25 

• 



• 


Alcom ul Babiogorska 1 1 . 43-300 Bietsko Bufa 

wwwhamradrocompl 

spOnlk^hjmradio com pi 

33 

819 26 36 

819 26 36 

509 

72 




• 


Anprel Electronics ul Kameisiuego 25, 05-806 Komotow 

www anpref-electronics pi 

inloig'anprel-electTon^s pi 

22 

770 00 01 

7700001 

1208 

21 






ApkO ul AgrcstowaS 55 080 Mokronos Oolny 

wwwapko com pi 

apkodVapko com pi 

71 

729 0585 

729 05 85 

1208 

75 






AR System ul Pomanska 72 63-100 Ostrow Wlkp 

www ar- system pi 

twirotgrar-system pi 

62 

592 58 85 

592 58 85 

11 08 

75 




• 


Artursss ul Etektoralna 19* 14. 00-t37 Warszawa 

www artursss pi 

artursss#artursss pi 


508 194 22 7 


808 

75 




• 


AudiOtec ul Kosciuszki 168 26-500 Szydtowiet 

www audiotec pi 

audiaRecc^neostrada pi 

48 

617 50 00 

61750 00 

908 

31 





Auto Radio Centrum ul Amw Kraiowej 7. 21-400 Lukow 

www arc net pi 

arctg>arc net pi 

25 

798 44 82 

798 44 8? 

1168 

74 


• 

• 

• 


Auto Radio Robex Ul Olimp»>czykow 11 21-500Bu!aPofflaska 

www robe* org pi 

robex enrobe* org pi 

83 

311 32 56 

311 32 56 

669 

73 



• 

• 


Avanti ul Zamenhota i 00-153 Warszawa 

www 3vantiradio pi 

bmro^arantiradio pi 

22 

831 34 52 

831 54 43 

669 

74 

• 



• 


Azo ul 3 Maia 54 81-850 Sopot 

www azo pi 

poc/ia<§>azo pi 

58 

555 98 78 

555 05 14 

309 

41 


• 




A2StudiO.COm.pl ut Slruga 66 26-600 Radom 

www azstudto com pi 

azstudio(a>azstudm com pi 

48 

344 12 38 

344-12-38 

609 

35 





Buro ul Wysnka 24B 05-090 Raszyn 

www buro pi 

burotfbburo pi 

22 

720 38 09 

720 38 09 

609 

75 





Con-Spark ai Jana Pawta ii 1 81 -345 Gdynia 

www conspark com pi 

satesfuiconspark com pi 

58 

620 15 74 

620 1574 

609 

74 

• 

• 

• 

• 


Device Polska ul Lakowa 79 85-463 Bydgoszcz 

www device pi 

deviceuidevKe pi 

52 

370 68 68 

370 68 61 

1/09 

15 



• 

• 


Digimes ul Wilgi 36C 04-831 Warszawa 

www digimes pi 

d»gtmesui>digtmes pi 

22 

615 94 57 

615 94 58 

609 

37 41 






Elektrit ul Boctanska4iA 18-100 tapy 

wwwetekintpl 

etektntfli'elektnt pi 

85 

715 28 13 

715 7532 

609 

74 

• 


• 

• 


Elsinco ul Gdanska 50 01-691 Warszawa 

www elsinco pi 

ot1ice(®e«sincopl 

22 

832 40 42 

832-22-38 

509 

2 

• 




ENKA ul Wwiskai09 i 26-606 Radom 

www radio- sklep pi 

sWepiu'radio-sidep pi 

48 

666 282918 

666 282 918 

609 

72 



* 



Kabel Technika Bukowwcka 92 03-893 Warszawa 

www kabeftechnaa pi 

b«jro<5>kabeftectinaa pi 

22 

678 54 07 

678 54 08 

609 

17 

• 


• 



Intek Polska ul Rokitmanczykow 17A. 33-300 Now> S*cz 

www mtekpolska pi 

mtek/4>mtekpolska pi 

18 

547 4222 

547 42 20 

509 

65,67 69 

• 

• 

• 


Lewel Radiokomumkacja i Boryszewska 32 09-410 Ptock 

www lewel pi 

leweKfolewel pi 

24 

367 42 24 

367 69 25 

1208 

73 




* 


MAG-POL Bis : 58 05-500 Praseczno 

www auto58 pi 

automediafgivp pi 

22 

757 00 48 

73700 51 


75 



• 

• 


Megum ul Mlodrucka 56 04-239 Warszawa 

www megum com pi 

megum(<i)megum pi 

22 

610 90 80 

81547 24 


73 



• 



Men ul Nawofowska 88 33-300 Nowy S*ez 

WWW merx com pi 

bwroe«)mer* com pi 

18 

443 86 60 

443 86 65 

609 

2 21 

• 

• 

• 

• 


Meteor al Pracy 24 B 53-23? Wroclaw 

www meteorcn pi 

sklep<5>meteorcb pi 

71 

360 16 44 

360 15 27 

609 

72 



. 

• 


MIP ul Sifdmtogrodzka tt. 01-232 Warszawa 

www imp oz 


22 

424 82 54 

885 93 80 


49 






Motorola j« Domamewska 39B 02-672 Warszawa 

www motorola pi 


22 

60 60 450 

60 60 460 

169 







Net-Corn ui Pwkarska 102 7 41-902 Bytom 

www net-corn bytom pi 

biuro4*>neicom bytom pi 

32 

282 68 21 

282-68-21 

11 68 

25 


• 




Netpol rl Strzdcow Bytomskrch 34B 8 41 902 Bytom 

www netpol pi tl 

nelpokg'wpp! 


601 309 712 


669 

72 





NSS ul Szyszkowa 20A 02-285 Warszawa 

wwwtreborcompi 

radKMidtreborcornpl 

22 

846 2531 
w 115 

846 2357 

669 

3.13. 

15,17 

• 


• 

• 


010 Ratuj ul Pr/emyslowa 5 10-418 Olsztyn 

wwwcbradroolsziynpi 

oloraiui gictjradio olsztyn pi 

89 

534 26 97 


669 

73 






Oscar Targowtsko 391 32-015 Kfcu 

www cbsMep pi 

bwiof/tfcbsWcp pi 

12 

284 27 68 

284 27 68 

669 

74 


• 

• 

• 


Page Comm ui Momuszfcj 26b 4i-90? By-tom 

www pagecomm com pi 

kenwood#pagecomm com p< 

32 

787 26 07 

787 26 08 

1.08 

75 

• 


• 

• 


Port 2000 ul lqzycka9A 65-126 Zietona GOta 

www sklepcb port?000 pi 

sklepctxu>port2000 pi 

68 

381 39 46 

381 39 47 

609 

7? 



# 



President Electronics ul Jagieflonska67 7i 42-200 Czestochowa 

www president com pt 

prestdermapresideni com pi 

34 

370 95 80 

370 93 57 

609 

33 92 

• 




Proli ui Dtugosza 67 1 . 51-162 Wroclaw 

wwwcbi9pi 

tmiio<acbi9 (X 


501 752 574 


708 

74 




• 

Pro-Fit ul Puszkina 80. 92-516 tOdz 

wwwmradiopl 

bufixaunradio pi 

42 

649 28 28 

677 04 71 

609 

73 

• 

• 

• 

• 

Prolkom ul Ratuszowa 7. 10-116 Olsztyn 

WWW profkom Olsztyn pi 

bossf<i)profkom olsztyn pi 

89 

527 22 78 

527 22 78 

609 

73 



• 

• 

Radmor ul HutmczaS 81-212 Gdynia 

www radmor com pi 

market (g'raomw com pi 

58 

699 69 99 

699 6992 

1208 

2 


• 


• 

Ramix ui Podr/eczna 5 paw 5 99-300 Kutno 

www rami* com pi 

ramnuforamo com pi 

24 

355 78 88 

355 78 88 

669 

73 


• 

. 

• 


SarnaJakub ii Krokusawa 2a>6 24-320 Pomatowa 


sq8K»o2pl 


600 231 907 


108 

70 



• 



Smartel i ; Bystra30 03-650 Warszawa 

www smartel rad p 

bmro'u' smartel rad pi 

22 

678 92 91 

67891 71 

9 08 

74 



• 

• 


Sonar ul Pwtrusmskiego 14 95-200 Paftamce 

www sonar txz pi 

sonar^sonar txz pi 

42 

213 01 12 

21301 12 

609 

75 



SOVIS : Buda-Mana 7 11 78-100 KoloUrzeq 

www antertykl com 

sWcpOantenykf com 


601 433 265 


408 

47 






Surmacz Pawel 


transc-mstrfigrwp pi 


504 424 491 


608 

74 





TDM Electronics ui Dworcowa 64 05 820 Piastow 

www tdm-dectronics com 

skiep(g>tdm-e)ectronics com 

22 

723 4009 

723 40 09 

908 

61 


• 



Techno Tromk ui kionowa 2 46-220 Byczyna 

www techno-tromk.com pi 

techno-tronik^hst p< 

77 

407 2520 

407 25 21 

609 

72 


• 

• 

• 


Teltad Ul Narva 23 30-436 Krakow 

wwwtettad p» 

biuro'.giteitad pi 

12 

262 26 46 

26226 46 

609 

72 


• 

• 

• 


Wirtualna Polska ui Traugutta ii5c 80-226 Gdansk 

wwwwppl 


58 

521 57 58 

521 58 55 

1208 

3 
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SWIATA RADIO 



URZADZENIA POMIAROWE 


MIERNIK UNIWERSALNY UT-805 
Cena brutto 1220 zl 
Laboratoryjny miernik cyfrowy 

«0 0 UT-6QS 


^nnnn 




MIERNIK UNIWERSALNY UT-70B 
Cena brutto 250 zt 
Uniwersalny miemlk cyfrowy 

tod UT-70B 
Cectiy 

• pormar nap# OC 400mV/4V/40V/40(N/10Q0V 

• pomiar nap*t AC 4V/40V/400V/750V 

• porraar prtodw OC 400mA'4000m*40m*400rmi'1 OA 
- pormar pr^oow AC AO^^OOOmA.AOrr^AOOmA.IOA 

• pomiar mzysianqi 40W I/4K1 l 40U l 400U im l/MMil 

• pomiar pojemnota 4nf/40nf ^400nf/4mf^40mf 400mf/4mF;4<>mr 

• porm» CZ#tt«1lOWt*Ci 4*Hl 40*HZ/400*KZ/4MHZ 40MHz, 400MHz 

• pormar CftfOtOw 40kRPM 

• pormar *mpemury -40«tfC ■ lOOOttC 

• pormar •moernury -4Gs*- 1632«f 


* afcuttycmy tn$» uagteo atmaou 

l 

1 3 3/4 (3999) 62 x $3mm 


-«aoaS60p 

■ wymmy 195 * 90 x 40mm 


MIERNIK UNIWERSALNY UT-203 
Cena brutto 125 zt 
Cyfrowy miernik cggowy 

tod UT-203 
Cectiy. 

* napieba OC * 400mV/4V/40V/400V/600V 

* nap*aa AC - 4V/40V/400V/600V 

* prto OC - 40A/400A 

* pf# AC - 40A. 400A 

* rezy stare :a • 400ll'4kn 40WL 400ML4MU 40M1I 

* cz*s?otWwo$c - 10Hz- 1MHz 

* wspolczynn* wypelnienia • 0 1%-99.9% 

* dodattowe (unkqe 

* automatyc/na zrmana zakretow 
•testdiod 

* ciagtoit obwodu 

* zapaimetywame pormaru 

* automatyezne wytaezame 

* wskazmk wstoego poztomu baton 

* max war! wySwwtlana 3999 

* zasaarue - batena 9 V 

* wy$n*e3acz LCD 35.6*18 mm 

* waga200g 

* wyrmary 210 x 75.6 x 30mm 


MIERNIK UNIWERSALNY UT-21 
Cena brutto 35 zt 
Miernik uniwersalny 

to* UT-21 
Cecby 

• wytwietiaez 3 i 1/2 

• pomiar nap*cia OC 0-400V 

• pomiar namocia AC 0-400V 

• pormar pr*du DC: 0- 200mA 

• pomiar nezystanejt: 0-2MQ 

• pormar hFE tranzystorOw 




* obudowa z tiapka umozirwrafAca przenoszeme rmermka np w toeszeni 

* tortcdwW pomiarowe z mozirwosaa schowama eh w Uapce 


www.sklep.avt.pl 

OS-197 Warszawa, ul. Leazczynowa II 
tel. Oil 157 S4 SO. fax Oil 157 94 55. e-mail: handlowyaavt.pl 



WYBRANE KSIAZK1 Z OFERTY AVT 


Sieci 


I 


1" 1 

Sieci lelekomunlkacyjne 


IL 


\VS i f 1 j 

J 

See teX^Mtkacnne odt*i *>kam\i rut; n /y^tyKarn/ 


J 

1# iYfieoe /wikimryrn <Ma*^r> prcsfxxLrtJ 


r 

n yxAxwwnr opiwTym ru ,mt/v f^retaywra effeutn wnwkidi 

MppppaaSS 

1 

aiformKje n xijcyvfi wirmanfy dot kw i&yd* «ao; sOjtaci) timi sim> 



MXtov.ww* pifTiWtm a Ufutm*; s*o tt*eiocr?ijrt^ffrd> snuctat 


i 

ojmcfvrtv. Mwe sw re odr?r>Ma« av wzpoZc/rsnet gouoUrtt Afama 


t - 

(f prytVAWC (Jo SfStfnv aervunw go nor^n vj p»2*«4Avwrkp iPtor- 


f.u 

tnx# A>Axy^',v ; rr AivmsstfMs.'wxh or\}aris*CfXi) r/^dbwy^ 

A 


sftotecjmdi (Jrj rmL’ii iy irtttf yv/> /advr / ccMn 



lVtycv£d fttULT&fc Mmv 2^ 


] j 

stron 616 cena 49 d 

^Tk 5-?9020) f*- 1 



Wspolczesny oscyloskop Budowa i pomiary 

teVKS ftt! pr/rxH&Mf*: I po OOWC/H//>tf» OSCflOSKVXJ* C^(M>C/3 
td> bttttovr rurnmefncft * /afeamyd' tbctnfiach pwuia.\ytf' ^ 
tor pokWF smsoov rrtnm&viHm neaogoonosa 

/ Dt&a* pormnw Hynkaftcyat sanv&sf jtok yjmrvju /u 

(ftsAwfnj ptx&s:, cy#nM«j t^TdSfj^w ipewCr» rf>AW»rtwrvpo- 
-rwrfM’ ftjw/etfyti viy’irtbiv (vy.sro ny^pr^foc/i nr iKaxltawruA 

urjd&uctt cytfwytf? in* * orv nm&mn» ingaM 

txrt%r*JCtFtd> 

totfm tij/ntnt&i 

stron 328 cena 69 d 


Karty SO MMC w systemaeh mikroproccsorowych 

tajtfa jesi prpMOOntern po r^>wc/> aostop pOfKjtzmycft K»r 
twt&xMtft M&C i SO ft LM pre/Mtfjo? OOSi^t mipfm/uwwy > 
cyi**iei*?m poasuMMitfi p>vxi»t#\>* c#rtr)unpd) i aasotydt tv: 
lit fit* prjwJS fjwif ivtevri' apusoO /arzglorM priixr/Kmwerrymr ptotarr* 
tUfyc/J 

f*e/*nftnv.#>»r .'fijtrrwrki s* Ooguto A.s*T*ur«r (V/vUinW* (jjffligM 

.wjjtta .V a^) 1 i C /« pigfamm sjt/ttftwj AfittHIiKtl (m*JO*&itrv&y / 

1**IPC2W)) 

J0CUS/ XtlllOrtUJ 

slron 104 cena 49 d 


TelBW«Y|ne syslemy 
dozorowe 

Pind Kittw 


Pomiary oscyloskopowe 

flwxrewsfc Jfi«y 


|K^80l<n 

Anteny mikrotalowe 
Techmka i storiowisko 

Homan Kutyjc*i 



Wzmacniacze operacyine » pommrowc Poradnik 
proiektania 

Ku}Airst icnjt^v) sai&x ^ niiiiyKyyy pa»yo*n*jiMP 
prtmitiffcyw sit&ltotrtv /**#&* fir tfnrmjwxxm apvxymm .▼ 
VC«igo*1><r» tM'WCOtteWt fiamtfoioaf 0OnWM9CA Aoity/y 
topdtfcy ftf/uyncMSff^w prtye43an(#ni utiadtev scaforv n/ftriry Aumg 
ftwcw (V7HJWo»«» iompcnOum mwyhv a) twig pcrtUM tt&r* pan * 
atOwi *y%&.yiunww/rri>anKn rcutucowcti y junmeiroM' 

r 4P**XN».ir*i 

CAAfc* &*mr. 1 xjvCu/j& 

stnm 192 cena 59 d 


Uklady cylrowe TTl 
i CMOS sent 74 
Katalog cz 2 


Modelowame i wymiar 
owame ruchomycti 
sieci hezpr/ewndowych 

Wane; Steak. Mvntf 
Gfi|6o**fc. Phrt/ 2wmr> 
/yAours*' 





Kataiog eienientow 
SMD 



Syslemy ictelrans- 
muyjne 

SidAvmit Kit ) j 


38 /* Slron 280 46 d Slron 494 



44 d Stron 791 


45 d Stron 202 


41 d Slron 344 


35 Zf Slron 456 


45 d 


Wzmacniac/e opera 
cyine 

PrOtrCOrtCh 


Poradnik anlenowy 
dla krotkolaJowcow 
amatoroov l slurb pro- 
lesion alnych 

Jxd> Matus/ayi 


M 


^r% 

mo>y stownik 
techmony 
flhQIELSKO- 
POLSKI 
i POISKO 

aMfilCKUl 


Maly siownlk lechmc- 
rny angieisko polski 
polsko angielski 

fVaca /twvowa 



Wzmacmacze audio 
Przewodmk kontlruk- 
tora 

Jiffy noUfu'iwsti 


Uklady cytrmae TTL 
l CMOS seni 74 
Kalaloq. cz. 1 


Sygnalyi syslemy 

Jtaefc hi {\\>jc*uiw%ki 



43 d Slron 240 


36 d Slron 304 


35 d Slron: 498 


38 d Slron: 176 


51 d Slron 480 


Krotkolalarslwo 
i radlokomumkacja 
Poradnik 

tutou (toms tn 



Mikrolnle Uklady 
i syslemy 

Ja mb* S.nHda 



Maly slownik technic 
zny memiecko polski 
i polsko niemiecki 

Prjw /fwvovi'J 


GPS i mne saleiilarne 
syslemy naungacyine 

J#niv natktwu 


ANTENY 

wmM 



Anteny Podslawy 
polowe 

iV^mor-/ Irtm/frc/ 


Mikrokonlrolery 
z rdzemem ARM9 
w przykladach 

I//c/jfr BfitoOTJ 


Angieisko polski 
slownik specraltsfyczny 
elektromka 

Protr totiiPJM 


Stron 260 


45 d Slron 352 


44 d Slron- 158 


49 d Stron 402 


36 d Slron 204 


37 d Stron 124 


22 d Slron 264 


59 d Slron 391 


45 d 


www.sklep.avt.pl 













KSIE=GARNIA WYSYLKOWA - www.sklep.avt.pl 


Najlepsze ksiazki dla Czytelnikow Swiata Radio 




KS-981001 SztukaeletoontoczJinPHorowitzW Hi WKLstr. 1185 82 zl 

KS-981009 Scalone przefwomto AC i CA Rvan de Plassche WKL str 468 38*1 

KS-981250 Pracowma etekUomczna - uMady elektroruczne L Grabowski WSiR str. 276 18 zl 

KS-981256 Podstawy etektronto cz I B M Ptoro WStfstr 184 20 zt 

KS-981257 Podstawy eJektromki cz II B M Ptoro WSiP str. 392 25 zl 

KS -990151 Pracowma eiektromczna - eiementy uttaddw etekUomcznycti 

Praca zbiorowa WSiPstr 180 15z! 

KS-990301 Elementarz etektronto ( MIK » cz I. II. Ill . IV S Gardymk t^cznie str 864 58z1 

KS- 990302 Stabtoalory nap^aa cz II S Kwasmewsla NEXT, str 387 40 zt 

KS-990303 Wzmacnacze mocy audio - apfckacje cz. I S Kwasmewsio str 367 41 zl 

KS-990304 Wzmacnacze mocy audw - apfckacje cz. I S Kwasniewski str 496 41 zl 

KS-991003 PSpce Symulacia i optymalizacja uktadow dektroricznych A KrtH, 60 zl 

NAKOM str 259 

KS-991 133 Elektromka J. Watson WKt str 466 43 zl 

KS-200105 Wzmacnacze mocy audw-apkkacje cz. IV S KwaSmewslo str 277 41 zl 

KS- 200301 Podstawy programowania mtookontrolera 8051 PPGalka MIKOM str 298 29 zl 

KS- 200406 Tranzystory odpowiednto - katatog cz I SERWIS ELEKTRONIKI str 712 45 zl 

KS- 200602 Systemy telefcomunfcacyjne cz. I cz n S Haytan. WKL. t^czme str 851 80 zl 

KS- 200705 Podstawy teom sygnatow J Szabafin WKL. str 499 48 zl 

KS- 20070 7 UMady cytrowe B Wilkinson WKL str 220 43 zl 

KS- 200903 Umowe obwody mtootalowe S Rostomec WKL. str 260 35 zl 

KS- 20 1004 Tetekomun*acja R Read WKL. str. 198 40 zl 

KS-2 10209 S5S7 Windows Programowanie i symulacja sterownikOw 

PIC ftrmy Semens A. Krai. J Moczko - K/ol NAKOM. str 383 75 zl 

KS-2 10304 Diody, data odpowiednto - katalog SERWIS ELEKTRONIKI str 842 50 zl 

KS-2 10405 Optoeteklromka K Booth. S Hi WKL str 278 42 zl 

KS-2 10604 Anteny teiewizyjne i rattowe J Piemak. WKL. str 191 32 zl 

KS-2 10605 Podstawy tec Onto cytrowe) A Skocupski WKL. str 153 32 zl 

KS— 210714 Jgzyk VHDL Projektowame K Skahi WNT str 640 85 zl 

KS-2 10808 Urzadzema etektromczne cz I Eiementy urzadzert A J Marusak. 18 zl 

WSiPstr 228 

KS-2 10809 UrKidzema eiektroniczne cz H Uktady eiektroniczne A J. Marusak 23 zl 

WSiPstr 360 

KS-2 108 10 Urz^dzenta eiektroniczne cz M Budowa i dzoiame urzqdzen Marusak 18 zl 

WSP sir 252 

KS^KJOOI Uklady programowalne w praktyce J Paswbwsta. P Zbystoski WKL. str. 370 47 zl 

KS^ X)2 Stero w Twom samochodzie M Rumroch. str 293 79 zl 

KS /09 Krotkolalarstwo i rartokomumkacja Poradrak L Komsta WKL. str. 252 45 zl 

KS-2 1 1010 Anteny Podstawy potowe W Ziemutycz WKL. str 124 22 zl 

KS— 2 111 08 Rozbudowa i naprawa komputera kompentfium S Mueller HELION. str343 33 zl 

KS- 220308 UMady mtooprocesorowe PrzyMady rozwqzan B ZieSnski HELION. str. 127 30 zl 

KS- 2204 13 Dzwigk cyfrowy W Butryn WKL. str 232 45 zl 

KS-220519 Naprawa odbwrmkbw satettamych J Gremba. S Gremba 43 zl 

SERWIS ELEKTRONIKI. str 496 

KS- 220604 UMady programowalne. pierwsze knto wyd H P Zbystoski, 53 zl 

J. Pasierbmskj, str 280 

KS- 220605 J$zyk VHDL w praktyce Praca zbwrowa WKL str 268 55 zl 

KS-220614 Poradnik antenowy cfia krotkotalowcdw amatorow i siuzb prolesfonalnycb 36 zl 

J. Matuszczyk WKL. str 240 

KS- 220805 KataJog eiementow SMD SERWIS ELEKTRONIKI. str 344 35 zl 

KS- 22081 1 Telewformatyka M Noms WKL. str 268 46 zl 

KS- 22091 3 Mtookontroiery PIC 1 6F8x w praktyce T Jabtonski BTC. str 226 39 zt 

KS- 22 1005 Mechatronika Praca zbwrowa REA. str 384 42 zt 

KS-221009 Stowmk techmczny raermecko-polski poisko-memecki lYaca zbwrowa 65 zl 

REA. str 1146 

KS— 221 101 Anatomia PC WydameVIIP Metzger HELION. str 1082 120 zl 

KS-221 1 13 UMady steruflce w zasiaczach i przetwormcach SERWIS ELEKTRONIKI. str 298 42 zl 

KS— 221 114 UMady scalone wideo - apfckacje cz I SERWIS ELEKTRONIKI, str 336 A2A 

KS-221 201 Diagnozowame silmkow wysokopr^nych H Gunther WKL. str 242 41 zt 

KS-221 202 Projektowame uktadow cytrowych z wykorzystamem iezyka VHDL 37 A 

M Zwokhskj WKL. str 368 

KS-221 203 Komputerowe systemy pomorowe W Nawrocht WKL str 247 33 zl 

KS-221 204 PoMadowe systemy dognostyczne pojazddw samochodowych J Meriosz. 62*1 

WKL str 419 

KS-221 205 Sterowanie sitotoJw o zaplonie rskrowym Zasada dziatama. podzespoly 40 zl 

WKL 78 str 

KS-221 206 Czujnto w pojazdach samochodowych WKL. str 144 49 zl 

KS-221 208 Wzmacnacze operacyine P Gdrecki BTC, str 250 43 zl 

KS-2301 16 Mtooprocesory lednoukladowe PIC S Pietraszek HELION. str 412 65 zl 

KS- 2301 18 RS232C Praktyczne programowanie OdPascaiaiC+ + do Delphi i Buidera 67 zl 

A Dantok HELION. str 400 

KS--23Q20 1 Uklady odchylana ptonowego pozwmego i korekcp SERWIS ELEKTRONIKI. 40 A 

str 345 

KS .02 UMady cytrowe TTl t CMOS sent 74 cz I SERWIS ELEKTRONIKI. str 530 44 zl 

KS-cou203 ZrazumieC mate mtookontroiery J M Srbtgtroth. BTC. str 350 39 zl 

KS-23031 1 Protel 99SE pierwsze krcto M Smyczek BTC. str 200 45 zl 

KS-230401 Podstawy etek&omki cytrowej J Kate* WKL. str 610 48 zl 

KS-230402 Systemy radiokomumkacp ruchomej K Wesotowskj WKL str 483 45*1 

KS- 2304 10 Maly stowmk techniczny angletsko-potski. polsko-angwlski WNT sir 498 38 zl 

KS-230602 UMady scalone audw w sprzgc« powszechnego uzyflcu - apkkacje cz. 1 

SERWIS ELEKTRONIKI. str 336 42 zl 

KS-230605 Mtookontroiery 8051 w praktyce T Stareckl BTC. sir. 296 45 zl 


KS- 230731 ElektrotechnAa i etektrornka w pofazdach samochodowych A Hemer. 65 zl 

Hans-Jurgen. WKL, str 460 

KS-230732 MotocyWowe nstalacje eleMryczne R Dmowskj WKL str 100 37 zt 

KS- 230929 Mtookontroiery AVR w praktyce J Doinsia. BTC. str 450 53 zl 

KS-231001 UMady steruftce w zasitaczach i przetwomicach Czgsc II 42 zl 

SERWIS ELEKTRONIKI, str 309 

KS- 231002 UMady sygralowe i wzmacnacze wtzji w OTVC i momtorach Czgsc I 41 zl 

SERWIS ELEKTRONIKI, str 327 

KS-231003 Wzmacnacze mocy audio Cz$$t V M S Kwasniewscy 42 zl 

SERWIS ELEKTRONIKI sir 327 

KS-231204 Globalny system pozycyiny GPS J MarMewicz WKL. str 164 35 zl 

KS-231220 Uklady cytrowe TTl i CMOS seni 74 cz 2 SERWIS ELEKTRONIKI. str 494 44 zt 

KS-231206 Synteza uktadow cytrowych T Luby. WKL. str 296 37 zl 

KS-240201 Podstawy cytrowych systemdw telekomunAacyinycti K Wesotowskj 39 zl 

WKL. sir 408 

KS-240202 UMTS - system teletorw komdrkowei trzeciei generacp J. Cchockj 40 zl 

J Kotakowski WKL str 456 

KS-240204 Projektowame systemow mtooprocesorowych P Hadam. str 216 53 zl 

KS- 240209 Porady serwtsowe OTVC Sorry i Phikps SERWIS ELEKTRONIKI str. 373 47 A 

KS-240213 UMady cytrowe. pierwsze kroki P Gdreclo. BTC. str 334 49 zl 

KS-240346 Lampy eiektronofwe w aptttacjach audio A Zawada. BTC. str 1 76 45 zl 

KS-24051 1 Bczpieczertstwo telekomunPacp Praklyka i zarz^dzante R. J Sutton. 61 zl 

sir 364 

KS-241031 Wzmacnacze mocy audio 6. str 355 42 zl 

KS-241032 Nowoczesny odbiom* telewizn kolorowei 41*1 

KS-241033 Maty slowmk techniczny ruemecko-poiskj i potsko-oierrbecki. str 402 36 zl 

KS-241034 Programowanie mtookontrolerOw AVR w igzyku Bascom M W^zana 55 A 

sir 352 

KS-250717 Programowanie mikrokontroJerOw 8051 w |$zyku C Pierwsze kroki J Majewski BTC. 

str 304 65 zl 

KS-250718 Mtookontroiery 68HC08 w praktyce Kreidl. Kupris. Dilger BTC. str 328 59 zl 

KS-250719 Mtookontroiery AVR ATmega w praktyce R Baranowski. str. 390. BTC 63 zl 

KS-250720 Realizer - graticzne programowanie mtookontrolerdw G Gorskj MIKOM 

str 228 30 A 

KS-250727 Fotografia cytrowa - ilustrowany przewodnik A Owczarz HEUON. str 1 68 20 zl 

KS-250728 Systemy ©formacH geograficznei - zarz^dzanie danymt przestrzennymi 

w GIS. SIR SfT. LIS L Ljtw©. G Myrda HELION. str 286 40 zt 

KS-250729 Porady serwisowe - monitory Praca zbwrowa SERWIS ELEKTRONIKI. str 320 40 zl 

KS-250730 Car audio - Pioneer, zeszyt 2 Praca zbiorowa. SERWIS ELEKTRONIKI. str 96 20 zl 

KS-251019 Projektowame i analiza wzmacmaczy matosygrxatowych A Dobrowoiski. 

P Komur. A Sowihski BTC. str. 343 53 zl 

KS- 251020 Mtookontroiery dla pocztfkujijcych P Gorecki, BTC. str408. 61 A 

KS-251107 Kompresja danych A Przeiaskowski. BTC. str 258 51 zl 

KS-251 108 Projektowame ukladow analogowych poradnik praktyczny R Pease BTC. str. 270 56 zl 

KS-25 1 1 09 Cytrowe przelwarzanie sygnatow od teom do zastosowan P Zielinski WKL. str. 848 55 zl 

KS-2 5 1110 Diagnostyka samochodow osobowych K Trzeciak. WKL. str 348 36 zl 

KS-251 1 1 1 Programowanie sterowmkOw przemystowych J Kasprzyk WNT. str 306 36 zl 

KS-251 112 Uszkodzeraa i naprawa silmkdw elektrycznych J Zembrzuskj WNT. str 208 31 zl 

KS-251210 System sygnahzacji nr 7 - protokoty, standaryzacja. zastosowame G Damlewicz. 42 zl 

W Kabacirtski WKL. str 370 

KS-251 21 1 Jak tame) ogrzac Com W Oszczak. WKL. str 180 39 zl 

KS-25 1212 USB umwersalny mtertejs szeregowyW Mielczarek. Helton . str 128 25 zt 

KS-260101 Wyprawy w iwia! eiektronto cz.2 P Gorecki WKL str 100 36 zl 

KS-260102 Telelonia VOIP multimediaine sieci IP M Brommski BTC. str 255 63 zl 
KS- 2601 03 Mtookontroiery Nitron Motorola M68HC D KoSctetmk WKL. sir 372 35 A 

KS-2601 04 Kody usterek poradnik diagnosty samochodowego Haynes Publishing. 

H P Kozak WKL str 444 92 zt 

KS- 260200 Car audio - zeszyt 3 Praca zbiorowa SERWIS ELEKTRONIKI. str 96 20 zl 

KS- 260201 Car audio - zeszyt 4 Praca zbiorowa SERWIS ELEKTRONIKI str 96 20 zl 

KS- 260202 UMady steruflce w zasiiaczach i przetwomicach cz.3 Praca zbiorowa 42 zl 

SERWIS ELEKTRONIKI. str 305 

KS-260203 Pami^ci masowe w systemach mtooprocesorowych P Marks. BTC. str. 224 51 zl 

KS-260204 Rozproszone systemy pomiarowe W Nawrocki. WKL. str. 324 40 zl 

KS-260205 System nawigacji Galiieo Aspekty stralegiczne, naukowe i lechmczne 

Praca zbiorowa WKL. str 152 32 zl 

KS- 260206 Po prostu Nero 7 B Danowski HELION. str 280 35 zl 

KS-260338 Podstawy teom sterowama Praca zbiorowa WNT. str. 490 39 zl 

KS-260339 Podstawy miermctwa J Pwtrowski WNT str 322 38 zl 

KS- 260340 Detekcja sygnatow optycznych. WNT. Z Bielecki. A Rogalski str 400 25 zt 

KS-260341 Eiementy i uklady elektromczne w pytamach i odpowiedziach M Rusek. 

J. Pasierbirtskj WNT. str 398 44 zt 

KS- 260342 Podstawy robotyki Teona i eiementy mampulatorow i robotow Praca zbiorowa 

WNT. str. 671 61 zl 

KS- 260343 Podstawy elektroniki Praca zbiorowa REA. str 352 45 zl 

KS- 260502 Tama leleloma mtemetowa VOIP K Surgut HELION. str. 1 20 1 7 zl 

KS- 260503 Podstawy technologii dla elektromkOw R Kisiel BTC. str 206 54 zl 

KS- 260504 Algorytmy + struktury danych = abstrakcyjne typy danych P Kotowski BTC. 

str 203 45 zl 

KS- 260 505 Mikrolale UMady i systemy J Szbstka WKL. str 352 44 zt 

KS- 260506 Poznajemy samochod L L?g»ew>cz WKL str 112 48 zt 

KS-260801 Mtookontroiery AVR Atwy w praktyce str 381 R Baranowski. BTC 63 zt 


ZAMOWI ENII 

Ksiegarma Wysylkowa AVT 


Dla prenumeratorow AVT 




Nr prenumeratora 


Tytu* 


kod 


ilosc 


Zamowione ksiazki wysylamy za pobraniem pocztowym Koszty przesytki wynosza 


Zamawiaj^cy: 


imie i nazwisko. nazwa instytucji 




2 


4 


Ad res: 

ulica nr 


kod 


miejscowosc 


tel 


Data 


Podpis 

(czytolny) 


J PARAGON 

FAKTURA VAT nr nip piecze^c 


Ksiazki sa dostarczane poczta - wystarczy wypeinic zamowienie (blankiet powyzej) i-wystac do nas: 


AVT Ksiggarma Wysylkowa 
ul Leszczynowa 1 1 
03-197 Warszawa 


tel. 022 257 84 50-52 
faks 022 257 84 55 




handlowy@avt.pl 


www.sklep.avt.pl 


AVT2802 liniowy wzimuroou mocy 10 W 


AVT 512 Cyfrowy miemik pojemuo 


Miernik ma ksztah sondy z aujni- 
kiem szpilkowym Poz'wala to r»a 
fotwc dolaczenie wejse pomiarowych 
do elementow SMD Dziqki dodafko- 
wemu zlqezu mozliwy jest rowniez 
pomior elementow przewlekonyeb 
Miernik umozliwio pomiar pojemno 
sei w znkresie I pF .10 nF. 



AVT 512 A> 43 zl - w zestowie plytka df ukowana i dokumentoeia 

AVT 5 1 2 B 98 rf - w zestawie plytka drukowono, kompiet elements i dokumentaeja 


NWT7 Anoiizotor obwodow 


Bardzo prosty ukiad 
wzmiKniauo ktozyzosld 
wyprobowony w minitran 
sceiverre ZUCH. zapewniaioe 
okoto 10 W mocy wyjs<iowej 
przy napieciu zasilanio 13 8 
V. Uklod wzmocnioczo procuje 
w klasycznym uklodzie prze 
ciwsobnym 

AVT2802 A 6 zl - w ze 
slawie ptylko drukowono 
i dokumentaeja 



HWT7 to konstrukqa analizaioro 0K3WX 
w povtaei przyslawki do PC Podslowowy zokres 
pracy urzadzenio wynosi od 100 kHz do 60 
MHz zos moc wyjseiowo 10 dBm (0,7 V/50 < »). 
iednym z podstawowyeh rodzojow pomiarow 
MWT7 so pomiory charaklerystyk przenoszenio 
bodonych ukladow i oczywiscie ich sfrojenie Przy 
uzyeiu dodotkowego ukbdu anoiizotor moze bye 
zoslosowany do pomiarow doposowania onten 
oroz joko prosty onolizator widma, olbo po prostu joko generator DOS (VFO). 



NWT7 A 20 zl - w zestawie ptylko drukowono i dokumentaeja 



AVT 1066 Minioturowy zosilocz yniwersalny 

Plytka slonowi kompletny modut zasilojoey, 
wymagojacy jedyme dotaaenio transformoforo 
sieciowego Zakres nopiee wyjsewwyeh: 1 25 2SV 
prod wyjseiowy. 1 A 

AVT 1 066 A 3 70 zl — w zestawie ptytka 
drukowono i dokumentoejo 
AVT 1 066 B l S zl - w zestawie plytka druko 
wona, kompiet elementow i dokumentaeja 
AVT 1 066 C 24 zl - uklod zmontowany 
i uruebomiony 


AVT21 1 7/1 Wikrofon beipnewodowy 




AVT2713 Mininado|nik AM 

Mimnodainik AM jest kontynuo<|Q oferownnei przez AVT mezwy 
kle populornei serii mininadojnikow Duze nosycenie staejami 
toru FM powoduje. ze tzasem trudno jest znoleze wolne miejsee 
no skoli odbiorniko Prezentowany uklod wykorzystuje wolny 
zokres (ol sredmeh Mozno go zmontowoc no niewielkiej pfytce 
laminatu Jesli wszystkie aesri byly sprawne, uruebomienie 
jest bardzo proste i me wymogo zostosowamo speqolistyeznyeb 
przyrzodow pomiorowyeh 

Po podlqtzeniu modulujcxego sygndu akustyeznego uklod 
mozno wykorzystar do treningow w loworh no Iho (odszukome ukrytego nadainika za pomoea 
odbiorniko) 


AVT 28 18 Odbiornik nastuebowy Jedrus" 


Urzqdzenie pomimo prostoty 
uklodowej umozliwio realizacj? 
urzodzenia (W/SSB no dowolne 
wybrone dwo posmo amatorskie 
KF np 80/40 m tub 20 m Hie 
tylko sam uklod eleklronirzny, ole 
rowniez obslugo zostolo ograniezo- 
na do niezbednego minimum przy 
zoebowoniu dobryeh porometrow 


AVT2818 A ISzl 
- w zestawie plytka drukowono 
i dokumentaeja 


Uklod mimnadajmka do wspolprary z domowym radiood 
biornikiem UKf-FM (80-108 MHz) Nopieeie zosilonio 12V 
Wymiary plytki; 9x45 mm 



Doklodny opis w EdW 2/04 

AVT27 1 3 A 3 zl - w zestawie laminol i dokumentaeja 

AVT27 1 3 B 1 5 zl - w zestawie lammat, kompiet elementow i dokumentoqa 


AVT21 1 7/1 A 4 d-w zestawie ptylko drukowono ^ 
i dokumentaeja 

AVT2 11 7/ 1 B 9 zl - w zestawie plytka drukowono kompiet elementow i dokumentaeja 

AVT2469 Odbiornik UKF FM 

Prosty w zmontowaniu i uruebomie 
niu miniolurowy odbiornik FM Uklod 
wykorzystuje fabrytznie przygotowo 
no i zestrojonq glowiee UKF Zokres 
odbieronyeh uestotliwosei: 87,5, 108 
MHz Ho plytee odbiorniko znajdujq 
sie jeszae dwo uklady sealone. 

Pierwszy z nieb zawiera obwody 
posredniej czqstotliwosei. drugi jest 
wzmoenioczem akustyeznym Odslueb 
sloeji jest mozirwy zo posrednictwem 
niewielkiego glosniko. Strojeme calego odbiorniko odbywa si? metodo r no sKicb". bez potrzeby 
stosowamo speqabstyanych utzodzen pomior owyeh Dzieki temu zestow mogq wykonac nawet mmej 
doswiodezem elektromey 

Doklodny opiswEdW1/01 

AVT2469 A 6 zl - w zestawie plytka drukowono i dokumentoejo 

AVT2469 B 48 zl - w zestawie ptylko drukowono kompiet elementow i dokumentaeja 



AVT2788 Wykrywoa piuskiew 



: 1 MB6MI 


Zestow sluzy do 
wykrywanio i mierzenia 
(przyblizonego) 
noteienio polo 
eleklromagnetyeznego 
Jest to pomoene w wy- 
krywaniu wszelkiego 
rodzaju posluehow 
bezprzewodowyeh 
Wykrywatz moze zostae 
rowniez zastosowany 
w loboratorium elektro 
nika - do sprawdzamo 
generotorow w cz. lub 
wykrywanio napieoo 
w przewodtKh sieeio- 

wyeb. (ale urzadzeme mozno podzielie no eztery cz?sci: wejsciowy wzmatniaa wysokiej ezestotliwosei. 
prostownik wzmocniaez nopieciowy oroz wollomierz. Ten ostatni to nic innego jok powszeebnie znano 
i stosowano limjka diodowo LED. 


Doklodny opis w EdW 5/06 

AVT2788 A 5 zl - w zestowie ptylko drukowano i dokumentaeja 

AVT2788 B 36 zl - w zestowie plytka drukowano kompiet elementow i dokumentoejo 


HMtti m 


i 


kLYiH 


AVT2283 Nodojnik f M/2 m 


AVT1 57/2 Odbiornik dwupasmowy 80/ 10m 


Mininodojnik moze bye z powodzemem uzywony przez liccncjonowonych rodioomatorow do prowadze 
nio Ipcznosei ORP \ M czy Packet Radio do procy z kolegn mieszkajacym np na sasiedmej ulity badz rta 
dolsxe odleglosti i wykorzystoniem przemiennikow PM/2 m (dlo tych 
szczesliweow ktorzy mieszkaja w poblizu takiego przemienmka) lub zastosowaniu dodatkowego 
wzmocmoao mocy. 

Podstawowe paiomclry mininadajniko PM 

- czesfolliwosci procy 144.650 MHz 

- dewrocia ezcstofl'iwosei 3 kHz (max. 

10 kHz) 

- mot wyjsciowo: 50 mW 

- nopiecie zosilama 9 V (mox. 10 V) 

- wymrory pfylkt drukowane|: 85x50 mm 

- mikrofon: dowolny dynamieznym lub 
elekirelowy 

- ontena: dowolno na posmo 2 m 
Doklodny apis w EdW7 98 

AVT2283 A 7 zl - w zestawie plytka drukowana i dokumentoeja 
AVT2283 B 27 zl - w zestowie plytka drukowana, komplet elementow i dokumentai|o 

AVT2416 Odbiornik rwshichowy SSB/CW 26-30 MHz 




Odbiornik umozliwio nasluth 
^•‘owyw zokresie 10(11 
i zokresie tym pratuje 
wide ekspedycji C8 i mozno 
tarn uslyszee mndstwo 
siocji OX-wych Zostal 
tak zaprojeklowony aby 
istniofo mozliwosc dolszych 
eksperymentow w innej czesei 
zokresu KP Wymiory plytki: 
60x100 mm. 


Doklodny opts w PdW4/00 
AVT24 1 6 A 6 zl - w zestawie laminat i dokumentoeja 
AVT24 1 6 B 36 zl - w zeslowie plytka drukowana komplet elementow t dokumentoeja 


AVT2460 TRANSWERTER 6 m/20 m 

Transwerter jest to dwustronny 
konwerter. ktory doloaony do 
transceiver a spowoduje przesuniecte 
zokresu ezestotliwosei 6m do innego 
zokresu posmo omotorskiego, w tym 
urzodzemu do 20 m (14.0-14 35 
MHz) 

r 

....rndny opK w EdWl 2/02 
AVT2460 A 6 zl-w zestawie 
laminat i dokumentoeja 
AVT2460 B 37 zl - w zestowie 
pfylko drukowana komplet elemen 
tow i dokumentoeja 



AVT2479 Odbiornik RX-80 

Urzodzeme umoiliwiajqee odbior pasma omotorskiego 80 m, czyli 3.5 do 3,8 MHz. Uklad jest 
przystosowony do procy w populornym 
zokresie posmo omotorskiego. gdzie 
w zosodzie prowodzi sie bcznosci 
lokalne. to po zostosowoniu innyeh 
obwodow K i wielopasmowej anteny 
odbiornik 

bedzie umozliwioi odbior wszystkieh 
zokresow KF 

Doklodny opis w EdW4/01 
AVT2479 A 6 80 zl - w zestowie 
plytka drukowana i dokumentoeja 
AVT2479 B 28 zl -w zestowie 
plytka drukowana, komplet elementow 
i dokumentoeja 





Kit jest odpowiedzio no 
wzrostatqee zopotrzebowonre 
no dwupasmowe odbiomiki 
80/1 Om. Urzodzeme umoi 
liwio zapozname si$ z proea 
kroiowyeh krotkofoloweow 
oroz wyshjehiwanie komu 
nikalow Polskiego Zwiazku 
Krotkofoloweow (posmo 80 m) Posmo 10m zopewnia doslep do staeji zogronieznyeh w tym gfownie 
DX-ow Odbiornik zostal zaprojeklowony w oparciu o istniejqey |uz kit AVT1 57. 


• 


3 

3 8 *" > 


Dostepne wersje: 

AVT 1 57/2 A 10 zl - w zestowie pfytkc drukowana i dokumentoeia 

AVT1 57/2 B 122 zl - w zestowie plytka drukowano. komplet elementow « dokumentocto 



AVT3S5 Modem radiowy 

Dwukierunkowy modem 
sprzego|acy komputer i urzo 
dzeme nadawezo-odbioreze, 
umozliwioioey emis^e eylrowo 
Wukladzic wykorzystono 
dodatkowe liltry. dzieki klorym 
odbior sygnolow KP odbywa sie 
bez zaklocen Modem zosilony 
test bczposrednio ze zloczo 
RS232 komputera PC 

AVT3 5 5 A 5, 7 zl - w zestowie plytka drukowana i dokumentoeja 

AVT355 B 22 zl - w zestowie plytka drukowono. komplet elementow i dokumentoeja 

AVT 3 5 5 C 28 zl - uklod zmontowony i uruehomiony 


AVT374 Paedwiroocnioa UKF-UHf 



Przedwzmoeniaez proeujoey w zokresie 
w.cz od posmo CB po gorne zokresy TV, 
Colkowite wzmoenienie uklad u zawiera 
sie w zokresie 1 3... 33 dB w zoleznosei od 
posmo w tz. 

AVT374 A 5 zl - w zestowie plytka 
drukowono i dokumenlaejo 
AVT374 B 27 zl - w zestowie pfytko 
drukowana, komplet elementow i dokumentoeia 


AVT962 Odbiornik wastoebowy SSB/CW 80M 


No|bordziej populornym pasmem amatorskim jest zokres 80 m (3, 5-3,8 MHz) Dlo poczqlkujqeych 
polecany jest jego ..wyeinek gdzie noiaeseiej pracujq polskie stoeje. Do pelni szczeseia potrzebny jest 
jedynie odbiornik odbierojqey ten zokres ezestotliwosei. Jest nim prezentowony kit Zoproiektowano 
go no niezwykle populornyeh polskieh uklodoeh seolonyeh typu UL1 231 i U1124I Konstrukeje 
odbiorniko moksymolnie uproszezono. zrezygnowono pay tym z klopofliwyth (dlo niektorych) obwo- 
dow wymogoiqeyeh strojenio Odbiornik po zmontowoniu powinien dzioloc od rozu, bez konieeznosei 
uruehomiomo. OdsKich no sluehawki i mozliwosc zosiianm baferyjnego czymq urzodzeme przydatnym 
nie tylko stoqonornie, w domu ale i podezos urlopu czy no dziake 
Doklodny opis wEP 1/07 

AVT962 A 1 3 zl - w zestowie plytka drukowana i dokumentoeja 

AVT962 B 36 zl - w zestawie plytka drukowano, komplet elementow i dokumenlaejo 




AVT2813 Pnyilnwka do pomiaru indukcyi 


AVT 2122 PnedwjnuKniafj ontenowy (B 


Prosta a jednotzesme mezmier 
me pr 7 ydatna prrystawka 
do miernika unrwersolncgo. 

Z konietznostiq pomiaru 
mdukcyjnoso spotkot si* mozno 
glowme podtzas montazu 
ukiodu rodiowego W prakryce 
me zowsze do sie uzyt golowyth induktyjnosti a i z tymi fobryanymi bywojq rozne klopoty (np 
mcczytelne oznoczema) ieszcze wiecej problemow jest z elemenlomi mduktyjnymi wykonywanymi 
samodzielnie Wniosek z tego |ed«n - induktyjnosti przed zomonlowanicm powinny bye sprowdzone 
Nie so do lego polrzebne. dost^pne w handlu o drogie mierniki - wysloray prezenlowony ukbid 
r zwykly, cyfrowy mternik uniwcrsolny. 

Przyslowko zbudowana jesl na szestru inwerleroth Schmifta (uklod 74HCT14). Tworzq one generalot 
1 28 kHz, wzmotniotz separator i odwratotz lazy Sygnal wyjstiowy doprowadzony jesl do mierniko 
unrwersalnego pracujqcego joko miliwoltomierz. 

AVT281 3 A 4 zl - w zestawie plylka drukowono i dokumentotja 

AVT281 3 B 1 1 zl - w zeslowie pfytka drukowono. komplel elementow i dokumentoejo 

AVT5109 Rodiokomu«iiko<yjny fillr audio 

Popularne odbtormki radiokomumkatyjne sq 
przewainie przeznoczone do odbioru kilku 
emrsji i z regidy majq uproszczone filtry dobrane 
pod kqtem odbioranio nojszerszego sygnahi Dla 
modulatji AM/FM jest to ok, 6 kHz, w odbiorm- 
koth jednowslegowyth liltr mo szerokost 2,4-3 
kHz Dio sygnolow lelegroficznych jest to wortosz 
zbyt duza - uzho operatoro narazone jest na 

szereg nieprzyjemnyth dzwigkow. Rozwiqzoniem problemu jest zostosowanic zewnetrznego filtru 
audio Sprowio on, ze odbior fonii bedzie przyjemny niezoleznie od tego ay jest to SSB zzy (W 




Przedwzmozniotz ten wlqaony 
pomiedzy istniejqzq ontene (8, o wejszie 
odbiornika poprawio jego t/ulost 

0 zorozem umozliwio odbior storji 
dalekiego zosiegu tzw. DX Zosiionie 12 
V, wzmotmenie napietiowe 20 dB, posmo 
przenoszemo 26,2 .28,2 MHz Wymiary 
plytkr 28 x 28 mm. 

AVT2122 A 4,60 zi-w zestawie 
plylka drukowono i dokumenloqo 
AVT2122 B 13,70zl-w zestawie 
pfytko drukowono, komplel elementow 

1 dokumentoejo 



AVT 2126 Modui miliwoltomieuo LG) 


Modal wollomierzo o zokres pomiorowym 0-99 9 
CoFy kit moze bye zosilony z |ednego napicoo 
dodotmego. moino go rowniei wykorzystot do 
pomioru produ 

AVT 2 1 26 A 6. 30 zl - w zestawie plylka 
drukowono t dokumentotja 
AVT2126B 38 zl-w zestawie ply tko 
drukowono. komplel elementow t dokumentotja 
AVT2 1 26 C 52 zl - uklod zmonlowony 
i uruchomiorry 



AVT 2270 Modui miliwoltomienc LED 


AVT5109 A 1 2 zl - w zestawie plylka drukowono i dokumentoejo 

AVT 2776 Wzmacniaa liniowy SSB/CW no ukiodzie scalonym 

Skonstruowonie liniowego 
wzmocniacza w a. 0 mory 
kilku wotow nie jesl rzeaq 
prostq Uklody Iranzyslorowe 
wymogojq zostosowoma 
odpowiedmch polprzewod- 
nikow i bordzo slaronnego 
doposowamo paromelrow 
pracy. iakkolwiek do tej pory 
firmy produku| 0 <e podzespoly 
eleklromczne me oprocowoly 
odpowiednith, stolonyth wzmornioczy rmxy w a. no rynku pojowily s»e medrogie uklody przezno 
(zone do urzqdzeh DSL Ich obccnosc zamspirowoio do budowy wykorzyslujqtyth je konstrukcji no 
dolne pasmo KF Prezenlowony kit zaprajeklowano w oporciu o toko wiasnie „ko$lke* Stosunkowo 
prosty uklod. w zoleznosti od zosilonio moze dostartzyc nowet do 1 8 W moty 

AVT2776 A 6 zl - w zestawie plytka drukowana i dokumentoejo 

AVT 2612 Mininoda^nik CW /80 m 

Bordzo prostu uklod. klbry moino 
wykonoc stosunkowo mewielkim 
noklodem pracy i kosztow 
lirzadzeme w pdorzemu 
z jednym z odbior mkow na posmo 
80m moze wthodzk w skhtd 
wukotyjnyth minitransceherow 
CW Dzieki zasiloniu i typowego 
okumulatora czy boterii uklod 
mozna wykorzystot podezos 
tcrenowyth 2 (iwodow QRP/CW. 

W ukiodzie modelowym uddo sie 
uzyskac zo pomoco kondensatoro 
zmiennego zokres zmion czestollrwosti od 3,5 do 3,6MHz, o wiet coly zokres telegrafiany posmo 
omatorskiego 80m 

Doklodny oprswFdW IZ-'Ol 

AVT26 1 2 A 6 zl - w zestawie plytka drukowono i dokumentoejo 

AVT26 1 2 B 30 zl - w zestawie plytka drukowono, komplel elementow i dokumentoejo 




Modal wollomierzo o zokres po 
miarowym 0— 99.9V Coly kit moze 
bye zosilony z jednego nopiecio 
dodotmego, moino go rowniei 
wykorzystot do pomioru prqdu 

AVT2270 A 6 8zl 
- w zeslowie plytko drukowono 
i dokumentotja 



AVT2270 B 45zl - w zeslowie plytko drukowono. komplel elementow i dokumentotja 
AVT2270 C 58zi - uklod zmonlowony i uruthomiony 


AVT2318 Cyfrowa skola do transceivera SSB 


Uklod miernika tzeslollrwosti 
odpowiednio paystosowony do 
wyswietlonia na ekronie okluainej 
wortosti tzeslotliwosti proty 
transceivera 

AVT 2318 A 14.8 zl 
- w zeslowie plytko drukowono 
i dokumentotja 



AVT2318 B 58 zl - w zesto 

wie plytka drukowono, komplel elementow i dokumentotja 


AVT 2406 Mimnadojnik CB 



Jest to klosyany uklod z modulatjo amplitude w ktorej zostosowano tylko trzy tronzystory, jeden 
uklod stalony oroz kilko zewnetrznyth element6w RlC i rezonotor kwortowy Uklod mminadainika AM 
jest tze wia skladowa prostego jedno 
kanolowego radiotelelonu CB. Uklod 
tharokteryzuje wyrozna modulatjo 
przy 7Qsiloniu boteryjnym 9 V, przy 
moty wyjsaowej 20 mW. 

Doklodny opis w EdW2/00 
AVT2406 A 5 zl - w zeslowie 
plytka drukowana i dokumentotja 
AVT2406 B 1 8 zl - w zeslowie 
plytka drukowono, komplel elementow 
i dokumentotjo 
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Od listopada 2007 zmiany czqstotliwosci 
nadawania: niedziela godz. 10:30 na QRG 
3700 kHz lub 7090 kHz ± QRM 


Zgodnie z wczesniejszg in- 
formacjg w dniu 7 maja o godz. 
11.00 w gmachu M.S. odbylo si$ 
spotkanie konsultacyjne w spra- 
wie znanych nam projektow roz- 
porzgdzen dotyczgcych takze 
nas, krotkofalowcow. W czasie 
ponaddwugodzinnej prowadzo- 
nej w bardzo milej i rzeczowej 
atmosferze dyskusji nastgpilo 
znaczne zblizenie stanowisk pre- 
zentowanych przez Ministerstwo 
oraz PZK. Ministerstwo Srodo- 
wiska reprezentowal minister 
Janusz Zaleski, podsekretarz 
stanu. Strong techniczng spo- 
tkania procedowala Irena Mazur, 
dyrektor Departamentu Instru- 
mentow Srodowiskowych wraz 
ze swoimi wspolpracownikami. 
Ze strony PZK uczestniczyli: 
Witek SP9MRO jako glowny 
negocjator wspierany przez 


Zgodnie z zapowiedzig pod- 
czas spotkania PG APRS na Ta- 
mie w okolicach Bornego Sulino- 
wa o godz. 13.00. odbylo si$ kolej- 
ne ostatnie przed nadzwyczajnym 
zjazdem PZK posiedzenie prezy- 
dium. Uczestniczyli w nim wszy- 
scy czlonkowie prezydium oraz 
jako gosc honorowy Andrzej Bar- 
tosz SP3LYR, prezes PG APRS 
Prezydium podczas posiedze- 
nia podj^lo kilka uchwal, m.in.: 
Prezydium odwolalo z funk- 
cji Managera IARU MS Kol. Je- 
rzego Gierszewskiego SP3DBD. 
Powodem odwolania byla zero- 
wa aktywnosc Kolegi Jerzego na 
przestrzeni co najmniej ostat- 
nich 3 lat. Prezydium powolalo 
na funkcje Managera IARU MS 


Roberta SP6RGB, Dionizego 
SP6IEQ, naszych ekspertow oraz 
przez mojg osob$, czyli Piotra 
SP2JMR. W spotkaniu uczest- 
niczyl takze Witold Zakrzewski 
SP5UHW reprezentujgcy lokal- 
ne stowarzyszenie o nazwie „Ma- 
nufaktura”. Ustalono, ze punkty, 
w ktorych istniejg jeszcze roz- 
bieznosci, ministerstwo przeana- 
lizuje i zostaniemy o nich poin- 
formowani. Nie jest wykluczone, 
ze w razie dalszych rozbieznosci 
b^dzie konieczne kolejne spo- 
tkanie. Strony negocjuj^ce uzna- 
ly spotkanie za bardzo owocne 
i dobrze rokuj^ce na przyszlosc. 
Ze wzgl^du na stosunkowo 
poufny charakter ustalen oraz 
ch$c niewplywania medialnie na 
Ministerstwo pelny komunikat 
ukaze si$ po uzgodnieniu stano- 
wisk. Dzi^kujemy Kolezankom 


Kol. Wladyslawa Grabowieckie- 
go SP3SUZ. 

Prezydium proponuje przeka- 
zywanie do sekretariatu ZG PZK 
opracowan historycznych wyka- 
zow znakow krotkofalarskich re- 
dagowanego przez Kol. Zbignie- 
wa Gal^-Opalskiego SP9LDB 
w wersji elektronicznej celem pu- 
blikacji przez PZK, w tym druku 
na potrzeby archiwum. 

Prezydium oglosza zamiar 
nadania ZOH PZK Kol. Tade- 
uszowi Lewko SP8IE oraz Bene- 
dyktowi Brodowiczowi SP8IQQ. 

Prezydium, widz^c potrzeby 
wsparcia rozwoju APRS na tere- 
nie kraju ustalilo, ze PG APRS 
okresli proponowane lokalizacje 
przyszlych bramek oraz „digi” 


i Kolegom, ktorzy wl^czyli si$ 
do naszej akcji, za wsparcie tech- 
niczne, merytoryczne i moraine 
zespolu negocjacyjnego PZK 
w tej sprawie bardzo istotnej dla 
wszystkich krotkofalowcow. 

W imieniu Prezydium ZG 
PZK oraz w imieniu wszystkich 
czlonkow naszej organizacji 
przekazuj^ specjalne podzi$- 
kowania dla Witka SP9MRO, 
Dionizego SP6IEQ i Roberta 
SP6RGB za ogrom pracy wlo- 
zony w przygotowanie mery- 
toryczne prowadzonych nego- 
cjacji. Wasz wklad jest nie do 
przecenienia i niezaleznie od 
ostatecznych wynikow konsul- 
tacji wiele z opracowanych przez 
Was materialow b^dzie bardzo 
przydatnymi w przyszlosci. 

Piotr SP2JMR 


APRS tak, aby stopniowo zli- 
kwidowac luki w pokryciu tere- 
nu SP sieci^ APRS. 

Prezydium akceptuje propo- 
zycje 2 nowych dyplomow pro- 
ponowanych przez Award Ma- 
nagera PZK kol Andrzeja SQ7B. 
Regulaminy tych dyplomow pu- 
blikujemy w tym numerze KP. 

Prezydium postanowilo nadac 
Kol. Dionizemu Studzinskiemu 
SP6IEQ pierwszy Medal Imienia 
Barci Odyncow. Prezydium wzi$- 
lo pod uwag$ ogrom pracy wlozo- 
ny przez Kol. Dionizego w rozwoj 
krotkofalarstwa, jego promocj^ 
oraz opracowania szeregu doku- 
mentow i materialow przydatnych 
wszystkim krotkofalowcom SP 

Piotr SP2J MR 


Posiedzenie Prezydium ZG PZK 16 maja 2009 r 


Program TV o krotkofalowcach 
„Krotkofalowcy Bis” www.videoexpres.pl 
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Pierwsza polska aktywnosc z wyspy Rodrigues czyli 3B9 


Pomysl aktywnosci z wyspy 
Rodrigues narodzil si$ w glo- 
wie Slawka SP2JMB juz w 2007 
roku. W 2008, takze w porze 
SPDX Contestu Dorota SP2TO 
i Slawek SP2JMB zaplanowali 
wyjazd na Mauritius oraz aktyw- 
nosc z tego rejonu. I tu okazalo 
si$, ze o ile zalatwienie formal- 
nosci w ICTA (maurytyjski od- 
powiednik UKE) zwi^zanych 
z pozwoleniem na prac$ z Mau- 
ritiusa nie nastr^cza wi^kszych 
trudnosci to jesli chodzi o prac$ 
z wyspy Rodrigues sprawa ma 
si$ nieco inaczej. Formalnosci 
trwajq. dlugo bo ponad 3 miesi^- 
ce i to przy wsparciu Jacky’ego 
3B8CF, Sekretarza Generalnego 
MARS (odpowiednik PZK na 
Mauritiusie). 

W efekcie Slawek pracowal 
w 2008 roku wyl^cznie z Mau- 
ritiusa. Slawek nalezy do ludzi 
upartych i latwo si$ nie poddaje. 
Tak wi^c zaplanowal aktywnosc 
z 3B9 na kwiecien 2009. W grud- 
niu otrzymalem od Slawka pro- 
pozycj^ uczestnictwa w miniwy- 
prawie na t$ egzotyczn^ wysp$ 
i po krotkim zastanowieniu oraz 
konsultacjach w ramach prezy- 
dium ZG PZK oraz w QRL- 
-u przyst^pilem takze do zala- 
twiania formalnosci zwi^zanych 
z wyjazdem na 3B9. 

Tyle tytulem wst^pu. 

Sam wyjazd odbyl si$ zgodnie 
z planem. W pi^tek 27 kwietnia 
znalezlismy si$ na warszawskim 
lotnisku odprowadzani przez 
znanego wi^kszosci krotkofalow- 
cow SP Bogdana SP5WA. 


W dole nasze terenowe QTH na 3B9. Na pierwszym planie jeszcze zielone ananasy 

Lot i przesiadki odbyly si$ 
bez wi^kszych przeszkod (15h). 

W poniedzialek 31 marca uda- 
lismy si$ w towarzystwie Jac- 
ky’ego 3B8CF po odbior na- 
szych pozwolen do ICTA. Po 
ok. godzinnych formalnosciach 
Slawek SP2JMB oraz pisz^cy 
te slowa Piotr SP2JMR stali- 
smy si$ szcz^sliwymi posiada- 
czami stosownych pozwolen 
3B9/SP2JMB, 3B9/SP2JMR oraz 
3B8/SP2JMB i 3B8/SP2JMR. 

Tego tez dnia zawarlismy blizsz^ 





SP2JMB. SP2JMR +XYL przed odlotem 


Piotr SP2JMR, Jacky 3B8CF, Slawek SP2JMB w ICTA przed odbiorem licencji 
na 3B9 i 3B8 


znajomosc z tropikaln^ ulew% 
ktora skutecznie podtopila cz^sc 
ulic i placow w Port Luis - stoli- 
cy Mauritiusa do tego stopnia ze 
nie bylo mozna po nim chodzic. 
Oczywiscie jak na stolic^ przy- 
stalo w godzinach urz^dowych 
panuje tarn ogromny tlok, a kor- 
ki ci^gng. si$ kilometrami przed 
wjazdem do miasta oraz sku- 
tecznie uniemozliwiaj^. setkom 
pojazdow sprawne jego opusz- 
czenie. Czyli, pomimo prawie 


15000 km dziel^cych nas od Pol- 
ski widac znaczne podobienstwo 
do naszych krajowych trudnosci 
w tym wzgl^dzie. 

Teraz pozostal nam jesz- 
cze jeden dzien na Mauritiusie 
i juz rano we srod$ ruszylismy 
na upragnione 3B9, czyli wy- 
sp$ Rodrigues. Lot trwa nieco 
pod godzin^ i juz ok. godz. 11.00 
we srod$ 1 kwietnia bylismy na 
miejscu. Zakwaterowanie mie- 
lismy w najlepiej do naszych 
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siiem jeszcze anten$ W3DZZ, 
ktora stroila si$ dobrze tylko na 
pasmie 40 m, a to ze wzgl^du na 
brak mozliwosci rozwieszenia 
jej na slusznej wysokosci czyli 
minimum 7 m. Kolejna antena 
to long wire na 160 m. I tu row- 
niez porazka. Przez cale pi^t- 
kowe przedpoludnie staralismy 
si$ zestroic. Niestety nisko 
zawieszona na wysokosci ok. 
2 m rowniez nie chciala praco- 
wac. SWR na poziomie 1,3 uzy- 
skalismy tylko dla pasma 80 m. 
Z powodow logistycznych nasza 


miniekspedycja nie zabrala ze 
sob^ masztow antenowych. 

Oczywiscie gdy tylko poja- 
wiala si$ propagacja, ktos z nas 
pracowal. Najwi^kszg. liczb$ 
QSO’s robil Slawek jako wy- 
bitny telegrafista. Na jego 3 x 
CQ de 3B9/SP2JMB prawie na- 
tychmiast zglaszala si$ chmara 
stacji japonskich z rzadka prze- 
platana rosyjskimi oraz wschod- 
nio-ukrainskimi i jeszcze rza- 
dziej z centralnej lub zachodniej 
Europy. Slawek niektore stacje 
odbieral przy slyszalnosci na 


Slawek SP2JMB po przylocie na Rodri- 
gues 3B9 

celow przystosowanym miej- 
scu tj. w domku polozonym na 
koncu kompleksu hotelowego 
nad samym brzegiem Oceanu 
Indyjskiego. Dalej byla juz tyl- 
ko wznosz^ca si$ ukosnie l^ka 
zwienczona maj^cym ok. 180 
m wysokosci odlamkiem ska- 
ly wulkanicznej. Jeszcze tego 
samego dnia postawilismy i ze- 
stroilismy pierwsz^ anten^ czyli 
vertical na pasma od 20 do 10 m 
typu MA5V firmy Cuschkraft 
i juz ok. 17.00 naszego czasu lo- 
kalnego Slawek rozpocz^l prac$ 
na CW. A ja oczywiscie zacz^lem 
skladac i rozwijac kolejne ante- 
ny, z ktorych przydatna okazala 
si$ tylko HF2V firmy Butternut 
pracuj^ca w zakresie 80 do 30 
m. z kolei postawilismy i ze- 
stroilismy we czwartek przed 
poludniem. Teraz nasza miniek- 
spedycja miala mozliwosc pracy 
na wszystkich pasmach od 80 
-10 m. W mi^dzyczasie rozwie- 



3B9/SP2JMR 


3B9/SP2)MB 


Slawek SP2JMB i Piotr SP2JMR na stacji 3B9 - pierwsza polska aktywnosc z 3B9 



Montujemy anteny na 3B9 


granicy szumow. Praca odbywa- 
la si$ najcz^sciej na pasmie 18 
MHz, potem na 14, a nawet na 
21, 24 oraz 28 MHz. Tak, ale do- 
ty czylo to wyl^cznie emisji CW. 
Takze w porze nocnej CW bylo 
znacznie skuteczniejsze na 40 m 
niz moje SSB. Slawek jako po- 
myslodawca i organizator calej 
naszej aktywnosci pracowal naj- 
wi^cej i to w porach maksimum 
propagacji cz^sto robi^c prawie 
200 QSO na godzin^. W niezbyt 
dobrych, a raczej zlych warun- 
kach propagacyjnych dawalo to 
najwi^ksz^ mozliw^. ilosc QSO’s 
do przeprowadzenia. Moja praca 
na SSB byla w zasadzie uzupel- 
nieniem dzialalnosci Slawka. 

Nasza aktywnosc byla pierw- 
sz^ aktywnosci^ stacji polskich 
z wyspy Rodrigues czyli 3B9. 
Byl to tzw „first” lokalizacyjny. 
Nawet trudno w tym kontekscie 
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Stawek SP2JMB/3B9 w czasie pracy 


mowic o wyprawie, a to jak juz 
pisalem powyzej z przyczyn eko- 
nomiczno-logistycznych. Z do- 
swiadczenia zdobytego na 3B9, 
a pozniej na Mauritiusie (3B8) 
wynika, ze „w dolku” propaga- 
cyjnym bez beama i „poprawia- 
cza propagacyjnego” praca poza 
CW jest raczej trudna. Wynika 
to z prostych zasad propagacji 
czyli ze przy slabej propagacji 
sila sygnaiu jest odwrotnie pro- 
porcjonalna do jego szerokosci. 
Dodatkowo dochodzi odpornosc 
na QRM i QRN gdzie oczywi- 
scie CW przoduje. Lepsza pod 
tym wzgl^dem moze bye jedynie 
cyfrowka czyli PSK 31, gdzie 
szerokosc pasma zajmowanego 
to 30 Hz, ale to prawie czysta 
teoria bo nie dysponowalismy 
stosownym modemem i opro- 
gramowaniem, to samo dotyezy 
RTTY. 

W kazdym razie wykorzysta- 
lismy nasz pobyt na 3B9 do ma- 
ximum. Stawek przeprowadzil 
l^cznie z SPDXContestem ponad 
3100 QSO’s na CW, a ja ponad 
330 na SSB. Wiele wi^cej si$ chy- 
ba nie dalo. Radio bylo caly czas 
wl^czone i co chwil^ ktos z nas 
nasluchiwal lub nadawal CQ. 

SPDXContest. Wiele na- 
dziei i przedwczesnej radosci. 
Od zawsze marzylem, aby bye 
DX-em podezas tych zawodow. 
Prawda okazala si$ dose okrut- 
na. Slyszane polskie staeje na 14 
MHz nas nie odbieraly pomimo 
sygnaiu u nas na poziomie 56- 
58. Faktycznie brak mozliwosci 
pracy na QRO dala si$ nam we 


znaki. Z drugiej jednak strony 
na uwags zasluguje spostrze- 
zenie dot. mocy stosowanych 
w zawodach oraz anten nie za- 
wsze przystosowanych do pracy 
w contescie ogolnoswiatowym. 
Krotko mowi^c: bylo zbyt duzo 
tzw. gluchych staeji. Slyszelismy 
wiele staeji z Afryki i Oceanii 
wol^cych SP bez skutku. 

Ze swoich osobistych uwag 
mog$ napisac tylko tyle, ze fak- 
tycznie na 40 m nast^pila mo- 
bilizacja dla wszystkich, ktorzy 
chcieli nas zaliezye. Dotyezy 
to zarowno Slawka SP2JMB 
jak i mojej osoby. W przypadku 
3B9/SP2JMR bardzo pomogl 
mi Janusz SP 6 IXF zostawiaj^c 
mi swojg. „czyst^” QRG na 40 m, 
co pozwolilo w tegoroeznym 
SPDXContescie zaliezye 3B9 
wielu naszym staejom. Januszu 
w imieniu Kolegow i swoim 
wlasnym dzi^kuj^. Nie udalo si$ 
zrobic ani jednego QSO na 80 m 
i to pomimo przel^czania anten. 
Slyszelismy z raportem 56 Jurka 
SP3GEM i to prawie do godziny 
0600 czyli do switu. Niestety, 
zadna z licznych prob zrobienia 
QSO si$ nie powiodla. Czyli 100 
W to za malo. 

SPDX Contest przemin^l 
przy b. zlej propagacji. 

Dalsza praca przebiegala wg 
tego samego algorytmu. Od rana 
na 40, 30 i 20m CW do ok.07.30 
potem zero propagacji do ok. 
13, -14, 00. Pozniej na 18m CW 
z przerwami na SSB. W jeden 
czy dwa dni udalo si$ Slawkowi 
zrobic QSO’s na 15, 12, a nawet 


na 10 m. Oczywiscie poziomy 
sygnalow nie byly zachwycaj^ce. 
Na SSB bylo znaeznie trudniej. 
L^cznosci zaezynaly si$ i kon- 
czyly nagle na skutek zaniku 
propagacji. Tak jest w strefie 
zwrotnikowej. Prawdopodob- 
nie pobilem wszelkie rekordy 
w nadawaniu CQ oczywiscie na 
SSB. Zdarzalo si$, ze wolalem 
przez 1 h i ani jednego QSO nie 
zrobilem. Dotyezy to zarowno 
3B9 jak i 3B8. „Rzadkosc” da- 
nego kraju ma tu drugorz^dne 
znaeznie. Przy Low Power (100 
W) najwazniejsza jest propaga- 
eja, ktora dla SSB powinna bye 
znaeznie lepsza niz dla CW, aby 
osi^gn^c ten sam efekt. 

Jeszcze jedna uwaga dla tele- 
grafistow wolaj^cych DX-a pro- 
simy: podawajeie swoj znak 
w tempie ok. 20- 26 grup. DX 
pracuje szybko, cz^sto ponad 30 
grup. Stawek SP2JMB jako 3B9/ 
SP2JMB najcz^sciej 32 lub 34. 
Tak moze bye bo wi^kszosc wo- 
laj^cych wie kogo wola. Szybkie 
nadawanie znakow przez staeje 
wolajace DX-a jest powodem bl$- 
dow, powtorek i w sumie przedlu- 
za czas poszczegolnych QSO’s. 
Oczywiscie nie byloby problemu, 
gdyby na CQ DX-a zglaszala si$ 
jedna czy dwie staeje, ale zwykle 


jest ich na raz kilkadziesi^t i tu 
tkwi sedno sprawy. 

Po 6 dniach pracy z idealnej 
dla krotkofalowcow lokalizaeji 
na 3B9 zwin^lismy anteny i wro- 
cilismy na Mauritius. 

QRV z 3B8. Jeszcze tego sa- 
mego dnia po powrocie z 3B9 
czyli we srod$ 8 kwietnia na da- 
chu budynku, w ktorym miesz- 
kalismy postawilismy pierwsz^ 
anteny czyli MA5V firmy Cu- 
schkraft, a nast^pnego rano dru- 
g 3 , czyli HF2V. I juz po poludniu 
8 kwietnia byly pierwsze QSO’. 
Propagacja nie najlepsza i to jak 
zwykle w pasmie 17 m. A tak na 
marginesie, jak to dobrze, ze s^ 
nam udost^pnione tzw. „Warce”. 
Pami^tam czasy gdy bylo tylko 
5, a pozniej 6 pasm. 

Oczywiscie jak i poprzed- 
nio najlatwiej QSO mozna bylo 
przeprowadzic na CW. Ja mo- 
glem sobie jak zwykle powolac 
CQ na SSB i tyle. 

Nast^pny dzien byl dla nas 
wyj^tkowy. Oczywiscie troche 
pracowalismy na staeji, nato- 
miast na wieezor tj. 18.30 w Qa- 
tre Borne w domu Jacky’ego 
2B8CF mielismy zaplanowane 
nieoficjalne spotkanie z Zarz^- 
dem MARS. Staraj^c si^ o to 
uwazalismy ze Slawkiem, ze nie- 



Nasze anteny przed terenowym QTH na Rodrigues 
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Nasze anteny. Korzystalismy tylko z pionowych. Pozostate dwie drutowe nam 
tylko „asystowaty” 


cz^sto si$ zdarza by na Mauri- 
tiusie bylo obecnych naraz az 
dwoch czlonkow wladz innego 
stowarzyszenia, w tym przypad- 
ku PZK. Miala to bye i byla 
okazja do wzajemnego poznania 
si$ oraz do wymiany informa- 
cji i doswiadezen dotyczqcych 
naszyeh stowarzyszen. Spotka- 
nie odbylo si$ w zaplanowanym 
terminie. Z ramienia MARS 
uezestniezyl w nim prawie caly 
Zarzqd, czyli Patrick 3B8GF 
prezes MARS,. Seewoosankar 
3B8CF, czyli Jacky, sekretarz ge- 
nerality MARS, Ishwar 3B8GL 
skarbnik oraz wewn^trzny au- 
dytor Jacques 3B8GC. Rozma- 
wialismy przez ponad godzin^ 

0 wszystkim od propagaeji (ze 
zla) poprzez sprawy organiza- 
cyjne do kontaktow na styku 
urz^dy-MARS. 

Na pytanie, co jest najwi^k- 
szym czynnikiem hamujqcym 
rozwoj krotkofalarstwa na 
Mauritiusie Patrick 3B8GF od- 
powiedzial, ze sq nim bardzo 
skomplikowane i dlugotrwale 
procedury administracyjne. To 
akurat pokrywalo si$ z naszymi 
spostrzezeniami, ale sqdzilismy, 
ze ICTA „ bierze pod lup$” tyl- 
ko cudzoziemcow. Okazalo si$, 
ze nie tylko bo dotyezy to takze 
obywateli Mauritiusa. 

MARS jest malq organizaejq 
zrzeszajqcq tylko 28 czlonkow 
z czego aktywnie pracuje w ete- 
rze 5 staeji. To niewiele jak na 
liczqcy ponad 1100 000 ludnosci 
kraj. Pytalem takze o ewentualne 
problemy z ochronq srodowiska 

1 uzyskalem odpowiedz, ze na 
razie ich to nie dotyezy. Powie- 
dzialem, ze oby jak najdluzej, co 
zostalo skwitowane smiechem. 
Wspomnialem naszym kolegom 
o problemach, jakie napotyka 
nasze krotkofalarstwo ze strony 
Ministerstwa Srodowiska. 


Ulubiona antena Stawka, czyli MA5V 
firmy Cuschkraft. Swietnie pracuje na 
wszystkich pasmach od 20 do 10 m 

W kwestii rozwoj u krotkofa- 
larstwa jednym z powodow jest 
na pewno system szkolnictwa, 
ktory dla czarnoskorej ludnosci 
(Kreole i Afrykanie z pochodze- 
nia) nie przewiduje np. nauki 
j^zyka angielskiego w szkolach, 
choc ten jest j^zykiem urz^do- 
wym na 3B8. Ale to juz nasze 
wlasne spostrzezenie. 

Wracajqc do spotkania, to 
bylo ono nadzwyczaj serdeezne 
i uwienezone zostalo wspolnymi 
zdj^ciami. Konczqc ten wqtek, 
podam, ze MARS jest czlonkiem 
tak jak i PZK, IARU w jego 
I Regionie. 

Tyle na temat spotkania. 

Dalej byly rozne okresy na- 
szej aktywnosci. Oczywiscie uza- 
leznione od propagaeji. Tak jak 
si^ spodziewalismy 3B8 to nie 



3B9, a wi$c i zainteresowanie 
ze strony DX-manow mniejsze. 
Drugi problem to propagaeja. 
Po Rodrigues wydawalo si$, ze 
juz gorzej bye nie moze. A jed- 
nak moglo. Byly dni, ze cokol- 
wiek mozna bylo zrobic w ciqgu 
2-3 godzin wczesnym popolu- 
dniem. Wstawanie po kilka razy 
w ciqgu nocy i proby QSO’ na 
7 MHz o roznych porach od 23 
do 5 rano konczyly si^ niepo- 
wodzeniem. Przewaznie QRM 
na poziomie 59 + 10 do 20 dB, 
przez ktory czasami przebijala 
si$ jakas grzmiqca ukrainska lub 
rosyjska staeja. Dla ulatwienia 
dodam, ze na Mauritiusie nie 
ma rozszerzonego pasma 7 MHz. 
Ale przy takiej propagaeji nie 
mialo to pewnie i tak znaezenia. 
Umawialem si$ nawet na lokal- 
ne QSO ze staejq z Mozambiku 
C91FC - to przeciez blisko i co? 
I nic, po prostu si$ nie slyszeli- 
smy na 7 MHz. Umawialismy 
si$ podezas QSO na 14,185. 

Praktycznie znosna propa- 
gaeja byla jedynie w sobot$ 11 
i niedziel^ 12 kwietnia, cho- 
ciaz dotyezylo to glownie 17 m. 
Pozniej robilem po 2-3 QSO 
dziennie w ciqgu 3-4 godzin. To 
wazne doswiadezenie dla polu- 
jqcego na DX-y krotkofalowca. 
W przeszlosci czasem wscieka- 
tem si$, szukajqc zapowiadanej 
staeji z jakiegos rzadkiego kraju. 
Teraz wiem, jakie psikusy moze 
platac propagaeja w rejonach 
okolozwrotnikowych. 

Potwierdzilo si$, ze przy 
kaprysnej propagaeji najlepszq 



Patrick 3B8GF otrzymuje od Piotra 
SP2JMR okolicznosciowy proporezyk 
IARU- PZK 


emisjq jest CW no i bye moze 
PSK czy RTTY, ale do tego mu- 
szq bye korespondenci i trzeba 
bye przygotowanym sprz^towo. 
My z roznych powodow nie by- 
lismy. 

W sumie zrobilismy prawie 
5000 QSO’s, z czego na SSB nie- 
cale 500, reszta to CW. 

Po naszej aktywnosci pozo- 
stala satysfakeja z powodu uru- 
chomienia pierwszej polskiej 
staeji na 3B9. Znakomite do- 
swiadezenie na przyszlosc. 

Dzi^kujemy kolegom z Ja- 
ponii i z SP, a w szczegolnosci 
Zygmuntowi SP5ELA, ktorzy 
slyszqc nas umieszczali informa- 
eje w DX-clustrach, co pozwoli- 
lo na latwiejsze odnalezienie nas 
w eterze. 

Piotr SP2JMR & Stawek SP2JMB 



Spotkanie MARS-PZK na Mauritiusie. Na dole drugi od lewej prezes MARS 
Patrick 3B8GF, ostatni na dole od lewej Jacky 3B8CF, pierwszy od lewej 
Jacques 3B8GC 


6/2001 
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KROTKOFALOWIEC POLSKI 


Dyplom „Polska Bez Granic” 
- „Poland Without Boards” 


Dyplom „Hunter Awards PZK” - „towca 
Dyplomow PZK” 


Regulamin dyplomu: 

1. Dla KF: 

Nawi^zanie l^cznosci/naslu- 
chow z co najmniej 23 krajami 
Unii Europejskiej i z co naj- 
mniej 3 okr^gami wywolawczy- 
mi w kazdym kraju [69 QSO] 
a z SP z dowoln^ stacj^. z kazde- 
go wojewodztwa [16 QSO] czyli 
razem co najmniej 85 QSO. 

2. Dla UKF: 

Nawi^zanie l^cznosci z co 
najmniej 10 dowolnymi kraja- 
mi Unii Europejskiej i z co naj- 
mniej 2 okr^gami wywolawczy- 
mi w kazdym kraju [20 QSO] 
a z SP z dowoln^ stacj^ z 8 woje- 
wodztw, czyli razem co najmniej 
28 QSO. 


L^cznosci od 21.12.2007r. 

Kraje: CT, DL, EA, El, ES, F, 
G, HA, I, LX, LY, LZ, OE, OH, 
OK, OM, ON, OZ, PA, S5, SM, 
SP, SV, YL, YO, ZC4/5B4, 9H. 

Wojewodztwa: Pomorskie 
- F, Kujawsko-Pomorskie - P, 
Zachodnio-Pomorskie - Z, Lu- 
buskie - B, Wielkopolskie - W, 
Warminsko-Mazurskie - J, Pod- 
laskie - O, Mazowieckie - R, 
Opolskie - U, Dolnosl^skie - D, 
Lodzkie - C, Swi^tokrzyskie - S, 
Lubelskie - L, Sl^skie - G, Pod- 
karpackie - K, Malopolskie - M. 

Andrzej SQ7B 
Award Manager PZK. 


Regulamin dyplomu: 
Warunkiem zdobycia dyplo- 
mu jest posiadanie dyplomow 
wydanych przez PZK i jest do- 
st^pny w 3 klasach: 

Klasa 1 - za posiadanie 8 do- 
wolnych dyplomow 

Klasa 2 - za posiadanie 6 do- 
wolnych dyplomow 

Klasa 3 - za posiadanie 4 do- 
wolnych dyplomow 

Zgloszenie powinno zawie- 
rac nazwy i numery dyplomow 
wydanych przez PZK i nie jest 
wymagana zadne potwierdzanie 
zgloszenia. Zaliczane s^. dowolne 
dyplomy i nie jest wazne z jak^ 
dat^ uzyskany. Dyplomy „Pol- 
ska” uznawany jest za kazd^ jego 


wersj^ oddzielnie, czyli za kazdy 
podzial administracyjny kraju 
jako oddzielny dyplom. Dyplom 
„SPPA” jest uwazany jako jeden 
za wersj$ podstawowg. i nie sg 
uwzgl^dniane kolejne nalepki. 
Dyplomy „HQ-Award” - kaz- 
da jego wersja jest uznawana 
jako oddzielne dyplomy. Klasy 
dyplomow jak rowniez wersje 
dyplomow uznawane sg jako 
oddzielne dyplomy, poniewaz 
kazdy mial odr^bny regulamin. 
Dyplom dla nadawcow i naslu- 
chowcow. Dla UKF - polowa 
dyplomow. 

Andrzej SQ7B 
Award Manager PZK 


Tama 2009 APRS 



Prelekcja na tematy techniczne 


Jak co roku w maju w oko- 
licach Bornego Sulinowa od- 
byly si$ kolejne warsztaty 
APRS. Znakomicie zorganizo- 
wane przez Andrzeja SP3LYR 
i Zbyszka SP3BTT, prowadzone 
byly przez prezesa PG APRS 
Andrzeja SP3LYR. Tym ra- 
zem nie dopisala pogoda. Nie 
przeszkodzilo to jednak sym- 
patykom APRS w uczestnic- 
twie w tej kolejnej, juz siodmej 
imprezie. W tym roku bylo nas 
ponad 120 osob. 

W cz^sci merytorycznej 
glos zabral Milosz Iskrzynski 
SQ6NTI, demonstrujgc opro- 
gramowanie i mozliwosci Ntra- 
ka, ktory m.in. umozliwia prac$ 


z APRS poprzez telefon komor- 
kowy. Drugi referat dotyczyl 
mozliwosci terminala HP t5000 
jako w^zla APRS. Po szcze- 
goly odsylam do materialow 
z Tamy 2009 umieszczanych na 
portalu PG APRS, mog$ je tez 
skopiowac i przeslac zaintere- 
sowanym. 

Dalej glos zabral Radek 
SQ2FOA, autor tingle ewoluujg- 
cego oprogramowania do row- 
niez jego konstrukcji urzgdzenia 
uniwersalnego o nazwie FOA- 
-Pack., o ktorym pisalem w 2007 
i 2008 roku. 

W godzinach popoludnio- 
wych odbyla si$ gra terenowa, 


kolejny staly punkt spotkan na 
tamie. Jej milosnikom nie prze- 
szkodzil nawet padajgcy deszcz. 
Gr$ terenowg prowadzil Robert 
SQ5CJZ z Praskiego OT PZK. 

Jak zwykle z bunkra przy ta- 
mie pracowala stacja okoliczno- 
sciowa SP0APRS. 

Teren byl dobrze zabezpie- 
czony, a recepcja pracowala wzo- 
rowo. 

W drugi dzien spotkania, czy- 
li w niedziel^, w poblizu tamy 
zostala przez Andrzeja SP3LYR 
odprawiona Msza swi^ta, ktorej 
intencjg bylo pomyslne zakon- 
czenie negocjacji z MS w spra- 
wie likwidacji barier dla rozwoju 
krotkofalarstwa. 

73! Piotr SP2JMR 



Na Tamie: drugi od prawej Janek SP2JLR, wiceprezes PZK, trzeci Wojtek 
SQ6ADN, skarbnik OTOI 
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Tri Studnie 2009 



Przy swoim urzqdzeniu na 122 GHz czotowy czeski mikrofalowiec: Milan 0K1UFL 


W dniach 24-26 kwietnia 
2009 na Morawach w Tri Stud- 
niach odbylo si$ 18 Seminarium 
EME i Mikrofal. Do hotelu Hor- 
nik zjechalo 112 radioamatorow 
z OK, OM, DL i SP. 

SP reprezentowali: SP6BTV, 
SP6CTB, SP6GWN, SP9MTS, 
SP9NLT, SP9QZO, SP9WY, 
SWL x 2 i SP6RYL. Zgodnie 


z programem odbyly si$ refera- 
ty techniczne, pomiary sprz^tu 
i mini gielda. Waznym elemen- 
tem spotkan w Tri Studniach s^. 
osobiste spotkania i ustalania 
nast^pnych wzajemnych kontak- 
tow. Punktem kulminacyjnym 
seminarium bylo spotkanie si$ 
pi^ciu zestawow na 122 GHz: 
OK1AIY, OK1UFL, OK2IMH, 



Czotowy niemiecki mikrofalowiec i swietlny konstruktor podzespotow mikrofa- 
lowych Philips DL2AM testuje urzqdzenie SP6BTV, w ktorym wtasnie zastoso- 
wano jego powielacz13/40 GHz. Ocena wypadta bardzo pozytywnie 


SP6BTV i SP6RYL. Nawi^zano 
kilkanascie QSO na 122 GHz, 
w ktorych nie bylo najwazniejsze 
QRB, ale fakt pracy poszczegol- 
nych urz^dzen na podobnej cz^- 
stotliwosci, co przy 864 krotnym 
powielaniu OCXO moglo nastr$- 
czyc trudnosci. Poszczegolne ze- 
stawy testowal DL2AM i bardzo 
podobalo mu si$ zastosowanie 
przez SP6BTV lasera o mocy 240 


mW do justowania anten. 

W czasie calego spotkania 
panowala wspaniala atmosfera, 
a organizacja seminarium byla 
na wysokim poziomie i dlatego 
juz dzisiaj deklaruj^ przyjazd na 
19 seminarium, ktore zaplano- 
wano wst^pnie na 10-11 kwiet- 
nia 2010 rok. 

73 Roma SP6RYL 
Sekretarz SP6KBL 



Od lewej: Pavel 0K1AIY, Jan 0M3ID, Stan SP6BTV i Roma SP6RYL 



Przy swoich 122 GHz Stan SP6BTV i Roma SP6RYL. Z tytu stoi, z lewej Waldek 
SWL z klubu SP6KBL, a koto niego stoi Milan 0K2IMH, wtasciciel 122 GHz 
widocznego koto niego 
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V Piknik Eterowy Klubu SP9PKS na Hatdzie Skalny 


V juz Piknik Eterowy Klu- 
bu SP9PKS na Haldzie Skalny 
w Laziskach Gornych odb^dzie 
si$ w dniu 20 czerwca br. Jak 
zwykle jest to impreza towarzy- 
szgca obchodom Swi^tojanskich 
Dni Lazisk. 

Halda „Skalny” K. W. K. 
„Boleslaw Smialy” 


- wysokosc 389 m n. p. m., prze- 
wyzszenie terenu ok. 90 m 

- QTH: Laziska Gorne, lokator: 
JO90KD 

Wlasnie 20 czerwca (sobota) 
juz po raz pigty zostanie tam 
zainstalowany zestaw anten KF 
i UKF oraz sprz^t nadawczy 
radiostacji klubowej SP9PKS 



Mikolowskiego Klubu Krot- 
kofalowcow dzialajgcego przy 
Starostwie Powiatowym w Mi- 
kolowie (Wydzial Zarzgdzania 
Kryzysowego). 

Henryk SP9FHZ wraz z klu- 
bowg ekipg serdecznie zaprasza 
do Igcznosci. Wobec licznych 
pytan informujemy, iz jest to 
zamkni^ty teren kopalni, wi^c 
niestety nie mamy mozliwosci 
goszczenia krotkofalowcow ch$t- 



Fotografia z ubiegtorocznego pikniku, stojg od lewej: Marian Ptonka SQ9MT0, 
Stanistaw Bogustaw SP9QLP, Henryk Jegta SP9FHZ, Piotr Staniek SP9TPZ, 
Marek Cyprys SQ9L0J 


nych do pracy z tego miejsca. 

Operatorzy Klubu w czasie 
przeprowadzanych z tego miej- 
sca Igcznosci b^dg propagowali: 

- obchody Swi^tojanskich Dni 
Lazisk 

- 230-lecie Kopalni „Boleslaw 
Smialy” wchodzgcej w sklad 
Kompanii W^glowej S.A. 

- przedsi^wzi^cia proekologicz- 
ne Kopalni „Boleslaw Smialy”. 

Potwierdzeniem przeprowa- 
dzonych Igcznosci dla kazdego 
korespondenta zarowno z kraju 
jak i blizszej lub dalszej zagra- 
nicy b^dg jak zwykle okoliczno- 
sciowe karty QSL. 

W imieniu swoim jak i kole- 
gow klubowych z tego miejsca 
serdecznie dzi^kujemy zarowno 
dyrektorowi KWK „Boleslaw 
Smialy” Bernardowi Bugli oraz 
burmistrzowi Miroslawowi Du- 
zemu za przychylnosc naszym 
terazniejszym jak i przyszlym 
zamierzeniom. 

Sekretarz Klubu 
Henryk Jegta SP9FHZ 



S- IDmaja 2109 
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prof. Heliodor Swigcicki 

sremianin, Irkarz i wirlki spotecxnik 
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INir/la rowerowa na trasie Srom-Mogilno 

i ikazji I BO. ronin urodzin k.s. Piolra Haiirzyiiaka , ( • 



Silent Keys 

Stanistaw Jaroszewski SP3AOT s.k. Z wielkim zalem informujemy, ze 16 kwietnia 2009 r. odszedl z grona krotkofalowcow 
czlonek naszego oddzialu i jednoczesnie czlonek Poznanskiego Klubu Krotkofalowcow SP3PKK - Kolega Stanistaw Jaroszewski 
SP3AOT. Msza sw. pogrzebowa odbyla si$ w kosciele garnizonowym przy ulicy Szamarzewskiego w Poznaniu we wtorek, 21 kwietnia 
br. o godz. 8.00. Pogrzeb odbyl si$ o godz. 14.35 na cmentarzu komunalnym Poznan-Junikowo. Czesc Jego Pami^ci. 

Bogdan SP3IQ 


Stanislaw Sawicki SP6BTV s.k. Dnia 6 maja 2009 roku, po dlugiej chorobie wwieku 61 lat - odszedl od nas do krainy 
wiecznych DX-ow nasz wspanialy kolega Stanistaw Sawicki SP6BTV, z Dusznik-Zdroju. Doskonaly organizator i fachowiec, jeden 
z najlepszych mikrofalowcow SP, czlonek „Silnej grupy od wezwaniem Klodzko”. Zawsze uprzejmy, szanujgcy wszystkich - mlod- 
szych i starszych, szczery i bezinteresowny az do bolu. Jego odejscie jest dla nas wszystkich skupionych w klubie SP6KBL i w Sudec- 
kim OT PZK druzgocgcym zaskoczeniem. 

Choroba nowotworowa gn^bila sp. Stanislawa juz od dluzszego czasu, lecz On nigdy tego nie okazywal. B^dzie nam Ciebie brako- 
walo. 

Czesc Jego pami^ci! 

Wyrazy wspolczucia dla naszej klubowej kolezanki Romy SP6RYL. 

W imieniu Kolegow z SOT i klubu SP6KBL - Stanistaw SP6BGF 
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cz^stotliwosc probkowania to Ms/s • pasmo anafogowe do 2 MHz 

• maksymalne napiecie wejsciowe 100 V • petny autosetup • odczyt 
DVM z opcfa *10 • obliczanie mocy audio (rms i peak) • pomiar dBm, 
dBV, DC, rms... • odczyt cz^stotliwosci • zapis sygnahi (2 pami^ci) 

• wyswietlacz LCD niebieski z podswietleniem: 128*64 pikseli • wbu 
dowany uktad tadowania akumulatordw 


czqstotliwosc probkowania 40 Ms/s • pasmo analogowe do 12 MHz 
• maksymalne napiecie wejsciowe 100 V • tryb multimetru z odczytem 
wartosci dBm, dBV, DC, rms • pomiar mocy audio • markery dla 
napi^cia I czasu • wskazanie cz^stotliwosci • wyswietlacz LCD o wysok* 
iej rozdzielczosci 192*112 punktow z podswietleniem • wbudowany 
uktad tadowania akumulatorow • izolowane optycznie wyjscie do PC - 
standard RS232 


Zestaw zawiera: oscyloskop HPS10SE • instrukcj^ w j^zyku polskim 
• izolowanq sondq pomiarow^ PROBE60S • walizk^ • zasilacz 9 V/ 
500 mA 


Zestaw zawiera: oscyloskop HPS40 • instrukcj^ w j^zyku polskim 

• futerat • izolowan^ sond^ pomiarow^ PROBE60S • przewod RS232 

• walizk^ • zasilacz 9 V/500 mA 
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